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Projektowany przepust

według projektu mostowego

- jezdnie bitumiczne

- zjazdy z kostki betonowej grafitowej

- chodniki z płyt chodnikowych z gresem płukanym / opaska z kostki kamiennej

- pobocza gruntowe

- projektowana oś drogi / kilometraż

OZNACZENIA:

- projektowane pobocze gruntowe

- projektowany krawężnik betonowy obniżony (2 cm)

- projektowane obrzeże betonowe

- projektowany opornik betonowy

0
+
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0

0

- projektowany krawężnik betonowy

- projektowana krawędź ścieku przykrawężnikowego

- projektowane rzędne

- drzewa nieistniejące

- projektowany ściek betonowy - trapezowy

- projektowane schody terenowe

PARAMETRY TECHNICZNE:

Droga powiatowa nr 1503G Sławoszynko - Karwieńskie Błota II - Goszczyno

Klasa L 1/2 (2 x 2,75m)

Vp=40 km/h

Chodnik prawostronny szer. 2m

- odwierty w istniejącej konstrukcji nawierzchni

- granica projektowanego pasa drogowego

- granica czasowego zajęcia

- granica istniejącego pasa drogowego
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UKŁAD ARKUSZY:

ARK. 1
ARK. 2 ARK. 3

ARK. 4
ARK. 5

Wojciech Dejk  ul. Bergiela 5/12  80-180 Gdańsk

NIP: 958-009-61-96         REGON: 220 238 748

Tel: 058 5507375          e-mail: biuro@dgn.net.pl

Przebudowa drogi powiatowej 1503G na odcinku

Sławoszynko - Karwieńskie Błota II - Goszczyno

km 1+280 - km 4+700

PLAN SYTUACYJNY (ARK. 3)

PLAN SYTUACYJNY SKALA 1:500


