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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej 1503G na odcinku
Stawoszynko — Karwienskie Btota Il - Goszczyno,
km 1+280 — km 4+700.

1 Podstawa opracowania.

Umowa nr 19/SA/2008 z dnia 31.03.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym
dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa
Wojciech Dejk.

2 Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentaciji technicznej branzy drogowej dla
budowy drogi powiatowej nr 1503G na odcinku Stawoszynko — Karwienskie Btota Il —
Goszczyno, km 1+280 — km 4+700.

3  Materiaty wejSciowe do projektu.

Umowa nr 19/SA/2008 z dnia 31.03.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk,

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez ,Bit Plus” Rafat Karczewski

Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej Stawoszynko —
Karwienskie Btota Il — Goszczyno. Orzeczenie Nr 7/09/2008, wykonane we
wrzesniu 2008 r. przez Zaktad Budowy Drog Katedry Inzynierii Drogowe;j
Politechniki Gdanskiej,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z
zatgcznikami nr 1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczeg6towe warunki
techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Przebudowa drogi powiatowej 1503G na odcinku
Stawoszynko — Karwienskie Btota Il — Goszczyno, km 1+280 — km 4+700 2
Projekt wykonawczy



4  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje przebudowe drogi powiatowej nr 1503G na odcinku
Stawoszynko — Karwienskie Bfota Il — Goszczyno, km 1+280 — km 4+700, przy
maksymalnym zachowaniu istniejgcego przebiegu drogi. Ponadto w zakresie opracowania
jest:

wykonanie koniecznych korekt geometrii istniejgcego przebiegu drogi,
projekt budowy zjazddw z drogi powiatowej do przylegtych dziatek,
odwodnienie drogi do rowow otwartych,

projekt chodnikow w terenie zabudowanym,

przebudowa kolidujgcych ogrodzen.

5 Stan istniejacy.
1 Charakterystyka stanu istniejgcego.

Istniejgca droga powiatowa 1503G na odcinku objetym przebudowg jest drogg o
przebiegu od km 1+280 do km 1+315 potudnie — potnoc, nastepnie ostrym tukiem zwraca
sie w kierunku wschod — zachdd do km 4+660, gdzie zwraca sie w kierunku potnocno —
potudniowym. Projektowany odcinek drogi w catosci znajduje sie w gminie Krokowa. W
stanie istniejgcym projektowany odcinek na catej swojej dtugosci posiada nawierzchnie
bitumiczng, szerokos¢ jezdni 4,6 — 5,7 m.

Odcinek drogi objety przebudowg w catosci przebiega w terenie zabudowanym z liczng
zabudowg. Wystepuje duza iloS¢ zjazdow indywidualnych. Po lewej stronie drogi znajduje
sie kanat melioracyjny oraz liczne mostki/ przepusty na dojazdach do dziatek znajdujgcych
sie po potudniowej stronie drogi.

W ciggu przebudowywanej drogi znajdujg sie 3 przepusty przeznaczone do
przebudowy. Konieczno$¢ przebudowy wynika z koniecznosci poszerzenia przepustéw ze
wzgledu na projektowany chodnik.

Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

1.liczne zniszczenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1503G: spekania
zmeczeniowe siatkowe, ubytki i wyboje w ktorych gromadzi sie woda.

2.brak chodnikéw
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2 Konstrukcje nawierzchni.

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni przeanalizowano na podstawie dokumentacji
wykonanej przez Zaktad Budowy Drog Katedry Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej,
we wrzesniu 2008 r.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1503G na analizowanym odcinku drogi
jest zmienna.

Na odcinku od km 1+280 do km 1+570 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 5 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
gruboséci 11 cm.

Na odcinku od km 1+570 do km 2+060 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 6 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
gruboséci 8 cm.

Na odcinku od km 2+060 do km 2+560 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 7 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
gruboséci 11 cm.

Na odcinku od km 2+560 do km 3+060 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 5,5 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu
cementowego grubosci 12 cm.

Na odcinku od km 3+060 do km 3+520 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 6 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
grubosci 10 cm.

Na odcinku od km 3+520 do km 3+970 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 4 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
grubosci 10 cm.

Na odcinku od km 3+970 do km 4+420konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 5 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
gruboséci 10 cm.

Na odcinku od km 4+420 do km 4+700 konstrukcje nawierzchni tworzy warstwa z
betonu asfaltowego o grubosci 6 cm, oraz podbudowa wykonana z betonu cementowego
gruboséci 11 cm.
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3 Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo wodne przeanalizowano na podstawie dokumentacji wykonanej
przez Zaktad Budowy Drog Katedry Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, we
wrzeéniu 2008 r.

Na odcinku od km 1+280 do km 1+570 pod warstwami konstrukcji zalega piasek sredni
(Ps) grubosci 29 cm, czarnoziem (Gb) grubosci co najmniej 155 cm. Stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,5 m p.p.t.

Na odcinku od km 1+570 do km 2+060 pod warstwami konstrukcji zalega pospoétka
(Po) grubosci 46 cm, czarnoziem (Gb) grubosci co najmniej 140 cm. Stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

Na odcinku od km 2+060 do km 2+560 pod warstwami konstrukcji zalega pospotka
(Po) grubosci 5 cm, czarnoziem (Gb) grubosci 55 cm, piasek drobny (Pd) grubosci co
najmniej 127 cm. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,8 m p.p.t.

Na odcinku od km 2+560 do km 3+060 pod warstwami konstrukcji zalega pospotka
(Po) grubosci 14,5 cm, czarnoziem (Gb) grubosci 68 cm, piasek drobny (Pd) grubosci co
najmniej 100 cm. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,4 m p.p.t.

Na odcinku od km 3+060 do km 3+520 pod warstwami konstrukcji zalega pospotka
(Po) grubosci 19,5 cm, czarnoziem (Gb) grubosci 54 cm, piasek drobny (Pd) grubosci co
najmniej 110 cm. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,5 m p.p.t.

Na odcinku od km 3+520 do km 3+970 pod warstwami konstrukcji zalega piasek sredni
(Ps) grubosci 34 cm, czarnoziem (Gb) grubosci 50 cm, piasek drobny (Pd) grubosci co
najmniej 102 cm. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,7 m p.p.t.

Na odcinku od km 3+970 do km 4+420 pod warstwami konstrukcji zalega piasek sredni
(Ps) grubosci 10 cm, czarnoziem z gruzem ceglanym (Gb) grubosci 50 cm, piasek drobny
(Pd) grubosci co najmniej 125 cm. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na
gtebokosci 1,5 m p.p.t.

Na odcinku od km 4+420 do km 4+700 pod warstwami konstrukcji zalega piasek Sredni
(Ps) grubosci 23 cm, czarnoziem (Gb) grubosci 50 cm, piasek drobny (Pd) grubosci co
najmniej 150 cm. Stwierdzono wystepowanie wody gruntowej na gtebokosci 1,6 m p.p.t.

4 Inwentaryzacja zieleni.
Istniejgca zielen wysoka nie koliduje z projektowana droga.
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6 Rozwigzanie projektowe.

1 Zalozenia techniczne.
Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne dla drogi:

Kategoria drogi: powiatowa

Klasa techniczna: L 1/2

Predkos¢ projektowa: VP = 40 km/h

Szeroko$¢ paséw ruchu: 2,75 m

Szeroko$¢ poboczy gruntowych: minimum 0,75 m
Chodnik jednostronny o szerokosci 2 m

N o a ks~ e bd =

Odwodnienie drogi powierzchniowo do istniejgcego rowu melioracyjnego

Dla zjazdéw zlokalizowanych w pasie drogi powiatowe] przyjeto rozwigzania jak dla
Zjazdéw indywidualnych — szer. 4,50m skosy 1:1 o szerokosci 1,5 m oraz jak dla zjazdéw
publicznych — szer. 5,0m wylukowane promieniem R5m.

2 Uklad sytuacyjny.

Projektowany ukfad sytuacyjny powstat w Scistym dowigzaniu do istniejgcego
przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu. Przesuniecia wynikajg z
koniecznosci dostosowania parametréw drogi do wymagan postawionych drodze tej klasy.

Zaprojektowano jeden tuk poziomy o promieniu 20 m. Wymagang zmiane przechyiki
wykonano na prostych przejsciowych o dtugosci 15 m.

Na projektowanym odcinku drogi po stronie poétnocnej zaprojektowano chodnik o
szerokosci 2 m.

W projekcie nie przewiduje sie budowy zatok autobusowych w obrebie przystankdéw
komunikacji autobusowej ze wzgledu na szeroko$¢ istniejgcego pasa drogowego.

3 Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1415G dostosowano
maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne
jednostronne 2% . Na tuku poziomym wymagajgcym przechytki zastosowano pochylenie
jednostronne 3%.

W zwigzku z potozeniem istniejgcych wejS¢ na posesje znacznie ponizej niwelety
istniejgcej, konieczne byto zaprojektowanie schodéw terenowych. Schody zaprojektowano
jako terenowe o parametrach: szerokosc¢ stopni 1m, dlugos¢ 0,36m, wysoko$¢ 0,125m.

Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznoS¢ S$cistego
dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajgca z przyjetej metody wzmocnienia
nawierzchni.
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4 Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
za pomocg spadkow poprzecznych bezposrednio do istniejgcego rowu melioracyjnego. W
obrebie perondbw po lewej stronie jezdni zaprojektowano obnizony Sciek
przykraweznikowy. Wody ze $cieku odprowadzane bedg przy pomocy trapezowego $cieku
skarpowego do rowu melioracyjnego.

5 Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac¢ zgodnie z
PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku $redniego,
ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 300, spojnos¢ c=0 kPa oraz
gestosC objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie przewidziano budowy
nasypow z gruntu otrzymanego z wykopdw, ktéry w catosci nalezy wywiez¢ na odkfad.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukcje nawierzchni nalezy
wykonywac¢ w suchej porze roku. Nalezy zadba¢ o prawidiowe odwodnienie wykopu
oraz w zadnym wypadku nie dopusci¢ do nawodnienia gruntu, na ktérym budowany
ma by¢ nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Jezeli dojdzie do takiej sytuacji, nalezy
niezwtocznie osuszy¢ podioze przed rozpoczeciem dalszych robét.

6 Konstrukcje nawierzchni.

Zgodnie z zatgcznikiem nr 5 do rozporzgdzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i
ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje konstrukcji
nawierzchni:

W chwili obecnej nie ma mozliwosci wyznaczenia stopnia wspotpracy ptyt betonowych
w istniejgcej konstrukcji. Do projektowania zatozono petng wspétprace ptyt. Ze wzgledu na
wystepowanie w podbudowie ptyt betonowych oraz matej grubosci istniejgcych warstw
asfaltowych w konstrukcji wzmocnienia nawierzchni jezdni zastosowano geokompozyt,
celem zmniejszenia ryzyka powstania spekan odbitych.

Jezeli w trakcie wykonywania robot budowlanych pojawia sie watpliwosci co do
przyjetego stanu ptyt betonowych w istniejgcej nawierzchni nalezy niezwlocznie
poinformowac inwestorski i autorski.

1. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI

1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa Scieralna
2. Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm w-wa wigzgca
3. Geokompozyt np. Glasstex P100

4. Beton asfaltowy (BA) gr. 3cm w-wa wyr.

5. Kruszywo tamane stabilizowane cementem w-wa wyr.

6.

Istniejgca konstrukcja nawierzchni
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2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW

1.  Kostka betonowa prostokgtna 10x20 koloru gr. 8cm w-wa $cieralna
grafitowego

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm w-wa podbudowy

3. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW | PERONOW

1. Plytki betonowe z gresem ptukanym 25x25 gr. 5cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 6cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm w-wa podbudowy

4. KONSTRUKCJA OPASKI CHODNIKOW O SZEROKOSCI 17cm

1. Kostka kamienna nieregularna 8x8 gr. 8cm w-wa Scieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm w-wa podbudowy

5. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1. Kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

6. KONSTRUKCJA OBNIZONEGO SCIEKU PRZYKRAWEZNIKOWEGO

1. Kostka betonowa prostokgtna niefazowana gr. 8cm w-wa $cieralna
10x20 koloru szarego

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
3. Beton B20 gr. 20cm w-wa podbudowy

7. PERON - PLYTKI Z GUZKAMI (JEDEN RZAD PLYTEK NA KRAWEDZI PERONU)

1. Plytki z guzkami koloru zuitego 40x40cm gr. 7cm w-wa $cieralna
2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
3. Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie  gr. 15cm w-wa podbudowy
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UWAGA: Bezposrednio pod projektowang konstrukcja nawierzchni jezdni oraz
pod konstrukcja poszerzen nalezy zapewni¢ wtérny modut odksztatcenia Ell na
poziomie nie mniejszym niz 100 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robét wynikng
kwestie watpliwe dotyczace podtoza gruntowego nalezy niezwlocznie poinformowac
o tym nadzér inwestorski i autorski. Jezeli grunt wykazuje wiasciwosci pozwalajgce
whnioskowac, ze nie spetnia wymogu.

Na podstawie wykonanej inwentaryzacji konstrukcji nawierzchni stwierdzono, ze
istniejgce podtoze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkéw nosnosci. W zwigzku z
tym zaprojektowano nastepujgce wzmocnienia.

8. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA POD ZJAZDAMI
1. Piasek $redni gr. 15cm

7  Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okresSlajgcymi ochrone $rodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

1.Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony Srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca
2001r. poz. 627,

2.Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o opadach,;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony Srodowiska, ustawy
o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzes$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r.
Dz.U nr 74 poz. 686. wraz z pézniejszymi zmianami

Przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg drog i ulic,
wiekszo§¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robot
rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca roboét jest zobowigzany postepowac zgodnie z
w/w przepisami.

Jednocze$nie zaleca sie:

1.zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub
nawierzchniowych);

2.sktadowanie niewykorzystanych odpaddéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

3.sprzedaz odpaddéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie
ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzér inwestorski i
autorski.
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8 Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

8.1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektow.

Inwestycja obejmuije:

Przebudowa drogi powiatowej nr 1503G Stawoszynko — Karwienskie Btota |l —
Goszczyno, km 1+280 — km 4+700.

8.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
8.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje sie czeSciowo na obszarze wiejskim. Na catym odcinku
droga biegnie w terenie zabudowanym. Istniejgca droga posiada nawierzchnig bitumiczng
o zmiennej gruboéci i uktadzie warstw. Na drodze powiatowej nr 1503G na odcinku
przebudowy wystepuje duza ilos¢ zjazdow indywidualnych. Po lewej stronie drogi znajduje
sie kanat melioracyjny, liczne mostki i przepusty na zjazdach do dziatek prywatnych.

8.2.2. Zielen.
Istniejgca zielen wysoka nie koliduje z projektowana droga.

8.2.3. Uzbrojenie podziemne.
W drodze i jej otoczeniu wystepuje uzbrojenie podziemne obejmujgce:
1.wodociagi,
2.gazociggi
3.kable teletechniczne
4 kable sieci elektrycznej.
5.Kanalizacja sanitarna

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosic do poszczegolnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczgé od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegbdtowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

8.2.4. Uzbrojenie nadziemne.
Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne i teletechniczne.

Szczegdtowa inwentaryzacja uzbrojenia nadziemnego oraz projektowanych kolizji
z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.
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8.3. Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:
- nie wystepuje.

8.4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich
wystgpienia.

8.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, a w szczegdélnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

- wykonywanie wykopow.

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikoéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu

ludzi.
- nie wystepuije.

8.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
- nie wystepuije.

8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

- nie wystepuje.
8.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikdw.

W otoczeniu drogi znajdujg sie kanaty melioracyjne wypetnione wodg i obiekty
mostowe i przepusty. Przy wykonywaniu prac w obrebie tych obiektéw nalezy zachowac
szczegoblna ostroznosc¢.

W obszarze inwestycji wykonywana bedzie przebudowa 3 przepustéw. Szczegbdtowe
informacje BIOZ zawarte sg w opracowaniu mostowym.

8.4.6.Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiorce torowisk:

- nie wystepuje.

8.4.7.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuije.
8.4.8.Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych:
- nie wystepuije.

8.4.9.Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich
elementoéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- nie wystepuje.
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8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzgdzen wykorzystywanych do robét budowlanych.

8.6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikow w zakresie BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Przebudowa drogi powiatowej 1503G na odcinku
Stawoszynko — Karwienskie Btota Il — Goszczyno, km 1+280 — km 4+700
Projekt wykonawczy



Piki Powierzchnia |Objetos¢ wykopu| Powierzchnia |Objetos¢ nasypu| Catkowita ob. Catkowita ob.
ikieta

wykopu (m3) nasypu (m2) (m3) wykopu (m3) nasypu (m3)
1+280,000 0,25 0,00 0,42 0,00 0,00 0,00
1+298,149 0,21 4,12 0,16 5,26 4,12 5,26
1+323,764 0,23 5,64 0,74 11,54 9,76 16,80
1+348,741 0,13 4,61 0,19 11,62 14,37 28,42
1+373,775 0,16 3,67 0,62 10,14 18,04 38,56
1+398,755 0,11 8. 0,52 14,23 21,39 52,79
1+423,745 0,25 4,42 0,24 9,41 25,80 62,20
1+448,732 0,24 6,07 0,31 6,85 31,87 69,05
1+473,740 0,27 6,37 0,37 8,47 38,24 77,52
1+498,734 0,38 8,14 0,39 9,50 46,38 87,01
1+523,675 0,26 7,99 0,70 13,63 54,37 100,64
1+542,613 0,22 4,49 0,51 11,41 58,86 112,05
1+573,752 0,23 6,97 0,66 18,19 65,84 130,24
1+598,733 0,30 6,71 0,78 18,08 72,54 148,32
1+623,656 0,29 7,36 0,69 18,35 79,90 166,67
1+648,689 0,35 7,93 0,18 10,81 87,84 177,48
1+673,672 0,41 9,46 0,66 10,45 97,30 187,92
1+698,622 0,05 ENS) 0,64 16,20 103,05 204,12
1+723,675 0,25 3,78 0,72 17,03 106,83 221,15
1+748,628 0,31 6,98 0,43 14,40 113,80 235,56
1+773,670 0,27 7,28 0,36 9,99 121,08 245,54
1+798,647 0,33 7,47 0,46 10,24 128,55 255,78
1+823,685 0,27 7,50 0,67 14,10 136,05 269,88
1+848,616 0,28 6,90 0,74 17,54 142,96 287,42
1+873,608 0,27 6,82 0,62 16,93 149,78 304,35
1+898,599 0,32 7,33 0,50 14,00 157,12 318,35
1+923,581 0,20 6,51 0,59 13,66 163,63 332,01
1+948,572 0,60 10,04 0,22 10,20 173,67 342,21
1+973,582 0,16 9,51 0,26 6,11 183,18 348,31
1+998,576 0,19 4,39 0,59 10,70 187,57 359,01
2+023,590 0,21 5,07 0,50 13,65 192,64 372,66
2+048,583 0,21 5,27 0,31 10,13 197,90 382,78
2+073,573 0,24 5,56 0,37 8,52 203,47 391,30
2+080,000 0,29 1,69 0,36 2,35 205,16 393,65
2+098,576 0,19 4,45 0,42 7,22 209,60 400,87
2+123,549 0,23 517 0,74 14,42 214,77 415,29
2+148,532 0,26 6,08 0,57 16,34 220,85 431,63
2+173,524 0,39 8,10 0,21 9,74 228,95 441,37
2+198,516 0,25 7,95 0,69 11,22 236,90 452,59
2+223,527 0,36 7,67 0,79 18,46 244,57 471,05
2+248,501 0,20 7,10 0,72 18,87 251,67 489,91
2+273,444 0,30 6,34 0,22 11,77 258,01 501,68
2+298,439 0,35 8,21 0,38 7,44 266,22 509,12
2+323,411 0,20 6,94 0,62 12,44 273,16 521,55
2+348,432 0,24 5,49 0,39 12,63 278,65 534,18
2+373,420 0,17 5,06 0,35 9,23 283,71 543,41
2+398,387 0,23 4,96 0,21 6,97 288,67 550,38
2+423,345 0,28 6,36 0,33 6,69 295,04 557,07
2+448,312 0,08 4,50 0,43 9,43 299,54 566,50
2+473,276 0,08 1,94 0,48 11,37 301,48 577,87
2+498,251 0,26 4,16 0,39 10,88 305,64 588,74
2+523,225 0,34 7,50 0,23 7,77 313,14 596,51
2+548,191 0,35 8,68 0,41 7,98 321,81 604,49
2+573,208 0,28 7,91 0,33 9,22 329,72 613,72
2+598,162 0,23 6,34 0,28 7,60 336,06 621,32
2+623,229 0,19 519 0,49 9,66 341,25 630,98
2+648,154 0,24 5,37 0,72 15,07 346,62 646,05
2+673,250 0,31 6,98 0,76 18,54 353,60 664,59
2+698,180 0,30 7,64 0,43 14,80 361,24 679,39
2+723,169 0,21 6,45 0,18 7,61 367,69 687,00
2+748,185 0,24 5,71 0,27 5,66 373,40 692,67
2+773,157 0,23 5,83 0,47 9,29 379,23 701,95
2+798,261 0,26 6,07 0,31 9,83 385,30 711,79
2+823,148 0,36 7,65 0,56 10,83 392,95 722,61
2+848,104 0,28 7,98 0,38 11,77 400,93 734,39
2+873,281 0,20 6,04 0,25 7,96 406,96 742,35
2+898,278 0,19 4,78 1,78 25,41 411,75 767,76
2+923,249 0,29 5,94 0,36 26,71 417,69 794,47
2+948,271 0,33 7,72 0,18 6,74 425,41 801,21
2+973,284 0,28 7,54 0,25 5,41 432,94 806,62
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Piki Powierzchnia |Objetos¢ wykopu| Powierzchnia |Objetos¢ nasypu| Catkowita ob. Catkowita ob.
ikieta
wykopu (m3) nasypu (m2) (m3) wykopu (m3) nasypu (m3)

2+998,256 0,21 6,11 0,35 7,53 439,06 814,14
3+023,290 0,11 4,10 0,44 9,94 443,16 824,08
3+048,276 0,27 4,79 0,70 14,32 447,95 838,40
3+073,248 0,19 5,72 0,41 13,93 453,67 852,32
3+098,290 0,27 5,71 0,12 6,66 459,37 858,99
3+123,254 0,15 5,16 0,23 4,35 464,53 863,34
3+148,278 0,13 3,41 0,17 4,93 467,95 868,27
3+173,239 0,21 4,20 0,40 7,05 472,14 875,32
3+198,269 0,38 7,31 0,21 7,61 479,45 882,93
3+223,223 0,25 7,85 0,36 7,12 487,30 890,05
3+248,241 0,20 5,70 0,47 10,33 493,00 900,38
3+273,185 0,18 4,74 0,24 8,83 497,74 909,21
3+298,186 0,19 4,55 0,35 7,37 502,29 916,58
3+323,228 0,16 4,28 0,24 7,30 506,57 923,89
3+348,185 0,05 2,57 0,54 9,75 509,14 933,64
3+373,129 0,19 3,05 0,23 9,69 512,19 943,33
3+398,122 0,23 5,35 0,20 5,45 517,54 948,78
3+423,110 0,25 5,99 0,32 6,56 523,53 955,35
3+448,072 0,20 5,53 0,03 4,40 529,06 959,75
3+473,106 0,20 4,93 0,17 2,58 533,99 962,32
3+498,081 0,22 5,16 0,33 6,28 539,15 968,60
3+523,081 0,24 5,66 0,30 7,84 544,81 976,44
3+548,055 0,21 5,53 0,47 9,57 550,34 986,01
3+573,050 0,31 6,44 0,36 10,42 556,78 996,43
3+598,035 0,24 6,83 0,38 9,35 563,61 1005,79
3+623,052 0,22 5,68 0,07 5,69 569,29 1011,48
3+648,050 0,29 6,33 0,38 5,64 575,62 1017,12
3+673,070 0,18 5,91 0,36 9,28 581,53 1026,39
3+697,810 0,22 4,95 0,24 7,46 586,48 1033,86
3+722,836 0,25 5,88 0,54 9,79 592,36 1043,64
3+747,835 0,15 4,97 0,47 12,59 597,33 1056,23
3+772,848 0,22 4,52 0,36 10,34 601,85 1066,57
3+797,815 0,23 5,54 0,30 8,28 607,39 1074,85
3+822,838 0,13 4,51 0,13 5,41 611,90 1080,26
3+847,769 0,24 4,69 0,21 4,20 616,59 1084,46
3+872,791 0,37 7,68 0,44 8,15 624,27 1092,61
3+897,772 0,21 7,19 0,32 9,53 631,46 1102,14
3+922,799 0,23 5,48 0,35 8,35 636,94 1110,50
3+947,807 0,42 8,16 0,18 6,60 645,11 1117,10
3+972,827 0,26 8,47 0,51 8,62 653,58 1125,72
3+997,816 0,33 7,30 0,32 10,35 660,88 1136,06
4+022,784 0,24 7,09 0,45 9,61 667,97 1145,67
4+047,789 0,23 5,88 0,86 16,35 673,85 1162,02
4+072,776 0,25 5,94 0,68 19,22 679,79 1181,24
4+097,553 0,08 4,08 0,78 18,10 683,86 1199,35
4+122,744 0,11 2,38 0,51 16,28 686,24 1215,62
4+147,742 0,28 4,79 0,40 11,43 691,03 1227,05
4+172,737 0,21 6,13 0,54 11,81 697,16 1238,86
4+197,725 0,24 5,68 0,27 10,24 702,84 1249,10
4+222,731 0,19 5,38 0,12 4,98 708,22 1254,08
4+247,680 0,30 6,12 0,21 417 714,34 1258,25
4+272,720 0,28 7,34 0,49 8,73 721,68 1266,97
4+297,565 0,27 6,87 0,43 11,36 728,55 1278,33
4+322,661 0,30 7,16 0,33 9,48 735,71 1287,81
4+347,677 0,29 7,35 0,31 7,93 743,06 1295,74
4+372,680 0,28 7,09 0,27 7,25 750,15 1302,99
4+397,515 0,23 6,38 0,34 7,64 756,53 1310,63
4+422,702 0,17 513 0,39 9,16 761,66 1319,80
4+447,551 0,29 5,74 0,27 8,19 767,40 1327,99
4+472,512 0,19 5,94 0,58 10,60 773,33 1338,60
4+497,488 0,20 4,83 0,37 11,77 778,16 1350,37
4+522,486 0,24 5,42 0,24 7,60 783,59 1357,97
4+547,491 0,14 4,65 0,21 5,66 788,24 1363,62
4+572,453 0,26 4,93 0,61 10,20 793,18 1373,83
4+597,503 0,22 6,01 0,36 12,18 799,19 1386,00
4+622,464 0,26 5,95 0,36 8,98 805,14 1394,98
4+647,430 0,23 6,07 0,02 4,69 811,21 1399,67
4+662,366 0,50 5,46 0,00 0,15 816,67 1399,82
4+670,947 0,39 3,83 0,00 0,00 820,50 1399,83
4+700,000 0,29 9,94 0,00 0,08 830,43 1399,90
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TABELA ROBOT
NAWIERZCHNIOWYCH
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Piki Powierzchnia Objetos¢ frezowania |Powierzchnia warstwy| Objetos¢ warstwy — |Skum. obj. frezowania| Skum. obj. warstwy
ikieta frezowania (m2.) (m3) rébwnawczej (m2) | wyréwnawczej (m3) (m3) wyréwnawczej (m3)
wy! ] y! ) y! )

1+280,000 0,06 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00
1+298,149 0,02 0,77 0,10 2,08 0,77 2,08
1+300,074 0,02 0,04 0,14 0,23 0,81 2,32
1+323,764 0,15 1,94 0,45 7,04 2,75 9,36
1+348,741 0,08 2,79 0,09 6,79 5,54 16,15
1+373,775 0,12 2,45 0,25 4,28 8,00 20,42
1+398,755 0,12 3,01 0,20 5,61 11,01 26,03
1+423,745 0,12 2,97 0,10 3,70 13,98 29,73
1+448,732 0,04 2,01 0,15 3,07 15,99 32,81
1+473,740 0,11 1,91 0,10 3,03 17,90 35,84
1+498,734 0,04 1,83 0,20 3,70 19,72 39,54
1+523,675 0,10 1,66 0,37 7,14 21,38 46,67
1+542,613 0,08 1,64 0,19 5,30 23,02 51,97
1+573,752 0,05 1,90 0,32 7,98 24,92 59,95
1+598,733 0,14 2,26 0,32 8,00 27,18 67,95
1+623,656 0,07 2,55 0,43 9,27 29,72 77,22
1+648,689 0,00 0,96 0,32 9,37 30,69 86,59
1+673,672 0,11 1,44 0,26 7,29 32,12 93,88
1+698,622 0,05 1,99 0,18 5,47 34,11 99,34
1+723,675 0,12 2,19 0,13 3,89 36,30 103,23
1+748,628 0,02 1,81 0,20 4,16 38,11 107,39
1+773,670 0,03 0,72 0,20 5,05 38,83 112,44
1+798,647 0,10 1,73 0,16 4,54 40,56 116,98
1+823,685 0,06 2,03 0,40 6,97 42,59 123,96
1+848,616 0,12 2,18 0,27 8,31 44,76 132,26
1+873,608 0,05 2,07 0,28 6,84 46,84 139,11
1+898,599 0,12 2,18 0,28 6,97 49,02 146,08
1+923,581 0,06 2,26 0,38 8,19 51,28 154,27
1+948,572 0,04 1,14 0,11 6,13 52,42 160,40
1+973,582 0,03 0,80 0,13 3,05 53,22 163,44
1+998,576 0,08 1,33 0,27 4,95 54,54 168,40
2+023,590 0,15 2,91 0,17 5,46 57,45 173,85
2+048,583 0,04 2,43 0,21 4,76 59,88 178,62
2+073,573 0,10 1,81 0,13 4,23 61,69 182,85
2+080,000 0,05 0,50 0,21 1,07 62,19 183,92
2+098,576 0,00 0,47 0,37 5,39 62,66 189,31
2+123,549 0,14 1,78 0,20 7,15 64,43 196,46
2+148,532 0,14 3,51 0,21 5,12 67,95 201,58
2+173,524 0,14 3,48 0,12 4,11 71,43 205,69
2+198,516 0,09 2,87 0,14 3,24 74,30 208,93
2+223,527 0,10 2,38 0,24 4,79 76,68 213,72
2+248,501 0,01 1,42 0,29 6,66 78,10 220,38
2+273,444 0,14 1,94 0,17 5,71 80,04 226,09
2+298,439 0,14 3,49 0,16 411 83,53 230,20
2+323,411 0,06 2,52 0,22 4,77 86,05 234,98
2+348,432 0,04 1,25 0,12 4,19 87,30 239,16
2+373,420 0,03 0,80 0,16 3,49 88,09 242,66
2+398,387 0,14 2,09 0,06 2,79 90,18 245,45
2+423,345 0,14 3,53 0,12 2,20 93,71 247,65
2+448,312 0,14 3,49 0,15 3,30 97,20 250,95
2+473,276 0,00 1,70 0,26 5,06 98,90 256,01
2+498,251 0,10 1,24 0,08 4,14 100,14 260,15
2+523,225 0,12 2,71 0,15 2,83 102,85 262,98
2+548,191 0,13 3,06 0,10 3,10 105,91 266,08
2+573,208 0,10 2,90 0,19 3,53 108,81 269,61
2+598,162 0,12 2,75 0,14 4,11 111,55 273,72
2+623,229 0,02 1,75 0,28 5,31 113,30 279,03
2+648,154 0,00 0,32 0,36 8,03 113,62 287,07
2+673,250 0,11 1,46 0,30 8,38 115,08 295,45
2+698,180 0,12 2,89 0,16 5,78 117,97 301,23
2+723,169 0,06 2,16 0,10 3,30 120,13 304,53
2+748,185 0,12 2,20 0,12 2,82 122,33 307,35
2+773,157 0,10 2,70 0,19 3,95 125,03 311,30
2+798,261 0,12 2,77 0,12 3,97 127,80 315,27
2+823,148 0,06 2,33 0,21 4,09 130,12 319,36
2+848,104 0,14 2,55 0,15 4,41 132,67 323,78
2+873,281 0,00 1,89 0,27 5,27 134,56 329,04
2+898,278 0,06 0,91 0,14 5,10 135,47 334,14
2+923,249 0,02 1,05 0,27 5,07 136,52 339,21
2+948,271 0,12 1,80 0,13 5,02 138,32 344,23
2+973,284 0,15 3,43 0,09 2,71 141,76 346,94
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Piki Powierzchnia Objetos¢ frezowania |Powierzchnia warstwy| Objeto$¢ warstwy — |Skum. obj. frezowania| Skum. obj. warstwy
ikieta - . B A - . .
frezowania (m2.) (m3) wyrébwnawczej (m2) | wyrownawczej (m3) (m3) wyréwnawczej (m3)

2+998,256 0,17 3,98 0,14 2,84 145,74 349,78
3+023,290 0,00 2,11 0,36 6,27 147,85 356,05
3+048,276 0,12 1,44 0,16 6,48 149,29 362,53
3+073,248 0,04 1,98 0,10 3,22 151,27 365,76
3+098,290 0,14 2,34 0,07 2,15 153,61 367,91
3+123,254 0,04 2,33 0,14 2,64 155,94 370,54
3+148,278 0,12 1,98 0,10 3,03 157,92 373,57
3+173,239 0,08 2,40 0,23 4,13 160,32 377,70
3+198,269 0,06 1,70 0,12 4,32 162,02 382,01
3+223,223 0,06 1,45 0,14 3,28 163,47 385,24
3+248,241 0,11 2,09 0,11 3,10 165,56 388,35
3+273,185 0,13 2,98 0,06 2,10 168,54 390,45
3+298,186 0,18 3,85 0,10 2,00 172,40 392,45
3+323,228 0,13 3,93 0,11 2,61 176,33 395,06
3+348,185 0,11 3,03 0,10 2,64 179,36 397,70
3+373,129 0,04 1,85 0,15 3,15 181,20 400,86
3+398,122 0,13 2,12 0,10 3,12 183,32 403,98
3+423,110 0,06 2,38 0,32 5,30 185,70 409,28
3+448,072 0,13 2,35 0,12 5,59 188,05 414,87
3+473,106 0,07 2,42 0,11 2,98 190,46 417,86
3+498,081 0,13 2,43 0,11 2,81 192,89 420,67
3+523,081 0,08 2,54 0,16 3,33 195,43 423,99
3+548,055 0,15 2,79 0,08 2,96 198,22 426,95
3+573,050 0,05 2,45 0,20 3,46 200,67 430,42
3+598,035 0,04 1,06 0,15 4,37 201,72 434,79
3+623,052 0,11 1,87 0,02 2,13 203,60 436,92
3+648,050 0,14 3,13 0,12 1,67 206,73 438,60
3+673,070 0,11 3,13 0,16 3,48 209,86 442,08
3+697,810 0,15 3,27 0,09 3,10 213,13 445,18
3+722,836 0,15 3,72 0,22 3,94 216,85 449,12
3+747,835 0,05 2,44 0,26 6,00 219,29 455,12
3+772,848 0,05 1,29 0,17 5,28 220,58 460,41
3+797,815 0,10 1,86 0,18 4,30 222,43 464,70
3+822,838 0,08 2,20 0,10 3,50 224,63 468,20
3+847,769 0,11 2,33 0,09 2,34 226,96 470,54
3+872,791 0,04 1,86 0,26 4,27 228,82 474,81
3+897,772 0,16 2,53 0,07 4,04 231,35 478,85
3+922,799 0,06 2,73 0,13 2,45 234,08 481,30
3+947,807 0,07 1,60 0,12 3,15 235,67 484,44
3+972,827 0,05 1,45 0,22 4,28 237,12 488,72
3+997,816 0,05 1,24 0,18 5,04 238,36 493,76
4+022,784 0,07 1,58 0,19 4,69 239,94 498,46
4+047,789 0,00 0,98 0,41 7,53 240,92 505,98
4+072,776 0,09 1,20 0,22 7,85 242,12 513,83
4+097,553 0,08 2,14 0,23 5,60 244,26 519,43
4+122,744 0,05 1,68 0,23 5,90 245,93 525,32
4+147,742 0,15 2,49 0,06 3,63 248,42 528,96
4+172,737 0,04 2,30 0,16 2,73 250,72 531,69
4+197,725 0,03 0,85 0,20 4,57 251,57 536,26
4+222,731 0,16 2,39 0,09 3,67 253,97 589,93
4+247,680 0,12 3,50 0,10 2,39 257,46 542,32
4+272,720 0,09 2,67 0,13 2,93 260,14 545,25
4+297,565 0,02 1,43 0,24 4,61 261,57 549,86
4+322,661 0,04 0,81 0,26 6,29 262,38 556,15
4+347,677 0,05 1,21 0,16 5,23 263,59 561,38
4+372,680 0,09 1,84 0,15 3,84 265,43 565,22
4+397,515 0,13 2,82 0,05 2,44 268,24 567,66
4+422,702 0,07 2255 0,16 2,54 270,79 570,20
4+447,551 0,17 2,97 0,11 3,25 273,76 573,45
4+472,512 0,12 3,59 0,22 4,07 277,35 577,52
4+497,488 0,12 2,99 0,19 5,15 280,34 582,67
4+522,486 0,08 2,57 0,13 4,03 282,91 586,69
4+547,491 0,00 1,02 0,18 3,88 283,93 590,58
4+572,453 0,10 1,26 0,28 5,78 285,19 596,35
4+597,503 0,01 1,42 0,22 6,26 286,61 602,61
4+622,464 0,09 1,28 0,15 4,63 287,89 607,24
4+647,430 0,05 1,79 0,11 3,24 289,68 610,48
4+662,366 0,14 1,48 0,00 0,79 291,17 611,27
4+670,947 0,20 1,46 0,00 0,00 292,63 611,27
4+700,000 0,16 515 0,00 0,00 297,77 611,27
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TABELA TYCZENIA OSI

Przebudowa drogi powiatowej 1503G na odcinku
Stawoszynko — Karwienskie Btota Il — Goszczyno, km 1+280 — km 4+700
Projekt wykonawczy
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