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DGN Pracownia Drogowa
1. WSTEP
1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa przepustow zlokalizowanych w ciggu drogi
powiatowej nr 1503G od km 0+0,00 do km 9+305,15 na odcinku Stawoszynko - Karwierskie
Btota II - Goszczyno.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawgq opracowania projektu jest Umowa nr 19/SA/2008 z dnia 31.03.2008 r. zawarta
pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibq w Pucku,
a DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk

Zakres i forma projektu budowlanego jest zgodna z wymaganiami zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. nr 120 poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia
07.07.1994 (Dz. U. Nr 89, poz.414) z pézZniejszymi zmianami.

1.3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest projekt wykonawczy przepustow w ciggu remontowanej drogi
powiatowej nr 1503G od km 0+0,00 do km 9+305,15 na odcinku Stawoszynko - Karwieriskie
Btota II - Goszczyno.

1.4. Materiaty wyjsciowe

- Dokumentacja geotechniczno - inzynierska dla ustalenia geologicznych warunkow
posadowienia obiektédw budowlanych inwestycji przebudowy drogi wojewddzkiej nr
1503G (Stawoszynko - Karwieniskie Btota II - Goszczyno) wykonana przez firme
Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM w Gdarisku.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie .

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadal drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999r. poz. 430)

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane(Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016,
tekst jednorodny)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeSnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202 z
2004r. poz. 2072)

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia
1998r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéow
budowlanych (Dz. U. Nr 126 poz. 839 z dnia 10 pazdziernika 1998r.)

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Normy : PN-85/5-10030 -  Obiekty mostowe. Obcigzenia.

PN-91/5-10042 -  Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe

i sprezone. Projektowanie.
PN-91/5-10052 -  Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie.
PN-83/B-03010 -  Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-81/B-03020 -  Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-EN 206-1 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnos¢é
Katalog detali mostowych opracowany przez Biuro Projektowo -Badawcze
Drég i Mostow ,, Transprojekt” Warszawa Sp. z o.0. - 2002r.
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1.5. Opinie i uzgodnienia
Nie dotyczy
2. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE
2.1. Opis stanu istniejacego

Tab. 1 Zestawienie istniejacych obiektow.

Lp. |Km drogi|Swiatto [m] Zﬁf]g osc Typ konstrukcji
1 2 3 4 5
1 |1+479,76 2x21.00 8.90 rurowe betonowe
2 |1+507,43 ?1.00 9.30 rurowe betonowe
3 |2+898,55 20.8 8.15 rurowe betonowe

+ Przepust km 1+479,76:

Wiot rzepustu

Stan techniczny zty. Konstrukcja betonowa =z widocznymi przemieszczeniami,
peknieciami, zanieczyszczone roslinnoscia. Dno w nieznacznym stopniu zamulone. Skarpy
drogowe w poblizu wlotu i wylotu przepustu poro$niete drzewami i krzewami. Elementy
zabezpieczenia ruchu: stalowe bariery ochronne z ptaskownikdw sq niezgodne z obowigzujgcymi
przepisami. Obiekt nie przenosi obcigzeri drogowych klasy ,A” wedtug PN-85/5-10030. Przepust
znajduje sie w terenie zabudowanym.

+ Przepust km 1+507,43:

Wiot repustu Wylot przepustu
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Stan techniczny zty. Konstrukcja betonowa w widocznymi ubytkami i przemieszczeniami
Sciany wylotu. Dno w nieznacznym stopniu zamulone. Skarpy drogowe nieuregulowane,
porosniete roslinnosciq trawiastg i krzewami. Elementy zabezpieczenia ruchu: stalowe bariery
ochronne z ptaskownikow sgq niezgodne z obowigzujacymi przepisami. Obiekt nie przenosi
obcigzenn drogowych klasy ,A” wedtug PN-85/S-10030. Obiekt znajduje sie w terenie
zabudowanym.

* Przepust km 2+898,55:
il

Wilot przepustu Wylot przepustu

Stan techniczny zty. Konstrukcja betonowa z widocznymi ubytkami, zanieczyszczona
roslinnoscig. Obiekt jest nieznacznie zamulony. Skarpy drogowe w poblizu wlotu i wylotu
przepustu porosniete roslinnosciq trawiastg. Brak elementdw zabezpieczenia ruchu. Obiekt nie

przenosi obcigzert drogowych klasy ,,A” wedtug PN-85/S-10030. Przepust znajduje sie w terenie
zabudowanym.

2.2. Whnioski z diagnostyki
Po przeprowadzeniu inwentaryzacji w terenie i analizie wytrzymatosciowej, stwierdzono,
ze:
- Przepusty nie spetniajq warunkdéw przeptywu,
- ze wzgledu na ich stan techniczny | materiat, z ktérego zostaty wykonane nie przeniosg one
obcigzen klasy ,,A” wedtug PN-85/5-10030 dla wymaganej klasy drogi L.
Zaleca sie catkowitg przebudowe istniejgcych obiektdw.
2.3. Charakterystyka rozwigzania projektowego
Obiekty w ciggu przebudowywanej drogi zaprojektowano na obcigzenia klasy ,A” wg
normy PN 85/5-10030. Oznacza to, ze po obiektach beda mogly poruszaé sie bez ograniczen
pojazdy dopuszczone do ruchu na drogach krajowych.
2.4. Opis warunkéw drogowych
2.4.1. Droga powiatowa nr 1503G

2.4.1.1 Przekroj normalny drogi dla etapu docelowego

chodnik (lewa strona) 0,0m

pasy ruchu 2x2,75=550m
chodnik (prawa strona) 2,0m

razem szerokos¢ korony drogi L 7,50 m

spadek poprzeczny jezdni drogi nr 1503G 2% (jednostronny).
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2.4.1.2

2.5.

2.6.

Trasa i niweleta drogi nr 1503G w obrebie obiektow

Przepust w km 1+479,76

Trasa drogi w obrebie przepustu przebiega po odcinku prostej.

Niweleta drogi w obrebie obiektu przebiega po prostej w spadku i = 0.00%.

Przepust w km 14+507,43

Trasa drogi w obrebie przepustu przebiega po odcinku prostej.

Niweleta drogi w obrebie obiektu przebiega po prostej w spadku i = 0.30%.
Przepust w km 2+898,55

Trasa drogi w obrebie przepustu przebiega po odcinku prostym.
Niweleta drogi w obrebie obiektu przebiega po prostej o spadku 0.05%.

Charakterystyka przeszkody

Pokonywang przez obiekt przeszkode stanowig:
- rowy melioracyjne - dla przepustow

Warunki geotechniczne i sposéb posadowienia obiektu

Dane geologiczne przyjeto w oparciu o0 dokumentacje geologiczno-inzynierskg

sporzadzong przez Zaktad Ustug Geotechnicznych GEODOM w Gdarisku.

warstw:

Przepust km 1+479,76:
Na podstawie odwiertow geologicznych stwierdzono wystepowanie nastepujacych

Otwér wiertniczy nr 1:
- -1,13 --1,33 m n.p.m. — namut piaszczysty czarny,
- -1,33 - -6,73 m n.p.m. - piasek drobny przewarstwiony / piasek pylasty,

Napiete oraz swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 0,27m
n.p.m.

Otwor wiertniczy nr 2:
- -1,19 - -1,49 m n.p.m. - namut piaszczysty czarny,
- -1,49 - -6,69 m n.p.m. — piasek drobny przewarstwiony / piasek pylasty,

Napiete oraz swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 0,31m
n.p.m.

Przepust km 1+507,43:

Na podstawie odwiertow geologicznych stwierdzono wystepowanie nastepujacych
warstw:

Otwor wiertniczy nr 3:

- -0,25 - -0,55 m n.p.m. — namut piaszczysty czarny,

- -0,55 - -6,55 m n.p.m. — piasek drobny przewarstwiony / piasek pylasty,

Napiete oraz swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 0,25m
n.p.m.

- Otwoér wiertniczy nr 4:
- -0,29 - -0,91 m n.p.m. — namut piaszczysty czarny,
- -0,91 - -6,51 m n.p.m. - piasek drobny przewarstwiony / piasek pylasty,

Napiete oraz swobodne zwierciadto wody gruntowej nawiercono na gtebokosci 0,29m
n.p.m.
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Przepust km 2+898,55:

Na podstawie odwiertéw geologicznych stwierdzono wystepowanie nastepujacych
warstw:

Otwoér wiertniczy nr 5:

- -0,31 - -0,29 m n.p.m. - nasyp mineralno organiczny z domieszkg piasku

prochniczego,

- -0,29 - -5,6 m n.p.m. - piasek drobny przewarstwiony / piasek $redni,
Nie stwierdzono wyraznego zwierciadta wody gruntowej.

Otwor wiertniczy nr 6:

- -0,02 - -0,62 m n.p.m. — namut piaszczysty czarny,

- -0,62 - -5,72 m n.p.m. - piasek drobny przewarstwiony / piasek Sredni.
Nie stwierdzono wyraznego zwierciadta wody gruntowej.

Przepusty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
Szczegdtowq charakterystyke podtoza zawiera DOKUMENTACIJA GEOTECHNICZNA.

3.1

ciekami.

3.2

3.3

3.3.1

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
Ogolny opis obiektu i jego funkcja

Przepusty zaprojektowano jako rury prefabrykowane betonowe typu WIPRO.
Zadaniem przepustow jest umozliwienie bezkolizyjnego przejazdu droggq nad istniejgcymi

Kolorystyka obiektu
Proponuje sie umocnienia wlotéw i wylotow zelbetowymi $cianami czotowymi oraz
umocnienie skarp kamieniami polnymi na podbudowie z betonu. W przypadku nachylenia

skarp wynoszgcego 1:1 przewiduje sie ich umocnienie azurowymi prefabrykatami
ekologicznymi grubosci 10cm.

Podstawowe parametry obiektow

Projektowany przekroj poprzeczny

Przekrdj poprzeczny obiektéw zostat dostosowany do przekroju normalnego drogi nr
1503G i sktada sie z nastepujacych elementéw:

km 1+479,76

pobocze gruntowe + $ciana czotowa wlotu =1,47 m
jezdnia 2x2,75=550m
chodnik + sciana czotowa wylotu =2,45m
Razem 9,43 m
Spadek poprzeczny jezdni 2 % (jednostronny)
km 1+507,43

pobocze gruntowe + Sciana czotowa wlotu =1,97m
jezdnia 2x2,75=550m
chodnik + sciana czotowa wylotu = 2,45m
Razem 9,92 m
Spadek poprzeczny jezdni 2 % (jednostronny)
km 2+898,55

pobocze gruntowe + $ciana czotowa wlotu =1,35m
jezdnia 2x2,75=550m
chodnik + sciana czotowa wylotu =2,45m
Razem 9,30m
Spadek poprzeczny jezdni 2 % (jednostronny)
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3.3.2 Ditugosé i Srednica

Catkowita dtugos¢ przepustow:
km 14+479,76 -9,43m - 2x ¢ 1000
km 14507,43 - 9,92m - ¢ 1000
km 24+898,55 - 9,30m - 9800

3.3.3 Rzedne i spadki

km 14+479,76 - wlot -0.05m n.p.m. wylot -0.14m n.p.m. spadek 1.0%
km 14+507,43 - wlot -0.88m n.p.m. wylot -0.98m n.p.m. spadek 1.0%
km 24898,55 - wlot -1.30m n.p.m. wylot -1.39m n.p.m. spadek 1.0%

3.3.4 Kat skosu

km 14479,76 - 90°
km 1+507,43 - 90°
km 2+898,55 - 90°

3.3.5 Obcigzenia

Obiekt zaprojektowany na klase obcigzenia ,A” wg PN-85/5-10030 , Obiekty mostowe.
Obcigzenia”.

3.3.6 Skrajnia pionowa pod obiektem
Nie dotyczy
3.4 Rodzaj zastosowanych materiatow

Do wykonania przepustéw przewidziano zastosowanie nastepujacych materiatow :

- beton B55 (prefabrykaty)

- beton B15 (tawy pod umocnienia)

- beton B30 (Sciany czotowe przepustow)
- stal profilowa St3SX

- stal zbrojeniowa BSt500S

- rury betonowe WIPRO

3.5 Uzasadnienie przyjetego rozwigzania

Zastosowanie betonowych prefabrykowanych rur gwarantuje trwaftos¢ konstrukcji oraz
tatwos¢ montazu.

4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYIJINE
4.1 Opis ogolny

Przepusty:

Przewidziano zastosowanie konstrukcji z rur betonowych prefabrykowanych typu np.
WIPRO, zabezpieczonych przed korozjg zywicqg smotowo-epoksydows.

Kielichowe betonowe rury WIPRO faczone sq na uszczelki, przeznaczone gtownie do
budowy podziemnych, bezci$nieniowych przewoddw kanalizacji zewnetrznej oraz na przepusty
pod drogami | zjazdy z posesji. Moga by¢ wykorzystane réwniez w innych robotach
melioracyjnych.

Zaletami stosowania kielichowych betonowych rur WIPRO sg: okres uzytkowania ponad
100 lat, odpornos$¢ na obcigzenia statyczne i dynamiczne, produkowane z surowcow naturalnych
(cement, kruszywo, piasek i woda), taczenie na uszczelke gumowa zapewnia absolutng szczelnosé¢
kanalizacji, réznorodnos¢ zastosowania.
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Kielichowe rury WIPRO potaczone sga poprzez natozenie uszczelki na bosy koniec, ktéry
zostaje wprowadzony centrycznie do kielicha rury, a nastepnie rury zostajg do siebie Sciggniete.
Czynnosci te nalezy wykona¢ z uwzglednieniem sity zabezpieczajacej ruch zwrotny rury w sposéb
uniemozliwiajacy pekniecie kielicha i wynosi min. 2,5 x ciezar rury. Przy matych srednicach mozna
to dopchniecie wykonac zewnetrzng czescig tyzki od koparki.

Przy doborze wymiardw przepustu kierowano sie warunkami wytrzymatosciowymi oraz
hydraulicznymi.

Podfoze znajdujace sie bezposrednio pod przepustami musi by¢ wykonane z materiatu
mrozoodpornego.

Na podsypke nalezy stosowac podbudowe piaskowo - Zzwirowg o maksymalnej srednicy
ziaren kruszywa 20mm. W przypadku gruntow stabonosnych, jak torfy i namuty nalezy
zastosowal dodatkowo podbudowe Zwirowq stabilizowang cementem w stosunku 4:1. Dla
wszystkich przepustow zaprojektowano wykonanie warstwy wzmacniajgcej z geotekstylii.

Minimalna grubos$¢ fundamentu kruszywowego wynosi 30cm. W przypadku wystepowanie
wody gruntowej roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w zabezpieczeniu z $cianek szczelnych.

Zasypke konstrukcji o minimalnej wysokosci 30cm muszg stanowi¢ mieszanki Zwirowe o
nierdwnomiernym uziarnieniu i frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0-32mm. Kruszywo
stosowane do zasypania przepustu musi by¢ mrozoodporne i charakteryzowaé sie stopniem
zageszczenia wg Proctora 0,98. Gorna warstwa zasypki rowniez zostata wzmocniona warstwa
geotekstylii.

W celu zabezpieczenia przed naptywem wody do wykopu na czas budowy nalezy na
rowach, w ktérych ptynie woda wykonaé zabezpieczenia ze scianek szczelnych a nastepnie
wypompowac wode z wykopu. Nie nalezy dopuszcza¢ do zalania wykopu woda.

Dno na wlocie i wylocie nalezy umocnié poprzez jego wybrukowanie kamieniem uktadanym
na warstwie ,chudego” betonu gr. ~15cm na dtugosci podanej w dokumentacji technicznej. Na
tym samym odcinku nalezy wykonac¢ umocnienie skarp rowu.

Wiot i wylot przepustéow wykonano z wylewanych na mokro pionowych scian zelbetowych z
betonu B30 i zazbrojonych stalg BSt500S. Elementy betonowe Scian zsypywane gruntem nalezy
zabezpieczy¢ izolacjq bitumiczng, elementy betonowe odsfoniete nalezy pokry¢ srodkami do
powierzchniowej ochrony betonu. Na wybetonowanych S$ciankach zaprojektowano stalowag
barieroporecz od strony chodnika, a po stronie pobocza umieszczono bariere ochronng typu SP06
w rozstawie stupkdéw co 1m.

Nawierzchnie na jezdni oraz na chodniku nalezy wykonac¢ z godnie z projektem drogowym.

W czasie wykonywania prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
przebiegajace w obrebie prowadzonych robdt istniejace instalacje, ktére nalezy zabezpieczyé
stalowg rurg ostonows.

5. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY PRZY EKSPLOATACJI
OBIEKTU

Bezpieczenstwo uzytkowania obiektu zapewnione jest przez zastosowanie barier
ochronnych.

6. WARUNKI GORNICZE
Obszar projektowanej inwestycji nie podlega wptywom eksploatacji gorniczej.
7. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Planowane roboty remontowe maja na celu przywrécenie wiasciwego stanu technicznego
istniejagcych obiektow oraz odbudowe uszkodzonych wlotéw i wylotdw w bezposrednim
sgsiedztwie przepustow zgodnie z ich przeznaczeniem.

Po ich wykonaniu nastapi poprawa bezpieczeristwa korzystania z obiektéw oraz
polepszenie w odprowadzeniu wod z terenu zlewni

Budowane obiekty nie pogorszg warunkow ekologicznych.

Teren budowy zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego po zakoriczeniu wznoszenia
obiektu.
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8.

1.

UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem robdot ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy celem identyfikacji
przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewoddw instalacyjnych.

Prace w  obrebie istniejagcych  przewoddw  instalacyjnych  nalezy  uzgodnié¢
i prowadzi¢ pod nadzorem uzytkownikow.

Po zakonczeniu budowy teren w rejonie robdt nalezy oczysci¢ i doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie rozbiorkowe oraz z zastosowaniem materiatow
niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw BHP.

Przed rozbiérka nalezy utrwali¢ geodezyjnie potfozenie wysokosciowe
i sytuacyjne elementéw drogi i przepustow.

Prace zwigzane z montazem rur powinna wykonywac firma posiadajgca doswiadczenie w
tego typu robotach.

Przy wykonywaniu podbudowy pod rure oraz jej zasypania nalezy przestrzegaé zalecen
podanych w Specyfikacji Technicznej oraz przez producenta rury.

Projektowat:
mgr inz. Andrzej tukaszewicz
Gdansk, listopad 2008
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