PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

1. Konstrukcja nawierzchni - KR3
km 0+000,00 - km 0+575,89 ; km 2+015,00 - km 2+178,32

1| KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR3 ( 38cm )

” ||| T‘:'I*‘ ||| 5 W-wa $cieralna: mastyks grysowy gr. 4cm
(T Warstwa wigzaca: beton asfaltowy gr. 6em
B ' o] Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy gr. 8cm

‘ coter Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

2. Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni jezdni.
km 0+575,89 - 2+015,00

E! T ] 2 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA (33cm)
Hl Hl L | H | | H | | W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
N T T e
g e ] Warstwa wigzgca: beton asfaltowy (BA) gr.6em
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr. 8cm
Istniejaca konstrukcja W-wa wyrownawcza: kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. min 12cm
nawierzchni
Istniejgca konstrukcja nawierzchni

3. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach poszerzen.
3 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI W MIEJSCACH POSZERZEN (86¢m )
i

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 6cm

Geokompozyt np. Glasstex P100

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr. 8cm
W-wa wyrdwnawcza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. min. 12cm
Chudy beton gr. min. 15cm

4. Konstrukcja nawierzchni zjazdow.

4 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH (41cm )
| _ | _ | _ | W-wa $cieralna: kostka betonowa szara gr. 8cm
T Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
Podsypka piasek $redni gr. 15cm

SKALA 1:20

5. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;

T T T T 5 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWE - KR4 (35¢m)
W-wa $cieralna; kostka betonowa szara gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: beton cementowy B20 gr. 24cm

6. Konstrukcja nawierzchni chodnikow i peronu

6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW ( 27cm )

W-wa $cieralna: plyty betonowe 50x50 cm gr. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

7. Peron - ptytki z guzkami

Jeden rzad ptytek na krawedzi peronu

7| PERON-PLYTKI Z GUZKAMI

Plytki z guzkami kolor zotty 40x40 gr.7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

8. Konstrukcja ptyty typu MEBA

8 | KONSTRUKCJAPLYTY TYPU MEBA (20cm )
Ptyta typu MEBA gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm

9. Konstrukcja pobocza gruntowego

9

KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO ( 15¢cm )

W-wa kruszywa naturalnego o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

10. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.

0,15
) |
10 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
™ N Kraweznik kamienny 15x30
e Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
tawa betonowa z oporem B15 (0,075m*2) gr. 15cm
0,35 0

11. Kraweznik kamienny 15x30 na tawie z oporem.
Uktadany w miejscu potgczenie jezdni i zatoki autobusowej

0,15
1 11 | KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
Kraweznik kamienny 15x30
g‘ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
tawa betonowa z oporem B15 (0,075m*2) gr. 15cm

12| OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm

13. Row nieumocniony.

- pochylenie podtuzne rowu i<3%
|

| Humusowanie skarp z obsianiem mieszankami traw

gr. 15cm |
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KM 0+043,86 - 0+ 073,00 ; 0+181,54 - 0+247,93 ; 0+570,37 - 0+600,56 ; 0+608,06 - 0+672,59 ,

konstrukcja ptyty typu MEBA (8)

pobocze gruntowe

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika przy jezdni.
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Il. Usytuowanie kraweznika w miejscach zjazdow indywidualnych.
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lll. Usytuowanie kraweznika przy peronie
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IV. Usytuowanie kraweznika przy zatoce

S
2% N 2%
|\
zatoka (5) nawierzchnia jezdni (1)

kraweznik kamienny (11)

V. Szczegot konstrukcji KR - 3
-przekroj drogowy
Km: 0+000 - 0+575,89 i Km: 2+015,00 - 2+178,32
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NALEZY ROZEBRAC CALKOWICIE ISTNIEJACA KONSTRUKCJE

NAWIERZCHNI

V1. Szczegot konstrukcji wzmocnione
-przekroj drogowy
km 0+575,89 - 2+015,00

poszerzenie , 1
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NALEZY DOBUDOWAC WZMOCNIENIE KRAWEDZ! KONSTRUKCJI BUDOWANEJ
CHUDYM BETONEM O GR. MIN. 15CM

NAPOLACZENIU ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI
ORAZ POSZERZENIA NALEZY UL0ZYC GEOKOMPOZYT
NP. GLASSTEX P100

VII. Szczegot krawedzi jezdni
-przekroj uliczny

LEGENDA:

WARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
PODBUDOWA Z KLSM

CHUDY BETON

KOSTKA BETONOWA

BETON CEMENTOWY

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

PIASEK SREDNI

HUMUS

ZAPRAWA CEMENTOWA

GEOKOMPOZYT - GLASSTEX P100

GEOWLOKNINA
NARZUT KAMIENNY - OTOCZAKI

PREFABRYKAT TYPU MEBA
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06 Wojciech Dejk_ul. Bergiela 512
08N NIP: 958-009-61-96

Tel: 0502 366 220

REGON: 220 238 748
e-mail: dgn@op.pl

80-180 Gdansk

Przebudowa drogi powiatowej nr 1336G Linia-Tluczewo
Etap lll od km 7+687 do km 8+645 (958mb)
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