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TOM 3

Opracowanie branzowe:  PROJEKT WZMOCNIENIA SKARPY W TECHNOLOGII TWS

Przedsiewziecie: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ
nr 1336G NA ODCINKU LINIA-TLUCZEWO

ETAP 3 od 7+687 km do 8+645 km ( 958mb )
Gmina Linia

Obiekt: DROGA POWIATOWA

nr 1336G NA ODCINKU LINIA-TLUCZEWO
Z 1/2Vp=50 km/h

Inwestor: ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO |
WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W PUCKU
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Obreby / numery dziatek  \Wedtug projektu zagospodarowania terenu

Imi e Nazwisko, Podbis:
specjalno $¢ nr uprawnie n: pIS:
Projektant: mgr in z. Piotr Urba nAski
upr. nr POM/0173/POOD/06

Stanowisko:

specjalno $¢€ - drogowa

Sprawdzaj gcy: Stawomir Groth
upr. nr POM 0137 POOD / 05

specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, czerwiec 2008r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane oraz udostepniane osobom trzecim
jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czes¢ opisowa.

1. Podstawa opracowania.
2. Cel i zakres opracowania.
3. Dane wyjsciowe.
4. Warunki gruntowo — wodne.
5. Metody obliczeniowe dla scian oporowych wykonanych w technologii TWS.
6. Przyjeta technologia wzmocnienia z gruntu zbrojonego za murami oporowymi w
technologii TWS.
7. Przyjecie danych obliczeniowych.
7.1. Parametry gruntowe.
7.2. Obcigzenie zewnetrzne przyjete do obliczen.
8. Wyniki obliczen.

Czes¢ rysunkowa.

Rys. 1 Plan sytuacyjny zatoki autobusowej km 2+147 Skala 1:200
Rys. 2 Przekroj podtuzny Skala 1:50
Rys. 3 Przekroje poprzeczne Skala 1:50
Rys. 4 Szczegdt konstrukcji barierki Skala 1:10
Zataczniki.

Zatgcznik 1: Wyniki obliczen statecznosci konstrukcji z gruntu zbrojonego.
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OSWIADCZENIE

Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16
kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane, my nizej
podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany,
jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT:

mgr inz. Piotr Urbanski
upr. nr POM/0173/POOD/06

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05
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POMORSKA OKREGOWA

(ZBA INZYNIERGW BUDOWNICTWA

£0-840 Gdafsk, ul. Swietojafiska 43/44

R - - a4 Gdanisk, dnia 21 grudnia 2006 r.
ax (O- - -

syg. akt 242/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. 22001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 2 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 1i 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR URBANSKI
magister inzynier
urodzony dnia 08.05.1977 r w Leborku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0173/POOD/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzyniergw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko ji Kwalifikacyjnej:

PRZEW

NICZACY
Okregowej

isji Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrcgo\a%Ko jsji Kwalifikacyjnej
Lesze Qgs
C

dostatkiewicz

z

ftmowit Suligowski
Otrzymujs:

1.Pan Piotr Urbarski

80-180 Gdansk, ul. Jeleniogorska 18/14

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Urbanski Piotr
80-180 Gdansk ul. Jeleniogdrska 18/14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-05-01 do 2009-04-30

POMORSKA OKREGOWA RzEW 6¥) RAD
iZBA mmmnﬂvg BUDUWTCW}; Y
A -04- ’ dansk, ul. Swietojanska 40,
Gdansk 2008-04-09 r. ?3 840 51.8(0?58‘)1 . St Ryszard oedea

Fax (0-58) 301-44-98
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW FUDOWNICTWA
EiQ—SAQ # 'f]ﬁfxlia 42,44
) 9-77 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(t;.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuizy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej doreczenia.
. Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
/

ICZACY
isji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej igii Kwalifikacyjnej
X g

Leszek statkiewicz

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Groth Stawomir
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-04-01 do 2009-03-31

POMORSKA OKREGOWA RADY
1ZBA 1NZYN1EROVZ Bunmglimzwﬁ
. . jetojanska 4.
Gdarisk 2008-04-01 r. 20840 Gdedst, . o e S 7 Ryszatd TryXosko

Fax (0-58) 301-44-98
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1336G na
odcinku Linia — Tluczewo.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 19/SA/2009 z dnia 31.03.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2. Cel i zakres opracowania.

Opracowanie zawiera obliczenia i technologie wykonania $cian oporowych z
gruntu zbrojonego w technologii Tensar Wall System zwanej dalej TWS. Zawiera
ono obliczenia i technologie wykonania konstrukcji z gruntu zbrojonego
geosyntetykami na drodze Linia — Tluczewo od km 2+130,19 do km 2+161,26 w
technologii TWS.

Opracowanie obejmuje:

-analize warunkow gruntowo — wodnych,

-przyjecie obcigzen do obliczen,

-obliczenia wymaganego zbrojenia geosyntetykami w technologii TWS,
-specyfikacje techniczng materialdw zbrojgcych niezbednych do wykonania
konstrukcji z gruntu zbrojonego w technologii TWS.

3. Dane wyj sciowe.

[1] Przekroje poprzeczne, plan sytuacyjny oraz mapa
[2] .Zarys Geotechniki” Z. Witun
[3] PN-S-02205 ,Roboty ziemne. Wymagania i badania.”

[4] ,Rozporzadzenie nr 430 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie
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warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie” z dnia 2 marca 1999 r.

4. Warunki gruntowo — wodne.

Warunki gruntowo wodne przyjeto na podstawie informacji przekazanych
przez Zleceniodawce .

Na analizowanym obszarze w podtozu wystepujg piaski srednie oraz piaski

drobne.

5. Metody obliczeniowe dla s$cian oporowych wykonanych w technologii
TWS.

W przeprowadzonych obliczeniach wykonanych przy uzyciu programu
komputerowego zastosowano metode projektowg Deutsches Institut fur
Bautechnik. Metoda ta zaklada sprawdzenie statecznosci zewnetrznej i
wewnetrznej wg okreslonych mechanizmow zniszczenia konstrukcji. Krytycznymi
mechanizmami utraty statecznosci zewnetrznej sg przesuniecie catego obiektu,
wywrQcenie, utrata nosnosci podtoza gruntowego oraz poslizg po powierzchni

kotowej.

Przy okreslaniu statecznosci wewnetrznej stosuje sie nastepujgce modele
zniszczenia: zerwanie pasma zbrojenia oraz/lub wyciggniecie pasma z masywu
gruntu zbrojonego (tzw. pull-out). Przy obliczaniu statecznosci wewnetrznej stosuje
sie metode klinbw odtamu. Sprawdzenie kazdego z zatozonych mechanizméw
zniszczenia zwigzane jest z  przyjeciem okreslonego  wspotczynnika
bezpieczenstwa. Wspotczynniki te majg okreslone, normowo dopuszczalne,
minimalne  wartosci. Jako wynik obliczen przyjmowano osiggniecie
satysfakcjonujgcej wielkosci  wspotczynnikbw bezpieczenstwa. Wymagane
wartosci wspoétczynnikOw bezpieczenstwa osiggnieto poprzez optymalizacje
rozstawu pionowego, wytrzymatosci i dilugosci pasm zbrojenia przy zadanych

warunkach geotechnicznych, obcigzeniach i geometrii Sciany.
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6. Przyjeta technologia wzmocnienia z gruntu zbrojonego za m urami
oporowymi w technologii TWS.

Obliczenia wykonano dla muru z gruntu zbrojonego o maksymalnej

wysokosci do 1,75 m.

Zbrojenie sciany oporowej stanowig georuszty typ T7 w rozstawie co 45cm
lub 30 cm. Oblicowanie przyjeto z bloczkéw prefabrykowanych typ TW1.

7. Przyjecie danych obliczeniowych.

7.1 Parametry gruntowe.

Tablica 1. Parametry gruntowe w rejonie posadowieni  a muru.

ciezar B kat tarcia
. Spojnosc¢
objetosciowy kPal wewnetrznego
a

[kN/m’] [°]

zasypka w obrebie

P _ ® 18 0 32
gruntu zbrojonego
grunt w podtozu 18 0 32

7.2 Obciazenie zewn etrzne przyj ete do oblicze n.

Obcigzenia zmienne:
» 15 kPa - obcigzenie pojazdami; obcigzenie na obszarze zatoki autobusowej
oraz jezdni.
* 5 KkPa - obcigzenie ttumem pieszych; obcigzenie roziozone na obszarze

chodnika
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8. Wyniki oblicze A.

W tablicy 2 przedstawiono rzedne wbudowania poszczegodlnych warstw
geosyntetykow oraz dtugosci zakotwienia. W zalgczniku 1 przedstawiono przyktadowy

ukitad zbrojenia dla $ciany oporowe;.

Tablica 2. Rz edne wbudowania georusztéw

T Rzedna Diugo $¢
Sekcja yp wbudowania | zakotwienia
geosyntetyku
[mn.p.m.] [m]
1 T7 128,15 1,50
T7 127,70 1,50
T7 128,15 1,25
2 T7 127,70 1,50
T7 127,25 1,50
T7 128,00 1,50
3 T7 127,70 1,50
T7 127,25 1,50
T7 127,70 1,50
4 T7 127,25 1,50
T7 126,80 1,50
T7 127,55 1,25
5 T7 127,25 1,50
T7 126,80 1,50
6 T7 127,25 1,50
T7 126,80 1,50
T7 127,25 1,50
7 T7 126,95 1,50
T7 126,50 1,50
8 T7 126,95 1,25
T7 126,50 1,50

Autor:
Mgr inz. Piotr Urbanski

Sprawdzit:

Mgr inz. Stawomir Groth
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