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Z 1/2Vp=50 km/h
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84-100 Puck
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jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkow prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000




1. Spis treici

ST o 3 1 (= o E PO TP PP PPPPPPPPON 1
2. SPUS TYSUNKOW.....eeiiiieie e e e e i st 2 e 44 e e s e e ettt e et e et e e e aeeeeeseaaannssaneenttaanneseeaeaaaaaaeeeeesanss 2.
R J ] o130 - o - USSP 3
B VAV = Vo (o n T L Tod e Yo [ U= SRR 4
4.1. Przedmiot i ZaKres OPraCOWANIA..........ccecuiieei e e e e e e e e e s e s e eeraaeaaaeeeas 4
4.2. 11T (o] S TP TP OPPPPPPPPPPPP 4
4.3. VVYKOMAWECA . ...ttt it e et e e e e e e e e e e st 244444 e e e ettt e et e e e e e e eaeeeeesansnnnsenebeebensenneeeaeaaaaeaaaeeenens 4
T O o 1L (=Tod o (074 ¢ | PP PUUPUURPRPTT 5.
5.1. Y= S 1 1 o YRR
5.2. StaN PrOJEKIOWEANY ...ttt e et e e et e e e e e e e e e e e e et et e ee e et e e e eeaaeaaaaaaaaaeeaanan
N Y1 O = o] [0 11 PP
5.3. Warunki techniczne i normy
5.4. UWAGH KQICOWE .....ccceiiii ittt sttt e e et e e e e e aae e e e e e e s e sa s tenssenneeeeeaaeaaaaaaeaens
6. WaArUNKi tECHNICZINE. ....cooiiiiiiii ettt e e et e e e ettt e e e e ettt e e e e s anbbaeeeeeesnnees 7
7. Zestawienie podstawOowyCh MateriatOW. .......cccciiiiiiiiiiiiiiiiieee e r e e e e e e e e e e 11
8. Oswiadczenie projektanta i SPrawdzZaCegO .....coouuurruriiiiiiiieiieirieeeeee e e e s mmmmmm e rrarraaaaaaeaaaaes 12
9. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i 0OChrony ZdroWia..........cceeeeeeeiiiii e e e 12
10. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskiej Ok egowej Izby Inzynierdw Budownictwa ........... 16
L1 RYSUNKI ettt e+ttt ettt ettt et e e 2222244 a e e R aan b b e et e et e et e et e e e e aaeeeeeeeaeeaaaannnennnees 21

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
Thuczewo..



2. Spis rysunkow

Rys. 1. Usuricie kolizji sieci teletechnicznej w zwiku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
Thuczewo.
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Rys. 3. Usuricie kolizji sieci teletechnicznej w zyiku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
Thuczewo.
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Rys. 4. Usuricie kolizji sieci teletechnicznej w zyiku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
Thuczewo.
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4. Wiadomosci ogoélne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania niniejszego projektu pezebudowa kolidujcej sieci telekomunikacyjnej w

zwigzku przebudow drogi powiatowej nr 1336G Linia-Ttuczewo.

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zaygd drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiegoiedzibg w
Pucku ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck.

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu stanawi
e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunilaey
e Normy i przepisy prawne dotygee projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych
e Uzgodnienia braiowe.
e Warunki techniczne wydane przez TP S.A.

4.3. Wykonawca

Wykonawg robét kzdzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomunykagch, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
Thuczewo..



5. Opis techniczny

5.1. Stan istniejgcy

Projektowany uktad drogowy koliduje z istniej siech telekomunikacyja, ktorej wigcicielami jest:

Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Sieci w Gdssku, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdask
W miejscach kolizji urgdzenia telekomunikacyjne zostgprzebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji wg. telekomunikacyjnej
rysunku
Rys 1. Istniejce uradzenia Zabezpieczenie istnigjej
telekomunikacyjne zostan | sieci na diugéci 45 m rug
zabezpieczone rgdwudzielr Arot A120PS
Arot A120PS
Rys.3 Istniejce uradzenia Zabezpieczenie istnigjej
telekomunikacyjne zostan | sieci na diugéci 12 m rug
zabezpieczone rgdwudzielr Arot A120PS
Arot A120PS
Rys.4 Odcinek kabla doziemnego] Wymagana przebudowa]
koliduje z projektowanym kabla doziemnego na
uktadem drogowym odcinku 34m
Istniejgce uradzenia Zabezpieczenie istnigje]
telekomunikacyjne zostgn | sieci na diugéci 21 m rug
zabezpieczone rgdwudzielr Arot A120PS
Arot A120PS

5.2. Stan projektowany

5.2.1. Sie¢ kablowa

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolighgj z projektowas przebudow drogi powiatowej
nr 1336G Linia-Tluczewo zostat opracowany w oparciumapy do celdéw projektowych w skali 1:500 i
uzgodnienia z dytkownikami sieci, wizje projektanta w terenie oragodnie z wymaganiami polskich norm
branvowych i zaktadowych TP S.A. Uzgodnienie stanowieahik do opracowania.

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dlugosé
kolizji wg. [ m]/[szt.]
rysunku
Rys.1 1. Istniejgcy si&t teletechniczy w miejs@ach wskazanych r] Zabezpieczenie istnigiej
rysunku zabezpieczyurg dwudzielry Arot A120PS sieci rug Arot A120PS — 45n§
Rys.3 2. lIstniejgcy siet teletechniczg w miejscach wskazanych Zabezpieczenie istnigiej
rysunku zabezpiec#yurg dwudzielry Arot A120PS sieci rug Arot A120PS — 12n§
Rys.4 3. W celu przebudowy sieci teletechnicznej kolighgj z] Ulozenie kabli do ziemi na

projektowanym uktadem drogowym najeutozy¢ do ziemi odcinku 34m
kabel XzTKMXpw 15x4x0,5 oraz kabel XzTKMXp
3x2x0,5 zgodnie z projektem.

4. Wykona zigcza réwnolegte w celubezprzerwoweg
przehczenia sieci.Wyczy¢ ze zhczy kolidugce kable.

5. lIstniejgcy siet teletechniczg w miejscach wskazanych
rysunku zabezpieczyura dwudzielry Arot A120PS

6. Wszystkie prace natg wykona po uzyskaniu zgody i pd

nadzorem gestora sieci.

Zabezpieczenie istniggej
sieci rug Arot A120PS — 21ng

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
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5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty olfe niniejszym projektem nalg wykona& zgodnie z obowdgzujgcymi normami i
przepisami.

e ZN 96/TPSA —004 Zbkenia i skrzgowania z innymi urgdzeniami uzbrojenia terenowego. Ogoline
wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —011 Telekomunikacyjna kanalizacja kalsoOgdlne wymagania i badania,

e« ZN 96/TPSA —012 Kanalizacja pierwotna. Wymagarbadania,

e ZN 96/TPSA —014 Rury z polichlorku winylu PCW. Wygamia i badania,

e ZN 96/TPSA —020 Zczki rur. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —021 Uszczelki kaéw rur. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA —022 Przywieszki identyfikacyjne. Wymagai badania,

e ZN 96/TPSA —023 Studnie kablowe. Wymagania i baalani

e ZN 96/TPSA —025 Tany ostrzegawczo - lokalizacyjne. Wymagania i baaani

* ZN 96/TPSA —029 Telekomunikacyjne kable miejscowzaacji i powtoce polietylenowej, wypetnione.
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —031 Ostony gtzowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —032 fczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —033 Obudowy zakozen kablowych. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —034 hczbowki i zespotydczowkowe przejcznicowe. Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA —036 Urmdzenia ochrony ludzi i uggizen przed przegiciami i prze¢zeniami (ochronniki).
Wymagania i badania,

e ZN 96/TPSA -037 Systemy uziemjag obiektow telekomunikacyjnych. Wymagania i badani

e ZN 96/TPSA —041 Zabezpieczone pokrywy studni kalgldw Wymagania i badania,

2) Po zakdczeniu prac teren doprowadzio stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprg oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przyowisl winny mi€ certyfikat ze
znakiem B lub CE. Wszystkie materiaty mgidm/¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem potwiesclzan
dopuszczenie wyrobu do stosowania w budownictwie cartyfikatem zgodrici, aprobag techniczg.

4) Podczas przechowywania, transportu i ukladakiéce kabli nalgy chront przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich srodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwyciKapturki winny by
zdejmowane tu przed montzem zhczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyzowania i zblkenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnymedsb wykonane zgodnie z nogmi
obowigzujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci #ba geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkéw szkodliwydta srodowiska i zdrowia ludzi i nie wygbuje w
wykazie inwestycji szkodliwych dl&rodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. nr 52 rozp. 284 z dn. 13.05.95r..

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
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6. Warunki techniczne.
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obslugi Klienta
Rozwoj i Gospodarka Zasobami Region Péinocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdansk
tel.: (0 58) 320 20 20
fax: (0 58) 320 33 22

‘gﬁfﬁf‘ :
e~

S,
www.tp.pl
Gdarnisk, 11 sierpien 2008
DGN Pracownia Projektowa Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12
80-180 Gdarnsk
STTNREDU/400/08

Temat: Przebudowa urzgdzen telekomunikacyjnych kolidujacych z projektowang przebudowg drogi
powiatowej nr 1336G Linia - Tluczewo.

Szanowni Panstwo,

Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Potnoc Rozwdj i Gospodarka Zasobami w Gdansku w

nawigzaniu do pisma z dnia 21.07.2008 przesyta wytyczne techniczne przebudowy i zabezpieczenia

istniejacej sieci telekomunikacyjnej w rejonie przebudowy drogi powiatowej 1336G Linia - Tluczewo:

- istniejgce kabel rozdzielcze 15x4x0,5 oraz 2x2x0,5 zlokalizowane wzdiuz drogi powiatowej na
wysokosci dziatki nr 148/2 kolidujg z projektowang barierkg stalowa. Kable nalezy przetozy¢ poza
rejon kolizji

- istniejgce kable telekomunikacyjne w miejscach prostopadiych skrzyzowan z projektowang

nawierzchnig oraz pod wjazdami na posesje nalezy zabezpieczy¢ rurami ostonowymi

- istniejgce urzadzenia TP S.A. nalezy wyregulowac wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu

Na przebudowe nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowa zgodng z wymogami obowigzujacej

ustawy ,Prawo budowlane” oraz branzowy projekt wykonawczy uwzgledniajacy:

e Zakres i sposob przebudowy badz zabezpieczenia istniejgcej infrastruktury teletechniczne;.

¢ Instrukcje i harmonogram przebudowy.

e Dokumentacje nalezy wykona¢ zgodnie z normami Telekomunikacji Polskiej oraz uzgodni¢ z
Dziatem Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdansku.

Przebudowe nalezy zaprojektowac¢ i zrealizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedzg techniczng i sztukg

budowlana.

Szczegoly techniczne dotyczace kolidujgcej infrastruktury Telekomunikacji Polskiej S.A., niezbedne do

opracowania dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania, przez

projektanta dziatajacego w imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami

Fizycznymi Sieci w Wejherowie (ul. Rybacka 24). Szczegdly techniczne dotyczace kabla

optotelekomunikacyjnego nalezy uzyska¢ w Pionie Sieci w Gdansku (ul. Grunwaldzka 110)

Cafos¢ dokumentacji projektowej czesci telekomunikacyjnej powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe
posiadajgcg uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz podlega

uzgodnieniu z TP S.A., w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Pion Technicznej Obstugi

Przebudowa istnigjcej sieci teletechnicznej w zyeiku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-
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Klienta Region Pdtnoc w Gdansku. Przebudowe kabla optotelekomunikacyjnego nalezy dodatkowo

uzgodni¢ w Pionie Sieci w Gdansku.

Koszty opracowania dokumentacji projektowe] oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie
Inwestor ponosi odpowiedzialnos¢ za ewentualne straty wynikte z tytutu awarii zwigzanych z

przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wtasnoscig TP S.A. musi by¢
poprzedzone podpisaniem protokotu przejecia placu budowy, w ktorym TP S.A. m.in. wyznacza
upowaznionych przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych

(sprawowanie nadzoru wtascicielskiego).

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujgcej sig w robotach

teletechnicznych, ktora posiada:

e certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,
¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,
« referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP

utrzymujgcego i eksploatujacego infrastrukture TP na danym terenie — strefie utrzymaniowej.

W przypadku odkrycia, w trakcie robdt ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na

planie, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomic przedstawiciela TP S.A. nadzorujgcego prace.

O terminie rozpoczecia robdt, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy
powiadomic TP Pion Technicznej Obstugi Klienta Rozw6j i Gospodarka Zasobami Rejon Potnoc Dziat
Ewidencji Zasobéw Fizycznych Sieci w Gdansku (ul.Grunwaldzka 110)

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgtoszenia robot budowlanych ulegajgcych zakryciu badz
zanikajgcych celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy

oraz przedstawicieli TP Pion Technicznej Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczgcych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznej
Obstugi Klienta Rozw¢j i Gospodarka Zasobami Rejon Potnoc Dziat Ewidencji Zasobow Fizycznych
Sieci w Gdansku, na co najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginalnego
egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi w tej

materii przepisami oraz branzowej dokumentacji powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg do dnia 12.06.2009.

z WaZan[Le;a,—
G

Arkadiusz Ellwardt
Kierownik Dziatu Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdansku

Do wiadomosci :
RELACOM Sp. z 0.0., ul. Astronomow 9, 80-299 Gdarisk

Zatgczniki:
1. Plan sytuacyjny

Poiska Spotka Akc siedz adre w Wai ) (00-105) ¢ ) 1 1 ¥ He
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw ins@cyjnych

L.p. Materiaty Producent |J.m. llos¢
1 Ostona termokurczliwa Xaga 43/8 Skt. 2
2. Ostona zjczy niskoparowych szi. 2
3. Rura Arot A120PS m 80
4 Rura Arot DVK110 m 2
5 taczniki zyt szt. 124

Tabela 2. Zestawienie kabli - dlug& trasowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugosé [m]
1. XzTKMXpw 3x2x0,5 25
2. XzTKMXpw 15x4x0,5 34

Tabela 3. Zestawienie kabli - dtugé montazowa

L.p. Typ kabla Profil kabla Dtugosé [m]
1. XzTKMXpw 3x2x0,5 26
2. XzTKMXpw 15x4x0,5 35

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-

Tluczewo..



8. Oswiadczenie projektanta i sprawdzagcego

Oswiadczam,ze projekt pt.;, Przebudowa sieci teletechnicznej w zzkiu z przebudow drogi powiatowej nr
1336G Linia-Tluczewo” zostal spadzony zgodnie z obowtujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.hiadl6 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawad®&mane)

Projektant Sprawdzajcy
Tomasz Urbaski Grzegorz Tyda
upr. nr DT-WBT/02360/02/U 1751/99/U

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

9. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Budowa:
Przebudowa sieci teletechnicznej w zzkiu z przebudowdrogi powiatowej nr 1336G Linia-Ttuczewo.
Inwestor:
Inwestorem ww. inwestycji jest Zagad drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiegdedsilbg w
Pucku ul. Orzeszkowej 5 84-100 Puck.

Zleceniodawca i wykonawca:
Zarzd drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiegaergibg w Pucku ul. Orzeszkowej 5 84-100
Puck.

Wykonawe robo6t kedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowyctelgkomunikaciji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,bioz”:
Tomasz Urbaski
ul. Koscielna 14, 83-113 Turze

Podpis i data sporadzenia ,planu bioz”:

Tczew, lipiec 2008

Zakres robot
Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” istyeja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa
sieci teletechnicznej w zwiku z przebudowdrogi powiatowej Linia-Ttuczewo.

. Budowa przebiedgabedzie w etapach:
- Ulozenie kabli do ziemi
- Przehczenie kabli
- Zabezpieczenie istniggych uradze teletechnicznych
- Pomiary kabli

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istnigjnzynieryjne uradzenia podziemne, ktérg saniesione przez uprawnionego
geodet na map do celow projektowych.
Elementy zagospodarowania terenu, ktére magstwarzaé zagrazenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega neetiée zagospodarowanym. Na terenie budowy
maoze pracowa wielu wykonawcédw z innych brarbudowlanych, wykonuagych prace zlecone przez Inwestora
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obiektu. Naley zwrdcic szczeg6lp uwag na prawidtowy koordynaci prac zwijzanych z budow czsci
teletechnicznej z pozostatymi skladowymi budowy, jest obowizkiem gtéwnego kierownika budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywaie ziemnych mina spodziewasi¢ czestych kolizji z
podziemn infrastruktug inzynieryjng. Prace, ktére dala prowadzone w strefach kolizji stanawzagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. Szczegé@lruwag naley réwniez zwrdcic na proces zatadunku, roztadunku
oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materigtosowanych na budowie.

Tabela 4. Zestawienie przewidywanych zagi@n wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
i ; - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem udzielenie pierwsze
[ nie wystpuje zatrucie gazem | (zgodnie Z pomocy
Skrzyzowanie [ male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy (oznakowad)
Z gazocigiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrzenia
[ $rednie - roboty wykonywang - zawiadomé odpowiednie
recznie w obecnéi | stuzby
[ due 0s6b trzecich
= : - wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwsze
[ nie wystpuje zatrucie (zgodnie Z pomocy
Skrzyzowanie [7 male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy (oznakowa)
Z ropocagiem pozar - lokalizacja obiekt] miejsce zagrzenia
[ $rednie - roboty wykonywang - zawiadomé odpowiednie
recznie  w obecngi | stuzby
[Cdue 0s0b trzecich
: ; - wyciek wody: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwsze
Skrzyzowanie L2 nie wystpuje - utonkcie (zgodnie Z pomocy
z wodocigiem £ male uzgodnieniem) - zabezpieczy (oznakowad)
- lokalizacja obiektl miejsce zagrzenia
[ $rednie - roboty wykonywang - zawiadomé odpowiednie
recznie w obecnéi | stuzby
[ due 0s6b trzecich
: : - poraenie| - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwsze
Skrzyzowanie L2 nie wystpuje pradem (zgodnie Z pomocy
Z kablem [ male uzgodnieniem) - zabezpieczy (oznakowad)
energetycznym - lokalizacja obiekt] miejsce zagrzenia
i urzadzeniami | [+ $rednie - roboty wykonywang - zawiadomé odpowiednie
energetycznymi recznie  w obecngi | stuzby
[Cdwe 0s0b trzecich
i ; - ruch pocagéw: | - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwsze
Prace w pasie [ nie wystpuje potracenie przez- kamizelki| pomocy
kolejowym [7 male pocig ostrzegawcze - zabezpieczy (oznakowa)
- wyznaczenie 0s0b (poniejsce wypadku
[ $rednie jednej na strog) w celu| - zawiadomt odpowiednig
ostrzegania pstuzby
[Cduwe zblizajacym sk pocigu
: : - ruch| - kamizelki| - udzielenie pierwsze
Prace w pasie L2 nie wystpuje komunikacyjny: | ostrzegawcze pomocy
drogowym [° male - potrcenie przez- zabezpieczenig- zabezpieczy (oznakowd)
uczestnikdw ruchuznakami i tablicami miejsce
[ $rednie informacyjnymi zgodnie- zawiadomt odpowiednig
z uzgodnieniem stuzby
[£ due

—

—

—
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: : - poraenie| - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Prace pod L2 nie wystpuje pradem - roboty wykonywang pomocy
napowietrznymi [ male zgodnie z uzgodnieniem- zawiadom¢ odpowiednie
liniami stuzby
energetycznymi | [ §rednie
[ due
i ; - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | -  udzielenie  pierwszej
Prace w kanalizacj [ nie wystpuje - upadek 2 - sprawdzenie obechad | pomocy
teletechnicznej [ male Wysokdci gazu - zawiadomt odpowiednie
- uszkodzenie- roboty w obecngxi | stuzby
[ $rednie ciata 0s0b trzecich
- barierki
[Cduwe zabezpieczafe
- srodki ochrony
indywidualnej
- upadek 2 - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy|
Prace P ; Wysokdci - stupotazy - zawiadomt odpowiednie
na wysokdciach [ nie wystpuje - uszkodzenie- linka zabezpieczaga | stuzby
[2 male ciata - drabina
- wspotpracownik  dg
[ srednie asekuracji
[ duwe
: : - obsungcie ziemi| - odpowiednig - udzielenie  pierwszej
Prace w gibokich L2 nie wystpuje i zasypanie szalowanie wykopoéw | pomocy
wykopach (powyej [ male - uszkodzenige- wspotpracownik do- zawiadomt odpowiednig
1m) ciata asekuracji stuzby
[ $rednie - zabezpieczenig
znakami i tablicami
= due informacyjnymi
i ; - utonkcie - odpowiednig - udzielenie pierwszej
Skrzyzowania [ nie wystpuje szalowanie wykopow | pomocy
z rzekami i ciekami [ male - wspotpracownik do- zawiadomé odpowiednie
wodnymi asekuracji stuzby
[ $rednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
[Cdue informacyjnymi

Za odpowiednie shiby uwaza sie osoby wskazane w uzgodnieniach braowych.

0 -

Qdnosne zaznacz X
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Zasady ogo0Ine instruowania pracownikéw orazrodki zapobiegajace niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgkdu na cgste wysgpowanie stref zagéenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, budogvnalezy
prowadzé z zachowaniem rygoréw bezpieéséwva i dyscypliny. Przed przystieniem do prac budowlanych
nalezy dokladnie zapozriasie z projektem budowlanym, przeszkopracownikdw z zakresu BHP oraz udzéela
codziennie instruktau. Wszystkich pracownikéw wyposat w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pragzych
w rejonie pasa drogowegokkawice robocze i didao stan uywalndsci srodkéw ochrony osobistej. Keg
grupe pracownikow wyposg/¢ w telefon komoérkowy oraz apteczkze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazocigiem prowadzié tylko pod nadzorem shib technicznych
wiasciciela gazowniczego. Prace prowadziwykopem otwartym i stosow# sie do wszystkich polecs i
instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przysipieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poimsva: pracownikéw o maliwosci
wystapienia zagréenia wysgpowania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpigazprowadzonych prac.
Przypominé o obowazku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeohecndci gazu oraz obowkzku
asekuracji pracownika wchoglzgo do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzgwania z kablem elektrycznym. Udziélastruktazu pracownikom o mdiwym
zagraeniu. Prace prowadzimetod, wykopu ecznego, aby nie uszkodzkabla i spowodowa zagraenia
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. Kade uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgtadizbom technicznym
konserwujcych dany kabel. Prace prowaglzipod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udziefpracownikom instruktau na temat zachowanis sha drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa suich kotowy. Prace budowlane wykonyivgpoza pasa drogowego. Prace
wystepujace w pasie drogowym musby¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem iaeggirruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz Zpi&jszymi zmianami;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r.sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6towego zakrebdtrbudowlanych, stwarzajych zagréenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2008r.sprawie bezpiec#stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji dotyezej bezpiecasstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieg¢geva i ochrony zdrowia.
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10. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskie] Okegowej
|zby In zynieréw Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U

zdnia 9 lipea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r.- Kodeks postcpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pozn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie zlozonych dokumentow, przez ubiegajgcego si¢ 0 uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnil on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sig ztozyl egzamin przed Komisjg Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezato orzec jak na wstgpie. -

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji.

Pouczenie

’
Stronie niezadowolonej z decyzji stuzy w terminie 14 dni od dnia 'eJ:,
dorgezenia wniosck o ponowne rozpatrzenic sprawy (art.127 § 3 A29 7
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Pdgity_"-//
ul Kasprzaka 1820 01-211 Warszawa IS
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w art{li?'}"j;
Kpa, stronie przyslugiwaé  bedzie prawo wniesienia | Skﬁrb
i
4,

bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WasE: ,fxf’ 'i’,‘
|
9 2

w terminie 30 dni od daty doreczenia tej decyzji na po Vi
L
7

iy
art. 35 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust | ustawy z dnia 11 maja |

o
Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. Ni (;.‘ Z
poz.368 z pézn. zm.). \ N o
i -,.._,__..--"”
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Urbanski Tomasz
83-113 Turze ul.Koscielna 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-08-01 do 2009-01-31

POMORSKA OKREGOWA CY RADY

[ZBA INZYNIEROW EUDOWNiCTWA

A 07~ 80-840 Gdansk, ul. Swietoianska 4. 44
Gdalisls 2008-07-07 1. - K- Caatek ui. Swieioican
Fox (0-58) 8301-44-98

sho
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y6099

DECYZJA nNr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda

urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tezewie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. 2 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmiznami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w

Z

po rozpatrzeniu wiiosku, z dnia 22.02.1999 r., w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifixacy

wnien budowlanych w

nzgo i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do projektowania
v specjalnosciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie . linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie ;
Od ninizjszej dzcyzji stuzy sironie odwolanis do Ministra Laczuosei

sdnicoaem Gléwnzgo Inspektora PITiP, w tzminiz 14 dni od
dnia jej dorsczenia (art.127 §1i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tyda Grzegorz
83-110 Tczew Al.Zwyciestwa 17D/15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2008-03-01 do 2009-02-28

POMO_RSKA OKREGOWA
) IZBA INZYNIERGW EUDOWNICTWA
Gdansk 2008-02-25r. 80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 4.,44
() Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98
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11. Rysunki
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