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Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 254/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. I pkt I oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0136/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okr¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

INICZACY
isji Kwalifikacyjnej

PRZEW
Okrggowej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregowgj Komisaii/(:wﬂ:lkacyjnej

AL

Leszek Niedostatkiewicz

<4 CZLONEK
isji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Wojciech Dejk

80-541 Gdansk, ul. Wolnosci 18 a/6
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dejk Wojciech Stanistaw
80-180 Gdansk ul. Bergiela 5/12

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-04-01 do 2010-03-31

Gdansk 2009-03-11 r.
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Projekt wykonawczy drogowy.



POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW EUDOWNICTWA

80-840 Gdansk, ul. Sw anska 47,44 .
®  Tel. (0-58) 324-89-77 Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r
Fax (C-58) 301-44-98

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,p0z.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 orazart. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow

Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
/

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregoyvej Imn Kwaliﬁkacyjr.ej
Leszek Niedostatkiewicz

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0krggowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKREGOWA 17BA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pPan(i) Groth Stawomir
80-215 Gdansk ul. Czubinskiego 1/1

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0120/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-04-01 do 2010-03-31

SOMMOPRSKA IDKQEG,QW,A ‘PH&ZE ORI || S
£ iZ8A INEYRIEROW PUDOWNICTWA -
GdanSk 2009'03'11 E. £0-840 Gdansk, ul. Swig‘u:uﬁsk.u 4. 44 / i
(33 Tel. {(0-%8) BLA-ER-7F | R.HS?.H. A
Fes (0-28) GO -44-98
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ZAWARTO SC OPRACOWANIA

Czesé opisowa.

Podstawa opracowania.
Cel opracowania.
Materiaty wejsciowe do projektu.
Zakres opracowania.
Stan istniejgcy.
5.1 Charakterystyka stanu istniejgcego.
5.2 Konstrukcje nawierzchni.
5.3 Warunki gruntowe.
5.4 Inwentaryzacja zieleni.
Rozwigzanie projektowe.
6.1 Zalozenia techniczne.
6.2 Uktad sytuacyjny.
6.3 Rozwigzanie wysokosciowe.
6.4 Odwodnienie.
6.5 Konstrukcje nawierzchni.
6.5.1 Projekt nawierzchni betonowej
6.5.2 Zestawienie konstrukcji nawierzchni.
Zalecenie dotyczgce ochrony srodowiska.
Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

. Zatgczniki.

Tabela robot nawierzchniowych.
Tabela tyczenia osi.
Tabela reperéw roboczych

Czes¢ rysunkowa.

Rys. 1 Orientacja

Rys. 2.1-2.4 Plan sytuacyjny Skala 1:1000
Rys. 3.1-3.4 Profil podtuzny Skala 1:100/1000
Rys. 4 Przekroje normalne Skala 1: 100
Rys. 5 Przekroje konstrukcyjne Skala 1 :20

Rys. 6.1-6.6 Przekroje skazone Skala 1 :20/200
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu drogi powiatowej nr 1514 Smolno — Mrzezino —
Kazimierz, odcinek Mrzezino — Kazimierz.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 65/SA/2008 z dnia 19.12.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa
Woijciech Dejk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentaciji technicznej branzy drogowej dla
remontu drogi powiatowej nr 1514 Smolno - Mrzezino — Kazimierz, na odcinku Mrzezino -
Kazimierz.

3. Materialy wejsciowe do projektu.

— Umowa nr 65/SA/2008 z dnia 19.12.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem Drogowym dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN Pracownia Drogowa
Wojciech Dejk,

— Mapa do celéw informacyjnych,
— Pomiary geodezyjne,

— Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1514 na odcinku: Mrzezino —
Kazimierz wykonane w marcu 2009 r. przez Zaktad Budowy Drog Katedry Inzynierii
Drogowej Politechniki Gdanskiej,

— Dokumentacja geotechniczna drogi powiatowej nr 1514 Mrzezino — Kazimierz wykonana
przez Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” w lutym 2009 r.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.3.1999 r. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.99.43.430),

— Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086, zm.
Dz.U.04.273.2703 art. 6),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177, poz.
1729) w sprawie szczegoétowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem,

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatgcznikami nr 1 — 4
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczeg6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzenh bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na
drogach.
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4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje remont drogi powiatowej nr 1514 Smolno - Mrzezino -
Kazimierz na odcinku Mrzezino — Kazimierz dtugosci 4527m.

Ponadto w zakresie opracowania jest:
* wykonanie koniecznych korekt geometrii istniejgcego przebiegu drogi,

» odwodnienie drogi do istniejgcych rowow otwartych.
5. Stan istniejgcy.

5.1. Charakterystyka stanu istniejgcego.

Istniejgca droga powiatowa 1514 na odcinku objetym przebudowg jest drogg o przebiegu
poinoc - potudnie. Projektowany odcinek drogi w catosci znajduje sie w gminie Puck. W stanie
istniejgcym projektowany odcinek na catej swojej dlugosci posiada nawierzchnie bitumiczna,
szerokos$¢ jezdni od 4,8 do 6,3m.

Na odcinku od km 0+000 do 0+230, droga przebiega na terenie zabudowy miejscowosci
Mrzezino. Pozostaty odcinek drogi objety przebudowg przebiega w terenie niezabudowanym. Tam
tez po obu stronach znajdujg sie dziatki rolne. Jedyng zabudowg jest stacja pomp na km 1+490
przy rzece Reda. Na km 2+885 droge przecina Kanat Lyski. Sze$¢ obiektéw mostowych
zlokalizowanych jest na km 0+190, 0+422, 1+265, 1+425, 2+885, 3+545.

W zakresie opracowania znajdujg sie cztery skrzyzowania trzywlotowe zwykte o

nawierzchni bitumicznej (km 0+050, 2+580, 3+175, 3+430).

Obecny uktad drogowy posiada mankamenty:

* liczne zniszczenia nawierzchni drogi powiatowej nr 1514: spekania zmeczeniowe siatkowe,
ubytki i wyboje w ktérych gromadzi sie woda, bardzo gtebokie koleiny, wysadziny,
obtamania krawedzi, spekania podtuzne, spekania poprzeczne, nierbwnomierne osiadanie
korpusu drogowego,

* przewyzszone pobocza uniemozliwiajgce odprowadzenie wod opadowych do rowdw
przydroznych

5.2. Konstrukcje nawierzchni.

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni przeanalizowano na podstawie dokumentac;i
wykonanej przez Zaktad Budowy Drog Katedry Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej, w marcu
2009 r.

Konstrukcja nawierzchni drogi powiatowej nr 1415 na analizowanym odcinku drogi jest
zmienna.

Na odcinku od km 0+000 do km 0+320 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 13 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 22 cm, warstwa piasku drobnego gruboséci 45
cm, oraz piasek sredni grubosci co najmniej 120cm.
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Na odcinku od km 0+320 do km 0+620 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 17,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 16 cm, warstwa piasku sredniego grubosci
86,5 cm, oraz torf grubosci co najmniej 380 cm.

Na odcinku od km 0+620 do km 0+900 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 26,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 20 cm, warstwa piasku $redniego grubosci
33,5 cm, warstwa piasku drobnego grubosci 30 cm, oraz torf grubosci co najmniej 90 cm.

Na odcinku od km 0+900 do km 1+180 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 21,5 cm, warstwa ttucznia grubosci 4,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 18 cm,
warstwa piasku sredniego grubosci 86 cm, oraz torf gruboéci co najmniej 70 cm.

Na odcinku od km 1+180 do km 1+510 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 8,5 cm, warstwa tlucznia grubosci 9,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 16 cm,
warstwa piasku sredniego grubosci 56 cm, oraz piasek drobny grubosci co najmniej 110 cm.

Na odcinku od km 1+510 do km 1+810 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
gruboéci 9 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 18 cm, warstwa piasku drobnego grubosci 63
cm, oraz czarnoziem grubosci co najmniej 110 cm.

Na odcinku od km 1+810 do km 2+110 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 17,5 cm, warstwa ttucznia gruboséci 13,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 18 cm,
warstwa piasku drobnego grubosci 61 cm, oraz torf grubosci co najmniej 90 cm.

Na odcinku od km 2+110 do km 2+410 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 22,5 cm, warstwa kostki kamiennej gruboéci 18 cm, warstwa piasku drobnego grubosci
79,5 cm, oraz torf grubosci co najmniej 380 cm.

Na odcinku od km 2+410 do km 2+710 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 18,5 cm, warstwa kostki kamiennej gruboéci 15 cm, warstwa piasku drobny grubosci 86,5
cm, oraz torf grubosci co najmniej 80 cm.

Na odcinku od km 2+710 do km 3+010 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 14 cm, warstwa tlucznia grubosci 6 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 18 cm,
warstwa piasku sredniego grubosci 102 cm, oraz torf grubosci co najmniej 360 cm.

Na odcinku od km 3+010 do km 3+310 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 11 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 16 cm, warstwa piasku Sredniego grubosci 103
cm, oraz torf grubosci co najmniej 70 cm.

Na odcinku od km 3+310 do km 3+610 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 14,5 cm, warstwa ttucznia grubosci 4,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 16 cm,
warstwa piasku drobnego grubosci 65 cm, warstwa torfu grubosci 65 cm, oraz piasek drobny
grubosci min. 400 cm.

Na odcinku od km 3+610 do km 3+910 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 10,5 cm, warstwa betonu cementowego grubosci 13 cm, warstwy bitumiczne grubosci
13,5 cm, warstwa piasku sredniego grubosci 18 cm, warstwa piasku drobnego grubosci 35 cm,
oraz torfu grubosci co najmniej 110 cm.
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Na odcinku od km 3+910 do km 4+210 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
gruboséci 11 cm, warstwa betonu cementowego grubosci 11,5 cm, warstwy bitumiczne grubosci 7
cm, warstwa zuzlu wielkopiecowego grubosci 8,5 cm, warstwa kostki kamiennej grubosci 14 cm,
warstwa piasku sredniego grubosci 38 cm, warstwa piasku drobnego grubosci 40 cm, oraz torfu
grubosci co najmniej 370 cm.

Na odcinku od km 4+210 do km 4+527 konstrukcje nawierzchni tworzg warstwy bitumiczne
grubosci 6,5 cm, warstwa betonu cementowego grubosci 5,5 cm, warstwy bitumiczne grubosci 1
cm, warstwa betonu cementowego grubosci 24 cm, warstwa piasku drobnego grubosci 63 cm,
oraz torfu grubosci co najmniej 100 cm.

5.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo wodne przeanalizowano na podstawie dokumentacji wykonanej przez
Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” w lutym 2009 r.

Obszar badan potozony jest na terenie gminy Puck w wojewodztwie pomorskim. Pod
wzgledem geomorfologicznym teren badan stanowi fragment zabagnionej pradoliny rzeki Redy w
obrebie Pobrzeza Kaszubskiego. Rzedne w obrebie planowanej inwestycji sg zroznicowane i
wynoszg H = 1,40 + 4,05 m n.p.m.

W podtozu od powierzchni terenu wystepujg nasypy niekontrolowane o migzszoséci 0,1 +
1,3 m i nasypy budowlane (nasypy drogowe) o migzszosci 0,4 + 1,8 m. Nasypy niekontrolowane
ztozone sg generalnie z piaskéw drobnych préchnicznych z domieszkg kamieni i piaskéw
gliniastych prochnicznych oraz piaskéw drobnych z domieszkg préchnicy i zwiréw. Nasypy
budowlane (drogowe) generalnie ztozone sg z piaskow drobnych z domieszka zwiréw i kamieni.

Ponizej nasypdw zalegajg holocenskie utwory aluwialno-bagienne i rzeczne wyksztatcone
w postaci torfow, namutéw, glin préchnicznych i piaskéw gliniastych préchnicznych oraz piaskéw
drobnych préchnicznych. Gtebiej zalegajg piaski drobne.

Woda gruntowa wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego i napietego oraz w postaci
sgczen.

Szczegotowe informacje na temat warunkow gruntowych zawarte zostaty w dokumentacji
geotechnicznej drogi powiatowej nr 1514 Mrzezino — Kazimierz wykonanej przez Przedsigbiorstwo
Ustugowo — Produkcyjne ,Fundament” w lutym 2009 r.

5.4. Inwentaryzacja zieleni.

Istniejgca zielen wysoka nie koliduje z projektowana droga.

Remont drogi powiatowej 1514 Smolno — Mrzezino — Kazimierz, na odcinku Mrzezino — Kazimierz 9
Projekt wykonawczy drogowy



6. Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.
Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla drogi:

» Kategoria drogi: powiatowa

Klasa techniczna: Z 2

* Predkos$c¢ projektowa: Vp = 50 km/h

*  Szeroko$¢ pasow ruchu: 3,00 m

» Szerokos¢ poboczy gruntowych: 1,00 m

* Odwodnienie drogi powierzchniowo do istniejgcego rowu.

6.2. Uktad sytuacyjny.

Projektowany ukfad sytuacyjny powstat w $cistym dowigzaniu do istniejgcego przebiegu
drogi oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej nr 1514 Mrzezino — Kazimierz
dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejgcego zagospodarowania terenu.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety w zakresie od 0,00 % do 5,5 %, zatomy
wytukowano tukami parabolicznymi o promieniu w zakresie R1000 do R5000.

W ciggu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenia poprzeczne dwustronne 2% na
odcinkach prostych oraz na tukach nie wymagajgcych przechyiki. Natomiast na tukach poziomych
wymagajgcych przechytki zastosowano pochylenia jednostronne w zakresie od 2% do 6%.

Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata konieczno$¢ Scistego
dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajgca z przyjetej metody wzmocnienia nawierzchni.

6.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo do istniejgcych rowow.

6.5. Konstrukcje nawierzchni.
6.5.1. Projekt nawierzchni betonowej

6.5.1.1. Zatozenia ogolne

Przyjeto wykonanie nowej nawierzchni drogowej w postaci zelbetowej ptyty utozone;j
bezposrednio na istniejgcej konstrukcji drogi, po wykonaniu warstwy wyréwnawczej. Projektowana
ptyta podzielona zostata na sekcje i czesci. Wymiary sekcji to 6,0x12,0 m (szeroko$¢ x dtugosc).
Kazda sekcja skfada sie z dwoch czesci o wymiarach 3,0x12,0 m wykonanych na ré6znych etapach
budowy. W pierwszym etapie wykonany zostanie prawy pas jezdni, natomiast w okresie
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pézniejszym lewy pas jezdni. W tym czasie sgsiedni pas bedzie normalnie uzytkowany. Na styku
sgsiednich sekcji przewidziano wykonanie szczelin poprzecznych rozszerzania na catej grubosci
ptyty betonowej. W potowie sekcji zaprojektowano szczeline poprzeczng pozorng, ktorej glebokosc
wynosi maks. 4 cm (bez przerwania zbrojenia konstrukcyjnego). Na styku czesci (wzdtuz osi drogi)
wykonana zostanie szczelina podtuzna technologiczna. Do obliczen sit wewnetrznych oraz
wymaganego pola przekroju zbrojenia wybrano sekcje ptyty o wymiarach 6,0x12,0 m. Obliczenia
wykonano dla Il etapéw uzytkowania (etap | - ptyta 3,0x12,0m oraz etap Il ptyta 2x3,0x12,0m ).
Zatozono wspodtprace ptyt nawierzchni na styku obu paséw (kotwy w szczelinie podtuznej
technologicznej) oraz na styku sekcji (dyble na koncach ptyt). Zadaniem dybli jest zapewnienie
wspotpracy ptyt przy przenoszeniu obcigzen od poruszajacych sie pojazdow (dyble wykonane ze
stali gtadkiej w srodku grubosci piyty).

6.5.1.2. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdza sie, ze w miejscu remontowane;j
nawierzchni drogi powiatowej Nr 1514 Mrzezino - Kazimierz wystepujg zte warunki gruntowo-
wodne ze wzgledu na wystepowanie pod nawierzchnig torfow o migzszosci dochodzacej do 4.80m.
Poziom wody gruntowej jest rézny w poszczegolnych otworach badawczych. W obliczeniach
pominieto wptyw wody gruntowej. Do obliczen przyjeto uktad warstw geotechnicznych jak dla
otworu Nr 2. Parametry gruntéw zestawione zostaty w tablicy 1.

Tablica 1. Parametry gruntu przyjete do obliczeh

L.p. Parametr gruntu Piasek drobny Torf Piasek drobny
(skomprymowany)
1 [Glebokosc zalegania 00+-13 1,3+-4,0 ponizej - 4,0
m p.p.i]
2 y[KN/m?] 16,67 10,3 19,62
3 Io 0,3 - 0,7
4 & [ 29,5 6 31,5
5 W [%] 25 200 Nawodniony
6 c [kPa] 4 7 -
7 M, [MPa] 36 0,25 86,0

6.5.1.3. State materiatowe
Beton nawierzchni

Beton C35/45 (B45), klasa ekspozycji XF4 — jezdnie drég i mostow narazone na dziatanie
Srodkéw odladzajgcych. Powierzchnie betonowe narazone bezposrednio na dziatanie aerozoli
zawierajgcych srodki odladzajgce i zamarzanie. Strefy rozbryzgu w budowlach morskich
narazonych na zamarzanie. Ptyty parkingow.

Dane materiatowe betonu B45 wg PN-B-03264:2002 przyjete do obliczen:
Ecn=34,0 GPa, f4=23,3MPa, fun=3,2MPa, fu=2,2MPa,
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Stal zbrojeniowa
Dane materiatowe stali BS00SP (A-IlIN) wg PN-B-03264:2002:
E. =200 GPa, f,=420MPa, fx=500MPa,
Gruboé¢ otulenia pretow zbrojenia gtbwnego (podtuznego) Cmin = 5 cm.
Dopuszczalna szerokosS¢ rozwarcia rys wWim = 0,2 mm.
Beton asfaltowy warstwy wyréwnawczej

Dane materiatowe przyjeto dla warstwa wyrbwnawczej:  East nowa = 10000 MPa,

Istniejgce warstwy asfaltowe nawierzchnia drogi (otwoér nr 2):

1 E;xh,  6930x0,02+7050%x0,045 +7160x0,11
E. ./ iom = = =7105 MPa
- 1 ~ 0,02+0,045+0,11

Kostka kamienna

Sztywnos$¢ nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej przyjeto na podstawie zalecen
zawartych w Dok. 1.1.4.

Ekos[ka = 60 MPa

6.5.1.4. Uklad przyjety do obliczen

Projektowany ukfad warstw remontowanej nawierzchni:
e plyta zelbetowa B45 gr. 25 cm,
e warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy gr. 5 cm,
e istniejgca nawierzchnia — gr. 17,5 cm,
e kostka kamienna gr. 16,0 cm,
e nasyp budowlany — skomprymowany piasek drobny (I0=0,3) — gr. 87,0 cm,
e torfy gr. 380 cm,
e piasek drobny Ip=0,7 .

Zastepczy modut odksztatcenia podtoza przyjety do obliczen ptyty nawierzchni mozna
wyznaczy¢ z nastepujacej zaleznosci:

_10000x0,05 +7105x0,175 + 60x0,16 + 36x0,87 +0,25x3,8
zast 0,05+0,175+0,16+0,87+3,8

E =353 MPa
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6.5.1.5. Obliczenia

Obliczenia wykonano przy wykorzystaniu programu Metody Elementéw Skonczonych
(MES). Do opisu ptyty zastosowano trojweztowe elementy powtokowe. W kazdym wezle
zdefiniowanych byto 6 stopni swobody (3 translacje i 3 obroty). Ptyta podparta zostata sprezyscie
(podtoze Winklera) na catej powierzchni elementow skonczonych. Sztywnos¢ podtoza wyznaczono
na podstawie parametréw gruntowych przedstawionych w Tabl. 1. Obliczenia sit wewnetrznych w
ptycie nawierzchni wykonano dla pasma ptytowego szerokosci 3,0 m lub 6,0 m i dtugosci 12,0 m.
Zatozono wzajemng wspotprace sgsiednich sekcji nawierzchni (kompatybilne wezty na
krawedziach). Geometrie ptyty wraz z dyblami pokazano na Rys. 1. Zatozono dopuszczalne
pionowe deformacje podtoza umax=5 cm. Obliczenia wykonano dla kombinacji obcigzen w SGN i
SGU.

dyble $25 co 50¢m diylatacja termiczna

. /\ dglebokosé maks. 4 cm i
Il |\ :

e V —i Y
—— ‘ —
CZeSE lewa }
< —f— \ {1 etap) } —— i
Ro-dren T | ) 1 Y O R e sedeg
R A | | A A A
e \ —
= — | o]
o - cZesc prawa | — g
- {1l etap) }
E ‘ 5
e [ -
|
|
” 6.0 i £0 >
dylatacja sekcji h 0 1 dylatacja sekeji
na cale] gruboéei phty < sekcja L=12.0 4 na calej grubosci phyty

Rys. 1 Geometria pola ptyty z podziatem na sekcje

Do obliczen przyjeto obcigzenie pojazdem, ktérego geometrie oraz naciski na kota przyjeto
wg publikacji G. Griffitsh, N. Thom, ,Concrete Pavement Design Guidance Notes”, 2007.
Obcigzenie pojazdem z wartosciami sit (wartosci charakterystyczne) dziatajgcych na powierzchnie
ptyty pokazano na Rys. 2.

Poza obcigzeniem pojazdem w trakcie eksploatacji drogi ptyta nawierzchni poddana jest
dziataniu temperatury (jednorodnemu ogrzaniu/oziebieniu lub gradientowi temperatury)
zwigzanego ze zmiang pory roku. W tym celu ptyta obcigzono zostata nastepujgcymi polami
temperatury (wartosci charakterystyczne:

* lato - rbwnomierne ogrzanie t = (65-10) = 55 °C,
e zima - rownomierne oziebienie t = (-25-10) = -35 °C,
* lato — gradient temperatury dt = 55 °C,

* zima - gradient temperatury dt =-35 °C.
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Rys. 2 Obcigzenie dziatajgce na powierzchnie ptyty

4

Obliczenia wykonane zostaty osobno dla | etapu (wyremontowany 1 pas ruchu) i osobno
dla Il etapu (po zakonczeniu remontu). Miarodajny do obliczeh zbrojenia ptyty jest | etap, w ktdérym
ruch prowadzony jest jednym pasem o wymiarach 3,0x12,0 m.

Wyniki obliczerh wymaganego pola przekroju zbrojenia dla pasma ptytowego szerokosci 1
m i grubosci 0,25 m przedstawia tablica 2.

Tablica 2 Wymagane pole zbrojenia ptyty i przyjete zbrojenie

My Ax Przyjete zbrojenie
[KNm] [cm?] [cm?]
Zbrojenie podtuzne dotem 20,9 (20,9x3m=62,7) 20 x 20 co 15cm = 62,8
Zbrojeni poprzeczne dotem 6,3 (6,3x12m=75,6) 67 x 12 co 18cm= 75,7
Zbrojenie podtuzne gora 12,9 (12,9x3m=38,7) 20 x 16 co 15¢cm = 40,2
Zbrojeni poprzeczne gorg 7,1 (7,1x12m=85,2) 76 x 12 co 16¢cm = 85,9

Zbrojenie nalezy w postaci przygotowanych kratownic z rownomiernie roztozonym
zbrojeniem na nastepujagcych poziomach:
e Zzbrojenie dolne - pomiedzy spodem ptyty betonowej a zbrojeniem — minimum 3 cm,
maksimum 5 cm
e Zzbrojenie gérne - pomiedzy gérg ptyty betonowej a zbrojeniem — minimum 5 cm.
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6.5.1.6. Podsumowanie

Ptyte nawierzchni podzielono na sekcje o wymiarach 6,0x12,0 m. Kazda sekcja
wykonywana bedzie w dwéch etapach (lewy i prawy pas jezdni). Do obliczen zbrojenia
miarodajny jest etap pierwszy, w ktérym ruch pojazdéw prowadzony jest po jednym pasie
jezdni (3,0x12,0 m).

. W styku sgsiednich sekcji zatozono wykonanie szczeliny poprzecznej rozszerzania na

catej grubosci ptyty nawierzchni. W szczelinie rozmiescic stalowe dyble, ktérych zadaniem
bedzie przenoszenie dziatajgcych obcigzen na sgsiednie sekcje. Dyble wykonaé z pretéw
@25 w rozstawie, co 50 cm rozmieszczonych na krawedziach ptyt prostopadtych do osi
trasy.

W $rodku diugosci (kazdej sekcji) wykona¢ szczeline pozorng skurczowg. Szczeline
wykonac nalezy w Swiezym betonie przez naciecie pita tarczowg do gtebokosci maks. 4 cm
tuz po jego stwardnieniu. W trakcie wykonywania szczeliny niedopuszczalne jest
uszkodzenie zbrojenia ptyty. Nastepnie wykonang szczeline wypetnic¢ kitem trwale-
plastycznym.

W miejscu przerwy roboczej (styk wzdtuz osi drogi miedzy czescig | i Il) nalezy zapewnié
odpowiednig przyczepnosc¢ starego betonu z nowym. W tym celu zaleca sie zastosowanie
systemowych, profilowanych siatek stalowych np. firmy BETOMAX. Dodatkowo na styku
betonowanych czesci wykona¢ kotwy stalowe z pretéw @25 w rozstawie, co 50 cm. Plyte w
strefach zakotwienia kotew nalezy dodatkowo wzmocni¢ pretami wg zalecen zawartych w
Dok. 1.1.5.

W strefach przy krawedziowych zapewni¢ dtugos¢ zakotwienia zbrojenia wymagang normg
PN-B-03264:2002.

Dopuszczalna szeroko$¢ rozwarcia rys wynosi 0,2 mm. Z uwagi na stosowanie w okresie
zimowym Srodkow odladzajgcych zaleca sie zmniejszenie dopuszczalnej szerokosci
rozwarcia rys do 0,1 mm (np. przez zwigkszenie grubos$ci ptyty — zmiana sztywnosci) lub
powierzchniowe zabezpieczenie piyty przed tymi srodkami.

. W trakcie prac betonowych oraz w czasie dojrzewania nalezy zapewnic¢ prawidtowg

pielegnacje betonu. W szczegoélnosci nie dopusci¢ do powstawania rys wywotanych
skurczem betonu.

Obciagzenie ptyty nawierzchni pojazdami dopuszczalne jest po 28 dniach od daty
zabetonowania lub po osiggnieciu przez beton wymagan zatozonych w projekcie.
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UWAGA:

Z uwagi na bardzo niekorzystne warunki gruntowo - wodne, zaprojektowano
konstrukcje nawierzchni z ptyty zelbetowej na warstwie wyréwnawczej z betonu
asfaltowego. Jest to konstrukcja nietypowa, zaprojektowana w toku indywidualnych
obliczen. W zwigzku z powyzszym zaleca sie inwestorowi wykonanie niezaleznej weryfikacji
przyjetych rozwigzan technologicznych przez odrebng jednostke naukowa.

Dodatkowo proponuje sie wykonanie odcinka doswiadczalnego dt. ok. 100m. Przy
czym nalezy zapewni¢ nadzér naukowy zaréwno w trakcie wykonywania odcinka
doswiadczalnego jak i obserwacje w okresie ok. 12 miesiecy od dnia dopuszczenia do
ruchu. Obserwacja przez jednostke naukowg odcinka doswiadczalnego obejmowac
powinna badania i pomiary pozwalajace okresli¢ stan, wytrzymatos$¢, nosnos¢ i osiadania
konstrukcji. Obserwacja odcinka doswiadczalnego przez jednostke naukowa winna
zakonczy¢ sie raportem okreslajacym celowos¢ dalszego remontu drogi powiatowej
1514G na odcinku Mrzezino - Kazimierz wedtug przyjetej technologi.

6.5.2. Zestawienie konstrukcji nawierzchni.

1. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP 1
Ptyta betonowa zbrojona gr. 25 cm w-wa $cieralna
Geowoknina np. Tipptex B20

Beton asfaltowy (BA) gr.min.5cm  w-wa wyrbwnawcza

Ao DN =

Istniejgca konstrukcja nawierzchni

2. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI JEZDNI TYP 2

1. Mastyks grysowy (SMA) gr.4cm w-wa Scieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr.6cm w-wa wigzgca

3. Beton asfaltowy (BA) gr. min. 3cm w-wa wyréwnawcza
4 Istniejgca konstrukcja nawierzchni

3. POSZERZENIE ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI JEZDNI

1 Projektowana konstrukcja wzmonien
nawierzchni
2  Chudy beton gr. istniejgcej

konstrukcji

4. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO

1. Kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu gr. 25cm
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5. REGULACJA WYSOKOSCIOWA SKRZYZOWAN O NAWIERZCHNI Z
BETNU ASFALTOWEGO

1.  Mastyks grysowy (SMA) gr.4cm w-wa $cieralna

2. Beton asfaltowy (BA) gr.8cm w-wa wigzgca

3. Beton asfaltowy (BA) gr. zm. w-wa wyréwnawcza
4 Istniejgca konstrukcja nawierzchni

6. REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZJAZDOW GRUNTOWYCH

1.  Kruszywo naturalne o ciggtym uziarnieniu gr. zm.

7. Zalecenia dotyczace ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone Srodowiska oraz warunkami korzystania z jego

zasobow okreslonymi w:

Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20 czerwca 2001r.
poz. 627;

Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o opadach;

Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony srodowiska, ustawy o
odpadach ...... ” Dz.U. nr 100 z 18 wrze$nia 2001r. poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr
74 poz. 686,wraz z pézniejszymi zmianami

Przy rozbiérkowych robotach drogowych, zwigzanych z budowg drég i ulic, wiekszos¢

odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W trakcie prowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych,

wykonawca robot jest zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

zagospodarowanie odpadéw na placu budowy (np. w ramach robét ziemnych lub
nawierzchniowych);

skfadowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez Inwestora;

sprzedaz odpadéw niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) lub przekazanie ich do
utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach watpliwych nalezy powiadomi¢ nadzor inwestorski i autorski.
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8. Informacja o zagrozeniach — BIOZ.

8.1. Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow.

Inwestycja obejmuje:

Remont drogi powiatowej nr 1514 Smolno — Mrzezino — Kazimierz na odcinku Mrzezino -
Kazimierz dtugosci 4 527 m.

8.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych;
8.2.1. Opis terenu.

Teren inwestycji znajduje sie na obszarze wiejskim. Na catym odcinku droga biegnie w
terenie niezabudowanym. Istniejgca droga posiada nawierzchnie bitumiczng o zmiennej grubosci i
uktadzie warstw.

8.2.2. Zielen.
Istniejgca zielen wysoka nie koliduje z projektowana droga.
8.2.3. Uzbrojenie podziemne.
*  Wodociag.
* Kanalizacja sanitarna
8.2.4. Uzbrojenie nadziemne.
* Uzbrojenie nadziemne obejmuje linie energetyczne.

8.3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac:
* nie wystepuije.

8.4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robét
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia.

8.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* nie wystepuje.

8.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi.

* nie wystepuje.

8.4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym.
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* nie wystepuje

8.4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych.

* nie wystepuje
8.4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikéw.

* roboty w poblizu rowow i kanatow melioracyjnych oraz na obiekatach mostowych i
inzynierskich przy przejsciach przez cieki wodne.

8.4.6. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

* nie wystepuje

8.4.7. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego

powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych przepraw mostowych:
* nie wystepuje
8.4.8. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatobw wybuchowych:
* nie wystepuje

8.4.9. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

* nie wystepuje

8.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do rob6t budowlanych.

8.6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegollnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia
pracownikéw w zakresie BHP.

Sporzadzit:

mgr inz. Wojciech Dejk

upr. nr POM/0136/POOD/05
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TABELA ROBOT
NAWIERZCHNIOWYCH




Tabela robét nawierzchniowych

Powierzchnia

Powierzchpia Objetoé(:: warstwy Objett?éé warstv_vy Skum, ob_j, Skum,'obj,warstyvy
Km frezowania frezowania p . wyréwnawczej frezowania wyréwnawczej
wyréwnawczej

[m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3]
0+000,00 0,97 0,00 0,18 0,00 0,00 0,00
0+015,00 0,12 8,17 0,21 2,89 8,17 2,89
0+030,00 0,00 0,93 0,38 4,36 9,10 7,26
0+045,00 0,09 0,74 0,40 5,79 9,84 13,04
0+060,00 0,00 0,72 0,69 8,08 10,56 21,12
0+075,00 0,05 0,38 0,30 7,32 10,94 28,45
0+090,00 0,00 0,38 0,48 5,77 11,32 34,22
0+105,00 0,19 1,45 0,19 4,97 12,77 39,18
0+120,00 0,04 1,77 0,22 3,07 14,54 42,25
0+135,00 0,10 1,09 0,19 3,13 15,64 45,39
0+150,00 0,24 2,58 0,21 3,04 18,21 48,43
0+165,00 0,31 4,14 0,18 2,95 22,36 51,38
0+180,00 0,25 4,21 0,22 3,05 26,57 54,43
0+195,00 1,15 10,46 0,30 3,94 37,03 58,36
0+210,00 0,52 12,52 0,30 4,50 49,56 62,86
0+225,00 0,00 3,92 0,69 7,42 53,48 70,29
0+240,00 0,00 0,00 0,46 8,65 53,48 78,94
0+255,00 0,13 0,97 0,30 5,73 54,45 84,67
0+270,00 0,24 2,75 0,30 4,50 57,20 89,17
0+285,00 0,05 2,14 0,48 5,85 59,34 95,02
0+300,00 0,03 0,55 0,49 7,28 59,89 102,30
0+315,00 0,00 0,19 0,85 10,05 60,09 112,35
0+330,00 0,20 1,49 0,33 8,85 61,58 121,20
0+345,00 0,11 2,29 0,30 4,75 63,87 125,95
0+360,00 0,05 1,21 0,31 4,55 65,08 130,49
0+375,00 0,16 1,59 0,31 4,65 66,67 135,14
0+390,00 0,26 3,17 0,43 5,56 69,84 140,69
0+405,00 0,56 6,19 0,35 5,85 76,03 146,55
0+420,00 1,79 17,59 0,30 4,90 93,62 151,45
0+435,00 0,19 14,84 0,31 4,55 108,46 156,00
0+450,00 0,02 1,57 0,39 5,24 110,03 161,24
0+465,00 0,00 0,16 0,59 7,40 110,19 168,64
0+480,00 0,04 0,34 0,34 7,00 110,53 175,64
0+495,00 0,00 0,32 0,43 577 110,85 181,40
0+510,00 0,08 0,61 0,37 6,02 111,46 187,42
0+525,00 0,47 4,11 0,30 5,07 115,57 192,49
0+540,00 0,39 6,42 0,30 4,51 121,98 197,00
0+555,00 0,01 2,99 0,31 4,58 124,97 201,58
0+570,00 0,34 2,65 0,30 4,59 127,62 206,17
0+585,00 0,65 7,44 0,30 4,50 135,07 210,67
0+600,00 0,87 11,39 0,30 4,50 146,46 215,17
0+615,00 0,30 8,78 0,33 4,74 155,24 219,91
0+630,00 0,08 2,86 0,33 4,99 158,11 224,90
0+645,00 0,00 0,61 0,56 6,68 158,71 231,58
0+660,00 0,00 0,00 0,66 9,11 158,71 240,69
0+675,00 0,00 0,00 0,64 9,72 158,71 250,41
0+690,00 0,09 0,66 0,39 7,76 159,37 258,17
0+705,00 0,06 1,12 0,31 5,29 160,50 263,45
0+720,00 0,00 0,49 0,54 6,39 160,99 269,84
0+735,00 0,15 1,18 0,40 7,08 162,17 276,92
0+750,00 0,53 5,15 0,30 5,28 167,32 282,20
0+765,00 0,29 6,17 0,30 4,50 173,49 286,70
0+780,00 0,03 2,40 0,36 4,92 175,88 291,62
0+795,00 0,26 2,16 0,30 4,92 178,05 296,53
0+810,00 0,26 3,92 0,30 4,50 181,97 301,03
0+825,00 0,09 2,67 0,30 4,52 184,64 305,55
0+840,00 0,09 1,35 0,35 4,91 185,99 310,47
0+855,00 0,00 0,73 0,76 8,35 186,72 318,82
0+870,00 0,00 0,07 0,89 12,39 186,79 331,21
0+885,00 0,00 0,00 1,01 14,28 186,79 345,49
0+900,00 0,00 0,00 0,85 13,97 186,79 359,46
0+915,00 0,23 1,71 0,30 8,62 188,50 368,08
0+930,00 0,32 4,13 0,30 4,52 192,62 372,60
0+945,00 0,00 2,42 0,72 7,65 195,04 380,24
0+960,00 0,00 0,00 1,13 13,85 195,04 394,09
0+975,00 0,00 0,00 0,71 13,78 195,04 407,87
0+990,00 0,00 0,00 0,42 8,45 195,04 416,32
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Powierzchnia

Objetosc

Powierzchnia

Objetos¢ warstwy

Skum, obj,

Skum, obj,warstwy

K . . warstwy M . k A .
m frezowania frezowania . . wyroéwnawczej frezowania wyrownawczej
wyréwnawczej

[m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3]
1+005,00 0,26 1,93 0,30 5,40 196,98 421,71
1+020,00 0,23 3,64 0,30 4,51 200,62 426,23
1+035,00 0,28 3,82 0,30 4,51 204,43 430,74
1+050,00 0,50 5,85 0,30 4,51 210,29 435,25
1+065,00 0,42 6,92 0,30 4,50 217,21 439,75
1+080,00 0,32 5,54 0,30 4,50 222,75 444,25
1+095,00 0,00 2,37 0,46 5,74 225,11 449,99
1+110,00 0,00 0,00 0,72 8,88 225,12 458,87
1+125,00 0,00 0,00 0,63 10,15 225,12 469,02
1+140,00 0,00 0,01 0,43 7,98 225,14 477,00
1+155,00 0,01 0,09 0,49 6,89 225,22 483,89
1+170,00 0,00 0,07 0,63 8,42 225,30 492,31
1+185,00 0,00 0,00 0,63 9,51 225,30 501,82
1+200,00 0,00 0,04 0,35 7,38 225,33 509,20
1+215,00 0,00 0,09 0,40 5,66 225,42 514,86
1+230,00 0,00 0,05 0,48 6,63 225,47 521,49
1+245,00 0,00 0,02 0,38 6,47 225,49 527,96
1+260,00 0,81 6,12 0,30 5,13 231,61 533,09
1+275,00 1,05 13,96 0,30 4,50 245,57 537,59
1+290,00 0,10 8,60 0,30 4,50 25417 542,09
1+305,00 0,00 0,74 0,54 6,33 254,91 548,42
1+320,00 0,10 0,73 0,42 7,21 255,64 555,63
1+335,00 0,03 0,94 0,59 7,57 256,59 563,20
1+350,00 0,00 0,21 0,57 8,71 256,80 571,91
1+365,00 0,07 0,51 0,41 7,34 257,32 579,25
1+380,00 0,43 3,72 0,30 531 261,03 584,56
1+395,00 1,23 12,40 0,30 4,50 273,43 589,06
1+410,00 1,59 21,14 0,30 4,50 294,57 593,56
1+425,00 1,82 25,56 0,30 4,50 320,13 598,06
1+440,00 1,29 23,31 0,30 4,49 343,44 602,55
1+455,00 0,91 16,53 0,29 4,40 359,97 606,95
1+470,00 0,30 9,10 0,30 4,37 369,07 611,33
1+485,00 0,07 2,74 0,36 4,91 371,81 616,24
1+500,00 0,09 1,14 0,30 4,95 372,96 621,19
1+515,00 0,07 1,14 0,33 4,74 374,10 625,93
1+530,00 0,22 2,15 0,30 4,74 376,25 630,67
1+545,00 0,38 4,50 0,30 4,50 380,75 635,17
1+560,00 0,28 4,93 0,39 5,15 385,68 640,32
1+575,00 0,36 4,78 0,33 5,35 390,47 645,67
1+590,00 0,17 3,98 0,30 4,71 394,44 650,37
1+605,00 0,02 1,41 0,46 5,73 395,86 656,11
1+620,00 0,15 1,28 0,36 6,15 397,14 662,26
1+635,00 0,34 3,71 0,30 4,95 400,85 667,21
1+650,00 0,27 4,57 0,30 4,52 405,42 671,73
1+665,00 0,27 4,08 0,30 4,50 409,49 676,23
1+680,00 0,00 2,06 0,51 6,04 411,55 682,28
1+695,00 0,00 0,01 0,55 7,94 411,56 690,21
1+710,00 0,00 0,02 0,40 7,12 411,58 697,33
1+725,00 0,24 1,77 0,31 5,29 413,36 702,62
1+740,00 0,11 2,59 0,41 537 415,95 707,99
1+755,00 0,16 2,00 0,32 5,44 417,95 713,43
1+770,00 0,19 2,56 0,30 4,64 420,51 718,07
1+785,00 0,17 2,65 0,34 4,79 423,16 722,86
1+800,00 0,19 2,68 0,30 4,79 425,84 727,64
1+815,00 0,00 1,44 0,68 7,37 427,28 735,02
1+830,00 0,00 0,00 0,80 11,11 427,28 746,13
1+845,00 0,00 0,00 0,97 13,23 427,28 759,36
1+860,00 0,17 1,26 0,31 9,58 428,54 768,94
1+875,00 0,12 2,17 0,45 5,69 430,71 774,63
1+890,00 0,00 0,91 1,18 12,17 431,61 786,80
1+905,00 0,21 1,62 0,31 11,11 433,23 797,90
1+920,00 0,50 5,36 0,31 4,63 438,59 802,54
1+935,00 0,15 4,87 0,35 4,93 443,45 807,46
1+950,00 0,00 1,13 0,56 6,82 444,59 814,28
1+965,00 0,00 0,00 0,72 9,59 444,59 823,87
1+980,00 0,17 1,27 0,31 7,75 445,86 831,62
1+995,00 0,26 3,19 0,29 4,57 449,05 836,19
2+010,00 0,15 3,05 0,34 4,73 452,10 840,92
2+025,00 0,44 4,39 0,31 4,82 456,50 845,74
2+040,00 0,24 5,09 0,30 4,55 461,59 850,29
2+055,00 0,27 3,86 0,32 4,67 465,44 854,96
2+070,00 0,30 4,27 0,30 4,67 469,71 859,64
2+085,00 0,16 3,45 0,41 5,36 473,16 864,99
2+100,00 0,00 1,21 0,43 6,35 474,37 871,34
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Powierzchnia

Objetosc

Powierzchnia

Objetos¢ warstwy

Skum, obj,

Skum, obj,warstwy

Km frezowania frezowania V\'larstwy . wyréwnawczej frezowania wyréwnawczej
wyréwnawczej
[m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3]
2+115,00 0,00 0,02 0,45 6,64 474,39 877,99
2+130,00 0,00 0,01 0,56 7,56 474,40 885,55
2+145,00 0,00 0,00 0,58 8,52 474,41 894,07
2+160,00 0,00 0,00 0,43 7,55 474,42 901,62
2+175,00 0,26 1,94 0,47 6,67 476,36 908,29
2+190,00 0,00 1,94 0,44 6,78 478,30 915,07
2+205,00 0,00 0,00 0,60 7,80 478,31 922,87
2+220,00 0,09 0,69 0,43 7,73 478,99 930,60
2+235,00 0,04 0,97 0,37 6,02 479,96 936,62
2+250,00 0,00 0,34 0,50 6,54 480,31 943,16
2+265,00 0,00 0,06 0,63 8,45 480,37 951,61
2+280,00 0,00 0,00 0,80 10,70 480,37 962,31
2+295,00 0,00 0,00 0,70 11,25 480,37 973,56
2+310,00 0,02 0,13 0,49 8,89 480,51 982,45
2+325,00 0,02 0,32 0,41 6,72 480,82 989,17
2+340,00 0,06 0,65 0,45 6,45 481,47 995,62
2+355,00 0,07 1,01 0,46 6,80 482,49 1002,42
2+370,00 0,04 0,84 0,39 6,36 483,32 1008,78
2+385,00 0,22 1,95 0,32 5,33 485,27 1014,11
2+400,00 0,16 2,87 0,46 5,85 488,14 1019,96
2+415,00 0,06 1,64 0,39 6,38 489,78 1026,34
2+430,00 0,45 3,77 0,30 5,18 493,55 1031,52
2+445,00 0,19 4,75 0,30 4,50 498,30 1036,02
2+460,00 0,28 3,52 0,30 4,50 501,82 1040,52
2+475,00 0,03 2,38 0,48 5,83 504,20 1046,35
2+490,00 0,10 1,02 0,72 8,96 505,22 1055,31
2+505,00 0,29 2,97 0,71 10,72 508,19 1066,02
2+520,00 0,12 E1E 0,63 10,08 511,32 1076,10
2+535,00 0,00 0,93 0,99 12,18 512,25 1088,28
2+550,00 0,00 0,00 0,71 12,78 512,25 1101,06
2+565,00 0,00 0,00 0,56 9,562 512,25 1110,58
2+580,00 0,09 0,67 0,31 6,52 512,92 1117,10
2+595,00 0,00 0,67 0,70 7,58 513,59 1124,68
2+610,00 0,00 0,00 0,52 9,16 513,60 1133,84
2+625,00 0,00 0,00 0,44 7,26 513,60 1141,10
2+640,00 0,21 156 0,35 5,92 Bill5415) 1147,03
2+655,00 0,53 5,54 0,30 4,84 520,68 1151,87
2+670,00 0,10 4,76 0,34 4,80 525,44 1156,67
2+685,00 0,18 2,13 0,30 4,83 527,57 1161,50
2+700,00 0,10 2,11 0,30 4,55 529,68 1166,04
2+715,00 0,14 1,81 0,35 4,86 531,49 1170,90
2+730,00 0,24 2,83 0,30 4,84 534,32 1175,75
2+745,00 0,00 1,76 0,66 7,18 536,08 1182,92
2+760,00 0,00 0,00 0,64 9,74 536,08 1192,66
2+775,00 0,06 0,43 0,43 8,06 536,51 1200,73
2+790,00 0,45 3,79 0,31 5,60 540,30 1206,33
2+805,00 0,74 8,89 0,30 4,60 549,19 1210,92
2+820,00 0,60 10,02 0,30 4,50 559,21 1215,42
2+835,00 0,63 9,24 0,30 4,50 568,45 1219,92
2+850,00 0,94 11,79 0,30 4,50 580,24 1224,42
2+865,00 1,59 18,99 0,30 4,50 599,23 1228,92
2+880,00 1,88 26,03 0,30 4,50 625,26 1233,42
2+895,00 1,38 24,44 0,30 4,50 649,70 1237,92
2+910,00 0,82 16,49 0,30 4,50 666,19 1242,42
2+925,00 0,59 10,57 0,30 4,50 676,76 1246,92
2+940,00 0,07 4,99 0,32 4,69 681,75 1251,61
2+955,00 0,00 0,54 0,63 7,13 682,29 1258,74
2+970,00 0,00 0,03 0,43 7,91 682,32 1266,66
2+985,00 0,00 0,08 0,43 6,44 682,40 1273,09
3+000,00 0,00 0,06 0,44 6,51 682,46 1279,60
3+015,00 0,00 0,07 0,42 6,47 682,52 1286,07
3+030,00 0,00 0,07 0,42 6,31 682,59 1292,38
3+045,00 0,05 0,36 0,41 6,21 682,95 1298,59
3+060,00 0,03 0,57 0,40 6,05 683,52 1304,65
3+075,00 0,17 1,52 0,40 5,93 685,05 1310,57
3+090,00 0,14 2,39 0,32 5,37 687,44 1315,95
3+105,00 0,02 1,19 0,51 6,25 688,63 1322,20
3+120,00 0,01 0,20 0,39 6,79 688,83 1328,99
3+135,00 0,04 0,42 0,34 5,51 689,24 1334,50
3+150,00 0,17 1,60 0,30 4,82 690,84 1339,32
3+165,00 0,23 2,97 0,30 4,52 693,81 1343,83
3+180,00 0,07 2,25 0,30 4,50 696,06 1348,34
3+195,00 0,20 2,05 0,31 4,55 698,11 1352,88
3+210,00 0,33 3,99 0,30 4,56 702,10 1357,45
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Powierzchnia

Objetosc

Powierzchnia

Objetos¢ warstwy

Skum, obj,

Skum, obj,warstwy

K . . warstwy M . k A .
m frezowania frezowania . . wyroéwnawczej frezowania wyrownawczej
wyréwnawczej
[m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3]
3+225,00 0,20 3,99 0,31 4,57 706,08 1362,02
3+240,00 0,14 2355) 0,31 4,59 708,63 1366,61
3+255,00 0,18 2,38 0,30 4,55 711,02 1371,16
3+270,00 0,19 2,75 0,31 4,63 713,76 1375,79
3+285,00 0,07 1,91 0,39 5,29 715,67 1381,08
3+300,00 0,02 0,67 0,33 5,40 716,34 1386,48
3+315,00 0,00 0,17 0,39 5,39 716,51 1391,87
3+330,00 0,01 0,08 0,43 6,18 716,59 1398,05
3+345,00 0,00 0,15 0,50 7,02 716,73 1405,07
3+360,00 0,04 0,36 0,32 6,13 717,09 1411,20
3+375,00 0,22 1,93 0,35 5,01 719,02 1416,21
3+390,00 0,18 2,97 0,34 5,24 721,99 1421,45
3+405,00 0,58 5,61 0,30 4,85 727,60 1426,30
3+420,00 0,19 5,71 0,30 4,50 733,31 1430,80
3+435,00 0,00 1,43 0,64 7,01 734,74 1437,81
3+450,00 0,00 0,00 0,50 8,52 734,74 1446,32
3+465,00 0,16 1,19 0,32 6,14 735,93 1452,46
3+480,00 0,09 1,84 0,42 So1 737,77 1458,04
3+495,00 0,02 0,82 0,49 6,86 738,59 1464,90
3+510,00 0,41 3,22 0,31 6,02 741,81 1470,92
3+525,00 1,00 10,57 0,30 4,61 752,38 1475,53
3+540,00 1,69 20,19 0,30 4,50 772,57 1480,03
3+555,00 1,66 25,12 0,30 4,50 797,68 1484,53
3+570,00 0,81 18,51 0,30 4,50 816,19 1489,03
3+585,00 0,22 7,68 0,34 4,83 823,87 1493,86
3+600,00 0,00 1,62 0,40 5,57 825,49 1499,43
3+615,00 0,12 0,93 0,35 5,60 826,42 1505,03
3+630,00 0,56 5,14 0,30 4,86 831,56 1509,89
3+645,00 0,33 6,71 0,31 4,55 838,27 1514,44
3+660,00 0,00 2,55 0,37 5,10 840,83 1519,54
3+675,00 0,00 0,06 0,78 8,66 840,89 1528,20
3+690,00 0,00 0,00 1,20 14,83 840,89 1543,03
3+705,00 0,00 0,00 1,19 17,87 840,89 1560,91
3+720,00 0,00 0,00 0,51 12,74 840,89 1573,65
3+735,00 0,28 2,11 0,30 6,09 843,00 1579,74
3+750,00 0,42 5,29 0,30 4,50 848,30 1584,24
3+765,00 0,13 4,19 0,30 4,53 852,48 1588,77
3+780,00 0,02 1,19 0,51 6,07 853,67 1594,84
3+795,00 0,00 0,18 1,00 11,28 853,85 1606,13
3+810,00 0,03 0,21 0,38 10,34 854,06 1616,47
3+825,00 0,16 1,43 0,30 5,10 855,48 1621,56
3+840,00 0,51 5,07 0,30 4,50 860,55 1626,07
3+855,00 0,27 5,89 0,30 4,50 866,44 1630,57
3+870,00 0,01 2,11 0,64 7,05 868,55 1637,61
3+885,00 0,00 0,07 1,48 15,89 868,63 1653,50
3+900,00 0,00 0,00 1,26 20,58 868,63 1674,08
3+915,00 0,15 1,11 0,39 12,41 869,73 1686,49
3+930,00 0,12 1,98 0,40 5,92 871,71 1692,41
3+945,00 0,16 2,08 0,39 5,93 873,80 1698,34
3+960,00 0,03 1,45 0,57 7,20 875,25 1705,54
3+975,00 0,00 0,24 0,69 9,44 875,50 1714,98
3+990,00 0,00 0,05 0,44 8,44 875,55 1723,42
4+005,00 0,00 0,05 0,67 8,33 875,60 1731,75
4+020,00 0,00 0,00 1,21 14,15 875,60 1745,90
4+035,00 0,00 0,00 1,40 19,60 875,60 1765,50
4+050,00 0,00 0,00 1,03 18,21 875,60 1783,71
4+065,00 0,00 0,00 0,87 14,20 875,60 1797,91
4+080,00 0,00 0,00 0,90 13,28 875,60 1811,19
4+095,00 0,00 0,00 1,12 15,17 875,60 1826,36
4+110,00 0,00 0,01 0,60 12,86 875,62 1839,23
4+125,00 0,17 1,29 0,38 7,30 876,91 1846,52
4+140,00 0,36 3,95 0,35 5,42 880,86 1851,95
4+155,00 0,33 5,11 0,30 4,87 885,96 1856,82
4+170,00 0,35 5,06 0,30 4,53 891,03 1861,35
4+185,00 0,10 3,38 0,35 4,87 894,40 1866,22
4+200,00 0,00 0,79 0,37 5,39 895,19 1871,61
4+215,00 0,11 0,85 0,35 5,38 896,04 1876,99
4+230,00 0,10 1,54 0,32 5,01 897,58 1882,00
4+245,00 0,28 2,81 0,30 4,65 900,40 1886,65
4+260,00 0,24 3,88 0,34 4,78 904,28 1891,43
4+275,00 0,05 2,19 0,50 6,30 906,47 1897,73
4+290,00 0,00 0,40 0,50 7,56 906,87 1905,29
4+305,00 0,03 0,22 0,36 6,48 907,09 1911,77
4+320,00 0,10 0,99 0,44 5,98 908,09 1917,75

Remont drogi powiatowej 1514G Smolno - Mrzezino - Kazimierz, na odcinku Mrzezino - Kazimierz.

Projekt wykonawczy drogowy.




Powierzchnia

Objetos¢

Powierzchnia

Objetos¢ warstwy

Skum, obj,

Skum, obj,warstwy

Km frezowania frezowania wy:o\',:::;vvvv);zej wyréwnawczej frezowania wyréwnawczej
[m2] [m3] [m2] [m3] [m3] [m3]
4+335,00 0,12 1,65 0,62 7,97 909,74 1925,72
4+350,00 0,12 1,78 0,61 9,27 911,52 1934,99
4+365,00 0,04 1,17 0,60 9,12 912,69 1944,11
4+380,00 0,09 0,92 0,65 9,43 913,60 1953,54
4+395,00 0,02 0,77 0,45 8,25 914,38 1961,79
4+410,00 0,10 0,91 0,30 5,61 915,29 1967,40
4+425,00 0,30 3,04 0,30 4,50 918,33 1971,90
4+440,00 0,11 3,09 0,41 5,33 921,42 1977,24
4+455,00 0,06 1,26 0,71 8,43 922,68 1985,67
4+470,00 0,06 0,90 0,73 10,84 923,58 1996,52
4+485,00 0,06 0,94 0,58 9,85 924,52 2006,36
4+500,00 0,12 1,37 0,34 6,93 925,89 2013,29
4+515,00 0,10 1,62 0,31 4,93 927,50 2018,22
4+527,19 0,02 0,68 0,41 4,34 928,19 2022,56

Remont drogi powiatowej 1514G Smolno - Mrzezino - Kazimierz, na odcinku Mrzezino - Kazimierz.

Projekt wykonawczy drogowy.
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TABELA REPEROW
ROBOCZYCH




Tabela reperéw roboczych

Nr Kilometraz X (E) Y (N) Z

1 0+000,00 | 6527990.4028 | 6057776.7906 10,07
2 0+113,57 | 6528074.6177 | 6057701.4894 5,04
3 0+299,54 | 6528119.7268 | 6057520.8924 2,03
4 0+558,95 | 6528184.7639 | 6057274.5011 1,98
5 0+857,63 | 6528234.6816 | 6056984.2400 1,53
6 0+971,15 | 6528269.6694 | 6056876.1520 1,44
7 1+122,35 | 6528309.2729 | 6056730.2072 1,21
8 1+347,13 | 6528392.8296 | 6056521.9969 1,66
9 1+778,76 | 6528330.6789 | 6056097.9177 2,05
10 2+085,64 | 6528391.1097 | 6055806.9910 1,54
11 2+426,88 | 6528307.0779 | 6055478.4508 1,81
12 2+791,87 | 6528265.8001 | 6055137.4620 2,34
13 3+034,24 | 6528360.3250 | 6054914.2795 2,82
14 3+310,21 6528581.4042 | 6054787.6416 3,86
15 3+488,17 | 6528726.8618 | 6054709.7582 3,23
16 3+707,30 | 6528795.1393 | 6054501.4561 2,55
17 3+819,94 | 6528829.5556 | 6054394.2315 2,44
18 3+999,55 | 6528885.9773 | 6054223.7094 3,25
19 4+186,33 | 6528944.3876 | 6054046.3115 3,13
20 4+290,83 | 6528976.9180 | 6053946.9960 2,97
21 4+533,61 6529052.3050 | 6053716.2270 2,66
22 4+623,02 | 6529083.4180 | 6053632.3220 2,65
23 6529093.6770 | 6053575.0990 2,82

Remont drogi powiatowej nr 1514G Smolno - Mrzezino - Kazimierz, na
odcinku Mrzezino - Kazimierz




