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5. Regulacja wysokosciowa skrzyzowan
0 nawierzchni z betonu asfaltowego.
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2. Konstrukcja wzmocnienia nawierzchni jezdni TYP 2.

Km 0+000.000 - 0+212.000; 0+406.276 - 0+440.729,  SZCZEGOLY KONSTRUKCY.JNE
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2+859.450 - 2+908.051; 3+525.761 - 3+568.744 . Szczeg6t konstrukeji szczeliny rozszerzania.
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ll. Szczegdt konstrukcji szczeliny skurczowe;.
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IV. Szczeg6t potaczenia projektowanej konstrukciji nawierzchni
z odcinkiem eksperymentalnym. (km A+mmmwm.~.
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V. Szczegot poszerzenia jezdni dla konstrukcji wzmocnienia
nawierzchni TYP 2.

 konstrukcji jezdni
(chudy beton)

VI. Szczegdt poszerzenia jezdni dia konstrukcii
wzmochienia nawierzchni TYP 1.

VII. Schemat ideowy podpérek kotew i dybli.

Podpérki nale2y wykonaé w sposéb
zapewniajqcy stabilne podparcie dla dybli i
kotew uniemozliwiajace ich przemieszczanie
w trakcie betonowania.

VIIl. Schemat uktadu szczelin dybli i kotew.

kotwy 225 L=0,5m w rozstawie co 0,5m
(s2czegdt Il)
[ 12m
- \
” L | il
| —+ czestlewa | -+
5 | H etap | | —+
W, L1 [ 1111111 _ 1 N I I I O N O o |
h I T U rrrrrrrrnrinri _ 1 rFrrrrrr 4Jd
| I _ —_
g - cze$¢ prawa -+
| T etapll / -+
I — _ ——
L+ | T
I
|

szczelina poprzeczna rozszerzania dyblowana
n?&&ucr&.ﬂsigttoocg

szczelina skurczowa pozoma
nacigcie na glgbokoé¢ max 4cm
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Widok zbrojenia doinego piyty
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20 x 220 co 15cm

Nr 3 - @20 - 20 szt. L=1192cm

Zestawienie stali

w;b B500SP | o . taczna diugosé [m]

Nr | (A-lIN) (i Szt.
@[mm] @12 | @16 | @20

16 11,92 20 238.400

12 2,92 76 221.920

20 11,92 20 238.400

HWN =

12 2,92 67 195.640

diugos¢ taczna [m] 417.560 | 238.400 | 238.400

masa [kg/m] 0,888 1,578 2,466

masa tgczna [kg] 370.793 | 376.195 | 587.894

masa catkowita [kg] 1334.883

masa catkowita [f] 1.335

LEGENDA:

L7771  PLYTABETONOWA ZBROJONA

Nr4 - @12 - 67 szt. L=292cm

WARSTWA WYROWNAWCZA (BETON ASFALTOWY)
WARSTWA SCIERALNA (MASTYKS GRYSOWY)
WARSTWA WIAZACA (BETON ASFALTOWY)
PODBUDOWA ZASADNICZA (BETON ASFALTOWY)

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

KRUSZYWO NATURALNE O CIAGLYM UZIARNIENIU

GEOQWLOKNINA (NP. TIPPTEX B20)
+—*  GEOSIATKA (NP. GLASSTEX P100)
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