SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00. Roboty wykornczeniowe

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-06.00.00.
ROBOTY WYKONCZENIOWE

Naprawa poboczy dt. 500 m w ciggu drogi powiatowej nr 1514G na odcinku 1+465 do km 3+000



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00. Roboty wykoriczeniowe

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.06.01.

PODBUDOWA Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

Naprawa poboczy di. 500 m w ciggu drogi powiatowej nr 1514G na odcinku 1+465 do km 3+000



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00. Roboty wykornczeniowe

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej X\S& wymagania ogolne dotyaee
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie przy naprawie pobaéz&00m w cigu drogi powiatowej nr 1514G na
odcinku 1+465 do km 3+000

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokiimepostpowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie rob6t awmanych z realizagjzadania wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét zwanych z
wykonywaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilemego mechanicznie.

Zakres wykonania obejmuje:
- pobocza grubiwi 35 cm,

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego amecinie - jedna lub wcej warstw
zag:szczonej mieszanki, ktora stanowi warstvasng nawierzchni drogowe.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologicpofegaacy na odpowiednim zagzczeniu w
optymalnej wilgotnéci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.3. Warstwa wyréwnawcza - warstwa o zmiennej gégbaikladana na istniggej warstwie w celu
wyréwnania jej nieréwnéxi w profilu poprzecznym i podimym.

1.4.4.Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
oraz z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Padbwa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygeze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pude ST
D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” punkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy 2z kruszyw faménystabilizowanych
mechanicznie powinno Bykruszywo famane, uzyskane w wyniku przekruszenieovgca
skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow all@orezwiru wigkszych od 8 mm.

Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczyszizsbcych i bez domieszek gliny.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1.Uziarnienie kruszywa
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Krzywa uziarnienia kruszywa, olglena wedtug PN-B-06714-15 powinnazéé micdzy
krzywymi granicznymi pol dobrego uziarnienia podamya rysunku 1.
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Bok oczka sita, mm

przeznaczonych na podbudowy

wykonywane metagstabilizacji mechanicznej

Pozostaje na sicie, %

1-2 kruszywo na podbud@wrasadnicz (gérm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbud@pomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywepmgicznej uziarnienia naasednich sitach.
Wymiar najwekszego ziarna kruszywa nie mgoprzekracza 2/3 grubdci warstwy uktadanej

jednorazowo.

2.3.2.Whasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnéawymagania okrdone w tablicy 1.

Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa tamane .
Lp. Wyszczegdlnienie yw Badania wedtug:
whasciwosci Podbudowa
zasadnicza pomocnicza
1 Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 od 2do 10 od2do12 PN-B-06714-15
mm, % (m/m)
- . 3 ———
2 rZ\iccz'lwart(éc nadziarna, % (m/m), nie gagej 5 10 PN-B-06714-15
3 Zawartdé ziarn nlgfqremnych 35 40 PN-B-06714-16
%(m/m), nie wgcej niz
4 Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych,
%(m/m), nie wécej niz 1 1 PN-B-04481
5 Wskanik pl.askowy po miciokrothnym 0d30do 70! od 30 do 7d
zagzszczeniu metagl lub 1l wg PN-B- BN-64/8931-01
04481, %
6 Scieralndg¢ w bebnie Los Angeles
a) scieralnag¢ catkowita po pelnej liczbie PN-B-06714-42
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obrotéw, nie wgcej niz 35 50

b) scieralnd¢ czgsciowa po 1/5 peinej

liczby obrotéw, nie wicej niz 30 35

Nasikliwos¢, %(m/m), nie wgcej niz 3 5 PN-B-06714-18

Mrozoodporné¢, ubytek masy po 25

cyklach zamrza- 5 10 PN-B-06714-19

nia, %(m/m), nie wicej niz
9 Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37

zawy kcznie, % (m/m), nie wicej niz - - PN-B-06714-39
10 Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu

na SQ, %(m/m), nie wgcej niz 1 1 PN-B-06714-28
11 Wskanik nasnosci wn mieszanki

kruszywa, %, nie mniejszy i

a) przy zagszczeniud = 1,00 80 60 PN-S-06102

b) przy zagszczeniud > 1,03 120 -

2.3.3.Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

W uzasadnionych przypadkachzymier mae wyrazé zgod na stosowanie przez
Wykonawe dodatkow ulepszagych mieszankkruszywa tamanego.
Rodzaj i ilg¢ ewentualnego dodatku ulepsgaggo naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4.Woda
Nalezy stosowé wode wg PN-B-32250.

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt

3.2.Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyetchanicznie

powinien wykaza sie mazliwosécia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki powinny
zapewné wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b) réwniarek albo uktadarek do rozkltadania mieszank

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lulatycznych do zagzczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki plytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargalme” pkt
4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi masder, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.
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Transport pozostatych materiatdw powinien odb§wsie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiea

Podtaze pod podbudogpowinno spetni@wymagania okrdone w ST D-04.01.01 ,Koryto wraz
z profilowaniem i zagszczeniem podi@” i ST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna byulozona na podtzu zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nyabprawdzt wzorem:

b1 <5 (1)
d85
w ktorym:
Dis -wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodz¥lbiarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsiczapcej, w milimetrach,
dss - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodo8arn gruntu podia, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowaniaodbudowy powinny b§ wczeniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w ¢gdach rownolegtych do osi drogi, lub
w inny sposob zaakceptowany przezyimera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nachgnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia rob6t w odgpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa dscisle okr&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza
w mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na koniecznrig
zapewnienia jednorodfc nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczeghlny
frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powi by od razu transportowana na miejsce
wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegwagiu i wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zagszczanie mieszanki kruszywa

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana w warstwie o jednakowej gretiptakiej, aby jej
ostateczna grulsé po zagszczeniu byta réwna grubkd projektowanej. Grubi@ pojedynczo uktadanej
warstwy nie mae przekracza20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna gztazona w
sposoOb zapewnigy osihgniecie wymaganych spadkéw igdnych wysokéciowych. Jeeli podbudowa
sktada st z wigce] niz jednej warstwy kruszywa, to kda warstwa powinna KBywyprofilowana i
zag:szczona z zachowaniem wymaganych spadkéwdnygch wysokéciowych. Rozpoaozie budowy
kazdej nastpnej warstwy mge nasipi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przezyiniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas gagczania powinna odpowiatawilgotnasci
optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora, zgodnie z PN-B-0448ktpda II). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zostaosuszony przez mieszanie i napowietrzanieeld&vilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest risza od optymalnej o 20% jej wastdp, mieszanka powinna byzwilzona okrélona
iloscia wody i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdigeatno$¢ mieszanki kruszywa jest virgza
od optymalnej o 10% jej waroi, mieszank nalezy osuszy.

5.5. Odcinek probny

Jezeli Inzynier uzna za konieczne wykonanie odcinka prébnémao najmniej na 3 dni przed
rozpoczciem robot, Wykonawca powinien wykahadcinek probny w celu:
- stwierdzenia czy spgzbudowlany do mieszania, rozktadania i g&gzania kruszywa jest wawy,
- okreslenia grubdci warstwy materiatu w staniedoym, koniecznej do uzyskania wymaganej giabo
warstwy po zagszczeniu,
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- okréilenia liczby przej¢ sprztu zagszczajcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego weka
zagszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinieayti takich materiatow oraz spit do mieszania,
rozktadania i zagszczania, jakiedula stosowane do wykonywania podbudowy.
Powierzchnia odcinka prébnego powinna wythas 400 do 800 m2.
Odcinek prébny powinien ldyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera.
Wykonawca mee przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcimdnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed agtniem nasfpnej warstwy, powinna ktyutrzymywana w
dobrym stanie. Zeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do
ruchu budowlanego, to jest obawany naprawi wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nievtavego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robdét.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlpkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji
materiatow. Badania te powinny obejmawaszystkie wtaciwosci okreslone w punkcie 2.3 niniejszej
ST.

6.3. Badania w czasie robot

6.3.1.Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czgstotliwose oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badagrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwas¢ bada
Maksymalna powierzchnig
podbudowy przypadaga

Minimalna liczba bada

Lp. Wyszczegolnienie bada na dziennej dzialce . ‘
roboczej na jedno badanie @n
Uziarnienie mieszanki
: : : 2 600
Wilgotnas¢ mieszanki
3 Zagzszczenie warstwy 10 prébek na 10000 m

dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie

4 Badanie wiéciwosci kruszywa
kruszywa

wg tab. 1, pkt 2.3.2

6.3.2.Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno &ygodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.3.
Probki naley pobieré w sposéb losowy, z roztonej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na bieaco przekazywane #ynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki
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Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiaglavilgotnosci optymalnej, okrdonej wedtug
proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Ithlerancy +10% -20%.
Wilgotnaos¢ nalery okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.4.Zagzszczen

ie podbudowy

Zageszczenie kadej warstwy powinno odbywasic az do osiagniecia wymaganego
wskaznika zagszczenia.

Zageszczenie podbudowy nale sprawdza wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest nieiwe ze wzgédu na gruboziarniste kruszywo, kontrol
zag;szczenia nalgy oprze€ na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej

niz raz na 5000 A lub wedtug zaleaelnzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalen& za prawidtowe, gdy
stosunek wtérnego modult, do pierwotnego modutu odksztalceriajest nie wgkszy od 2,2

dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.3.5.Wiasciwosci

E»
Eix

kruszywa

2,2

Badania kruszywa powinny obejmo$vacere wszystkich wiaciwosci okreslonych w

punkcie 2.3.2.

Prébki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawev sposéb losowy w

obecndci Inzynier

a.

6.4. Wymagania dotycace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1.Czestotliwosé¢

oraz zakres pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotyaz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w

tablicy 3.
Tablica 3. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krugsziamanego
Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢ pomiaréw
pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
> ROWNGE podiwna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym
pasie ruchu
3 Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w planie* co 100 m
7 Gruba¢ podbudowy Podczas budowy:
w 3 punktach na kalej dzialce roboczej, lecz nie rzadziej
raz na 400 rh
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziegmiaz na 2000
8 Nosnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwéch przekrojach nazke 1000 m
- ugigcie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksat@ania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych

tukéw poziomych.
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6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy

Szerokd¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz +10 cm, -5

cm.
Na jezdniach bez krawmikow szeroké¢ podbudowy powinna Hy wicksza od szerokei
warstwy wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wastowskazan w dokumentacji projektowe;.

6.4.3.ROWNaG¢ podbudowy

Nieréwndaci podiwzne podbudowy naky mierzy 4-metrow fata lub planografem, zgodnie z
BN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrove fata.
Nieréwnaici podbudowy nie magprzekraczé&
- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukacwipoy by zgodne z dokumentagc)
projektow, z tolerangj = 0,5 %.

6.4.5.Rz¢edne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomédzy rzdnymi wysokaéciowymi podbudowy i rgdnymi projektowanymi nie
powinny przekracza+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto

Os podbudowy w planie nie me by przesungta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz
+5cm.

6.4.7.Grubai¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubai¢ podbudowy nie mze sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wecej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy
— modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powiniert agodny z podanym w tablicy 4,
— ugiccie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno &ggodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimal dut odksztal
i , oni i inimalny modut odksztat-
z kruszywa o V\_/slﬁnku Whe | Wskaznik zag:szczenia Maksymalne ugicie inimainy bt Srodrn
nie mniejszym Is nie cenia mierzony ptyto srednicy
. 2 . sprzyste pod kotem, 30 cm. MPa
niz, % mniejszy nk mm '
40 kN 50 kN | od pierwszego od
obciazenia & drugiego
obciazenia &
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazwjicksze odchylenia od olkdlenych w
punkcie 6.4 powinny hiynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbajtasci co najmniej 10 cm,
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wyréwnane i powtérnie zagzczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchniggienanej warstwy
jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom ey lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszerzy
podbudow przez spulchnienie warstwy na pelgruba¢é do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie
materiatu i powtérne zagzczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubéé¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wergm grubéci, Wykonawca wykona
napravg podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy
na odpowiedn gigbokas¢, zgodnie z decyzjinzyniera, uzupetnione nowym materialem o odpowiednich
wihasciwosciach, wyréwnane i ponownie zgggczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wgkdu tych robdt nagpi ponowny
pomiar i ocena gruldei warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa ngnos¢ podbudowy

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelisz
roboty niezledne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera.

Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawcalpaowy tylko wtedy, gdy zainie
nosnosci podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robot przez Wykonawgodbudowy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@ymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowa jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudankruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza zgodne z dokumentagprojektova, ST i wymaganiami leyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleramgjpunktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycge podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy platrési podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” punktu 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— sprawdzenie i ewentualmapravwe podtaza, uzupetnienie istniggych poboczy, ewentualne userie
humusu,
— przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z recep
— dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- rozlozenie mieszanki,
— zag;szczenie rozkonej mieszanki,
— przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
— utrzymanie podbudowy w czasie robot.

Naprawa poboczy di. 500 m w ciggu drogi powiatowej nr 1514G na odcinku 1+465 do km 3+000



SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 06.00.00. Roboty wykornczeniowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1.
2.

NoOokow

©

10.
11.
12.

13.
14,
15.
16.

17.
18.

19.
20.
21.

PN-B-04481
PN-B-06714-12

PN-B-06714-15
PN-B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-B-06714-18
PN-B-06714-19

PN-B-06714-26

PN-B-06714-28

PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42

PN-B-11112
PN-S-06102
PN-S-96023
BN-84/6774-02

BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

10.2. Inne dokumenty
22. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetmi pétsztywnych, IBDIM - Warszawa 1997.

Grunty budowlane. Badania probek tgrun

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{i zanieczyszcze
obcych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie sktadu ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie ksztattu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae wilgotndci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie nasikliwosci

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaie mrozoodporr$oi metod,
bezpgredni

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawart{i zanieczyszcze
organicznych

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaae zawartei siarki metod
bromowy

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawaiezrozpadu krzemianowego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozawiezrozpaduelazawego

Kruszywa mineralne. Badania. Ozaaiezcieralngci w bebnie Los
Angeles

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamaneawierzchni drogowych

Drogi samochodowe. Podbudowy z krustgilizowanych mechanicznie

Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naasiania z ttucznia kamiennego

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamietamane do nawierzchni
drogowych

Drogi samochodowe. Oznaczanie #vska piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie nwoddksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez oberzenie plyt

Drogi samochodowe. Pomiar ré$enonawierzchni planografem i tat

Drogi samochodowe. Pomiagéigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgki&a zagszczenia gruntu
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