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Gdańsk, maj 2010r. 
 
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 

podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych. 



My ni�ej podpisani o�wiadczamy , i�  sporz�dzony projekt budowlano-
wykonawczy przebudowy drogi  powiatowej nr 1318G Rekowo L�borskie

– Ł�czyce, jest zgodny z obowi�zuj�cymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)
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Opracowanie branżowe Projekt zagospodarowania terenu 
Przedsięwzięcie: Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo 

Lęborskie – Ł ęczyce dł. 2,0km 
 

Inwestor: Zarząd Drogo wy dla Powiatu Puckiego i                                          
Wejherowskiego z siedzib ą w Pucku 
ul. Orzeszkowej 5 
84-100 Puck 
 

Numery działek / obręby: Obręb Brze źno Lęborskie: 121; 125;  
Obręb Łęczyce: 102; 
Obręb Kisewo: 47; 

 
 
 
 

Stanowisko: Imię Nazwisko, 
specjalność nr uprawnień: Podpis: 

Projektant: mgr in ż. Wojciech Dejk 
upr. nr POM/0136/POOD/05 

specjalno ść - drogowa 

 

Sprawdzający: mgr in ż. Sławomir Groth 
upr. nr POM/0137/POOD/05 

specjalno ść - drogowa 

 

 
 
 
 
 

Gdańsk, maj 2010r. 
 
Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie na 

podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzeŜeniem wszelkich skutków prawnych. 
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1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Umowa  nr  2/SU/2010  z  dnia  18.01.2010  r  zawarta  pomi�dzy  Zarz�dem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzib� w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

 Mapa sytuacyjno - wysoko�ciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celów
projektowych wykonana w 2010r. przez  „Geodezja” Tomasz Mielewczyk, Puck,
ul. Asnyka 44;

 Rozporz�dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada� drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086, zm.
Dz. U.04.273.2703 art. 6);

 Rozporz�dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze�nia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczegółowych warunków zarz�dzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarz�dzaniem;

 Ustawa z dnia  10 kwietnia  2003r.  O szczególnych zasadach przygotowania  i
realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pó�niejszymi zm.);

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136);

1.2. ZAKRES PRZEDSI�WZI�CIA

Zakres opracowania obejmuje przebudow� drogi powiatowej nr 1318G Rekowo
L�borskie  –  Ł�czyce  na  odcinku  o  długo�ci  około  2km  od  skrzy�owania  z  drog�
powiatow� nr 1322 do skrzy�owania z drog� gminn� Kisewo – Ł�czyce.

1.3. STAN ISTNIEJ�CY

1.3.1. OPIS TERENU

 Istniej�ca droga jest drog� o przebiegu wschód - zachód, ł�cz�c�  miejscowo��
Ł�czyce  z  drog�  powiatow�  nr  1322.  Istniej�ca  droga  na  przewa�aj�cym  odcinku
biegnie przez tereny zalesione, a na pocz�tkowym odcinku przez u�ytki rolne. W ci�gu
drogi wyst�puj� zjazdy gruntowe do lasu oraz na działki rolne.

1.3.2. ZIELE�

W zakresie projektowanego układu drogowego wyst�puje koliduj�ca ro�linno��.

Na  potrzeby  opracowania  projektowego sporz�dzono  inwentaryzacj�  drzew na
terenie  przeznaczonym  pod  budow�  drogi  powiatowej  nr  1318G.  Inwentaryzacja
przedstawia stan istniej�cy na kwiecie� 2010.

Przebudowa drogi powiatowej nr 1318G Rekowo L�borskie – Ł�czyce dł. 2,0km

Projekt zagospodarowania terenu

�



Zinwentaryzowane  drzewa  opisano  w  tabelach  poni�ej.  Numeracja  ro�lin  w
tabelach odpowiada numeracji ro�lin w projekcie zagospodarowania terenu.
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INWENTARYZACJA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNI�CIA

Lp. NAZWA POLSKA NAZWA ŁACI�SKA OBWÓD PNIA [CM] KILOMETRA�
1 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,53 1,65 0+890,50
2 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,51 1,60 0+934,00
3 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,53 1,65 0+947,00
4 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+067,30

5 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,49 1,55 1+093,38

6 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,38 1,20 1+098,26

7 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+108,94

8 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+118,90

9 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,67 2,10 1+149,03

10 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,37 1,15 1,153,52

11 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,38 1,20 1+173,00

12 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,56 1,75 1+179,60

13 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,61 1,90 1+188,20

14 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+193,00

15 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,35 1,10 1+268,50

16 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,32 1,00 1+278,29

17 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+283,11

18 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,30 0,95 1+287,98

19 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+298,11

20 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+303,00

21 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,35 1,10 1+305,16

22 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,57 1,80 1+313,33

23 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+318,58

24 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,70 2,20 1+321,84

25 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+328,07

26 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+334,50

27 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+343,29

28 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,61 1,90 1+348,20

29 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,37 1,15 1+358,67

30 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,43 1,35 1+367,81

31 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+373,40

32 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,38 1,20 1+383,90

33 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,61 1,90 1+404,43

34 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,48 1,50 1+407,98

35 Wi�z Szypułkowy Ulmus laevis 0,96 3,00 1+422,41

36 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+454,70

37 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+457,80

38 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,51 1,60 1+459,40

39 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,53 1,65 1+462,23

40 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,56 1,75 1+464,00

41 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+467,33

42 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,53 1,65 1+468,50

43 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+474,10

44 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+477,50

45 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,53 1,65 1+488,80

PIER�NICA [CM] (�rednica 
pnia na wys 1,3m)
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46 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,86 2,70 1+513,31

47 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+521,30

48 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+523,60

49 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,41 1,30 1+525,80

50 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,57 1,80 1+528,10

51 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,61 1,90 1+543,33

52 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,43 1,35 1+555,87

53 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,48 1,50 1+560,49

54 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+563,20

55 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+565,47

56 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,43 1,35 1+568,70

57 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,37 1,15 1+570,44

58 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,38 1,20 1+575,58

59 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+581,08

60 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,45 1,40 1+583,53

61 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,41 1,30 1+588,18

62 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,37 1,15 1+591,28

63 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+599,00

64 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,51 1,60 1+603,56

65 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,40 1,25 1+609,72

66 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,61 1,90 1+618,66

67 Wi�z Szypułkowy Ulmus laevis 0,91 2,85 1+621,62

68 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,54 1,70 1+626,48

69 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,51 1,60 1+626,70

70 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,40 1,25 1+631,39

71 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,65 2,05 1+631,40

72 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,46 1,45 1+636,40

73 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+636,90

74 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,49 1,55 1+640,90

75 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,48 1,50 1+651,99

76 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,67 2,10 1+661,61

77 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,83 2,60 1+674,13

78 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,35 1,10 1+676,68

79 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,46 1,45 1+691,99

80 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+781,44

81 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,49 1,55 1+796,20

82 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,53 1,65 1+801,70

83 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,54 1,70 1+816,79

84 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,51 1,60 1+821,80

85 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,37 1,15 1+826,83

86 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,38 1,20 1+837,16

87 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,64 2,00 1+886,12

88 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+962,60

89 D�b Szypułkowy Quercus robur 0,67 2,10 1+971,00

90 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,41 1,30 1+971,90

91 Jabło� Dzika Malus sylvestris 0,45 1,40 1+981,40



1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE
Na podstawie aktualnie wykonanych podkładów geodezyjnych stwierdza si�, w strefie
projektowanych robót, wyst�powanie nast�puj�cego uzbrojenia:

• sie� teletechnicznej

W celu unikni�cia ewentualnych kolizji lub awarii istniej�cego uzbrojenia, nale�y
zgłosi� do poszczególnych wła�cicieli uzbrojenia zamiar rozpocz�cia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni.  Roboty rozpocz��  od wykonania przekopów próbnych w celu
zlokalizowania istniej�cego uzbrojenia i miejsc wł�cze� projektowanych przewodów do
istniej�cej sieci. Napotkane uzbrojenie nale�y traktowa� jako czynne i zabezpieczy� je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

1.3.4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki  gruntowo  –  wodne  przeanalizowano  na  podstawie  bada�
geotechnicznych  wykonanych  przez  Zakład  Usług  Geotechnicznych  „GEODOM”  w
kwietniu 2010r.

Na  podstawie  wykonanych  wierce�  stwierdzono  wyst�powanie  gruntów  w
postaci  piasku  drobnego  przewarstwionego  glin�  piaszczyst�,  który  przykryty  jest
warstw� nasypu mineralno – organicznego z domieszk� piasku próchniczego lub gliny
próchniczej. Mi��szo�� nasypu mineralno – organicznego wynosi od 0,0m do 0,6m. Nie
stwierdzono wyst�powania wody gruntowej. Lokalizacj� odwiertów pokazano na planie
sytuacyjnym oraz na profilu podłu�nym.

1.3.5. ROZBIÓRKI I WYBURZENIA

Na  etapie  projektowania  przewidziano  rozbiórk�  zniszczonych  kraw�dzi  jezdni
asfaltowej oraz obrze�y betonowych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKŁAD DROGOWY 
Zało�enia techniczne

Przyj�to nast�puj�ce zało�enia techniczne dla DP 1318G (ul. Podgórna): 

•••• Klasa techniczna Z 1/2,

•••• Pr�dko�� projektowa Vp=40km/h oraz  Vp=50km/h

•••• Szeroko�� jezdni 5,5m,

•••• Poszerzenia pasów ruchu na łukach poziomych wg 40/R,

•••• Szeroko�� pobocza 1m,

•••• Odwodnienie drogi powierzchniowe do rowów drogowych.

Układ sytuacyjny

W  projektowanym  układzie  sytuacyjnym  ul.  Podgórnej  na  odcinku  od
skrzy�owania  z drog�  powiatow�  nr 1322 do skrzy�owania z drog�  gminn�  ł�cz�c�
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Ł�czyce z Kisewem nast�piły niewielkie zmiany w przebiegu drogi w stosunku do stanu
istniej�cego.

Nowoprojektowana droga na całym odcinku ma przekrój  drogowy o szeroko�ci
jezdni 5,5m z poszerzeniami na łukach poziomych. Zastosowano pobocza gruntowe  o
szeroko�ci 1m oraz zaprojektowano rowy przydro�ne.

Przesuni�cia projektowanej drogi w stosunku do istniej�cego przebiegu wynikaj�
z koniecznego dostosowania parametrów geometrycznych drogi do wymaganych dla tej
klasy oraz z potrzeby zwi�kszenia bezpiecze�stwa ruchu drogowego.

Zaprojektowano łuki poziome w zakresie od R80m do R175m. Zmiany przechyłek
oraz  wymagane  poszerzenia  na  łukach  poziomych  zaprojektowano  na  krzywych
przej�ciowych. 

Dla zjazdów zlokalizowanych wzdłu� ul. Podgórnej przyj�to szeroko�� 5m i 4,5m.
Przeci�cia kraw�dzi nawierzchni zjazdów i drogi wyłukowane s� promieniami o warto�ci
R5m i R4m.

Na wł�czeniu ul. Podgórnej do drogi powiatowej nr 1322 zastosowano łuki kołowe
o promieniach R10m i R12m. 

      Szczegółowe rozwi�zanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano na rysunku
nr2 – Projekt zagospodarowania terenu.

Rozwi�zanie wysoko�ciowe.

Rozwi�zanie  wysoko�ciowe  projektowanej  drogi  powiatowej  nr  1318G
dostosowano maksymalnie do istniej�cego terenu oraz istniej�cego zagospodarowania
terenu.

Zastosowano  pochylenia  podłu�ne  niwelety  drogi  w  zakresie  od  0,45%  do
7,17%, załomy wyłukowano łukami parabolicznymi o promieniu w zakresie od R600m
do  R6000m.  W  ci�gu  projektowanej  drogi  zastosowano  pochylenia  poprzeczne
obustronne  2%  na  odcinkach  prostych  oraz  na  łukach  pochylenie  poprzeczne
jednostronne od 4% do 5%.

Najwi�kszy  wpływ  na  rozwi�zanie  wysoko�ciowe  drogi  miała  konieczno��
�cisłego  dopasowania  do  stanu  istniej�cego,  wynikaj�ca  z  przyj�tej  metody
wzmocnienia nawierzchni.

Odwodnienie

Na całej długo�ci rozbudowywanego odcinka wyst�puje przekrój drogowy. Woda
opadowa  z  pasa  drogowego  zostaje  bezpo�rednio  odprowadzona  do  przydro�nych
rowów drogowych lub na skarpy. Rozmieszczenie rowów i skarp zostało pokazane na
rysunku nr2 – Projekt zagospodarowania terenu.

Na  odcinkach  gdzie  pochylenie  podłu�ne  rowów  wynosi  >3%  zastosowano
umocnienie dna rowu i skarp z płyt a�urowych typu MEBA. Dodatkowo, aby zmniejszy�
pr�dko�� i zwi�kszy� jej infiltracj� zastosowano palisady.
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1.5. BILANS TERENU
1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m2 /

jezdnia – nawierzchnia SMA 11550 m2

zjazdy – nawierzchnia z kostki betonowej 339 m2

pobocza utwardzane 4032 m2

                                                  RAZEM 15921 m2
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1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagaj� wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej,  a  jedynie  spełnienie  wymaga�  eksploatacyjnych  –  dost�pu  do  studni
rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren obj�ty inwestycj� nie podlega ochronie konserwatorskiej. 

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI
W zwi�zku z wykonywaniem inwestycji niezb�dne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycj� modernizacyjn� rozpoczyna si� od rozbiórki elementów
istniej�cych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji robót rozbiórkowych.
Działania powy�sze wraz z faz� realizacji inwestycji generuj� odpady, które musz� by�
usuni�te z rejonu inwestycji, posegregowane i wła�ciwie dla okre�lonych grup i rodzajów
składowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robót w trakcie podj�tych działa� powoduj�cych lub mog�cych powodowa�
powstawanie odpadów, powinien takie działania planowa�, projektowa� i prowadzi�, tak
aby:

− zapobiega�  powstawaniu  odpadów  lub  ogranicza�  ilo��  odpadów  i  ich
negatywne oddziaływanie na �rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po
zako�czeniu ich u�ytkowania,

− zapewni�  zgodny z zasadami ochrony �rodowiska odzysk, je�eli  nie udało si�
zapobiec powstawaniu odpadów,

− zapewni�  zgodne z zasadami ochrony �rodowiska unieszkodliwianie odpadów,
których  powstaniu  nie  udało  si�  zapobiec  lub  których  nie  udało  si�  podda�
odzyskowi.

W przypadku, gdy ju� powstan� odpady nale�y z nimi post�powa� w sposób zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony �rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejno�ci nale�y podda� je odzyskowi, a je�eli  z
przyczyn  technologicznych  jest  on  niemo�liwy  lub  nie  jest  uzasadniony  z  przyczyn
ekologicznych  lub  ekonomicznych,  to  odpady  te  nale�y  unieszkodliwia�  w  sposób
zgodny z wymaganiami ochrony �rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, których nie udało si� podda� odzyskowi, powinny by� tak unieszkodliwiane,
aby składowane były wył�cznie te odpady,  których unieszkodliwienie  w inny sposób
było  niemo�liwe  z  przyczyn  technologicznych  lub  nieuzasadnione  z  przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest post�powanie z odpadami w sposób sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie �rodowiska.
Odpady  powinny  by�  w  pierwszej  kolejno�ci  poddawane  odzyskowi  lub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, które nie mog�  by� poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by�, uwzgl�dniaj�c najlepsz� dost�pn� technik� lub technologi�,
o  której  mowa  w  art.  143  ustawy  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  -  Prawo  ochrony
�rodowiska,  przekazywane  do  najbli�ej  poło�onych  miejsc,  w  których  mog�  by�
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nale�y zbiera� w sposób selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpadów niebezpiecznych ró�nych rodzajów oraz mieszania
odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi ni� niebezpieczne.
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Dopuszczalne  jest  mieszanie  odpadów  niebezpiecznych  ró�nych  rodzajów  oraz
mieszanie  odpadów niebezpiecznych  z  odpadami  innymi  ni�  niebezpieczne,  w  celu
poprawy bezpiecze�stwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych
po  zmieszaniu,  je�eli  w  wyniku  prowadzenia  tych  procesów  nie  nast�pi  wzrost
zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub �rodowiska.
W  przypadku,  gdy  odpady  niebezpieczne  uległy  zmieszaniu  z  innymi  odpadami,
substancjami  lub  przedmiotami,  to  powinny  by�  one  rozdzielone,  je�eli  zostan�
spełnione ł�cznie nast�puj�ce warunki:

− w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po rozdzieleniu
nast�pi ograniczenie zagro�enia dla �ycia i zdrowia ludzi lub �rodowiska,

− jest to technicznie mo�liwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania  odpadów  nale�y  prowadzi�  z  zachowaniem  przepisów
obowi�zuj�cych przy transporcie towarów niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu  poddane zostan�  te  odpady,  z których uprzednio wysegregowano
odpady nadaj�ce si� do odzysku.
Odzysk  lub  unieszkodliwianie  odpadów  mo�e  odbywa�  si�  tylko  w  miejscu
wyznaczonym w trybie przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urz�dzeniach, które spełniaj� okre�lone wymagania.
Instalacje  oraz  urz�dzenia  do  odzysku  lub  unieszkodliwiania  odpadów  mog�  by�
eksploatowane tylko wówczas, gdy:

− nie  zostan�  przekroczone  standardy  emisyjne,  okre�lone  na  podstawie
odr�bnych przepisów,

− pozostało�ci  powstaj�ce  w  wyniku  działalno�ci  zwi�zanej  z  odzyskiem  lub
unieszkodliwianiem  b�d�  poddawane  odzyskowi  lub  unieszkodliwiane  z
zachowaniem wymaga� okre�lonych w ustawie.

Spalanie odpadów wymaga wydania zgody w formie decyzji.

1.9. WPŁYW INWESTYCJI NA �RODOWISKO

Projektowana przebudowa układu drogowego b�dzie  miała wpływ na �rodowisko na
etapie realizacji i funkcjonowania. 

Zrealizowanie przebudowy układu komunikacyjnego spowoduje:

• usprawnienie ruchu komunikacyjnego

• wycink� ograniczon� do niezb�dnego minimum drzewostanu
Najistotniejsze negatywne oddziaływania pojawi� si� podczas realizacji projektowanej
przebudowy istniej�cych dróg i budowy nowych. Powstan� istotne uci��liwo�ci w
rejonie prowadzonych robót zwi�zane z:

• wzrostem  nat��enia  hałasu  spowodowanego  prac�  maszyn,  urz�dze�  i
ci��kiego sprz�tu budowlanego

• wzrostem emisji spalin z silników maszyn i urz�dze� wykorzystywanych podczas
budowy

• wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urz�dzenia

• wzrostem  zanieczyszcze�  komunikacyjnych  w  obszarze  dróg,  do  których
zast�pczo zostanie skierowany ruch samochodowy

Uci��liwo�ci te maj� jednak charakter czasowy.
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1.10.INFORMACJA O ZAGRO�ENIACH PRZY WYCINCE DRZEW-

 BIOZ.

1.1 Zakres robót

1.4. Wycinka koron i pni drzew b�d�cych w kolizji z projektowanym układem dro-
gowym

1.5. usuwanie karpin

1.2Kolejno�� robót wykonywanych przy wycince drzew

! wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomoc� liny lub zapór drogowych

oraz tablic informacyjnych o tre�ci: „Uwaga prace na wysoko�ciach”; wprowadzi� do-
datkowe oznakowanie, zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami o ruchu drogowym

! w miejscu pracy na ziemi musi znajdowa� si� przynajmniej jeden pracownik w

stałym kontakcie wzrokowym z osob� pracuj�c� w koronie ( na wysoko�ci )

! usuwanie konarów

! usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczaj�cymi 100 cm

! usuwanie karpin z ziemi

! wywóz gał�zi, grubizny i karpiny poza obr�b budowy

1.3Wskazania dotycz�ce przewidywanych zagro�e� wyst�puj�cych podczas realizacji

a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowi�zu-
j�ce przy �cince drzew w resorcie le�nictwa  ( Instrukcja BHP w podstawowych ope-
racjach procesu produkcji   drewna Dział IV – pozyskiwanie drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysoko�ci nale�y:

! skierowa� pracownika na badania lekarskie

! przeszkoli� pracownika w zakresie BHP

! pracownik powinien wykaza� si� specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie ob-

sługi pił  

! spalinowych i pracy na wysoko�ciach

! wyposa�y� pracownika w odzie� robocz� (ubranie, obuwie, okrycie głowy, r�ka-

wice, ubranie ocieplone)

! wyposa�y� w �rodki ochrony osobistej (ochrona głowy, ochrona oczu i twarzy,

ochrona słuchu, ochrona dróg oddechowych, ochrona r�k, ochrona nóg, ubiory ochron-
ne)

c. pracownik powinien zosta� wyposa�ony w sprawny sprz�t linowy, uprz��, kara-
bi�czyki, drabiny, drzewołazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane s� do kategorii robót niebezpiecznych, w
zwi�zku z tym nie mog� przy tych robotach pracowa� kobiety i niepełnoletni
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e. u�ywany do pracy na wysoko�ci sprz�t i narz�dzia musz� by� tak zabezpieczo-
ne, aby nie groziło to upadkiem na ziemi�

f. zabrania si� zrzucania jakiegokolwiek sprz�tu, narz�dzi czy odcinków usuwane-
go drewna bez uprzedniego ostrze�enia osób znajduj�cych si� na ziemi

g. do wynoszenia pracowników w koron� dopuszcza si� stosowanie wyci�garek
spełniaj�cych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracuj�ce na ziemi w bezpo�rednim rejonie prowadzonych prac na drze-
wach, czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by� wyposa�one w hełmy
ochronne

i. zabrania si� wykonywania prac na wysoko�ci w czasie silnych wiatrów, w trakcie
intensywnych opadów deszczu lub �niegu, oblodzenia lub za�nie�enia drzew, w
czasie mgły i złej  widoczno�ci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia po-
ni�ej 100C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika.

Sporz�dził:

mgr in�. Wojciech Dejk
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