ZAk. NR 3 PRZEDMIAR ROBOT ETAP1

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1318G Re  kowo L gborskie - £ eczyce

D-01.01.01 o je trasy i punkiow wysoko _$ciowych
1 \Wytyczenie trasy w terenie plaskim km 1,07
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Usunigcie krzewow ha 074
R Usuniecie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 1,3m:
45 55 szt. 4,00
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
4 Zdjecie warstwy humusu iflub darniny gr. 20cm (wg tabeli robét ziemnych) m? | 775000
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW.
Nawierzchnie
Konstrukcja nawierzchni TYP 1:
beton asfaltowy gr. 7em ,
5 . m 601,00
kamienie gr. 5cm
bruk gr. 12cm
ki, obrze Za i oporniki:
6 Obrzeza betonowe 6cmx25cm m | 449,00
[Wiazdy:
7 Wiazd z kamieni gr. 25cm m? 46,00
Rozbiorka ia pi
8 Slupki stalowe f 70mm szt. 3,00
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W_GRUNTACH NIESKALISTYCH
9 w wykonanie wykopéw w gruncie Kat. Il z urobku na odklad (wg tabeli robét ziemnych) m’ 2160,00
D-02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
10 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu Kat. Il dowiezionego z zwirowni (wg tabeli robét ziemnych) m* | 500,00
D-02.04.01 \WZMOCNIENIE PODEOZA
ie podioza TYP1 (pod i ia TYP1)
11 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm m? | 3642,00
12 Piasek $redni k> 8 m/dobe gr. 25cm m? | 453500
13 Geotkanina np. typu LOTRAK 2800 m? | 4824,00
ie podioza TYP2 (pod zjazdami)
14 Piasek $redni k> 8 m/dobe gr. 15cm m? | 261,00
D-03.01.02_|Przepusty stalowe z blachy falistej
Przepust stalowy:
Przepust stalowy fi 400 szt. 1,00
s rura stalowa fi 400 mb | 12,00
Podsypka zapierajaca piaskowo zwirowa 1,00
Podbudowa piaskowo zwirowa m® 8,00
Zasypka z kuszywa mrozoodpornego 23,00
Geowisknina m’ 110,00
Obudowa czofa wiotu/wylotu przepustu .
16 m 4,00
Mur kamienny na podsypce cementowo-piaskowej (gr. muru ok.30cm)
Wzmocnienie skarp row i przepustu: .
17 m 26,00
piyty typu MEBA gr.10cm na podsypce cem-piask gr.10cm
Wzmocnienie dna rowu na wlocie i wylocie tu:
18 wylocie przepustu: . 400
otoczaki na zaprawie gr.15cm
D — 03.05.01a | Zbiomiki infiltracyjne
Palisada szt 7,00
Paliki drewniane ¢ 10cm szt | 116,00
19 Narzut kamienny z otoczakow m* 1,80
Geotkanina typu LOTRAK 2800 m? 100,00
Umocnienie skarp plytami typu MEBA na podsypce cem-piaskowej 10cm (palisady na rowach nieumocnionych - 3szt.) m? 21,00
D-04.01.01 wraz z profilowaniem i zag _eszczaniem za
2
20 Koryto wraz z i podioza pod m* | 530900
5-04.03.01_|O e i skropienie warstw i
21 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni m? | 085,00
22 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej z BA gr.min 3cm m? | 4335,00
23 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej z BA gr. Scm m? | 6478,00
24 i skropienie iczej z BA gr. 9cm TYP1) m? | 2435,00
25 iczej z KESM gr. 15cm zjazdow) m? 261,00
26 2 KESM gr. 20cm ji TYP1) m? | 2970,00
27 2z chudego betonu TYP2) m? 513,00
D-04.04.02 [P kruszywa lamanego stabil mecha __nicznie
28 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm zjazdow) m? 261,00
29 Podbudowa pomocnicza z KLSM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1) m? | 2970,00
D-04.06.01 |P chudego betonu
30 Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konsirukcja poszerzenia TYP2) m? | 513,00
D-04.07.01_|Podbudowa z betonu asfaltowego
31 Podbudowa zasadnicza z betonu gr. 9cm TYPI) m? | 243500
D-04.08.01 i I i mineralno-asfaltow __ymi
32 W-wa wyro betonu gr. min 3cm (wg tabeli rob6t [ 1027
t | 1034,00
33 Dodatek warstwy wyrownawczej na skizyzowania 7
D-05.03.05 _|Nawierzchnia z betonu
34 \W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 5cm m? 6478,00
D-05.03.11 e nawi i na zimno
35 Frezowanie istniejace] srednia glebokos¢ frezowania 4cm (wg tabeli robot m? 63,08
36 Frezowanie istniejacej konstrukeji na polaczeniu z ja nawi na glebokos¢ 4cm m?_| 140,00
D-05.03.13 | Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
37 W-wa scieralna z SMA gr. 4cm m? | 6333,00
D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowe
8 w-wa scieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (zjazdy) w | 26000
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
D-06.01.01 _|Umocnienie powierzchniowe skarp i row6w
29 Ulozenie plyt typu MEBA gr. 10cm na skarpach W | 189300
podsypka zwirowa gr. 10cm
40 Zasypanie humusem_otworéw plyt typu MEBA gr. 10cm m? | 113580
41 Ulozenie humusu gr. 15cm (wg tabeli robot ziemnych) m? | 2580,00
D-06.03.01 _|Scinanie | uzupelnianie poboczy
42 Pobocze z kruszywa naturainego o ciaglym uziarnieniu gr. 20 cm m? | 2330,00

D-06.04.01_|Rowy
Oczyszczenie rowow

D-07.02.01 _|Oznakowanie pionowe

[Nowe znaki:
44 [Typ A — $rednie sat. 4,00
45 |Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 7,00
naki istnie] ace do ienia (weze _Snie]
26 ¥p A szt. 3,00
D-07.05.01 _|Bariery ochronne stalowe
a7 ariery stalowe ochronne typu SP-09 (stupki co 1m) - odcinki poczatkowe i koncowe 4x8m m 32,00
48 Bariery stalowe ochronne typu SP-09 (stupki co 2m) m | 196,00

M| 263,00
m

49 [na prostej (kraweznik betonowy 15x30cm) | 157
|tawa betonowa B15 o pow. 0,075m2 m? 20,00




ZAt. NR 3 PRZEDMIAR ROBOT ETAP 2

Do projektu przebudowy drogi powiatowej nr 1318G Re

kowo L eborskie - £ eczyce

Tarcze typu A

D-01.01.01 Odiworzenie trasy i punktw wysoko _ sciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,97
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
2 Usuniecie krzewdw ha 0,83
Usunigcie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 1,3m:
25 - 35 szt. 2,00
35 - 45 szt. 32,00
3 45 - 55 szt 31,00
55 — 65 szt. 13,00
'6—5 -85 szt. 6,00
85— 105 szt. 3,00
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
4 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny gr. 20cm (wg tabeli rob6t ziemnych) m? 8035,00
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
Nawierzchnie
Konstrukcja nawierzchni TYP 2:
beton asfaltowy gr. 9cm
5 kamienie gr. 10cm m? 511,00
bruk gr. 12cm
podsypka piaszczsta gr. 5cm
Krawegzniki, obrze za i oporniki:
6 Obrzeza betonowe 6cmx25cm m 182,00
7 szt 1,00

8 smiku stalowe f 70mm szt. 3,00

Umocnienie skar|

D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W _GRUNTACH NIESKALISTYCH
9 Mechaniczne wykonanie wykop6w w gruncie Kat. Il z wywiezieniem urobku na odktad (wg tabeli rob6t ziemnych) m? 2426,00
D -02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
10 ie nasypu z gruntu kat. |1 dowiezionego z zwirowni (wg tabeli rob6t ziemnych) m® 439,00
D - 02.04.01 WZMOCNIENIE PODEOZA
ie podioza TYP1 (pod ji lia TYP1)
11 K naturalne RM=2,5 gr. 25cm m? | 3234,00
12 Piasek $redni k> 8 m/dobg gr. 25cm m? 3983,00
13 Geotkanina np. typu LOTRAK 2800 m? | 422800
enie podioza TYP2 (pod zjazdami)
14 Piasek $redni k> 8 m/dobe gr. 15cm m 111,00
D -03.05.01a |Zbiorniki infiltracyjne
Palisada szt. 19,00
Paliki drewniane @ 10cm szt. 316,00
15 Narzut kamienny z otoczakow m? 4,80
Geotkanina typu LOTRAK 2800 m? 272,00

D-04.01.01
2
16 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podfoza pod konstrukcije nawierzchni m 4639,00
D-04.03.01 _|Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
17 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni m* | 348300
18 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej z BA gr.min 3cm m? 3733,00
19 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej z BA gr. 5cm m? 5693,00
20 i i skropienie j z BA gr. 9cm TYP1) m? 2217,00
21 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KESM gr. 15cm (konstrukcja zjazd6w) m’ 111,00
22 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy pomocniczej z KESM gr. 20cm (konstrukcja poszerzenia TYP1) m? 2670,00
23 i z chudego betonu j TYP2) m? 545,00
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha __nicznie
24 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15cm (konstrukcja zjazdow) m’ 111,00
25 icza z KESM gr. 20cm i TYP1) m’ | 2670,00
D-04.06.01 _|Podbudowa z chudego betonu
26 Podbudowa pomocnicza z chudego betonu gr. 30cm (konstrukcja poszerzenia TYP2) m? 545,00
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
27 Z betonu gr. 9cm j TYPL) m’ | 2217,00
D-04.08.01 _|Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltow _ymi
28 W-wa wyro betonu gr. min 3cm (wg tabeli rob6t [ 820 . 22,00
29 Dodatek warstwy wyrownawczej na skrzyzowania 2 !
D-05.03.05 betonu asfalt
30 W-wa wiazaca z betonu gr. 5cm m® | 5693,00
D-05.03.11 _|Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
31 Frezowanie istniejacej nawierzchni, $rednia glebokos¢ frezowania 4cm (wg tabeli rob6t nawierzchniowych). m? 50,00
32 istniejgcej jina z ji i na glebokos¢ 4cm m’ 136,00
D-05.03.13 _[Nawierzchnia z mieszanki m: ksowo-grysowej (SMA)
33 W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm m? 5663,00
D-05.03.23 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
2 [w-wa $cieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm grafitowa (zjazdy) e 111,00
podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
D-06.01.01 |U skarp i rowéw
35 Ulozenie pfyl.typu MEBA gr. 10cm na skarpach m 1136,00
podsypka zwirowa gr. 10cm
36 Zasypanie humusem otworow plyt typu MEBA gr. 10cm m? 681,60
37 Utozenie humusu gr. 15cm (wg tabeli rob6t ziemnych) m’ 3600,00
D-06.03.01 _|Scinanie i uzupetnianie poboczy
38 Pobocze 7 kuszywa naturainego o ciaglym uziamieniu gr. 20 cm w2 | 2105,00
D-07.02.01 _|Oznakowanie pionowe
Nowe znaki:
39 Typ A srednie szt. 2,00
Typ B — $rednie szt 1,00
40 Stupki stalowe @ 70mm szt. 5,00
Znaki istniej ace przeznaczone do przestawienia (wcze _$niej wykopane):
41 Typ A szt. 2,00
42 szt. 1,00
D-07.05.01 _|Bariery ochronne stalowe
43 Bariery stalowe ochronne - odcinki poczatkowe i koncowe 8x8m m 64,00

Bariery stalowe ochronne typu SP-09 (stupki co 2m)

D-08.01.01 _|Krawezniki betonowe:

45

334,00

na fuku 0 — 10m | 48 m
na prostej (kraweZnik betonowy 15x30cm) [ 61 m 109,00
tawa betonowa B15 0 pow. 0,075m2 m’ 8,00

45



