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OPIS TECHNICZNY

Do projektu docelowej organizacji ruchu
dla przebudowy drogi powiatowej nr 1318G
Rekowo L eborskie — £ eczyce.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 2/SU/2010 z dnia 18.01.2010 r zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla przebudowy drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — Leczyce
(ul. Podgérna).

3. Materiaty wyj sciowe do projektu.

Umowa nr 2/SU/2010 z dnia 18.01.2010 r zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana w 2010r. przez ,Geodezja” Tomasz Mielewczyk,
Puck, ul. Asnyka 44;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086,
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegotowych warunkoéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegoélnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pbzniejszymi zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z
zalgcznikami nr 1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczegbétowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.

Aktualne Prawo o ruchu drogowym.




4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt docelowej organizacji ruchu dla
przebudowywanej drogi powiatowej nr 1318G Rekowo Leborskie — teczyce na
odcinku o dlugosci okoto 2km od skrzyzowania z drogg powiatowg nr 1322 do
skrzyzowania z drogg gminng Kisewo — teczyce. Projekt obejmuje oznakowanie
pionowe.

5. Charakterystyka ruchu.

Projektowany odcinek drogi powiatowej nr 1318G jest drogg zbiorcza,
zapewniajgcg komunikacje miedzy pobliskimi miejscowosciami (Rekowo Leborskie,
teczyce). Droga prowadzi gtdwnie ruch osobowo-ciezarowy o charakterze lokalnym i
niewielkim natezeniu.

6. Istniej gca organizacja ruchu.

Istniejgca droga jest drogg o przebiegu wschod - zachdd, tgczaca
miejscowos¢ teczyce z drogg powiatowg nr 1322. Dlugos¢ rozbudowywanego
odcinka drogi wynosi okoto 2km. Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie
teczyce, na terenie powiatu Wejherowo.

Istniejgca droga na przewazajgcym odcinku biegnie przez tereny zalesione, a
na poczgtkowym odcinku przez uzytki rolne. Na catym odcinku od skrzyzowania z
drogg powiatowg nr 1322 do miejscowosci Leczyce posiada nawierzchnie asfaltows.

Oznakowanie poziome nie wystepuje. Inwentaryzacje istniejgcego
oznakowania pionowego wykonano w kwietniu 2010r i pokazano na rysunkach

nr2.1i2.2.

7. Projektowana organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano zgodnie Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdéw
technicznych dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181)
wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu
drogowym.

Przyjeto tablice znakow drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowa Il typu. Wielkos¢ tarcz znakdéw pionowych — Srednia.

Ustawienie tarcz znakéw winno byc¢ takie, aby zachowa¢ odlegtos¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. Ponadto ustawienie znakéw powinno zostac
wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem o znakach i sygnatach.

W km 0+900 z uwagi na wysokie skarpy po obu stronach drogi stosuje sie
bariery ochronne sztywne SP-09.

Szczegotowo projektowane oznakowanie pionowe pokazano na rysunkach
nr2.1, 2.2.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05




