D-00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

1.1. Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach budowy chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rewa — Pierwoszyno —

Kosakowo — Pogérze w m. Rewa na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Watowej na di. 600 m — etap I

1.2. Zakres stosowania SST

1.2. Specyfikacje Techniczne stanowia czes¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je

stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych SST

1.3.1. Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami

Technicznymi:
D.01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko$ciowych
D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu i darniny
D.02.03.01 Wykonanie nasypow
D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza
D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
D.05.01.02 Nawierzchnia gruntowa ulepszona
D.08.01.01 Krawezniki betonowe
D.08.03.01 Betonowe obrzeza betonowe
1.32.  Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych

beda stosowane przez Wykonawceg w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w SST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku naste¢pujaco:
1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa
(drogg) albo jego cze$¢ stanowiaca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,

korpus ziemny, wezet)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i

odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z

wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw

obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.



1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inzynierem, Wykonawca i projektantem.

1.4.6. Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami

dzielacymi jezdnie.
1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich polaczenia.
1.4.10.  Korpus drogowy - nasyp lub ta czg§¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12.  Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew.

dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13.  Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych

z oceng jakosci materiatéw oraz Robét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa i

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

1.4.15.  Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

na podloze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S$cieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i
czynnikow atmosferycznych.
b) Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa $cieralng a podbudows, zapewniajaca
lepsze rozlozenie naprgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejacej nawierzchni.
d) Podbudowa - dolna czg$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.
Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.
e) Podbudowa zasadnicza - gormna czg¢S¢ podbudowy  spetlniajaca  funkcje nosne
w konstrukcji nawierzchni. Moze ona sktada¢ si¢ z jednej lub dwéch warstw.
f) Podbudowa pomocnicza - dolna czg§¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nos$nych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podloza. Moze

zawiera¢ warstwe mrozoochronna, odsaczajacg lub odcinajaca.



1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.

1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26

1.4.27.

1.4.28.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych

gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinig¢cie na pltaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

Iub obiektu mostowego.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedzial tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla

danego rodzaju Rob6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim
drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powodowanymi przez

ruch na drodze.

Pobocze - czgé¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdéw, umieszczenia
urzadzen bezpieczefnstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego

oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci przemarzania.

Podloze ulepszone - gérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu

umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie InzZyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawey przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robdét lub innych spraw zwigzanych

z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie
i przekroju podtuznym) istniejacego potaczenia.
Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do przeptywu
matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego, pieszego.
Przeszkoda naturalna - element S$rodowiska  naturalnego, stanowigcy  utrudnienie

w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.



1.4.29. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cz¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,

charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robét.

1.430. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.4.31.  Przedmiar Robét - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich

wykonania.

1.432.  Zadanie budowlane - czg$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowiaca odrgbng cato§¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz

ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$§¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢

z Dokumentacja Projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsp6irzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na

wilasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja  Projektowa  bedzie  zawiera¢  nizej wymienione  rysunki,  obliczenia
i dokumenty:
(A) Dokumentacja Projektowa zataczona w Dokumentach Przetargowych:
- Opis techniczny,
- Rysunki (wedtug spisu w czgsci V),
(B) Dokumentacja Projektowa ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:
Wykonawca otrzyma od Inzyniera po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projektéw wykonawczych na

Roboty objete Kontraktem. Petna Dokumentacja Projektowa znajduje si¢ do wgladu w okresie przygotowywania

ofert w Zarzadzie Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku .

(C) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni projekt organizacji ruchu na czas budowy oraz opracuje

geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza obiektu.



Jezeli w trakcie wykonywania Robd6t okaze si¢ konieczne uzupehienie Dokumentacji Projektowej przekazanej
przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wilasny koszt w 4 egzemplarzach i

przedlozy je Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektows i SST

Dokumentacja Projektowa, Szczegétowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowig cz¢$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w cho¢by jednym z nich sa

obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci

wymieniona w umowie:

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich

wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty b¢da zgodne z Dokumentacja Projektowa i SST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga

przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowa lub SST, i
wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastgpione innymi, a
Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji umowy az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w tym:
ogrodzenia, porgcze, oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbgdne do

ochrony Robét, wygody spotecznodci i innych.

Fakt przystagpienia do Robot Wykonawca obwieSci publicznie przed ich rozpoczgciem
w sposéb uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo$ciach okreS§lonych przez Inzyniera,
tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robét.



Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w
Ceng Umowy.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Rob6t wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony §rodowiska na terenie i woké6t Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujac si¢ do tych wymagan be¢dzie miat

szczegblny wzglad na:
1)  Lokalizacj¢ baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych
2)  Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzg¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na  terenie baz  produkcyjnych, w  pomieszczeniach  biurowych, mieszkalnych

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w spos6b zgodny =z odpowiednimi przepisami

1 zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat

realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposdb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od

dopuszczalnego, okre§lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialty odpadowe uzyte do Robé6t beda mialy $§wiadectwa dopuszczenia, wydane przez

uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na §rodowisko.



Materiaty, ktdre sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Rob6t, a po zakonczeniu Robét ich szkodliwo$e
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych

materialéw od wlasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,

a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe

oznaczenie i1 zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
Robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i
powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi
wspOlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robét w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczefistwa i higieny

pracy.

W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehlieniem wymagan okre§lonych powyzej nie podlegaja

odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot



Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajacym stanie przez caly czas, do

momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien

rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie p6zniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami

1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypelnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagly

bedzie informowac¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.
1.5.13. Roéwnowazno$¢ norm i przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w umowie powotywane sa konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spelnia¢ maja
materialy, wytwdrnie i inne zapasy bgdace przedmiotem dostaw, oraz roboty do wykonania i zbadania, stosowac si¢
beda obowiazujace przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odno$nie norm i zbioréw przepiséw,
chyba Ze w umowie stwierdza si¢ wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory przepiséw maja charakter

ogoblnokrajowy, lub odnosza si¢ do konkretnego regionu, zostana przyjete inne obowigzujace normy, ktére

zapewniaja wykonanie na zasadniczo réwnym lub wigkszym poziomie niz wymagany przez wczesniej
wyszczeg6lnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i zatwierdzenia na pismie
przez Inzyniera. Réznice pomiedzy wyszczeg6lnionymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢
doktadnie odnotowane na piSmie przez Wykonawcg i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed data
oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku gdy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zamienniki nie zapewniaja wykonania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje si¢
do norm wyszczeg6lnionych we wczesniej wspomnianych dokumentach.

2. Materialy

2.1. Zrédia uzyskania materialow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddla
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz

probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.



Zatwierdzenie partii  (czgsci) materialdw z  danego Zrédta nie oznacza automatycznie,

ze wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowigzany jest do  prowadzenia badan w  celu  udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposéb ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w

czasie postgpu robot.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na pozyskanie
materialéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest

zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpocze¢ciem eksploatacji zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metod¢ wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilo§ciowych i jakosciowych materialéw z
jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zdjete z terenu ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w

hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w umowie bgda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagah umowy

lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych

wykop6éw w obregbie terenu budowy poza tymi, ktére zostaly wyszczegélnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrédet materialéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na

danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materialow

Wytwoérnie materialéw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materialéw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich

wiasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okres§lonej partii materiatéw pod wzgledem jakoSci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni beda zachowane nastgpujace
warunki:

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspéiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw w czasie
przeprowadzania inspekcji,



b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czeéci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja
materialéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do
innych robét, niz te dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewartosciowany przez
Inzyniera.

Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje
na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materialéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy b¢da one potrzebne do robdét,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ i wtasciwo$¢ do robét i byty dostepne do
kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcg.
2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem materiatu, albo w okresie diuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez zgody Inzyniera.
3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1
powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo§ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji
robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6ét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do

uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje

przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. Transport

Wykonawca stosowa¢ si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materialéw
(sprzgtu) na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych

fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na

jakos¢ wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na

koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest, przed rozpoczgciem robdt, do zawarcia pisemnego uzgodnienia z wlasciwym
Zarzadem Drég w sprawie warunkéw korzystania z drég dojazdowych do terenu budowy - stosownie do art.15
pkt.1,2 Ustawy o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 roku z p6zniejszymi zmianami.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z Kontraktem, oraz za jako$¢ zastosowanych
materialéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu

organizacji rob6t oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
piS$mie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu robét

zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od

odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.



Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materialéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do$wiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne

czynniki wptywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposoéb wykonywania robét, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowa, SST oraz poleceniami
i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:

a) cze¢$¢ ogdlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania Robd6t, w tym terminy i sposéb prowadzenia robét,

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

- bhp,

- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robot,

- system (sposéb i procedure¢) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czegs¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilo$¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spos6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwos$ci w czasie transportu,

- spos6b i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementéw robot,

- spos6b postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot



Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zalozong jako$¢

robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robét i jakosci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badah materialéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialéw oraz robdt z czgstotliwo$cia zapewniajaca

stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich cz¢stotliwo$¢ sa okre§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢
wykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy
posiadaja wazng legalizacje, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach dotyczacych
urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te bedg tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma
uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy

laboratorium Wykonawcy zostang usuni¢te i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem
wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniona mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materialéw, ktére budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bgda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda odpowiednio opisane i oznakowane,

w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary



Wszystkie  badania 1 pomiary beda  przeprowadzone zgodnie <z ~ wymaganiami  norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi InZyniera o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do

akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okre$§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Kierownika Projektu

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materialéw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materialéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatéw i rob6t z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ prébki materialéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badaf, albo oprze si¢ wylacznie na
wilasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialéw i robét z Dokumentacjg Projektowa i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polska Norma lub
e aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacja okreslong w pkt 1. i ktére spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej i inne réwnowazne

europejskie normy i aprobaty techniczne.



W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do

robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce

InZynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawcg w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za
prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg

technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i

opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robét,

- przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbioréw robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych
odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

- dane dotyczace jakosci materialéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z

podaniem, kto je przeprowadzat,



- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy begda przedlozone Inzynierowi
do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub

zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak

strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Rob6t.

(2) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementéw
robo6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w sposéb ciaglty w jednostkach przyjetych w przedmiarze roboét

1 wpisuje do rejestru obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnoS$ci materialéw, orzeczenia o jakoSci
materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zalaczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na

kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3) nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,

e) protokoly z narad i ustalen,

f) korespondencje¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na Zyczenie

Zamawiajacego.



7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektows i

SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robdt.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych robét i

terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw .
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robét. Bledne dane

zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czgsto$cia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz

Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Dlugosci i odleglosci pomiedzy wyszczegSlnionymi punktami skrajnymi bgda obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych rob6t nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone

w m’ jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrd;.

Tlosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wiszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez

Inzyniera.

Urzadzenia i sprze¢t pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet

wymagaja badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie

trwania robot.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom Specyfikacji

Technicznych. Bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajac w sposéob ciggly zachowanie doktadnosci wg norm

zatwierdzonych przez Inzyniera.



7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w

przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robé6t zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bgda uzupelnione odpowiednimi szkicami

umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolaczone w formie
oddzielnego zatacznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru robdt dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pézniej jednak niz w ciaggu 3 dni od
daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet
wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja

Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbior czesciowy



Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgséci rob6t. Odbioru czesciowego robot

dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inzynier.

8.3. Odbior ostateczny robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,

jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce

wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia

potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,

wynikéw badan i pomiar6w, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét

poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajacych w warstwie
$cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac

pomniejszona warto$§¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3. 1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdét jest protokét odbioru ostatecznego

robot sporzadzony wg. wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w
trakcie realizacji Kontraktu.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajace lub zamienne).

Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ.

N oA wD

Opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych do

dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ.



8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wlascicielom urzadzen.

9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robét i sieci uzbrojenia terenu.

10. Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupelniajace begda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy

odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad

opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbidr ostateczny robot”.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalong dla danej pozycji przedmiaru roboét.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce w danej pozycji przedmiaru roboét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji przedmiarowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji

Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robdt beda obejmowac:

- Robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami

- Warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy.

- Warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



9.2 Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej D- 00.00.00

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej D 00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okre$§lone w w/w dokumentach, a nie

wyszczegdlnione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu
Robét.
(b) Ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu.

() Oplaty/dzierzawy terenu
(d) Przygotowanie terenu
(e) Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu.
® Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.
Koszt Utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunig¢cie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnos$ci ruchu publicznego.
Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) Usuniecie wbudowanych materialéw i oznakowania

(b) Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. Przepisy zwigzane i standardy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

Rozporzadzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

Rozporzadzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi
zmianami).

Warunki Kontraktu.

Dane Kontraktowe.



D.01.01.01 WYZNACZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKO SCIOWYCH

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacjchirecznej § wymagania dotyegce odtworzenia trasy i
punktéw wysokéciowych w zwizku z budow chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rew
Pierwoszyno — Kosakowo — Pogérze w m. Rewa naadial. Wiklinowej do ul. Watowej na dt. 600 m — pta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna stosowana jggst dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkdidl..

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygrowadzenia rob6t przy odtworzeniu (wyznaczenie)
trasy i punktow wysokiiowych w terenie réwninnym
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Okrélenia podane w niniejszej SSTa zgodne z obowkzujacymi normami oraz Dokumentac]
Projektova.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za j&kdch wykonania oraz za zgodito z Dokumentag

Projektows, SST i poleceniami ltyniera.
Ogblne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania og/6lin

2. Materialy

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu osi traspboczych punktéw wysokoiowych wg zasad
niniejszej SST &

- paliki drewniane drednicy 5+8 cm i diugei 0,5+1,5 m,
- stupki betonowe,
- farba chlorokauczukowa

3. Sprzet

Roboty zwizane ze stabilizagj i oznaczeniem punktéw gltéwnych oraz roboczych |pdwvk
wysokdaciowych keda wykonane ¢cznie. Roboty pomiarowe zydane
Z wytyczeniem oraz okéeniem wysokéciowym powyzszych elementdow wykonywaneda specjalistycznym
sprztem geodezyjnym, przeznaczonym do tego typu rote@dplity lub tachimetry, dalmierze, tyczki, taty,
tasmy stalowe).

Sprzt stosowany do wyznaczenia punktow gtownych powingwarantowé uzyskanie wymaganej
doktadndci pomiaru.

4. Transport

Materiaty (paliki drewniane oraz stupki betonowedg by¢ przewa.one dowolnymgrodkami transportu.



5. Wykonanie robot
5.1. Ogo6lne warunki wykonania robot

Og0lne warunki dotyece wykonania rob6t podano w SST D-M.00.00.00 "Wyamag ogoélne".
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny &yvykonane zgodnie z oboydujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien prgejod Zamawiaicego dane zawiergje
lokalizacg i wspoétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow. W opawimaterialy dostarczone przez
Zamawiajcego, Wykonawca powinien przeprowadzobliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do
szczeg6lowego wytyczenia robaét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiagt®g odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformawazyniera o wszelkich kHach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtéwnych trasy i reperéw roboczychedt te powinny by usungte na koszt Zamawigego.

Wszystkie roboty, ktére bazuj na pomiarach Wykonawcy, nie mpgby¢ rozpoczte przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiaréw przezyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkpgérednie osi trasy musgzbyé zaopatrzone w
oznaczenia okéajace ich charakterystyki potozenie. Wykonawca jest odpowiedzialny za ockrarszystkich
punktéw pomiarowych.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osiaiy i punktéw wysokaciowych

Punkty te powinny by zastabilizowane przyzyciu palikéw drewnianych lub stupkéw betonowychakze
dowigzane do punktéw pomocniczych. Maksymalna odkégtmiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach
prostych nie mge przekracza 500 m. Maksymalna odledgi® migdzy reperami roboczymi wzdiutrasy
powinna wynosi 500 m. Repery robocze najezatary¢ poza granicami robét. Rdne reperéw roboczych
nalezy okresla¢ z talky dokladndcia, aby $redni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km,
stosugc niwelacg podwojra w nawazaniu do reperow patwowych.

5.4. Odtworzenie osi trasy

O$ trasy powinna by wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktaclirpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, leiezrzadziej ni co 50 m.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtassy w stosunku do Dokumentacji Projektowej nie
moze by wigksze nk 5 cm . Rzdne niwelety osi trasy nalg wyznaczy z doktadndcia do 1 cm w stosunku
do rzdnych niwelety okrdonych w Dokumentacji Projektowe;.

5.5. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wgzeaie krawdzi jezdni, nasypéw i wykopéw na
powierzchni terenu. Do wyznaczenia kegdai jezdni, nasypow i wykopow nedg stosowa paliki lub wiechy.



6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne Zasady kontroli jakdci robot

Ogllne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-00.00.00 "Wymagania ogéli&introk jakosci
prac pomiarowych zwrzanych z wyznaczaniem trasy i punktow wysakowych naley prowadzt wg
ogolnych zasad okénych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robét
Jednosti obmiaru robét jest 1 km (kilometr) rob6t pomiarakyprzy odtworzeniu trasy.

Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w SST D-00000Wymagania ogoline”.

8. Odbior robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00000\Wymagania ogéine".

Odbidr robot zwizanych z wyznaczeniem osi trasy w tereniegpage na podstawie szkicow i dziennikdw
pomiar6éw geodezyjnych lub protokotu kontroli geoglaej, ktére Wykonawca przedktadazymierowi.

9. Podstawa ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsoi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
10. Przepisy zwazane i standardy

Ustawa z 17.05.1989 - Prawo geodezyjne i kartoggaé (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z f0ejszymi zmianami).
Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonyagmac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegs GUGIK-1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatGiK-1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaiowa osnowa geodezyjna, GUGIK-1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i okggciowe, GUGIK-1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne GEJ)1983.

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GJE083.



SST D - 01.02.02 ZDECIE WARSTWY HUMUSU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacjchtécznej (SST) & wymagania dotycxe
wykonania i odbioru rob6t zwkanych z budow chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rew
Pierwoszyno — Kosakowo — Pogérze w m. Rewa naadial. Wiklinowej do ul. Watowej na dt. 600 m — pta

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w ere 1.1
1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot awanych ze zdgiem
oraz wywozem warstwy humusu, wykonywanych w rantatidt przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 ,Wymagaioigélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyerce robot

Og6lne wymagania dotygee rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdpkt 1.5.
2. MATERIALY

Nie wysepuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

3.2. Sprat do zdjecia humusu

Do wykonania rob6t zwzanych ze zdciem warstwy humusu nate stosowa:
— lopaty, szpadle i inny spgz do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscactgiggrawidtowe
wykonanie robd4t spetem zmechanizowanym nie jest siwe,
— koparki i samochody samowytadowcze - w przypadlangportu na odlegié wymagajca zastosowania
takiego sprztu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotycgce transportu

Ogdlne wymagania dotysee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagagiaine” pkt 4.
4.2. Transport humusu

Humus nalgy przemieszczaz zastosowaniem taczek albo przewdrnsportem samochodowym. Wybor
srodka transportu zatg od odlegtdci, warunkéw lokalnych i przeznaczenia humusu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-M@00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna bydjeta z przeznaczeniem do gdejszego aycia przy umacnianiu skarp,
zaktadaniu trawnikéw, sadzeniu drzew i krzewéw odaz innych czynnéci okreslonych w dokumentacji
projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru humusu poeviby¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera/Kierownika Projektu.



Humus naley zdejmowa mechanicznie z zastosowaniem koparek jednonacaycin W wyjtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wyidpce dla prawidlowego wykonania robdét, wadghie
moze stanowé zagraenie dla bezpiecastwa rob6t (zmienna grub® warstwy humusu,asiedztwo budowli),
nalezy dodatkowo stosowareczne wykonanie robét, jako uzupetnienie prac wykeaayych mechanicznie.

Warstwe humusu naley zdja¢ z powierzchni calego pasa robét ziemnych oraz mydh miejscach
okreslonych w dokumentaciji projektowej lub wskazanycheaar Irzyniera/Kierownika Projektu.

Grubag¢ zdejmowanej warstwy humusu (zate od gébokdsci jego zalegania, wysokoi nasypu, potrzeb
jego wykorzystania na budowie itp.) powinna¢tggodna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SET
wskazana przez hyniera/Kierownika Projektu, wedtug faktycznego stamystpowania. Stan faktycznyebzie
stanowit podstawdo rozliczenia czynrigi zwiazanych ze zdiciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalgy sktadowa w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by przez Wykonawgtak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przei@eayszczeniem, a tak
najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezdejmow& humusu w czasie intensywnych opadéw i béegnio po
nich, aby unika¢ zanieczyszczenia ghriub innym gruntem nieorganicznym. Humus przewidgido
ponownego wbudowania re byt sktadowany w olabie budowy. Pozostaty humus musichyywieziony poza
teren budowy. Pozyskanie utrzymanie i likwidacjmdkwisk naley do Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Kontrola usunigcia humusu
Sprawdzenie jakii rob6t polega na wizualnej ocenie kompldtiaisunicia humusu lub/i darniny.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00@PNymagania ogélne”  pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) zdjej warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrsci podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci st za metr kwadratowy (m2) zgodnie z obmiarem, paade Robot.
Cena jednostkowa obejmuije:
— zdjecie humusu na pedrgiebokas¢ jego zalegania ,
— wywd6z humusu na miejsce sktadowania
- wszystkie koszty skladowania wraz z pozyskaniernyatianiem i likwidaci sktadowiska.
— uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystpuja.



SST D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru zwzanych z budow chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rew
Pierwoszyno — Kosakowo — Pogérze w m. Rewa naadial. Wiklinowej do ul. Watowej na dt. 600 m — pth

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxaie 1.1

1.3. Zakres robo6t obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t ziemnych i obejmuj
wykonanie nasypow zgodnie z Dokumengabgchnicza.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS3 agodne z obowzujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami i okréleniami podanymi w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogblpkt 1.4.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogo6lne wymagania dotygze materiatéw podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganial@a pkt 2.

2.2. Grunty i materiaty do nasypéw

Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-
02205.

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
Tablica 1. Przydatn& gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-33862

PrzeznaczenigPrzydatne Przydatne Tres¢ _
z zastrzeeniami Zastrzeenia
1. Rozdrobnione grunty gdy pory w gruncie skalistym ¢a
skaliste m¢kkie wypetnione  gruntem lub materialgm
drobnoziarnistym
2|._ Zwietrzeliny i rumosze¢ - gdy lkgda wbudowane w miejsga
: iniaste . |.  suche Ilub zabezpieczone od wbéd
1. Rozdrobnioné3.  piaski laste, piaski . i ;
grunt skalistd giiniaste, pyR/ypiaszczg)/ste i gruntowych i p_OW|erzchn|0wych
twarde oraz gruntypyly - do nasypéw nie waszych nk 3 m,
kamieniste, 4. Piaski_prochniczne zabezpieczonych przed zawilgoceniem
zwietrzelinowe, wyjatkiem pylastyct - W_miejscach suchych Tub prZejowo

rzurg\?v?rzyeilgct)%%%?llzii piaskow prochnicznych ™ | zawilgoconych

: 5. Gliny piaszczyste, gliny i )
gowngaguimasgtreubo g”n%/ pylaste oraz inne oW- do nasypow nie v%szych ne 3 m:
Na dolnd $rednio < 350 zabezpieczonych przed zawilgoceniem (lub

warstwy drobnoziarniste, | 6. Gliny  piaszczysteP© ulepszeniu spoiwami

nasypow naturalne i tamane | zwigzte, gliny zwgzte i .
pon)r;%j strefy| 4. Piaski gliniaste ggliny pylaste zwizte oraz: gdy zwierciadio ~wody ~ gruntowej

przemarzania) domieszk  frakcji[inne ~grunty o granicyznajduje si na gkbokadici wickszej od

ZWirowo- plynnaici w, od 35 do 60%]Kkapilarndci biernej gruntu podia

kamienistej 7.  Wysiewki kamienne; O ograniczonej podatsc na rozpad f

(morenowe) q gliniaste o zawartai frakcji | faczne straty masy do 5%

wskaniku = itowej ponad 2% - gdy wolne Przestrzeme_ zostgn

réznoziarnistaci wypetione materiatem drobnoziarnistym

Uz15 . - gdy zaleg% w miejscach suchych Tuly $
- __Zuzle |8 Zuzle wielkopiecowe |izolowane od wody

wielkopiecowe  linne  metalurgiczne |z

inne  metalurgicznenowego studzenia (do 5 laf

ze starych zwaldWg— ook brz lowe
gpowyzej 5 Iatz_upki nieprzepglonep Yed

Pohsbne. |10 Popioly Tome
9, Wysiewki| mieszaniny popiotowor-

zuzlowe




kamienne e
zawartgci  frakcji
itowej ponizej 2%

1. Zwiry i pospoiki
2. Pilaysklp gPubo
srednio-

1. Zwiry 1 pospotki gliniaste
| 2. Piaski pylaste i gliniaste
i 3. Pyly piaszczyste i pyty

4. Gliny o gramC/ plynngci

0

- pod warunkiem ulepszenia tych gruntp

o

aty

m,

Na goérng ziarniste _| mniejszej nt 359 i Sﬁoiwami, takimi jak: cement, wapn
warstwy 3. lfotupki| 5. Mieszaniny popiotowol-aktywne popioty itp.
nasypow  w przyweglowe zuzlowe z wegla
strefie | przepalone ~ | kamiennego _
przemarzanial zawierajce mniej 6.. . Wy5|ewk| kamlenn(a- drobnoziarniste i nierozpadowe: str
niz_ 15%  ziarn gliniaste o zawartei frakcji | masy do 1%
mnleészych od Howej >2% _ . - 0 wska&niku n@Nosci Wne210
0,075 mm |7 Zuzle wielkopiecowe
4. Wysiewki| inne metalurgiczne
kamienne 8. Piaski drobnoziarniste
uziarnieniu.
odpowiaday-
cym pospotkom lulp
ZWirom
W wykopach . . . .
i miejscach Grunty watpliwe i|- gdy & ulepszane spoiwami (cementg
zerowych dqGrunty wysadzinowe wapnem, aktywnymi popiotami itp.)
gicbokdsci | niewysadzinowe
przemarzania
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce spratu

Ogodlne wymagania dotyaee sprztu okrelono w SST D-00.00.00 pkt 3.

3.2. Dobér spratu zageszczapcego

Przy mechanicznym wykonywaniu Rob6t Wykonawca pievi dysponow&nasgpujacym
sprawnym technicznie spitem:

- koparka,

- spycharka gsienicowa,

- samochody wywrotki,

- walce okotkowane, gtadkie i ogumione,

- ubijaki spalinowe,

- lekkie walce ¢czne.

W tablicy 2 podano, dla #ych rodzajow gruntdéw, orientacyjne dane przy daba@prztu
zagyszczajcego. Sprat do zagszczania powinien f#yzatwierdzony przez fiyniera/Kierownika Projektu.

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze sprzagszczajcego

Rodzaje gruntu
niespoiste: piaski, . A gruboziarniste ;
Rodzajg 2wiry, pospokki spoiste: pyly gliny, ity i kamieniste prlZJ)\//(\gzgt}:]gCi
Urzadzen grubgi¢ liczba | grubacs¢ liczba | grubadi¢ liczba maszyn
Zagzszczageych warstwy | przefé | warstwy | przegé | warstwy | przejé
[m] n *** [m] n *** [m] N ***
Walce statyczne
gtadkie * 0,1do0,2| 4do8| 0,1doOR 4do8 0,2dopP,3 8dp 1)
Walce statyczne i
okolkowane * - - 0,2do0,3] 8dol12 0,2do0f3 8dol2 2)
Walce statyczne
ogumione * 0,2do0,5| 6do8| 0,2do0oy4 6dol0 - - 3)
Walce wibracyjne
gtadkie ** 7 0,4do0,7| 4do8| 0,2do0@4 3dop 03dopP6 Bdp 4)
Walce wibracyjne
okotkowane ** 0,3do0,6| 3do6f 0,2doO¢ 6dol0 0,2dop,4 o &@ 5)
Zagzszczarki
wibracyjne ** 0,3do 0,5 4do8 - - 0,2do0)5 4doj8 6)
Ubijaki
Szybkouderza'pe 012 do 014 2 do4 0,1 do 0,3 3dop 0,2 do :),4 3 dp 6)




Ubijaki o masie od 1 4 do 10 3do6 3do 6
do 10 Mg zrzucane ¥ uderzé uderze uderzé
wysokdaici od 5 do 10| 2,0 do 8,0 1,0do 4,0 1,0do 5,0

m w punkt w punkt w punkt

*) Walce statyczneasmato przydatne w gruntach kamienistych.

**) Wibracyjnie nalezy zag;szcz& warstwy grubéci = 15 cm, ciésze warstwy nale zag;szcza statycznie.
***) \Warto $ci orientacyjne, wiciwe naley ustalt na odcinku déwiadczalnym.

Uwagi:

1) Do zagszczania goérnych warstw podén Zalecane do codziennego wygtadzania (przywat@yamuntow
spoistych w miejscu pobrania i w nasypie.

2) Nie nadaj si¢ do gruntéw nawodnionych.

3) Malo przydatne w gruntach spoistych.

4) Do gruntéw spoistych przydatngwalcesrednie i cgzkie, do gruntdéw kamienistych - walce bardzezkie.
5) Zalecane do piaskow pylastych i gliniastych,pg@idek gliniastych i glin piaszczystych.

6) Zalecane do zasypekskich przekopow

4. TRANSPORT

Og6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-02.00.01 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagddiglne” pkt 4.
Przewiduje si transport gruntu z ukopu oraz kruszywa przeznasgondo wbudowania ze skladowiska
przyobiektowego.

5.2. Ukop i dokop
5.2.1.Miejsce ukopu lub dokopu

Miejsce ukopu lub dokopu zostanie wybrane przeykddawe i zaakceptowane przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrdi przewdz lub przemieszczanie
gruntu na jak najkrotszych odlegiach. O ile to méiwe, transport gruntu powinien odbydaic w poziomie
lub zgodnie ze spadkiem terenu. Ukopy matet ksztatt poszerzonych rowéw przylegtych do korpuskopy
powinny by wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej &ltu jej stronach.

5.2.2.Zasady prowadzenia rob6t w ukopie i dokopie

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopuzmaozpocaé sie dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu
przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypow oraz po wydaniu zgady pémie przez
Inzyniera/Kierownika Projektu. @bokas¢ na jaly nalery ocené przydatnéé gruntu powinna by dostosowana
do zakresu prac.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypow nie powibpyodspajane, chyhae wymaga tego dogi do
gruntu przeznaczonego do przewiezienia z dokopasym Odspojone przez Wykonawgrunty nieprzydatne
powinny by wbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskaniadngoze wskazaniami igniera/Kierownika
Projektu. Roboty te dula witaczone do obmiaru robdt i optacone przez Zamaw&go tylko wowczas, gdy
odspojenie gruntéw nieprzydatnych byto konieczmestato potwierdzone przezzyniera/Kierownika Projektu.

Dno ukopu nalgy wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunku ziego sptywu wody. O ile to
konieczne, ukop (dokop) nakeodwodné przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznfci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny dytak uksztattowane, aby
harmonizowaty z otaczggym terenem. Na dnie i skarpach ukopu nglprzeprowaddi rekultywacy wedtug
odrebnej dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1.Przygotowanie podia w obebie podstawy nasypu

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag;szczenia gruntdw rodzimych, zalegajch
w gornej strefie podiea nasypu, do gbokasci 0,5m od powierzchni terenu.zédi wartas¢ wskanika
zag:szczenia jest mniejsza od omnej w tablicy 3, Wykonawca powinien dggic tak, aby powysze
wymaganie zostato spetnione.



Jezeli wartasci wskaznika zagszczenie okrdone w tablicy 3 nie magby¢ osiagniete przez
bezpdrednie zagszczanie podim, to naley podj¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén umaliwiajace
uzyskanie wymaganych waktm wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia dla podia nasypow do gbokaici 0,5 m od
powierzchni terenu

Nasypy o wysokgci | Minimalna wartd¢ Is

KR3-KR6
do 2 0,97
ponad 2 0,97

5.3.2.Zasady wykonania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznggofilu podtuwznego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzghieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawcpeasez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

W celu zapewnienie stateczgonasypu i jego rownomiernego osiadania salerzestrzeganastpujacych

zasad:

a) Nasypy naley wykonywa& metod, warstwows, z gruntéw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réGwnomiernie na catej szekmko

b) Gruba¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zalsosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przysgpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypuwzenoasipi¢
dopiero po stwierdzeniu przez zymiera/Kierownik Projektu prawidlowego wykonania nsvy
poprzedniej.

c) Grunty o r@nych wigciwosciach naley wbudowywa& w oddzielnych warstwach, o jednakowej grétio
na catej szerokmi nasypu. Grunty spoiste naje wbudowyw& w dolne, a grunty niespoiste w gorne
warstwy nasypu.

d) Warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem gornej powierzchni okolo 4%+1%. Kiedysyp jest budowany w terenie ptaskim spadek
powinien by obustronny, gdy nasyp jest budowany na zboczuedppdwinien by jednostronny, zgodny z
jego pochyleniem. Uksztattowanie powierzchni wagsowinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzenie ¢si
wody.

e) Jeeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywanie nasypu, a gérna powlancjest wykonana
Z gruntu spoistego, to jej spadki poprzeczne powifny¢ uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowandereku. Takie uksztalttowanie goérnej powierzchni dguoun
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych pouligizodlizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) Goérna warstwa nasypu o griiso co najmniej 0,5m naky wykona z gruntéw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczaléa K,5>6 x 10° m/s i wskaniku réznoziarnistéci U>5. Jeeli Wykonawca
nie dysponuje gruntem o takich davosciach, Ireynier/Kierownik Projektu moe wyrazé zgod: na
ulepszenie gérnej warstwy nasypu poprzez stabjizzamentem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takim
przypadku jest konieczne sprawdzenie warunkenoii i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i
wprowadzenie korekty, poleg@ej na rozbudowaniu podbudowy pomocniczej.

g) Na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazemanach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubaci co najmniej 0,5m powsej najwyzszego poziomu wody, nalg wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) Przy wykonywaniu nasypow z popiotdéw lotnych, warstpod popiotami, grubai 0,3 co 0,5m, nalsy
wykona z gruntu lub materiatéw o daj przepuszczalrigi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%+1% wedtug poz. d.

i) Grunt przewieziony w miejsce wbudowania powinien¢ bipezzwtocznie wbudowany w nasyp.
Inzynier/Kierownik Projektu mge dopdci¢ czasowe sktadowanie gruntu, pod warunkiem jego
zabezpieczenie przed nadmiernym zawilgoceniem.

Wykonywanie nasypOw nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza waé dopuszczaly to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartéci. Na warstwie grunt nadmiernie
zawilgoconej nie wolno uktadanastpnej warstwy gruntu. Osuszenie ima przeprowadziw sposob
mechaniczny klub chemiczny, poprzez wymieszani@agnem palonym albo hydratyzowanym. W celu
zabezpieczenie nasypu przed nadmiernym zawilgoeemeszczegolne jego warstwy oraz korona nasypu po
zakaiczeniu Robét ziemnych powinny bydwne i mid spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia. W



okresie deszczowym nie najepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca raeviestanie osuszyjej i zag:sci¢ w czasie
zaakceptowanym przezayniera/Kierownika Projektu, to nie ona nakazawWykonawcy usuricie wadliwej
warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypéw w tempezat przy ktérej nie jest mbiwe oshgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenie gruntow. Nie dopuszczawbudowania w hasyp gruntow
zamarznietych lub gruntéw przemieszanyckriegiem lub lodem. W czasie dech opaddwéniegu
wykonywanie nasypow powinno byprzerwane. Przed wznowieniem prac pglesuraé $nieg z powierzchni
wznoszonych nasypow. i warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie mglgj przed
rozmarznieciem zagzcza ani ukladé na niej nasipnych warstw.

Przy poszerzeniu istnigjego nasypu natg wykonywa w jego skarpie stopnie o szerdkbdo 1,0 m.
Spadek gornej powierzchni stopni powinien wydako+1% w kierunku zgodnym z pochyleniem skarpy.

Wycigcie stopni obowdzuje zawsze przy wykonywaniu styku dwoch przylebtyezsci nasypu,
wykonanych z gruntéw o pych wiagciwosciach lub w rénym czasie.

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnas¢ gruntu przekracza wad dopuszczalgp to
znaczy jest wiksza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktada nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie maa przeprowadzi w spos6b mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaige
z wapnem palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgae@niem, poszczegolne jego warstwy oraz
korona nasypu po zakozeniu rob6t ziemnych powinny &ydwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego
odwodnienia, wedtug pktu 5.3.3.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nzyepozostawia nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli
warstwa gruntu niezagzczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca rse\estanie osuszyjej i zagsci¢
w czasie zaakceptowanym przezyniera/Kierownika Projektu, to nie on nakaza Wykonawcy usunicie
wadliwej warstwy.

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypow w tenpera przy ktorej nie jest mbwe osiagniecie
W nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntéw zamartypch lub gruntéw przemieszanych ze
sniegiem lub lodem.

W czasie diych opaddwsniegu wykonywanie nasypow powinnodgrzerwane. Przed wznowieniem
prac naley usuré $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonedgo gruntu zamarzta, to nie palgej przed rozmarznciem zagszczé
ani uktadé na niej nasfpnych warstw.

5.3.3.Zageszczenie gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raaniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu orazepygacych warunkéw.
Roztazone warstwy gruntu natg zag:szczé od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

Grubai¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz liczlprzegé maszyny zaggzczajcej zaleca si okresli¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny.

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna ldyrdwna wilgotndci optymalnej, z tolerangjod -
20% do +10% jej wartwi. Jezeli wilgotnasé naturalna gruntu jestzgza od wilgotnéci optymalnej o wgcej niz
20% jej wartdci, to wilgotng¢ gruntu naley zwigkszy¢ przez dodanie wody. deli wilgotnos¢ gruntu jest
nizsza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley osuszy w sposéb mechaniczny lub
chemiczny, ewentualnie wykofi@rena z warstwy gruntu przepuszczalnego. Sposéb osuspernewilgocenia
gruntu powinien b§ zaakceptowany przeziyniera/Kierownika Projektu.
W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, gagzenie warstwy nalg okreflac za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtérnego roddksztalcenia.

Wskaznik zagszczenia gruntdw w nasypach, oftomy wedtug normy BN-77/8931-12 [9], powinien
na catej szerok&i korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartéi wskanika zagszczenia gruntu w nasypach

Minimalna wartd¢ I dla:

Strefa Nasypu
P kategorii ruchiKR3-KR6

Gorna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00




Nizej lezace warstwy nasypu doegfokasci

od powierzchni robét ziemnych: - 0,2 do 1,2 1,00
m
Warstwy nasypu na gbokasci od 0,97

powierzchni robét ziemnych pomj: - 1,2 m

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdéw dla ktérych trudne jest pomiermeni
wskaznika zagszczenia, przyjmuje siwartas¢ wskaznika odksztatceniaglokreslonego wedtug zatznika B
normy PN-S-02205:1998
Wskaznik odksztatcenia nie powinien dbyickszy niz:

- 2,2 dlazwirow, pospoétek i piaskow,

- 2,0 dla gruntéw drobnoziarnistych o rownomiernyaiarnieniu (pytow, glin pylastych, glin zegtych,
itow),

- 3,0 dla gruntéw rénoziarnistych Zwiréw gliniastych, pospotek gliniastych, pytow pagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystyaticztych),

Wilgotnos¢ technologiczna gruntu w czasie zagczania powinna ldydostosowana do metody
zag:szczania i rodzaju stosowanego sfuzDecydujcym kryterium jest madiwosé zagszczenia gruntu
potrzebnego do uzyskania wymaganego poziondnadoi. W przypadku zagszczania walcami statycznymi
wilgotnos¢ powinna by zblizona do optymalnej, oznaczonej na podstawie prébyaimej metod | i Il wg PN-
B-04481;1998 (PN-88/B-04481).

Odchylenia od wilgotnixi optymalnej nie powinny przekraczaastpujacych wartdci:

- w gruntach niespoistych - +2%,
- w gruntach mato §rednio spoistych - +0%, -2%
- w mieszaninach popiotowaizlowych - =2%, -4%.

W przypadku iycia sprztu wibracyjnego zalecana jest wilgodanniejsza od optymalnej, ustalona
na podstawie wgpnych préb na poletku daviadczalnym.

Urzadzeniami wibracyjnymi grunty niespoiste ama zagszcza takze w stanie powietrzno-suchym
lub, gdy zalegaj ponizej zwierciadta wody, o ile wgbne préby dadgpozytywne wyniki.

Poletko déwiadczalne do prébnego zggczenie gruntu o minimalnej powierzchni 3Gppowinno
by¢ wykonane na terenie oczyszczonym z gleby, na kiargtada s§ grunt czterema pasmami o szergahad
3,5 do 4,5m kade. Poszczegdlne warstwy uktadanego gruntu powimie§ w kazdym pasie ina grubcé z
tym, ze wszystkie mugamiesci¢ sie¢ w granicach wigciwych dla danego spgil zagszczagcego. Wilgotnéé
gruntu powinna b réwna optymalnej z tolerancpodamn powyzej. Grunt utaony na poletku wedtug podanej
wyzej zasady powinien lgynasgpnie zagszczony, a po Kalej serii przej¢ maszyny naley okresli¢ wskaniki
zag:szczenia, dopuszcaaj stosowanie aparatow izotopowych. Oznaczenie iwska zagszczenie nalgy
wykona co najmniej w 4 punktach, z ktérych co najmnigid®vinny umaliwia¢ ustalenie wskanika
zagiszczenia w dolnej gZci warstwy. Na podstawie uzyskanych wynikéw gaagzenia dokonujeesivyboru
sprz:;tu i ustala potrzeknliczbe przepé oraz grubéé warstwy rozktadanego gruntu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 pkt 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie wykonania ukopu i dokopu polega natrkfmwaniu zgodnéci z wymaganiami
okreslonymi w punkcie 5.2 niniejszej specyfikacji orazdekumentacji projektowej i SST. W czasie kontroli
nalezy zwrdcié szczegoéla uwag; na sprawdzenie:

a) zgodndci rodzaju gruntu z okéonym w dokumentacji projektowej i SST,
b) zachowania ksztattu zboczy, zapewsigigo ich stateczré,

¢) odwodnienia,

d) zagospodarowania (rekultywacji) terenu po Zalzeniu eksploatacji ukopu.
6.3. Badania przydatndci gruntéw do wykonania nasypu

Badania powinny by przeprowadzone na prébkach pobranychzl&ppartii przeznaczonej do
wbudowania w korpus ziemny, pochadej z nowegarédta, jednak nie rzadziej:niaz na 3000t

W kazdym badaniu naley okresli¢ w szczegélngci nastpujace wiaciwosci:

- sktad granulometryczny - wg PN-B-04481;
- zawart@¢ czgsci organicznych - wg PN-B-04481,



- wilgotnos¢ naturalna i optymalna - wg PN-B-04481,

- maksymaln gestas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego wg PN-B-04481,

- granie ptynnasci wg PN-B-04481,

- kapilarng¢ bierra wg PN-B-04493,

- wskaznik piaskowy wg NB-64/8931-01.

6.4. Badanie kontrolne prawidtowdci wykonania poszczegélnych warstw nasypu

Badanie kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu polegspnawdzeniu:
- prawidlowdci rozmieszczenia gruntdw ozdych wigciwosciach w nasypie,

- odwodnienia kadej warstwy,

- grubasci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczeniu, badanie naleprzeprowadi nie rzadziej i
jeden raz na 500hwarstwy,

- nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych,

6.5. Sprawdzenie zagszczenia nasypu oraz podia nasypu

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12,
oznaczenie modutéw odksztatcenia wedtug normy Br8®3102.

Zageszczenie kadej warstwy nalgy kontrolowa nie rzadziej ni:

- jeden raz w trzech punktach na 106@varstwy, w przypadku okstenia wartgci |,
- jeden raz w trzech punktach na 208@varstwy w przypadku okgkenie pierwotnego i wtérnego modutu
odksztatcenia.

Wyniki kontroli zag:szczenia Robét Wykonawca powinien wpisyvd® dokumentéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag;szczenia konkretnej warstwy polega na skontrolowagbdndci z wymaganiami
dotyczzicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp. Sprawdzenie szerakdorony korpusu polega na
poréwnaniu szerokmi korony korpusu na poziomie wykonywanej warstvagypu z szerokgia wynikajaca z
wymiaréw geometrycznych korpusu, odanych w dokumentacji projektowej.

6.6. Pomiary ksztattu nasypu

Pomiary kontrolne nasypu obejmontrok:

- prawidtowdci wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.

Sprawdzenie prawidtovéoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgédno wymaganiami
dotyczicymi pochylé i dokladndci wykonania skarp. Sprawdzenie szerakdorony korpusu polega na
poréwnaniu szerokmi korony korpusu na poziomie wykonywanej warstvagypu z szerokgia wynikajaca z
wymiaréw geometrycznych korpusu, olmnych w dokumentacji projektowej.

6.7. Sprawdzenie jakéci wykonania odkfadu.
Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagadndci z wymaganiami okigonymi w pkt. 5. oraz
w dokumentacji projektowe;.
Szczeg6la uwag: nalezy zwrdci na:
- prawidtowa¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu,
- wlasciwe zagospodarowanie (rekultyweacpdkiadu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00000kD 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest metr sgeienny (nf) wykonanych nasypéw z wszelkimi czyrso@mi
majacymi na celu pozyskanie gruntu, jego transportygorowanie podiga i wykonanie nasypu zgodnie
z zasadami ok&onymi w niniejszej SST.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne wymagania dotycgce odbioru
Ogblne wymagania dotygeze odbioru podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania Ogjgirkt 8.

8.2. Odbiér Rob6t zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Roboty ziemne uznajeesia wykonane zgodnie z DokumentgBjrojektova, jezeli wszystkie wyniki
bada przeprowadzonych przy odbiorach okaza¥yzjodne z wymogami.
Pomiary w czasie odbioru powinnybgrzeprowadzone przez Wykonawc
w obecndci Inzyniera/Kierownika Projektu na zasadach élaeych w SST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”
dla Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu.



8.3. Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powiniennaéye w terminie
zaakceptowanym przezdyniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymyiw@ostpu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogodlne” gkt
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi s¢ za metr sz&ienny (nf) na podstawie obmiaru i oceny jakbRob6t w oparciu o

wyniki pomiaréw i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa jest cemsredniory dla zatl@zonego sposobu wykonania i obejmuje:
- pozyskanie ukopu i jego przygotowanie do pobaunty,
- zatadunek i dowdz gruntu (gruzu) do miejsca winadtia z ukopu (sktadowiska),
- przygotowanie powierzchni skarp do poszerzemigciccie stopni,
- wbudowanie i zagszczenie gruntu,
- profilowanie powierzchni skarp nasypéw,
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i ielddéoratoryjnych,
- oznakowanie i zabezpieczenie Robot i jego utrayma
- wykonanie i utrzymanie odwodnienia nasypow podga@awadzenia Robat,
- rekultywacja ukopu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 PN-86/B-02480. Grunty budowlane. Oienia. Symbole. Podzial i opis gruntow.

10.2 PN-81/B-04452. Grunty budowlane. Badania polowe.

10.3 PN-88/B-04481. Grunty budowlane. Badania prébeitgw.

10.4 PN-60/B-04493. Grunty budowlane. Oznaczenie kapikzi biernej.

10.5 PN-68/B-06050. Roboty ziemne. Wymagania w zakregiconywania i badania przy odbiorze.

10.6 BN-75/8931-03. Drogi samochodowe. Pobieranie grd@vantéw do celéw drogowych i lotniskowych.
10.7 BN-77/8931-12. Drogi samochodowe. Oznaczenie wska zagszczenia gruntu.

10.8 BN-72/8932-01. Budowle drogowe i kolejowe. Robpigmne.

10.9 BN-67/8936-01. Drogi samochodowe. Odprowadzenial vepadowych z drogi. Warunki techniczne
wykonania odbioru.



SST D - 04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM | ZAG ESZCZANIEM
PODLOZA

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikaegihnicznej (SST)aswymagania dotyere wykonania i
odbioru robét zwizanych z budow chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rew Pierwoszyno —
Kosakowo — Pogérze w m. Rewa na odc. od ul. Wikliejodo ul. Watowej na dt. 600 m — etap |

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna (SST) jestostana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robot obgtych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST doty@asad prowadzenia Robot awanych z wykonaniem koryta
przeznaczonego do uenia poszczegolnych warstw konstrukcji nawierzchnpobocza, zjazdéw
i chodnika, wykonaniem umocrig zakaiczeh przepustow,sciekow z elementéw prefabrykowanych wediug
dokumentacji projektowej oraz profilowaniem i zagczaniem podia.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyerce robot
Ogoblne wymagania dotygze rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogépie™L.5.
2. MATERIALY
Nie wystpuja.
3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3
3.2. Sprzt do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania koryta i profilowania podi powinien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagbujacego spretu:

— réwniarek lub spycharek uniwersalnych z fkie ustawianym lemieszem; dynier mae dopyci¢ wykonanie
koryta i profilowanie podi#a z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawigmastopadle do kierunku pracy
maszyny,

— koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywanigskich koryt),

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh,

— Inny sprzt dopuszczony przez igniera/Kierownika Projektu.
Stosowany spkg nie mae spowodowé niekorzystnego wptywu na wieiwosci gruntu podiaa.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdblne wymagania dotycgce transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymaganénaj pkt 4.
4.2. Transport materiatéw
Wymagania dotycce transportu materiatdbw podano w SST D-00.00.QCHpk
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-0000(MWymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania koryta oraz profilowania i zagczenia podie bezpérednio
przed rozpocziem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wariejsze przysipienie do wykonania
koryta oraz profilowania i zagzczania podim jest maliwe wytacznie za zgod Inzyniera/Kierownika Projektu, w
korzystnych warunkach atmosferycznych.



W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zagczonym podiu nie mae odbywa sie ruch
budowlany, niezwizany bezpérednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidlowego uksztattowankoryta w planie i profilu powinny hky wczé&niej
przygotowane.

Paliki lub szpilki naley ustawi& w osi drogi i w rzdach rownolegtych do osi drogi lub w inny sposéb
zaakceptowany przez dyniera/Kierownika Projektu. Rozmieszczenie palikdub szpilek powinno umdiwiaé
nacigniccie sznurkéw lub linek do wytyczenia rob6t w aghstch nie wekszych nk co 10 metréw.

Rodzaj spratu, a w szczegdlrigi jego moc naley dostosowé do rodzaju gruntu, w ktdrym prowadzong s
roboty i do trudnéci jego odspojenia.

Koryto mazna wykonywa recznie, gdy jego szeroké nie pozwala na zastosowanie maszyn, na przykiad na
poszerzeniach lub w przypadku rob6t o matym zakreSposéb wykonania musi dyzaakceptowany przez
Inzyniera/Kierownika Projektu.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powmiby wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w y@adub odwieziony na odklad w miejsce wskazane prze
Inzyniera/Kierownika Projektu.

5.4. Profilowanie i zagszczanie podtaa

Przed przyspieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejice rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiaa. Zaleca si aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze nk projektowane r@ne podiaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystija zanizenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulckinpodtaze na gtbokas¢ zaakceptowanprzez Irtyniera/Kierownika
Projektu, dowie¢ dodatkowy grunt spelniggy wymagania obowkrujace dla gérnej strefy korpusu, w $
koniecznej do uzyskania wymaganychedaych wysokéciowych i zagsci¢c warstwe do uzyskania warkgi
wskaznika zagszczenia okrdonego w normie. Jeli rzedne poditéa przed profilowaniem nie wymagaj
dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, toegrprzysipieniem do profilowania oczyszczonego padto
jego powierzchri nalery wskpnie dogsci¢c 3 - 4 przejciami sredniego walca stalowego gtadkiego lub w inny
sposOb zaakceptowany przezyniera/Kierownika Projektu.

Do profilowania podiga naley stosowa réwniarki. Scigty grunt powinien b§ wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przeyriera/Kierownika Projektu.
Bezparednio po profilowaniu podi@a naley przystpi¢ do jego dogszczania przez walowanie.
Wilgotnos¢ gruntu podiga podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -10%
do +10% jej wartéci.

Oceny zagszczenia dokonujesha podstawie wskaika zagszczenied Wymagane jest uzyskanie
wskaznika zagszczenia nie mniejszegazrii,0. Wskanik zag:szczenie nalgy okresla¢ zgodnie z BN-7718931-12.
Na gkbokasci od 20 do 50cm od powierzchni podéonaley uzyska& wskanik zag:szczenia nie mniejszyai,0.

Alternatywnie zagszczenie gruntu, zwlaszcza zawiecggo kamienie, z wyfkiem gruntéw o wskaniku
plastycznéci 1=>10 i wilgotngci znacznie mniejszej od optymalnej, 2na ocenid na podstawie warfci
wskaznika odksztatcenia,!

Zagszczenie gruntu na ocenianym odcinku uznajezai zgodne z wymaganiami,zgdi spetiony jest
jeden z warunkow:
- w przypadku liczy pomiaréw waroi | mniejszej od 10, wszystkie wynikia snie mniejsze od warfoi
wymagane;,
- w przypadku liczby pomiaréw co najmniej 10, waétérednia wskanika zagszczenia J jest nie mniejsza od
wartasci wymaganej, a wspotczynnik zmierficozs wskaznika zagszczeniadnie przekracza 2,5%
- w przypadku liczy pomiaréw co najmniej 10, gdypdkzynnik zmiennéci zs wskaznika zagszczeniad okaze se
wigkszy od 2,5%, wart@ srednia wskanika zagszczenia J jest weksza od wymaganej co najmniej o 60%
odchylenia standardowegg s

Jako zaspcze kryterium oceny wymaganego gsarzenia gruntdw, dla ktérych trudne jest

pomierzenie wskiika zagszczeniad przyjmuje st wartas¢ wskaznika odksztalcenia,lwg zahcznika B do PN-
S-02205, réwnego stosunkowi modutéw odksztatcerti@rvego & do pierwotnego E Wskanik zag:szczenie J
nie powinien by wigkszy ni:

- dlazwiréw, pospotek i piaskow — 2,2,

- dla gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym wzianiu (pytdw, glin, glin pylastych, glin zeztych, itow) —
2,0,



- dla gruntéw ranoziarnistych fwiréw gliniastych, pospoétek gliniastych, pytdw pzagystych, piaskow
gliniastych, glin piaszczystych, glin piaszczystystieztych) — 3,0.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagszczonego podiza

Podiaze (koryto) po wyprofilowaniu i zagzczeniu powinno kiyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podia nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipéavinien on zabezpieczypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rozte foli lub w inny sposob zaakceptowany przez

Inzyniera/Kierownika Projektu.
Jezeli wyprofilowane i zagszczone podie ulegio nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdtotejnej

warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier/Kierownik Projektu oceni jego stan i ewentual zaleci wykonanie
niezkednych napraw. Jeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawwkona on na wtasny
koszt.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoimit’6.
6.2. Kontrola w czasie wykonywania rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw dotycacych cech geometrycznych i z@gczenia koryta
i wyprofilowanego podioa podaje tablica 1.

Tablical. Cestotliwai¢ oraz zakres badai pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego fpga

Lp. | Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiaréw bada i pomiaroéw
1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | Réwna¢ podiuzna co 20 m na kalym pasie ruchu
3 | Réwnd¢ poprzeczna 10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km
5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi i na kragdziach
6 Uksztaltowanie osi w €0 100 m
planie”
7 Zagszczenie, wilgotn@ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
gruntu poditaa rzadziej nk raz na 600 M
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uk$at@ania osi w planie natg
wykona® w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.1.Szerokd¢ koryta (profilowanego podi@)

Szerokdé¢ koryta i profilowanego podi@a nie mae r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.

6.2.2.R6wnai¢ koryta (profilowanego podi@)

Nieréwndci podtwzne koryta i profilowanego podia naley mierzy 4-metrova tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04. Nieréwnixi poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.
Nieréwndci nie mog przekracz&20 mm.

6.2.3.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego padtopowinny by zgodne z dokumentacjprojektowy
z tolerancj * 0,5%.

6.2.4.Zagszczenie koryta (profilowanego podé)
Zagszczenie podim w korycie nalgy sprawdzt do gkbokasci 0,5m od powierzchni podia. Wskanik
zagyszczenia koryta i wyprofilowanego podéokrelony wg BN-77/8931-12 nie powinien &ynniejszy ni 1,0.

Jeli jako kryterium dobrego zagzczenia stosuje esiporéwnanie wartei modutdw odksztatcenia, to
wartas¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odkszmédcekrélonych zgodnie z zatznikiem B do PN-S-
02205 nie powinna liywicksza od 2,2.



Wilgotnos¢ w czasie zagszczania nalyy bad@ wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podiaa
powinna by réwna wilgotnéci optymalnej z tolerangj+2% w gruntach niespoistych i od -1% do +0% w ¢mah
spoistych.

6.2.5. N@&nosé¢ podtoza

Nosnos¢ nalery sprawdzé na poziomie wykonanego koryta (wyprofilowanegoipad) przez pomiar
wtérnego modutu odksztatcenia pyta o srednicy 300mm, zgodnie z aaknikiem B do PN-S-02205.

Nosnos¢ podiaza w korycie naley uzn& za wystarczaga, jezeli wszystkie wartéci wtérnego modutu
odksztafcenia spetnigwarunek E>45MPa (doprowadzenie do wymagane§msci Ex>120MPa zostanie
dokonane poprzez utenie nasfpnych warstw zgodnie z dokumentapyojektova).

6.3. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (prdilowanego podiaa)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od @&rgich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doghgikcsci co najmniej 10 cm, wyréwnanie ipowtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyi@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Ogollne zasady obmiaru robét podano w SST D-00.0M@6nagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego korgtadfaza).
8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru Robot.
Ogolne wymagania dotygze odbioru Robot podano w SST D-M-00.00.00.. ,Wyarag ogoélne” pkt. 8.

8.2.0dbidr Robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Odbioér wykonywanego koryta wraz z profilowaniemagzszczeniem podia jest dokonywany na
zasadach odbioru Robét zanid@jch i ulegajcych zakryciu okrdonych w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” p. 8.

Koryto uznaje s za wykonane zgodnie z dokumeniggjojektova, SST i wymaganiami
Inzyniera/Kierownika Projektu, jeli wszystkie wyniki bad@przeprowadzone przy odbiorach daly wyniki zgodne
Z wymaganiami.

8.3.Zasady postpowania w przypadku wystpienia wad i usterek
W przypadku wysipienia wad lub usterek Wykonawca rob6t powinienaéie w terminie
zaakceptowanym przezayniera/Kierownika Projektu tak aby nie wstrzymyiwsostpu prac.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 koryta oraz profilowania iszgzania podiea obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozpleamiem,
- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntémoaki transportowe i odwiezienie na sktadowisko \Wiyawcy,
- profilowanie dna koryta lub podia,
- zagszczanie do wymaganych wsgkékow zagszczenia,
- utrzymanie koryta lub podha,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w niniejszej SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
10.1 PN-87/S-02201 Drogi samochodowe. Nawierzctirogowe. Podzial, nazwy i oldlenia.
10.2 PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.
10.3 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemngn®gania i badania.



10.4 PN-B-06714-17  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgétho

10.5 BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanigutoodksztatcenia nawierzchni podatnych i
podtaza przez obeaizenia ptyt.

10.6 BN-75/8931-03 Drogi samochodowe. Pobieranddek gruntéw do celéw drogowych i
lotniskowych.

10.7 BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réenoawierzchni planografem i tat
10.8 BN-70/8931-05 Oznaczanie wgkika nanosci gruntu jako podiza nawierzchni podatnych.
10.9 BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczankaimika zagszczenia gruntu.

10.10 Instrukcja DP-T14 o dokonywaniu odbioru Roti@gowych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP W-wa 298






D.05.01.02 NAWIERZCHNIA GRUNTOWA ULEPSZONA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikagchhicznej $ wymagania dotyege wykonania
i odbioru robét zwizanych z budowchodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G RewPierwoszyno
— Kosakowo — Pogérze w m. Rewa na odc. od ul. \Wikdiej do ul. Watowej na dt. 600 m — etap |

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetaygiokontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zwanych z
wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej medtmnie i obejmuj:
- wykonanie nawierzchni zewiru drobnego i piasku gliniastego warstwa dolna,
- wykonanie nawierzchni zaviru drobnego i piasku gliniastego warstwa goérna,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1 Mieszanka optymalna - mieszanka gruntu rodzimegoinzym gruntem poprawiagym skiad
granulometryczny i wkeiwosci gruntu rodzimego.

1.4.2 Mieszanka popiotowo-gruntowa - mieszanka gruntupiga i wody, dobranych w odpowiednich
proporcjach.

1.4.3. Grunt stabilizowany aktywnymi popiotami lotnymi -i@szanka popiotowo-gruntowa zsgczona i
stwardniata w wyniku ukiczenia procesu wkania popiotu.

1.4.4 Stabilizacja gruntu aktywnymi popiotami lotnymi rgees technologiczny polegay na spulchnieniu i
rozdrobnieniu gruntu i zmieszaniu go z popiotenmymh | wody oraz zagszczeniu przy wilgotrizi optymalne;j.
1.4.5. Wskanik réznoziarnistéci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalné¢ gruntéw niespoistych, okéena
wedtug wzoru:

e
le

gdzie:

dso - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),

dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).

1.4.6 Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i

definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigaine”.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotysgze rob6t podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie goamd. \Wymagania
ogolne.

2. MATERIALY

2.1. Materialy do nawierzchni gruntowej ulepszonemechanicznie

2.1.1 Mieszanka gliniasto-piaskowa

Optymalna mieszanka gliniasto-piaskowa powinna¢mémowy skiad uziarnienia wedtug tablicy 3.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaiarnienie cigte i leze¢ w obszarze ok&onym na rysunku 1.
2.1.2.Mieszanka gliniastawirowa

Optymalna mieszanka gliniastedrowa powinna mié ramowy skfad uziarnienia wedtug tablicy 4.
Krzywa uziarnienia mieszanki powinna posiadaiarnienie cigte i leze¢ w obszarach okéonych na rysunku
2.
2.1.3 Mieszanki gruntéw z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntovegdéca s stosowa:
- odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 daw, od O do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0 do 16 mm),



Materiaty te powinny mi& odpowiednio zrénicowane frakcje, a ich wskalk réznoziarnistgci
powinien spetniéwarunek wyraony wzorem:

d
U 60
le =25

Tablica 3. Ramowy skiad uziarnienia optymalnej méeski gliniasto-piaskowej

Lp. Wiasciwosé Wymagania
1 | Zawartd¢ frakcji zwirowej (powyzej # 2 mm), % od 0do 10
2 | Zawartd¢ frakcji piaskowej (od 0,05 do 2,00 mm), % od 703%0
3 | Zawarta¢ frakcji pytowej (od 0,002 do 0,05 mm), 9 od 122B
4 | Zawartd¢ frakcji itowej (ponizej 0,002 mm), % od3do7
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Tablica 4. Ramowy sklad uziarnienia optymalnydbsmnanek gliniastawirowych
Wymiary oczek Przechodzi przez sito, %
kwadratowych sit (mm) na warstwlolm na warstw gorm
40 - 100 - -
20 100 70 - 100
2 90 30 90 40
0,05 25 10 25 10
0,002 7 4 7 4
3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntoweyrivdgania
ogolne” .

3.2. Sprat do wykonania nawierzchni

W zalenosci od okrdlonego w dokumentacji projektowej lub ST sposobepakzania nawierzchni
gruntowej, Wykonawca przygiujacy do wykonania rob4t powinien wykazaic mazliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu:

- spycharek, rowniarek lub sgta rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do sputgania i profilowania,
- zgarniarek, spycharek lub rowniarek do rozktadaméderiatdw do mechanicznego ulepszania nawierzchni,



- rozsypywarek rolniczych wypoganych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloejeszerokéci do
rozsypywania spoiwdrodkéw chemicznych,

- sprztu rolniczego (glebogryzarki, ptugofrezarki, bramajerzowe, kultywatory) lub ruchome mieszarki do
wymieszania gruntu z materiatami ulepazgmi,

- przewanych zbiornikdw na wogl(drogowe, rolnicze itp.) wypoganych w uradzenia do réwnomiernego i
kontrolowanego dozowania wody,

- walcéw ogumionych i gtadkich, lekkichsiednich, samojezdnych lub doczepianych, walcéw aapjnych
jedno i dwuwatowych, wibracyjnych i wibrouderzenigeh zagszczarek do zagzczania wyprofilowane;j
warstwy gruntu wymieszanego z dodatkami ulepsxai.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotycgce transportu

Ogb6lne wymagania dotygze transportu podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchgieintowe.
Wymagania ogélne” .

4.2. Transport

Grunty i materiaty do mechanicznego ulepszaniaig@ehni gruntowej mana przewoz dowolnymi
srodkami transportu.

Materiaty do chemicznego ulepszania nawierzchantpwej naley przewozé zgodnie z wymaganiami
norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-08M1Nawierzchnie gruntowe. Wymagania
ogolne”.

5.2. Przygotowanie podiga

Wymagania dotyege przygotowania podia podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe.
Wymagania ogélne”.

5.3. Wykonanie nawierzchni gruntowej ulepszonej — gchanicznie

5.3.1 Projektowanie sktadu mieszanki optymalnej gruntowej

Przed rozpocziem robdt Wykonawca powinien dostaréAyzynierowi do akceptacji projekt sktadu
mieszanki optymalnej oraz probki gruntéw przeznageb na mieszark pobrane w obecroi Inzyniera.

Zaprojektowany sktad mieszanki powinien odpowtasa/maganiom podanym w tablicy 3 lub w
tablicy 4 i zawieré&

- opis i wyniki bada gruntow,
- okreslenie wilgotndci optymalnej mieszanki wg metody Proctora podanaprmie PN-B-04481.
5.3.2 Wbudowanie i zagszczenie mieszanki optymalnej gruntowej

W gruntach piaszczystych mieszardptymalr zaleca s wbudowywa sposobem powierzchniowym.
Na wyprofilowanym podteu w kierunku podiaznym i uformowanym poprzecznie ze spadkiem okoto 4%,
nalezy na catej powierzchni rozky¢ réwnomiernie grunt doziarnigy (spoisty). Grunt doziarnigy maze by
rozkladany bezpwednio po przywiezieniu lub gromadzony w pryzmacbzkiadany przed mieszaniem.

Przed rozpocziem mieszania natg sprawdzt wilgotnas¢ gruntdw. W przypadku gdy jest onazsea
od wilgotnagci optymalnej o wicej niz 20 % jej wartéci, naleey doda& wody do uzyskania wilgotroi
optymalnej, a w przypadku gdy jest igyga o wgcej niz 10% jej wartéci, grunt naley przesuszg.

Mieszanie gruntow naty wykonywa do czasu uzyskania jednolitej barwy i strukturyeszianki.
Nalezy zwrac& uwag:, aby wymieszana byta cata zaprojektowana gitib@rstwy gruntu podia.

Sprat mieszajcy powinien posuw@ sic wzdhwz drogi réwnolegtymi pasamiSlady kolejnych
przejazdéw powinny naktadaic na szerokéci od 10 do 15 cm.

Po zak@czeniu mieszania nie powinnodw mieszance grudek gruntuekszych od 0,5 cm.

Wymieszany grunt naty wyréwn& i wyprofilowa¢, a nasipnie zagsci¢ walcem ogumionym,
wielokotowym lub gtadkim o masie od 1,5 do 5,0 Mg.

Zagszczenie nawierzchni o przekroju daszkowym haleozpoczynd od krawdzi i stopniowo
przesuwd pasami podinymi czsciowo naktadajcymi sk w kierunku jej osi. Zagszczenie nawierzchni o
jednostronnym spadku nale rozpoczyné od dolnej krawdzi i przesuwé pasami podinymi, czsciowo
naktadagcymi si, w kierunku jej gérnej kragdzi.



Zagszczenie nalyy kontynuow& do osagniecia wskanika zagszczenia wymaganego w
dokumentacji projektowej i ST.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduje wyaoie nawierzchni o gruloi powyzej 15 cm,
to wbudowanie mieszanki nale wykona dwuwarstwowo. Wszystkie wymienione #gj czynndci naley
wykona oddzielnie dla kadej warstwy.

W gruntach gliniastych mieszankoptymalr zaleca & wbudowyw& sposobem korytowym.
Mieszank wykonuje s¢ w przygotowanym korycie o gbokasci od 30 do 35 cm i spadku poprzecznym co
najmniej 4%.

Grunty przeznaczone do mieszanki powinny bitadane w pryzmach wzdiwrogi lub bezpérednio
dowazone do koryta. Rozkladagge tak, aby grub&@ warstwy mieszanej nie przekraczata 15 cm.

Uktadanie warstw gruntu gliniastego i gruntu p&sstego naley wykonywa na przemian. Grul$é
warstw zaley od proporcji gruntéw w mieszance optymalne;.

Dla ochrony pionowych kragdzi koryta przed uszkodzeniem oraz mieszanki pesgdeczyszczeniem
gruntem z poboczy, zaleca sikladanie krawdzi jedry lub dwoma warstwami darniny lub deskami ustawianym
rebem, ktore naliey usura¢ po przemieszaniu gruntéw.

W gruntach gliniastych dopuszcza tkze wbudowywanie mieszanki sposobem powierzchniowym (
przypadku, gdy w podia zalegaj lekkie gliny).

Zasady wykonywania rob6t sposobem powierzchniowgin analogiczne do podanych przy
wbudowywaniu mieszanki w gruntach piaszczystycladefx poprzeczny podta powinien by wigkszy od 2%.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gowe. Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyspieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowaddadania niezfine do
opracowania projektu sktadu mieszanki optymalnejakresie i czasie oldlenym w niniejszej specyfikaciji.

6.3. Badania w czasie rob6t

6.3.1 Czestotliwosé¢ i zakres badaprzy budowie nawierzchni gruntowej ulepszanej raaitznie
W czasie rob6t natgy sprawdzt:
a) uziarnienie mieszanki optymalnej,
b) jednorodn& i gtebokas¢ wymieszania,
C) zagszczenie warstwy,
d) wilgotnas¢ mieszanki optymalnej wg dowolnej metody, z tym zaleca si stosowanie piknometru
polowego lub powietrznego
€O najmniej 2 razy na dziennej dzialce roboczéynz ze maksymalna powierzchnia nawierzchni przypaciaj
na jedno badanie powinna wyne§i00 nf.
Badania wody i dodatkéw ulepszeych naley wykona w przypadkach atpliwych.
6.3.2 Badania i pomiary cech geometrycznych
Gruba¢ nawierzchni Wykonawca powinien mietzyo jej zagszczeniu w 3 losowo wybranych
punktach na kalej dziennej dziatce roboczej i nie rzadzigj wil punkcie na 400 fipowierzchni.
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddaawierzchni nie powinny przekracze&% i +10%.
Pozostale cechy geometryczne nawierzchni powirydynlierzone i oceniane wedtug zasad podanych
w pkt 6.2 ST D-05.00.00 ,Nawierzchnie gruntowe. \\agania ogdélne”.

7. OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-05.0,N@dvierzchnie gruntowe. Wymagania ogélne”.
8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-05.0Nz@vierzchnie gruntowe. Wymagania ogolne” .



9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy platndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy platroi podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwizane podano w pkt 10
ST D-05.01.00 ,Nawierzchnie gruntowe. Wymaganialog



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.01.01.

KRAWEZNIKI BETONOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych przy
budowie chodnika z odwodnieniem drogi powiatowej 1517G Rewa — Pierwoszyno —
Kosakowo — Pogérze w m. Rewa na odc. od ul. Wiklinowej do ul. Watowej na dt. 600 m —
etap [

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym 1 przy realizacji umowy na wykonanie rob6t zwigzanych z realizacja zadania
wymienionego w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z ustawieniem obramowania z kraweznikéw betonowych 15x30cm na tawie
betonowej z oporem.

Zakres wykonania obejmuje:
— ustawienie kraweznikow betonowych prostokatnych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej, na tawie betonowej z oporem.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla
pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Ogo6lne wymagania dotyczace robét podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:
— krawezniki betonowe,
— piasek na podsypke i do zapraw,
— cement do podsypki i zapraw,
— woda,
— materialy do wykonania tawy pod krawe¢zniki.



2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztatt 1 wymiary

tablicy 1.

Wymiary kraweznikow betonowych podano w tablicy 1.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw kraweznikéw betonowych podano w tablicy 2.
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¢) wpusty na powierzchniach stykowych kraweznikéw

Tablica 1. Wymiary kraweznikow betonowych

1

Rys. 1. Wymiarowanie kraw¢znikéw

[i

Ksztatt kraweznikow betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w

Typ Rodzaj Wymiary kraweznikow, cm
kraweznika kraweznika 1 b h c d ]
15 min. 3 | min. 12
Y ? 100 30 max. 7 | max. 15 1,0

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw krawegznikéw betonowych

Rodzaj

Dopuszczalna odchytka, mm

wymiaru

Gatunek 1

Gatunek 2




1 +8 12

b, h +3 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikéw betonowych powinny by¢ bez rys, pekniec¢ i ubytkow
betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw, zgodnie z
BN-80/6775-03/01, nie powinny przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia kraweznikow betonowych

Dopuszczalna wielko$¢ wad i

Rodzaj wad i uszkodzen uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2

Wiklestos¢ lub wypuktos¢ powierzchni krawegznikéw w mm 2 3

ograniczajacych powierzchnie niedopuszezalne

gbrne ($cieralne), mm p

ograniczajacych pozostate
Szczerby 1 uszkodzenia | powierzchnie:
krawedzi 1 narozy Ticzba max ’ ’

- dlugo$¢, mm, max 20 40

- gtebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Sktadowanie

Krawezniki betonowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedlug typow, rodzajow, odmian, gatunkéw i wielkoSci.

Krawezniki betonowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek
drewnianych o wymiarach: grubos¢ 2,5 cm, szerokos$¢ 5 cm, dlugo$¢ min. 5 cm wieksza niz
szeroko$¢ kraweznika.

2.3.4. Beton i jego sktadniki
2.3.4.1. Beton do produkcji kraweznikow

Do produkcji kraweznikow nalezy stosowac¢ beton wg PN-B-06250, klasy nie
mniejszej niz B 30.
Beton uzyty do produkcji krawe¢znikdw powinien charakteryzowac sig:
— nasigkliwoscia, ponizej 4%,
— Scieralnoscig na tarczy Boehmego, dla gatunku 1: 3 mm, dla gatunku 2: 4 mm,
— mrozoodporno$cig i wodoszczelnoscia, zgodnie z normg PN-B-06250.

2.3.4.2. Cement

Cement stosowany do betonu powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej
niz ,,32,5” wg PN-EN-197-1.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo



Kruszywo powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712.
Kruszywo nalezy przechowywa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z kruszywami innych asortymentéw, gatunkow i marek.

2.3.4.4. Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,,I” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom
PN-B-06712, a do zaprawy cementowo-piaskowej PN-B-06711.

Cement na podsypke i do zaprawy cementowo-piaskowej powinien by¢ cementem
portlandzkim klasy nie mniejszej niz ,,32,5”, odpowiadajagcy wymaganiom PN-EN-197-1.

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250.

2.5. Materialy na fawy

Do wykonania taw pod krawezniki nalezy stosowac¢ beton klasy B 15 wg PN-B-
06250.

2.6. Masa zalewowa

Masa zalewowa, do wypelnienia szczelin dylatacyjnych na goraco, powinna
odpowiada¢ wymaganiom BN-74/6771-04 lub aprobaty techniczne;j.

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 3.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje si¢ recznie przy zastosowaniu:
— .betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,
— .wibratoréw ptytowych, ubijakoéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 4.

4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki betonowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada¢ nalezy na $rodkach transportowych w pozycji pionowej
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami
W czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza $ciany srodka
transportowego wiecej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.



4.3. Transport pozostalych materialow

Transport cementu powinien si¢ odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materialami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

Mase zalewowaq nalezy pakowa¢ w bebny blaszane lub beczki drewniane. Transport
powinien odbywac si¢ w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem bebnow i
beczek.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglgdnieniem
w szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskaznik zagegszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Wykonanie faw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.3.1. Lawa betonowa

Lawy betonowe z oporem wykonuje si¢ w szalowaniu. Beton rozscielony w
szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251, przy czym
nalezy stosowac¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne wypelnione bitumiczng masg zalewowa.

5.4. Ustawienie kraweznikow betonowych

5.4.1. Zasady ustawiania krawe¢znikow

Swiatto (odlegto$¢ gérnej powierzchni kraweznika od jezdni) powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewnetrzna Sciana kraweznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu
kraweznika obsypana piaskiem, zwirem, tluczniem lub miejscowym = gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Ustawienie kraweznikow powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

5.4.2. Ustawienie kraw¢znikéw na tawie betonowe;j

Ustawianie kraweznikow na fawie betonowej wykonuje si¢ na podsypce cementowo-
piaskowej o grubosci 5 cm po zageszczeniu zgodnie z wymaganiami dokumentacji
projektowe;j.

5.4.3. Wypetnianie spoin

Spoiny kraweznikéw nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy
wypetni¢ lub zaprawg cementowo-piaskowa, przygotowang w stosunku 1:2. Zalewanie spoin



kraweznikéw zaprawg cementowo-piaskowg stosuje si¢ wytacznie do kraweznikow
ustawionych na tawie betonowe;j.

Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczyscic¢ i zmy¢ wodg. Dla
zabezpieczenia przed wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-
piaskowej 1 o spoinach zalanych zaprawa nalezy zalewac co 50 m bitumiczng masa zalewowa
nad szczeling dylatacyjng tawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogdblne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
6.2.1. Badania kraw¢znikéw

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan
Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtebokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyltek z doktadnoscig do 1 mm.

6.2.2. Badania pozostatych materiatéw

Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawianiu kraweznikow
betonowych powinny obejmowac wszystkie wlasciwosci, okreslone w normach podanych dla
odpowiednich materiatéw w pkt 2.

6.3. Badania w czasie roboét
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod tawe

Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szeroko$ci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢
zgodne z pkt 5.2.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodnos¢ profilu podtuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacja projektowa.
Profil podtuzny gérnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ £ 1 cm na kazde 100 m fawy.
b) Wymiary taw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
tawy. Tolerancje wymiaréw wynoszg:
- dla wysokosci £ 10% wysokos$ci projektowanej,
- dla szerokosci * 10% szerokosci projektowane;.



¢) Réwnos¢ gornej powierzchni taw.
Réwnos¢ gérnej powierzchni tawy sprawdza si¢ przez przytozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m tawy, trzymetrowe;j taty.
Przeswit pomiedzy gérng powierzchnig tawy i przylozong tatg nie moze przekraczac
I cm.

d) Zageszczenie taw.
Zageszcezenie taw bada si¢ w dwoch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze zwiru lub
piasku nie moga wykazywac §ladu urzadzenia zaggszczajacego.
Fawy z ttucznia, badane proba wyjecia poszczegélnych ziarn ttucznia, nie powinny
pozwala¢ na wyjecie ziarna z tawy.

e) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé * 2
cm na kazde 100 m wykonanej tawy.

6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraweznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikow w poziomie od linii projektowanej, ktore
wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego krawe¢znika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny kraweznika od niwelety
projektowanej, ktére wynosi £ 1 cm na kazde 100 m ustawionego kraweznika,

¢) réwnos$¢ goérnej powierzchni kraweznikéw, sprawdzane przez przylozenie w dwoéch
punktach na kazde 100 m krawe¢znika, trzymetrowej taty, przy czym przeswit pomiedzy
gbérng powierzchnig kraweznika i przylozong tata nie moze przekraczac 1 cm,

d) doktadno$¢ wypetnienia spoin bada si¢ co 10 metréw. Spoiny musza by¢ wypelnione
catkowicie na petng glebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m (metr) ustawionego kraweznika betonowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod fawe,
— wykonanie tawy,
— wykonanie podsypki.



9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m kraweznika betonowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta pod tawe,
— wykonanie szalunku,
— wykonanie lawy,
— wykonanie podsypki,
— ustawienie kraweznikow/opornikow na podsypce cementowo-piaskowej,
— wypelnienie spoin kraweznikéw zaprawa,
— ew. zalanie spoin masg zalewowa,
— zasypanie zewng¢trznej $ciany kraweznika gruntem i ubicie,
— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe
4. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondéw i zapraw
5. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego
6. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
7. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Zwir i mieszanka
8. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
9. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

10. PN-B-197-1 Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

11. PN-B32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

12. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

13. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

14. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,

03/01 parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
15. BN-80/6775- Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
03/04 parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
chodnikowe

16. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru.



10.2. Inne dokumenty

17. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
197911982 r.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-08.03.01.

BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego

przy przebudowie odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo —
Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postgpowaniu przetargowym
1 przy realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego
w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o grubosci 5 cm

Zakres wykonania obejmuje:
— obrzeze betonowe 8x30 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujagcymi, odpowiednimi polskimi
normami i definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Ogo6lne wymagania dotyczace rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialéw

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Stosowane materialy

Materialami stosowanymi s3:
— obrzeza odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 1 BN-80/6775-03/01,
— zwir lub piasek do wykonania taw (podsypki).

2.3. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

W dokumentacji projektowej przewidziano zastosowanie obrzezy betonowych 8x30cm
Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.
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Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
Ow 100 8 30 3

2.3.2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, mm
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
1 +8 +12
b, h +3 3

2.3.3. Dopuszczalne wady i1 uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknig¢ i ubytkéw betonu, o fakturze z

formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny by¢ réwne i proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny

przekracza¢ wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkos¢
Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wiklegstos¢ lub wypuktos¢ powierzchni i krawedzi w mm 2 3
. Szczerby ‘ ogramcz/eqqcyc’:h. powierzchnie niedopuszczalne
1 uszkodzenia gbrne (Scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostale
powierzchnie:
liczba, max 2 2
dtugos¢, mm, max 20 40
glebokos¢, mm, max 6 10




2.3.4. Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach
otwartych, posegregowane wedtug rodzajéw i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i
przektadek drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugos¢
minimum 5 cm wi¢ksza niz szeroko$¢ obrzeza.

2.4. Materialy na fawe

Lawa pod obrzeze wykonana zostanie z kruszywa naturalnego. Zwir do wykonania
tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111, a piasek - wymaganiom PN-B-11113.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogollne” pkt 3.

3.2. Sprzet do ustawiania obrzezy
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie przy zastosowaniu drobnego sprze¢tu pomocniczego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu po osiggnigciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci
projektowane;j.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w
czasie transportu.

4.3. Transport pozostalych materialéw

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas
transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne -
przed rozpyleniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne”
pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (fawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.



Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem
w szeroko$ci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5.3. Podsypka (fawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka (fawa) ze zwiru lub piasku, o
grubo$ci warstwy 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje si¢ przez zasypanie
koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem wod3.

5.4. Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i
ze Swiattem (odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;.

Zewngtrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym
gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy wypetnic¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowa w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢
woda. Spoiny muszg by¢ wypelnione catkowicie na petng gtebokosc.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogolne zasady kontroli jakos$ci rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materialéw
przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych
badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin
elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i
krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3. Pomiary dtugosci i gtgbokosci
uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnos$cia do
1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do
1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub taSmy, zgodnie z wymaganiami
tablicy 11 2. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchyltek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostaltych materiatéw powinny obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci
okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,

b) podsypki (fawy) ze zwiru lub piasku - zgodnie z wymaganiami pkt 5.3,

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy
dopuszczalnych odchyleniach:

— linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ £ 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

— niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,



— wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac¢ catkowite
wypelnienie badanej spoiny na peing glgbokos¢.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt
7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoélne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST 1
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt
6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbioér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonane koryto,
— wykonana podsypka.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materiatow,
— wykonanie koryta,
— roz$cielenie 1 ubicie podsypki,
— ustawienie obrzeza,
— wypelnienie spoin,
— obsypanie zewngtrznej Sciany obrzeza,
— wykonanie badan i pomiaré6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane
2. PN-B-06250 Beton zwyktly
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw
4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech



PN-B-11111
PN-B-11113
PN-EN-197-1
BN-80/6775-
03/01

BN-80/6775-
03/04

geometrycznych

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

Cement. Cz¢s$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace
cementu powszechnego uzytku

Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic,
parkingdw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.



