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_ Umocnienie sciekiem skafpowym
I KPED schemat|ijr 01.24 - 2
_ 2,5 =
_ | Umocnienie $§ciekiem skarpowym
_ KPED schemat nr|01.24
Poziom por. 2,00 m w1 _ wo Poziom por. 0,00 m w4
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RZEDNE PROJEKTOWANE 2 = S 356 @ 3 3§ RZEDNE PROJEKTOWANE < ¥ 3 & v <
RZEDNE POSADOWIENIA DNA KANARU 2 m m RZEDNE POSADOWIENIA DNA KANARU 5 m
GLEBOKOSC POSADOWIENIA KANARU g 3 GLEBOKOSC POSADOWIENIA KANARU g
- =) -
SREDNICA/MATERIAL,/SPADKI KANAZU %o PVC 160 Pve 200 SREDNICA/MATERIAL/SPADKI KANARU %, | FVC 160
10,00 10,00 10,00
DEUGOSC/ODLEGEOSC ( m ) 6.70 3,15 DLUGOSC/ODLEGEOSC ( m ) 3,20
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3,91 o _ | Umocnienie $cieklem skarpowym . L.
| KPED schemat nr[01.24 — teren 5&2@@3\
| Umocnienie $ciekiem skarpowym
KPED schemat nr 01.24 _
| , | Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy| INWESTOR
Poziom por. 1,00 m w3 Poziom por. —2,00 m w5 | W¢ i . Zarzad drogowy dla
RZEDNE PROJEKTOWANE 2% 25 3 g g RZEDNE PROJEKTOWANE 3 838 8 s 8 8 & 2 3 3 DRO-BUD powiatu Puckiego
2 o e o e s 6 o = o o i Wejherowskiego
- 77-400 ZtOTOW UL. FR. BARTOSZA 12 3
RZEDNE POSADOWIENIA DNA KANALU 3 G RZEDNE POSADOWIENIA DNA KANARU 8 N telefon/fax: (0-67) 263-55-37 ul. Orzeszkowej 5
“ “ NIP 767-102-63-49 REGON 570851067 84 - 100 PUCK
QN.HWOHAO%Q POSADOWIENIA KANARU nou.. QN.HwOHAOWQ POSADOWIENIA KANARU ) OBIEKT: Remont systemu odwodnienia powierzchniowego drogi powiatowej nr 1514G
- - Smolno - Mrzezino - Kazimierz w m. Mrzezino na odcinku ok. 200 m
SREDNICA/MATERIAL,/SPADKI KANAEU %o 1000 PVC 160 SREDNICA/MATERIAL,/SPADKI KANALU %, 10.00 PVC 160 RYSUNEK: K analizacja deszczowa - przylacza NRO 3
. . STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
DLUGOSC/ODLEGLOSC ( m ) 5,15 DrUGOSC/ODLEGEOSC ( m ) 11,20 PROJEKTANT _ | Jerzy Wisniewski NN-8345/769/84 | 07/2011
OPRACOWAE inz. Wojciech Bindek 07/2011
OPRACOWAE Adam Brzezinski 07/2011
SPRAWDZAJACY
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
Drogowa PB 2011 1:100




