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D-M.00.00.00WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacje Techniczne stanawize$¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych i rigige
stosowa w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpuaktil.

1.3. Zakres Robét ofiiych ST.

1.3.1. Wymagania ogdlne najerozumie i stosowé w powigzaniu z nkej wymienionymi Specyfi-
kacjami Technicznymi:

D.01.01.01 Otworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidysokaciowych
D.01.02.04 Rozbidrki elementéw drég i ulic

D.02.01.01 Wykonanie wykopow- w gruntach kat.\ —

D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

D.04.01.01 Profilowanie i zagzczanie podia

D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabiinego mechanicznie
D.04.07.01 Podbudowa (warstwa gorna) z betonutasfago
D.05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

D.05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki SMA

D.08.01.01 Krawzniki betonowe

D.08.03.01 Obrzea betonowe

D.08.04.01 Wijazdy i wyjazdy z bram

D.08.05.01  Scieki uliczne z elementéw prefabrykowanych

1.3. Niezalenie od postanowieKlauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy qswowe, instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznyetialstosowane przez Wykonage j¢-
zyku polskim.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione pomej okrelenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nigldzy budynkiem, stanowty catc¢ techniczno-
uzytkowa (drog:) albo jego czs¢ stanowaca odebny element konstrukcyjny lub technologicz-
ny (obiekt mostowy, korpus ziemnygget)

1.4.2. Droga - wydzielany pas terenu przeznaczanyughu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pie-
szych wraz z wszelkimi ugdzeniami technicznymi zwkanymi z prowadzeniem i zabezpie-
czeniem ruchu.

1.4.3. Dziennik Budowy - opatrzony piect Zamawiagcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do notowania wydaraezaistniatych w czasie wykonywania zadania budoedgn reje
strowania dokonywanych odbiorow Robét, przekazyaantlecé i innej korespondenciji tech-
nicznej pomgdzy Inzynierem, Wykonawgi projektantem.

1.4.4. Jezdnia - e%¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.5. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przek@wawe, upowaniona do kierowania robo-

tami i do wysgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Koktta

1.4.6. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chkami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielcymi jezdnie.

1.4.7. Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawehni wraz ze sposobem ich pcenia.



1.4.8. Koryto - element uformowany w korpusie dnogm w celu utaenia w nim konstrukcji na-
wierzchni.

1.4.9. Kosztorys Ofertowy - wykaz robot z podaniem ilosci (przedmiar) w kolejngi technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.10. Rejestr Obmiarow - akceptowany przezmiera rejestr z ponumerowanymi stronamizgty
do wpisywania przez Wykonaw®bmiaru dokonywanych Rob6t w formie wyligzeszki-
cow i ew. dodatkowych zatznikbéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegpptwierdzeniu
przez Kierownika Projektu.

1.4.11. Laboratorium - drogowe lub inne laboratarinadawcze, zaakceptowane przez Zamaogaj
go, niezlgdne do przeprowadzenia wszelkich hadarob zwihzanych z ocenjakaosci mate-
riatbw oraz robot.

1.4.12. Materiaty - wszelkie tworzywa niezine do wykonania robot, zgodne z Dokument&ujo-

jektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane pireyniera.

1.4.13. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwaslych do przejmowania i rozktadania ofyen
od ruchu na podi@ gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana b&epaio oddziatywaniu ruchu i

czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstwy, scieralm a podbudow, zapewniajca
lepsze rozieenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyrownawcza - warstwa sfoa do wyréwnania nierowsoi podbudowy lub profilu ist-
niejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna €& nawierzchni stitaca do przenoszenia obgén od ruchu na podie. Pod-
budowa mee sktada sic z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji na-
wierzchni. Mae ona skladasie z jednej lub dwoéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnaeéz podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje za-
bezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody,zoroprzenikaniem cstek podiea. Maze
zawiera& warstwe mrozoochrona, odsiczapca lub odcinagca.

1.4.14. Niweleta - wysokaiowe i geometryczne rozwigie na ptaszcznie pionowego przekroju w

osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.15. Odpowiednia (bliska) zgodito- zgodnaé¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi toleran-
cjami, a jgli przedziat tolerancji nie zostat oldleny - z przeaitnymi tolerancjami, przyj-
mowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budoweth.

1.4.16. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgramijgzymi pas terenu przeznaczony do umieszcza-
nia w nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowgzenréwniez obejmowa teren prze-
widziany do rozbudowy drogi i budowy wdzen chronacych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.17. Podi2e - grunt rodzimy lub nasypowy,Zgy pod nawierzchnido gkbokdsci przemarzania.

1.4.18. Podige ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchaj ulepszona
w celu umaliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdaiwego wykonania nawierzchni.

1.4.19. Polecenie #hyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie
pisemnej, dotyce sposobu realizacji rob6t lub innych sprawazanych z prowadzeniem
budowy.

1.4.20. Projektant - uprawniona osoba prawna lmycfina ldaca autorem Dokumentaciji Projekto-
wej.

1.4.21. Przedswziecie budowlane - kompleksowa realizacja howegaqzania drogowego lub cal-

kowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycizgasy w planie i przekroju pocdioym)

istnieacego podczenia.

1.4.22. Dokumentacja Przetargowa e&zDokumentacji Projektowej, ktéra opracawaferte prze-

targowa.

1.4.23. Rekultywacja - Roboty mag na celu uposrlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadaniawlas@go.

1.4.24. Zadanie budowlane -eé& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebmg calas¢ kon-
strukcyjra lub technologicza, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-aytkowych. Zadanie mee polegé na wykonywaniu rob6t zwrzanych z budo-
wy modernizacji utrzymaniem oraz ochadoudowli drogowej lub jej elementu.



1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodida Dokumentag)
Projektowa, ST i poleceniami lzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajcy w terminie okrélonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaWykonawcy
Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodiaiei prawnymi i administracyjnymi, loka-
lizacje i wspétrzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw, Dziennikl®vy oraz dwa egzemplarze
Dokumentaciji Projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziast@a ochror przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone Iniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwo-
rzy i utrwali na wkasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A. Wykaz Dokumentow Przetargowych.

- Projekt Budowlany

- Kosztorys Ofertowy

- Przedmiary robot

- Specyfikacje Techniczne

B. Wykaz dokumentacji Projektowej, ktéra zostanieegazana Wykonawcy po przyznaniu Kontrak-
tu.

Branzowe Projekty Budowlane

- Czs¢ drogowa,
Powyzsze Dokumentacje Projektowe dostpne dla oferentéw w okresie opracowywania ofert w
siedzibie Zarzdu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiegock, ul. Orzeszkowej 5.

C. Wykaz dokumentacji Projektowej, kidWykonawca opracuje w ramach Ceny Kontraktowe;j.
1. Projekty organizacji robot i harmonogramy robét
2. Projekty zabezpieczenia rob6t na czas budowy
3. Laboratoryjne recepty nawierzchni
Jezeli w trakcie wykonywania rob6t oka sk koniecznym uzupetnienie dokumentacii Projekto-
wej przekazanej przez Zamawieggo, Wykonawca spardzi brakuace rysunki, ST na wiasny
koszt w 4 egzemplarzach i przezdnzynierowi do zatwierdzenia.
1.5.3. Zgodn& Rob6t z DokumentagijProjektove i ST.
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczrez atodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowiczzs¢ Kontraktu, a wymagania wyszczegoélnione w @hojednym z
nich ¢ obowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dialentacii.
W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentdéw ohpwje kolejnd¢ ich
waznosci wymieniona w Podklauzuli 2.3. Warunkow Kontraktu
Wykonawca nie mze wykorzystywa bleddw lub opuszczew Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub popra-
wek.
W przypadku rozbienosci opis wymiarow waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiabialzgodne z DokumentacProjektovg i ST.
Dane okrélone w Dokumentacji Projektowej i w SEtdy uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalneasodchylenia w ramach okilenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenaén-
téw budowli musz by¢ jednorodne i wykazywabliska zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie magrzekraczé dopuszczalnego przedziatu toleranciji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z Dokumentadprojektow lub ST, i
wptynie to na niezadowalgja jakas¢ elementu budowli, to takie materiatgda niezwtocznie zasgt
pione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy



1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowrany do utrzymania ruchu publicznego na Terenieolyd w okresie trwa-
nia realizacji Kontraktuado zak@czenia i odbioru ostatecznego Robot.

Przed przysipieniem do Robo6t Wykonawca przedstawtyinierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zal&ci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizacji
ruchu powinien b§ aktualizowany przez Wykonawaa bieaco. W czasie wykonywania robot Wy-
konawca dostarczy, zainstalujecdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe aizenia zabezpieczgje
takie jak: zaporyswiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewatay ten sposob bezpied=two pojaz-
dow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczciow dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzglow bezpieczestwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge lxda akceptowane przeziyniera.

Fakt przysipienia do robot Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb
uzgodniony z laynierem oraz przez umieszczenie, w miejscacticidah okrélonych przez laynie-
ra, tablic informacyjnych, ktérych & bedzie zatwierdzona przez Ayniera. Tablice informacyjne
beda utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje Gize jest whczony
w Cere Kontraktows.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowrek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcasbzie:

a) utrzymywa Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody gbdjj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowaniezgio przepiséw i norm doty-
czacych ochronysrodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy orad4ie unik@é uszkodzeé
lub uckzliwosci dla osob lub wtasrigi spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu
lub innych przyczyn powstatych w nagstwie jego sposobu dziatania. Stasugk do tych wy-
maga bedzie miat szczegdélny wzgl na:

1) Lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopovegdiojazdowych

2) Srodki ostranoici i zabezpieczenia przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekédw wodnychaoyi lub substancjami toksycznymi,
Il) zanieczyszczeniem powietrza pytami i ayaz,
[I) mazliwoscia powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca kdzie przestrzegaprzepisOw ochrony przeciwparowej.

Wykonawca khdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszierh biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisaabezpieczone
przed dosipem oséb trzecich.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpo@arem wywotanym jako re-
zultat realizacji rob6t albo przez personel Wykoogw



1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materialy, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niezdy dopuszczone dozycia. Nie
dopuszcza siuzycia materiatbw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggéniu wikszym od
dopuszczalnego, okdlenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowezyie do robot bda mialy swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnior, jednostk, jednoznacznie okéjace brak szkodliwego oddziatywania

tych materiatdw narodowisko.

Materiaty, ktére g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, azpkaiczeniu robot ich szkodli-
wos¢ zanika (np. materiaty pylaste) mphgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymaggchno-
logicznych wbudowania. deli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamavd@j powinien otrzy-
mat zgod: na wycie tych materiatéw od wiaiwych organdéw administracji patwowe;j.

Jezeli Wykonawca uyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnieSpecyfikacjami , a ichay-
cie spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wias®oi publicznej i prywatne;.

Wykonawca. odpowiada za ocheomstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie
jak rurochgi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiaddabych wiacicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez @amjacego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wégiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyem instalacji i
urzadzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegvezasowy dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzex podziemnych na
Terenie Budowy i powiadoriinzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgzia robdét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonaleazwtocznie powiadomi kyniera i zainte-
resowane wladze orazdrie z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawcadzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iagizen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawizggo.

1.5.9. Ograniczenie ohyien osi pojazdow.

Pojazdy lub tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe niedala dopuszczone nawviezo ukai-
czony fragment budowy i Wykonawcadzie odpowiedzialny za naprawvszelkich Rob6t w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z polecenianyidiera.

1.5.10. Bezpieczsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji Robot Wykonawcedbie przestrzegaprzepisow dotycgych bezpieczestwa i
higieny pracy.

W szczegOlnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz mehsiapcych odpowiednich wymagasanitar-
nych.

Wykonawca zapewni idazie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitzi
odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie ofazzdpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag@kreslonych powyej nie podlega-
ja odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w Cenie Kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca hdzie odpowiedzialny za ochremobdét i za wszelkie materiaty i idzenia aywane do
robot od Daty Rozpogzia do daty wydania Potwierdzenia Zékeenia przez lryniera.

Wykonawca kdzie utrzymywa roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanmerpm by pro-
wadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lukelgnenty byly w zadowalagym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.



Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzyneq to na polecenie dgniera powinien
rozpoca¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowaniegdo prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiladze centralngejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktore w jakikolwiek sposéb zwizane z robotami idalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, prdepisvytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odngnie wykorzystania opatentowanych agizer lub metod i w spo-
sSOb cagly bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawtgakopie zezwolg i inne
odnane dokumenty.

1.5.13. Rownowznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane &onkretne normy lub przepisy, ktore spetnmajp materia-

ly, sprzt i inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadaboty, lkda obowazywat postanowie-
nia najnowszego wydania lub poprawionego wydaniag@nych norm i przepiséw, o ile w kontrak-
cie nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy pamwetnormy i przepisyagpaistwowe lub odno-
sz sig do konkretnego kraju lub regionu, molgy¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy za-
pewniaace zasadniczo rowny lub wgzy poziom wykonania aipowotane normy i przepisy, pod
warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnegwigrdzenia przez #yniera. Ré@nice pomg-
dzy powotanymi normami a ich proponowanymi zami&ami musz by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe, i przedtaone Irzynierowi co najmniej na 28 dni przed gatczekiwanego przez Wyko-
naweg zatwierdzenia ich przez agniera. W przypadku kiedy #ynier stwierdzi,ze zaproponowane
Zmiany nie zapewnigjzasadniczo réwnego lub wgzego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje
si¢ do norm powotanych w dokumentach.

2. MATERIALY.
2.1. Zrodta uzyskania materiatow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek materiatéw prze-
znaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szczegdiaformacje dotycxe proponowanegar6-
dta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tychteriatow i odpowiedniegwiadectwa bada
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia priez/niera. Zatwierdzenie partii (efci) materia-
léw z danegarodia nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danedgoddta uzyskaj za-
twierdzenie.

Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyska-
ne z dopuszczonegoddta w sposob egly spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postpu Robdét.

2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwiad wigcicieli i odnagnych wiadz na pozyskanie mate-
rialdw z jakichkolwiekzrédet miejscowych vdczapc w tozrédta wskazane przez

Zamawiajcego i jest zobowkzany dostarczy Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgcz
ciem eksploatacjtrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaeawieragca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow
z jakiegokolwiekzrédia.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu ukopow i miejsc pozyskania piaskwiru beda formowane
w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywaejienu po ukaczeniu robét.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykop@wTerenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcieelda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odkladowdpdnio do
wymaga Kontraktu lub wskazalnzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegdzie prowadz zadnych
wykopow w obebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaly wyszéheigne w Kontrakcie.
Eksploatacjarddet materiatow &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi olbaaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwdrni materiatow.

Wytwornie materialtdbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgod-

nosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamobk materiatdbw mog by¢ pobierane w

celu sprawdzenia ich wdeiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okréonej partii

materiatdbw pod wzgdem jakgci.

W przypadku, gdy laynier kedzie przeprowadzat inspekcyvytworni, keda zachowane nagtujace

warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatbw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tycheei wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizaojntfaktu.

2.4. Materialy nie odpowiadage wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowy,
badz zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie
tych materiatdw do innych robot,mie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychariatéw zosta-
nie przewartéciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaaw
wykonuje na wiasne ryzyko, ligz sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow.

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane nad#ferdo czasu gdydola one potrzebne do
Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczerdaainowaty swaj jakasé i wkasciwos¢ do robot i
byly dostpne do kontroli przez kyniera.

Miejsca czasowego sktadowaniedh zlokalizowane w olbie Terenu Budowy w miejscach uzgod-
nionych z Irzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zomgamanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglunpozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co naj-
mniej 3 tygodnie przedzayciem materiatu, albo w okresie dkzym, jéli bedzie to wymagane dla
bada prowadzonych przez igniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiak moze by pdz-
niej zmieniany bez zgody #gniera.

3. SPRET.

Wykonawca jest zobowkany do aywania jedynie takiego spyii, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jak& wykonywanych robét. Sper uzywany do robo6t powinien léyzgodny z ofext
Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w ST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanymeprirvyniera; w przypadku braku ustaler takich
dokumentach spez powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistikre
nymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaohyhiera w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.



Sprzt bedacy whlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w
dobrym stanie i gotowsti do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrogsodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy iynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sptm do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewilupozliwosé wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadondyimiera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji przez mgniera, nie mee by pGz-
niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowania warunkoéw Kon-
traktu, zostam przez Irtyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniagz@bchzenia na 6 przy transporcie mate-
rialdw/sprztu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niglrie zezwolenia od wkadz co do przewo-
zu nietypowych tadunkéw i w sposolagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiataynie-
ra.

Wykonawca jest zobowtany do stosowania jedynie takistodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jakdé wykonywanych Robét i wkgiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu drlzie zapewni@ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadakieslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniaclkiyiniera, w terminie przewidzianym Kontrak-
tem.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom dopuszczalnych opein na osie mog byé uzyte
przez Wykonawe pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnegakowanych odcinkéw drég
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojdzdacTerenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragitdnie z Kontraktem, oraz za jd@kazasto-
sowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ichdiy¢ z Dokumentag Projektovs, wymaga-
niami ST, PZJ, projektu organizacji robot oraz pel@ami Irkyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wyso
kosci wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiaranzgdnymi okrelonymi w Doku-
mentacji Projektowej lub przekazanymi nérpie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek idu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostan jesli wymaga tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonawna wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysckprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialngi za ich doktadng.

Decyzje Irzyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementélot [zda oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumejnfamjektowej i w ST, a tate w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizimier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i robét, rozrzu-
ty normalnie wysipujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswliadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplyvage na rozwzan kwestk.

Polecenia Inyniera keda wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawg pod grdba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytpénosi
Wykonawca.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jako (PZJ.

Do obowhzkéw Wykonawcy nakey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera programu
zapewnienia jakici, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykearyia Robot, madiwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraguejwykonanie robét zgodnie z Dokumenalejojek-
towa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépirzyniera.
Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:
a) cz$¢ 09Ol opisupca:
- organizaci wykonania robét, w tym terminy i sposéb prowadaeribot, - organizagjruchu na
budowie wraz z oznakowaniem robot,
- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakd terminowa¢é wykonania poszczegoélnych elementéw ro-
bot,

- system (sposob i procediiproponowanej kontroli i sterowania jalom wykonywanych robot,

- wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumasthego lub laborato-
rium, ktoremu Wykonawca zamierza zieprowadzenie badd,

- sposOb oraz formmgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechani-
zmow sterujcych a take wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesahrolo-
gicznym, proponowany sposob i fogmprzekazywania tych informaciji zgnierowi,

b) cz$¢ szczegbtow opisupca dla kazdego asortymentu robét:

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techyiozoraz wypo-
sazeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilg¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zaladunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedhtitia wiasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedampomiarow i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie ugdze, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatowwaytania mieszanek
i wykonywania poszczegoélnych elementéw robdt,

- sposéb pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgimi wymaganiom.
6.2. Zasady kontroli jakai robot.

Celem kontroli robét &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zato-
zomg jakasé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robot i jakdgci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézapc personel, laboratorium, sgtzzaopatrzenie i wszystkie arz
dzenia niezdne do pobierania probek i badaateriatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier maze zaadac od Wykonawcy przeprowadzenia ba-
dax w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowalaj.

Wykonawca bdzie przeprowadZapomiary i badania materialéw oraz robét zstatliwoscia zapew-
niajaca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyniDekumentacji Pro-
jektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu bad&ch czstotliwosé sa okreslone w ST, normach i wytycz-
nych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam élkree, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewéiwykonanie rob6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy hynierowi $wiadectwaze wszystkie stosowane gdzenia i spret badawczy
posiaday wazna legalizacg, zostaty prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglayymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier bedzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.



Inzynier kedzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nie@gnieciach
dotyczcych uradzea laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personeluntebod
badawczych. Jeli niedocagnigcia te keda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki bada
Inzynier natychmiast wstrzymazycie do Rob6t badanych materiatéw i dégye do wycia dopiero
wtedy, gdy niedoaigniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosiarsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jak&t tych materiatdw. Wszystkie koszty zwane z organizowaniem i prowadzeniem
bada materiatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prdbek.

Probki keda pobierane losowo. Zalecas stosowanie statystycznych metod pobierania protyed-
tych na zasadzige wszystkie jednostkowe elementy produkciji mbgé z jednakowym prawdopo-
dobieastwem wytypowane do baila

Inzynier bgdzie mi€ zapewnioa mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek

Na zlecenie Ipyniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore
budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materiaty nie zostgnrzez Wykonawe usu-
nigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodati«ch bada pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym preipikoszty te pokrywa Zamawigy.

Pojemniki do pobierania prébekds dostarczone przez Wykonagvczatwierdzone przez kgniera.
Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez lkyniera kzda odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przgziera.

6.4. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiaryedls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @dkp, gdy
normy nie obejmuj jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stogomazna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przeygrirera.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi fiyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomlatubadania, Wykonawca. przedstawi n&ape
ich wyniki do akceptacji liyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca kdzie przekazywa Inzynierowi kopie raportow z wynikami bafigak najszybciej, nie
pézniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jaib.

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przezyniera.

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pebi
rania probek i badania materiatbwzrodta ich wytwarzania, i zapewniona mugdizie wszelka po-
trzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i prodizceateriatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontradibi6t prowadzonego przez Wykonawtedzie
ocenig& zgodnd¢ materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawyaikow bada dostarczonych
przez Wykonawe.

Inzynier maze pobiera prébki materiatdw i prowadé&ibadania niezalmie od Wykonawcy, ha swoj
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to kynier poleci
Wykonawcy lub zleci niezammemu laboratorium przeprowadzenie powtornych luldatkowych
bada, albo oprze siwytacznie na wltasnych badaniach przy ocenie zgedmoateriatéw i Robét z
Dokumentacj Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhylab dodatkowych
bada i pobierania prébek poniesione zostnzez Wykonawg.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje.

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktre posiadaj

1. certyfikat na znak bezpiecmtwa, wykazujcy ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmich oraz wtéciwych przepiséw i doku-
mentéw technicznych,

2. deklaragj zgodndci lub certyfikat zgodngxi z:

* Polsky Normg lub

« aproba4 techniczi, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie
sa objete certyfikacy okreslona w pkt 1. i ktore spetniajwymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumengywsymagane przez ST, k@a partia dostar-

czona do Robotduzie posiadate dokumenty, okéajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musposiada ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raaiezeby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badada dostarczone

przez Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetnigych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy.
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnyiavadazujacym Zamawiaicego i Wyko-
naweg; w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowkahca okresu gwarancyjnego. Od-
powiedzialné¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z olh@wjacymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy dala dokonywane na biaco i beda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarsogny budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktora do-
konata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiskazatanowiska silbowego. Zapisy dula czytelne,
dokonane trwattechnily, w poradku chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zafaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyebtda oznaczone kolejnym numerem
zahkcznika i opatrzone dat podpisem Wykonawcy i kyniera.
Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegolngci:
- dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- dak przekazania przez Zamawiaeggo Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez #yniera programu zapewnienia jékoi harmonogramow Robdét,
- terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegolinych elementéw Robot,
- przebieg Robot, trudsoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyozyrzerw w Robo-
tach,
- uwagi i polecenia lzyniera,
- daty zaradzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,
- zgloszenia i daty odbiorow Robo6t zanid@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robat,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podleggch ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegdlnym w zwku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed trakcie wy-
konywania robét,
- dane dotycace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki praepadzonych badaz
podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegoélnych elementow budowli z padm, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowegdprzediaone Irvy-
nierowi do ustosunkowaniagsi



Decyzje Irzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca pagipig zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obligujeyniera do ustosunkowaniaesiProjektant nie jest

jednak stroa Kontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwgdgjna rozliczenie faktycznego pest kazdego z ele-
mentéw Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowasitzav sposob eigly w jednostkach przyg
tych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw .

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgoduob lub certyfikaty zgodnéci materiatow, orzeczenia o
jakaosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynilddah Wykonawcy leda gromadzone w for-
mie uzgodnionej w programie zapewnienia jakoDokumenty te stanowizahczniki do odbioru
Robét. Winny by udostpnione na kadezyczenie Irtyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zaliczacsbprécz wymienionych w pkt (1)-(3) naptijace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomieda-
bezpieczonym.
Zaginiccie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowyeta zawsze dogpne dla iyniera i przedstawiane do vagl
du nazyczenie Zamawiarego.

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét.

Obmiar Robot &dzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokn-
tacj Projektova i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.
Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiigidniu Irzyniera o zakresie obmierza-
nych Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 piried tym terminem.
Wyniki obmiaru kxda wpisane do Rejestru Obmiarow .
Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w Kosztorysie Ofertowym lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie lniea Wykonawcy od obowazku ukaczenia
wszystkich Robot. Ridne dane zostarpoprawione wg instrukcji ryniera na pimie.
Obmiar gotowych Robotgazie przeprowadzony z ¢ztascia wymagam do celu miesicznej ptatno-
sci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie gkneym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wy-
konawe i Inzyniera.

7.2. Zasady okstania ilosci Robét i materiatow.

Diugasci i odlegtaci pomigdzy wyszczegoélnionymi punktami skrajnymgda obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej.
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Jeili Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Robét nie wymagdggo inaczej, okjosci beda
wyliczone w ni jako dtugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo gba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wyma-
ganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urgdzenia i sprgt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robgidatzaakceptowane
przez lreyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvdezeli urzadzenia te lub spe
wymagaj bada atestujcych, to Wykonawcadalzie posiadawazne swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzdzenia pomiarowedda przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wania.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje ggizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom Spe-
cyfikacji Technicznych. Bdzie utrzymywad to wyposaenie zapewniag w sposob aigly zachowanie
doktadndci wg norm zatwierdzonych przezzimiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary leda przeprowadzone przed geziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow
Robot, a take w przypadku wygpowania dtaszej przerwy w Robotach.Obmiar Rob6t zanikggch
przeprowadza siw czasie ich wykonywania.
Obmiar Rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagirzed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obtiezéxda wykonane w spos6b zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebpsci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W rémaku miejsca szkice mady¢ dolaczone w
formie oddzielnego zatznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor wstaragoaniony z laynie-
rem.

8. ODBIOR ROBOT.

W zalenosci od ustalé odpowiednich ST, Roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi po uptywie okreswgkojmi.

8.1. Odbior Robét zanikagych i ulegagcych zakryciu.

Odbior Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci
wykonywanych Rob6t, ktére w dalszym procesie reajiailegr zakryciu.

Odbiér Rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriiwiaja-
cym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendaania ogélnego pagiu Robot.

Odbioru Robot dokonuje hynier.
Gotowas¢ danej czéci Rob6t do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem daebizika Budowy i jedno-
czesnym powiadomieniemdyniera. Odbiér bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak
niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikad®wudi powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.
Jaka¢ i ilos¢ Robot ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentow zawiacgich
komplet wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powiav konfrontacji z
Dokumentagj Projektova, ST i uprzednimi ustaleniami.



8.2. Odbior cesciowy.

Odbior czsciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgsci Robét. Odbioru cg
sciowego Robot dokonujesivg zasad jak pyry odbiorze ostatecznym Rob6t. @didiRobét dokonu-
je Inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robat.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania Robdt w odniesieniu
do ich ildsci, jakasci i wartcsci.

Catkowite zakaczenie Rob6t oraz gotowd do odbioru ostatecznegadrie stwierdzona
przez Wykonaweg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiagomem na pimie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbior ostateczny Robdét nagt w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowytih
czac od dnia potwierdzenia przezzimiera zakéaczenia Robét i przgcia dokumentow, o ktorych
mowa w pkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyzneprzez Zamawiagego w obecriei
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbietgia Roboty dokona ich oceny jaliowe] na podstawie
przedi@zonych dokumentow, wynikéw bafla pomiaréw-, ocenie wizualnej oraz zgodoiowykona-
nia Robo6t z DokumentagProjektova i ST

W toku odbioru ostatecznego Roboét komisja zapaigia realizacy ustalé przyjetych w
trakcie odbiorow Robo6t zanikgjych i ulegajcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robo6t uzupetniaicych i Robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét aegowych lub Robdét uzupetnig
cych w warstwigcieralnej lub Robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydoa usta-
la nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia nieprawidtoseo i rob6t wadliwie wykonanych, Wykonawca
przediay do akceptacji liyniera Program Napraw, zawiegey proponowane rozwzania technolo-
giczne majce na celu oggnigcie wymaganej w SST i Dokumentacji Projektowej jadkoobot.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ogtiaégm Robdt jest protokét odbioru ostatecz-
nego Robét spoarlzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpany przygotowanastpujace dokumenty:
1. Dokumentagj Projektova podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwesli zostata
sporadzona w trakcie realizacji Kontraktu.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu. uzupetniajce lub zamienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty)
5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
6. Deklaracje zgodriai lub certyfikaty zgodngci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
7. Opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikéw badiapomiarow zadczo-
nych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie 2 BZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towsazcych (np. na przefenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazatych robét wiécicielom
urzadzea.
9. Geodezyja inwentaryzagj powykonawcz Robot i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopk mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnegintaryzaciji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wgdém przygotowania dokumentacyjnego nigla
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozaomig Wykonaweg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zaradzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetniag eda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzaghcych wyznaczy komisja.
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8.4. Odbidr po okresiegkojmi.

Odbidr po okresiegkojmi polega na ocenie wykonanych Rob6t azginych z usugciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i m&gtch w okresiegkojmi.
Odbidr po okresieekojmi bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiekinzgkdnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.3. ,,0dbior ostateczniyGr'.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1 Ustalenia ogdlne.

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaqaza jednostk ob-
miarowg ustalon dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltopadstavg ptatncci jest wartéc¢ (kwota)
podana przez Wykonawaev danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosmsowej lrdzie uwzgedniat wszyst-
kie czynngci, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, ok&one dla tej Roboty w Spe-
cyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robétihobejmowd:

Robocizr bezpdredni wraz z towarzysymi kosztami

Wartaé¢ zwzytych Materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynuaaewentualnych ubytkéw i
transportu na Teren Budowy.

Wartcé¢ pracy Sprztu wraz z towarzyseymi kosztami - Koszty poednie, zysk kalkulacyjny i ryzy-
ko

Podatki obliczane zgodnie z obagtljacymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogolne Specyfjkdechnicznej DM 00.00.00.

Koszt dostosowaniaesido wymaga Warunkéw Kontraktu i WymagaOgolnych zawartych
w Specyfikacji Technicznej D-M 00.00.00 obejmujezyatkie warunki okrdone w w/w dokumen-
tach, a nie wyszczegolnione w kosztorysie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlaneNr 89 z 25.08.1994r, poz. 414).

2. Rozporzdzenie MGPIB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)

3. Rozporzdzenie MGPIiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 13thm 13 marca 1995r).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodeziykartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
pézniejszymi zmianami).

5. Warunki Kontraktu.

6. Dane Kontraktowe.



D.01.01.01 ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY | PUNKT® WY-
SOKOSCIOWYCH

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscovwioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét okitych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejgmuyznaczenie osi trasy i punktow wysekim-
wych na przebudowywanym odcinku drogi nr 61 (pRt)l.

W zakres tych rob6t wchodzi;
- wyznaczenie sytuacyjne i wysakibowe punktow gtéwnych osi trasy i punktéw wysé&iowych
(reperéw roboczych zatonych w terenie dowrzanych do reperéw patwowych),

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami, zwgczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktéw pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza granicbét w sposob
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakoew sposob utatwiagy ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej GTzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.08'ymagania ogélne”, pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotygze robét.

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania oddlpert 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatdw.

Warunki ogélne stosowania materiatow, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne"”, pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi do wykonania wyznaczenidrasy i punktow wysok&iowych g - bolce
stalowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,
badZ inne materiaty akceptowane przezyniera.
Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nafestosowa bolce stalowe. Pale drewniane umieszczone
w s3siedztwie trasy powinny migsrednic; 0,15 do 0,20 m i dtugé 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji
pozostatych punktow natg stosowa paliki drewniane o diugei okoto 0,30 m krednicy 0,05 do
0,08 m.Swiadki whijane obok palikow powinny miedtugas¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.
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3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokwych.

Do wyznaczania trasy i punktéw wysakowych naley stosowa sprzt:
- teodolity,
niwelatory,
tyczki,
- faty,
- tasmy
lub inny sprzt akceptowany przez mgniera.

4. TRANSPORT

Nie dotyczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MXOM@O "Wymagania ogolne”, pkt 5. Prace
pomiarowe powinny bywykonane zgodnie z oboyzujacymi Instrukcjami Gtéwnego Uerlu Geo-
dezji i Kartografii (GUGIK).

Inzynier dostarczy Wykonawcy materiaty geodezyjne gtyazenia w terenie punktéw gtéwnych osi
trasy, skrzgowan oraz punkty wysokiziowe (repery robocze). W oparciu o materialy daziane
przez Irzyniera, Wykonawca powinien przeprowadbliczenia i pomiary geodezyjne niedne do
szczegOtowego wytyczenia robot.

5.2. Wyznaczenie punktéw na osi.

Tyczenie osi trasy drogowej najewykona w oparciu o DokumentagjProjektova, przy wykorzy-
staniu sieci poligonizacji patwowej.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny lprzesungte wigcej nz 0 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rne punktow na osi nalg wyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

5.3. Robocze punkty wységmwe.

Robocze punkty wysokoiowe naley wyznaczy co okoto 250 m. Punkty wysoktiowe naley
wykon& poza granicami projektowanej budowli, @dre ich wyznaczyz doktadnécia do O,5 cm.

5.4. Wyznaczanie nasypow i wykopdw.

Wyznaczanie nasypow i wykopdéw polega na oznaczpoiozenia w terenie kragdzi podstawy na-
sypu oraz krawedzi przecicia powierzchni zewgtrznych skarp wykopu z terenem.

Do wyznaczania nasypow i wykopdéw nglestosowd dobrze widoczne paliki.

Odlegtasci migdzy palikami naley dostosowa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
drogowej. Odlegt&t ta powinna odpowiadeodstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych
podanych w Dokumentacji Projektowej.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogdlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogtlqekt 6. Kon-
trole jakasci prac pomiarowych zwizanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i pumkidyso-
kosciowych naley prowadzé wg ogoinych zasad olkdlenych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK.

6.2. Sprawdzenie robot pomiarowych.

Sprawdzenie robo6t pomiarowych powinna lpyzeprowadzone wg napujacych zasad:
a) & drogi naley sprawdzt na wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznachoziomie oraz
co najmniej co 100 m na prostych,
b) robocze punkty wysokoiowe naley sprawdzé niwelatorem na catej diugo budowanego odcin-
ka,
C) wyznaczenie nasypow i wykopow nalesprawdza tasma i szablonem z poziomi¢ co najmniej w
5 miejscach na kalym kilometrze oraz w miejscach budgch watpliwosci.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednosti obmiarowy jest:

- 1 km (kilometr) odtworzenia (wyznaczenia) trasggbwej i punktow wysokiziowych
w terenie,

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogélne"”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z Dokumentgleyojektovg, ST i wymaganiami layniera, jeeli wszystkie
pomiary, z zachowanymi tolerancjami wg pkt 6, dadniki pozytywne.

Odbior rob6t zwazanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terervdstpuje na podstawie
szkicéw i dziennikbw pomiaréw geodezyjnych lub piditu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonaw-
ca przedktada kynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatrsei podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogoélne", pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe;j.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych ositrgainktow wysokéciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie dodatkowych reperéw roboczych,

- zastabilizowanie punktow pikieta roboczego drogi min. co 50 m, poza graniebét w sposéb
trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakogy w sposob ufatwigly ich odszukanie i
ewentualne odtworzenie.

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy

Nie wyskpuja.
10.2. Inne dokumenty

Instrukcja techniczna 0-1.
Instrukcja techniczna G-3.
Kartografii, Warszawa, 1979
Instrukcja techniczna G-1.
Instrukcja techniczna G-2.
Instrukcja techniczna G-4.
Wytyczne techniczne G-3.2
Wytyczne techniczne G-3.1
Ustawa z 17.05.1989 r.

N

N O AW

Ogolne zasady wykonyavganac geodezyjnych.
Geodezyjna obstuga styefi, Giowny Urad Geodezji i

Geodezyjna osnowa paajdcUGIK, 1978

Wysdlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

Pomiary sytuacyjne sekgiciowe, GUGIK, 1979

Pomiary realizacyjne, GXJG983

Osnowy realizacyjne, G{&983

,Prawo geodezyjne i kagfcgne (Dz.U. Nr 30, poz. 163 z
pé&zniejszymi zmianami).



D.01.02.04 ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | OGRODZXE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowgoi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maastosowanie przy wykonywaniu rozbidrki elemen-
toéw drog i obejmuj:

- rozebranie nawierzchni z ptyt jomb grub. 12 cm,

- wywdz gruzu w miejsce wybrane przez Wykonavgpetniajgce wymagania przepisobw gospo-

darki odpadami, materiaty nadag¢ s¢ do ponownego wbudowania (wg wskadazyniera) na-
lezy przewieré na plac skladowy RDW Ztotow.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej GTzgodne z obowizujacymi odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.08'ymagania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogbpie 1.5.
2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.
3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania doty@e sprztu.
Ogodlne wymagania dotyagee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne”, ikt
3.2. Spret do rozbiérki.
Do wykonania robot zwizanych z rozbiérknalery stosowa:
- pily spalinowe do nawierzchni asfaltowych,
- mioty pneumatyczne,
- spycharki,

- tadowarki,
- sprzt reczny ladz inny sprat zaakceptowany przezayniera.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyaz transportu.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagag@me", pkt 4.

4.2. Transport materiatu z rozbiérki.

Materiaty pochodace z rozbiérki stanowiwlasndgé Inwestora i powinny by usunéte bezzwiocznie
po zakdiczeniu robot rozbiérkowych poza Teren Budowy. Matgrte mana przewoz dowolnym
srodkiem transportu.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M3OM@O "Wymagania ogdlne”, pkt 5.

5.2. Rozbiérka istniggych nawierzchni i podbudowy.

Rozbiérce podlega istnigja nawierzchnia i podbudowa na odcinkach ustalowdbdokumentacji
Projektowej. Warstwy nawierzchni i podbudowy rglesura¢ przy zastosowaniu sgitz wymienio-
nego w pkt 3 lub wskazanego przezyniera. Roboty rozbiorkowe nate prowadzé w taki sposdob
aby krawedz rozbieranej nawierzchni na styku z istagj byta pionowa i prostopadta do osi drogi i
nie maze by postrzpiona.

Materiat z rozbidrki nawierzchni i podbudowy zoseawykorzystany do wykonania zjazdéw gospo-
darczych na pola, pozostatasitozostanie na koszt Wykonawcy przewieziona w miejgskazane
przez lrzyniera.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakeoi robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogt|ipét 6

6.2. Kontrola jakéci rob6t rozbiorkowych.

Kontrola jakaci robét rozbiérkowych polega na:

- wizualnej ocenie komplet§oi wykonywanych robot i ich zgodéa z Dokumentagj Projektova,
- sprawdzeniu ich zgod&c wymaganiami podanymi w pkt 5 niniejszej specsfijk.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Og0lne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarova rob6t zwhzanych z rozbiérk elementow drég i ogrodagest:

-1 nt (metr kwadratowy) rozbiorki istniggych nawierzchni i podbudowy,
- 1 Mg (tona) wywo6z materiatdbw z rozbiorki.



8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M-00@0Wymagania ogoélne", pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymirabejami wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena jednostkowa wykonania rob6t obejmuje:
- wyznaczenie zakresu i oznakowania robot,
- rozbiorke nawierzchni (warstw bitumicznych i podbudowy),
- zaladunek i odwiezienie materiatdw z rozbiorki,
- wyrdwnanie i zagszczenie podi,
- uporadkowanie terenu po wykonanych rozbiérkach.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

Nie wyskpuja.
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D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH KAT I-V.

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét objych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t ziemnych:
- wykonanie wykopow z wbudowaniem w nasyp,
- wykonanie wykopow przy odbudowie rowu,
- formowanie nasypow,
- zag:szczenie nasypow,
- wywdz nadmiaru gruntu poza @em robot,
- plantowanie powierzchni wykopdw i nasypow.

| .4. Okrelenia podstawowe.

1.4.1 Wykop budowla ziemna wykonana w @bie pasa drogowego w postaci odpowiednio uksztat-
towanej przestrzeni powstate] w wyniku usiam z niej gruntu.

1.4.2. Odkitad -miejsce odwiezienia gruntéw pozyskanych w czasi&omywania wykopow, a nie

wykorzystanych do budowy nasypow.

1.4.3Gleboka¢ wykopu- réznica rzdnej terenu i radnej robot ziemnych, wyznaczona w osi wyko-

pu.

1.4.4. Pozostate oldienia podane w niniejszej Sk ggodne z oboviizujacymi odpowiednimi pol-

skimi normami i definicjami podanymi w ST D-M.00.00 "Wymagania ogdlne", pkt 1.4.

1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogd§lpkt 1.5.
2. MATERIALY - nie wystpuja.
3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret stosowany do wykonywania wykopow.
Do wykonania wykopow i przemieszczenia gruntwenby¢ stosowany spet:
- koparki jednonaczyniowe samochodowe labignicowe,
- koparko-spycharki,
- koparko-tadowarki,
- spycharki gsienicowe,

- tadowarki,
- réwniarki samojezdne,



- lub inny sprzt zaakceptowany przezdyniera.
4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania doty@ze transportu.

Ogdlne wymagania dotygze transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagangigre", pkt 4.

4.2. Transport gruntu.

Do transportu gruntu uzyskanego z wykopu na traslem wbudowania w nasyp oraz do wywozu
poza teren budowy powinny gtosowane samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO®O "Wymagania ogolne”, pkt 5.
5.2. Charakterystyka gruntow wygtijgcych w wykopach.

Nie wykonano badageotechnicznych gruntéw w pasie drogowym.

Przygto, ze wystpujace grunty mena zaliczy do kat. II-1V, pod wzgidem trudnéci ich odspajania.
W czasie trwania robét ziemnych, Wykonawca powirpereprowadz badania laboratoryjne grun-
tébw uzyskanych z wykopdéw celem potwierdzenia ichygatndéci do budowy nasypdéw zgodnie z
PN-S-02205. i badania w trakcie budowy nie potwierdzatazen przyjetych w Dokumentacji Pro-
jektowej to grunt nieprzydatny do budowy nasypowvimien by odwieziony na odktad po uzgod-
nieniu z Ireynierem.

5.3. Roboty przygotowawcze.

5.3.1. Wykonanie robot przygotowawczych

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinigmasvdzt zgodnd¢ rzed-
nych terenu z DokumentadpProjektova. Ponadto:
- za pomog palikbw wyznaczy w terenie krawdzie skarp wykopdw na przeciu z terenem
w miejscach zgodnych z lokalizagyrzekrojow poprzecznych,
- usuryé przewidziane do wykarczowania drzewa i krzewy,
- zdja¢ humus.

zgodnie z DokumentagpProjektova, ST D.01.01.01., ST D.01.02.01 oraz poleceniatyriiera.
Wszelkie odsipstwa powinny b§ udokumentowane i potwierdzone przezyimera.

Przed przysipieniem do wykonywania nasypu natew obrbie jego podstawy zakezy¢ roboty
przygotowawcze, ok&one w Dokumentacji Projektowej oraz w ST D.01.a1.8T D.01.02.01.

5.4. Odwodnienie pasa robét ziemnych.

Niezaleznie od budowy urgdzer odwadniajcych, ugtych w Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
powinien wykond urzdzenia, ktére zapewpiodprowadzenie wod opadowych poza obszar robét
ziemnych tak, aby zabezpieczgrunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wydwna ma
obowiazek wykona wykopy tak, aby powierzchniom gruntu nadéwacatym okresie trwania robot
spadki zapewniage prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbaWykonawcy grunty ulegnnawodnieniu, ktére spowoduje ich trealie-
przydatnéé, Wykonawca ma obowzek usunicia tych gruntow i zagpienia ich gruntem przydat-
nym. Koszt tych Robét ponosi Wykonawcazelew trakcie wykonywania rob6t ziemnych zostan
stwierdzone urgzenia podziemne nie wykazane w Dokumentacji Ptoyedj (kable, przewody itp.),
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badz niewypaty czy wykopaliska, wéwczas roboty rnglerzerwa i powiadomé o tym fakcie liy-
niera, ktory podejmie decyzpdnanie kontynuowania robaot.

5.5. Wykonywanie wykopow.
5.5.1 Wykonywanie wykopow z przewiezieniem gruntubdidowy nasypow.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimopwby bezpdrednio wbudowane w nasyp.
Odspajanie i transport gruntéw przewidzianych dddwy nasypow sdopuszczalne tylko woéwczas,
gdy w miejscu wbudowania zapewniono praprztu gwarantuicego rozigenie i zagszczenie
gruntu. Grunt nieprzydatny do wbudowania w nasywigy¢ w miejsce wskazane przezymiera.

Jezeli grunt jest zmarzaty, nie naley go odspajado gkbokaici okoto 0,5 m powyej projektowa-
nych rzdnych robét ziemnych.

Wykonanie wykopow w pasie projektowanej nawierzgest rownoznaczne z wykonaniem koryta tj.
wyprofilowaniem gornej powierzchni robét ziemnygoditaza).

5.5.2. Skarpy wykopow

Sposbéb wykonania skarp wykopow powinien gwarantoigh stateczni& w catym okresie prowa-
dzenia robo6t, a ich naprawa wynikegq z nieprawidtowego ich wykonania niezgodnegookibnen-
tacp Projektova, obciza Wykonawe.

Pochylenia skarp wykopdw oraz nierowoiopowierzchni skarp nie powinny przekracamartcci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz ST D.0D0Pkt 5.7.

5.5.3. Zagszczenie gruntow w wykopach

Zagszczanie gruntu w wykopach - w pogiilonawierzchni, okrdane jest na podstawie: wskaka
zag:szczenia (IS).

Wskaznik zag:szczenia IS, wyznaczony na podstawie hagtsstasci objetosciowej szkieletu gruntu
(Pd) wg BN-77/8931-12 na probkach pobranych z padteykopu oraz maksymalneggiasci objgto-
sciowej (Pds) szkieletu gruntu oktanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN-884&81. Wy-
magane warkei wskaznika zagszczeniad w podtazu wykopdow, podano w tablicy Nr 1.

Tablica 1 Wymagane wartdgci wskaznika zageszczenia Is w wykopach (podize)

Strefa korpusu / podia / Minimalna warté I dla
Drogi gtbwnej Zjazdbw
Gdrna warstwa podia w wy- 1,00 1,00
kopie o grub. 20 cm
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm 1,00 0,97
od powierzchni rob6t ziemnych
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Wskaznik zageszczenia wg zajcznika nr 4 punkt 4 - Warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ drogi publiczne — Dz. U. Nr 43 poz. 430/99

Jezeli grunty rodzime w podiau wykonanego wykopu nie mgjvymaganego wskaika zagszcze-
nia, to przed utzeniem konstrukcji nawierzchni, pod® naley dogsci¢ do wartgci Is podanych w
tab. 1.

Czestotliwos¢ badah wskaznika; Is - minimum co 100 m
5.5.4 Doktadné&¢ wykonywania wykopow.
Doktadna¢ Wykonania robot ziemnych w wykopach powinna lsprawdzana w przekrojach po-

przecznych podanych w Dokumentacji Projektowejrngzlziej nk co 200 m.

Dopuszcza sinastpujace tolerancje:
- wymiary wykopu w planie magroznié¢ sie od projektowanego wykopu o +10 cm a keahzie
dna wykopu nie powinny méewyraznych zatama,



- réznica w stosunku do projektowanyclednych robot ziemnych nie me przekracza+1 cm
i-3cm,

- pochylenie skarp wykopu nie m®ra&ni¢ sig od projektowanego o wiej niz 10% jego war-
tosci wyrazonej tangensemaka,

- maksymalna gbokas¢ nierdwndci na powierzchni skarpy wykopu nie pmoprzekracza 3
cm przy pomiarze tat3 m.

5.6. Wykonywanie nasypow.
5.6.1 Zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wykonywane przy zachowaniu przekroju poprzeczniegomfilu podiuznego,
zgodnie z Dokumentagprojektova i ewentualnymi zmianami wprowadzanymi przezyimera.

Grunt przywieziony w miejsce wbudowania musk yezzwiocznie wbudowany w nasyp. Nasypy
naleey wykonywa metod, warstwows réwnomiernie na catej szerad@ nasypu. Warstwy gruntu
przepuszczalnego nale uktad& poziomo, a grunty mato przepuszczalne ze spadkjémej po-
wierzchni okoto 4% + 1%.

5.6.2 Wykonywanie nasypow w okresie deszczow

Nie zezwala si na wbudowywanie gruntow przewilgoconych, ktorytdinsuniemaliwia osiagnigcie
wymaganego wskaika zagszczenia. Wykonywanie nasypow naleprzerwa, jezeli wilgotnosé
gruntu przekracza warié dopuszczaly to znaczy jest wksza od wilgotnéci optymalnej o wicej
niz 20 % jej wartéci.

Osuszenie mama przeprowadziw sposdb mechaniczny lub chemiczny, zaakceptovpargz Irry-
niera.

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia ngghego. Jeeli
warstwa gruntu niezggzczonego ulegta przewilgoceniu a Wykonawca nievjestanie osuszyjej i
zagsci¢ w czasie zaakceptowanym przezyiniera, to mae on nakazaWykonawcy usuricie wa-
dliwej warstwy.

5.6.3 Wykonywanie nasypow w niekorzystnych waruhkaimosferycznych

Nie naley wbudowywa& gruntow przewilgoconych (W>VV), zamarznitych i przemieszanych ze
$niegiem lub lodem oraz w temperaturze, przy ktarejjest maliwe osagnigcia w nasypie wymaga-
nego wskanika zagszczenia.

5.6.4 Zagszczenie gruntu.

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej r@aniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem
sprztu odpowiadajcego dla danego rodzaju gruntu oraz wgysjacych warunkoéw. Koleja warstwe
gruntu mana nakfadé po stwierdzeniu uzyskania wymaganych parametréwioronej warstwy.

5.6.5 Grubé¢ warstwy.

Grubai¢ warstwy poddanej zagzczaniu powinna kyustalona z uwzgbnieniem wspotczynnika
spulchnienia gruntu oraz zatmej grubdci warstwy po osignigCiu wymaganego zagzczenia.
Orientacyjne wartai, dotycace grubdci warstw ré@nych gruntéw oraz liczby przejazdéwznych
maszyn do zaggzczania podano w pkt 3.2. niniejszej ST.

5.6.6 Wilgotnd¢ zag;szczanego gruntu.

Wilgotnosé gruntu w czasie jego zeggczania powinna I8yzblizona do optymalnej, oznaczonej na
podstawie proby normalnej metpdli Il wg PN-88/B-04481. Odchylenia od wilgoti optymalnej
nie powinny przekracza20%, +10%.

Jezeli wilgotnas¢ gruntu przeznaczonego do zagczenia jest wksza od wilgotnéci optymalnej o
wartas¢ wieksz od podanych odchyteto grunt naley przesusz§ w sposéb naturalny lub przez za
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stosowanie dodatkéw chemicznych. Gdy wilgéthgruntu jest mniejsza, to zaleca f@j zwickszenie
przez polewanie wad Sprawdzenie wilgotrioi gruntu naley przeprowaddi laboratoryjnie.

5.6.7 Wymagania dotyeze zagszczenia.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw,ezzgzenie warstw natg okresli¢ za pomoeg
oznaczenia wskaika zagszczenia.

Wskaznik zag:szczenia gruntéw w nasypach, ckomy wg normy BN-77/8931-12, powinien na catlej
szerokéci korpusu spetniawymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wagbl. dla:
Drogi gtéwne;j Zjazdow
Gorna warstwa o grub. 20 cm 1,00 1,00
Warstwy nasypu do ghokasci od niwelety 1,00 0,97
robét ziemnych: -1,20 m
Warstwy nasypu na ghokasci od niwelety 0,97 0,95
rob6t ziemnych pongj: -1,20 m
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Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca po-
winien spulchni warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtdrnie zagcic. Jeeli
powtdrne zagszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego ingta zagszczenia Wykonawca
powinien usua¢ warstw i wbudowa& nowy materiat, o ile laynier nie zezwoli na ponowne proby
prawidiowego zagszczenia warstwy.

Czestotliwos¢ badah wskaznika; Is - minimum co 100 m
6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.
6. 1. Ogdlne zasady kontroli jada robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogg§lipét 6.
6.2. Sprawdzenie wykonania wykopow i nasypow.
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na:
- sprawdzeniu zgodsoi z Dokumentagj Projektova, ST i zaleceniami lryniera,
- sprawdzeniu zgodsoi wykonania robo6t z uwzgtinieniem tolerancji okéonych w pkt 5.5. -
5.6.,
- sprawdzeniu wskaikdéw zagszczenia podia gruntowego zgodnie z wymaganiami poda-
nymi w tab. nrli 2.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robdét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@O/@ymagania ogodlne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 ni metr szécienny wykonanego wykopu lub nasypu.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary, z zachowanymi tolerancjargipkt 6, daty wyniki pozytywne.



9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci.

Og0lne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena wykonania 1 fwykopéw obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- wykonanie wykopu z transportem urobku i wbudowarnvemasyp,

- odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

- profilowanie dna wykopu i skarp zgodnie z Dokumejit&rojektove, ST,
- zagszczenie powierzchni wykopu do wiefod podanej w ST,

- formowanie i zagszczenie nasypéw,

- przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych.

Cena wykonania 1 iwykopéw z wywozem nadmiaru gruntu obejmuije:
- wykonanie prac pomiarowych,
- odspojenie gruntu,
- zaladunek narodek transportu i wywoz.
Cena wykonania 1 fiplantowania powierzchnio skarp wykopow i nasypétejmuje:.
- profilowanie powierzchni nasypu z nadaniem im sg@adk pochylé zgodnie z Dokumenta-
cja Projektova i ST,
- uporadkowanie terenu przylegtego do drogi.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy.

1. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemhanagania i badania.
2. Normy i dokumenty powotane przy normie PN-S-02205.
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D.03.02.01 BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1 WSTEP.
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2 Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowania jako dokurpezetargowy t kontraktowy-przy zlecaniu i
realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres rob6t objych ST.

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuyszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie kanalizacji deszczowej. W zakres tyclotatchoda:

- roboty ziemne: wg D.02.01.01;

- umocnienigcian wykopow;

- podiaza pod kanaty z pospotki drobnej grub. 10 cm;

- kanaly z rur PVC-U z lit scianka ¢ 160, 200;

- studzienkisciekowe uliczne betonowg500 z osadnikiem;

- izolacja rur betonowych lepikiem asfaltowym na zonn

- kontrola jakdci,

- préba szczelnii;

- zabezpieczenie wdzer obcych;

- mozna stosowamateriaty innych producentéw pod warunkiem zachdaidentycznych pa-

rametrow technicznych.

1.4 Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej Sh ggodne z odpowiednimi normami i okl@niami podanymi w
ST
D-M.00.00.00.

1.4.1Przykanalik -kanat przeznaczony do peozenia wpustu deszczowego z sigcanalizacji desz-
czowe).

1.4.2Studzienka prefabrykowanatudzienka, ktérej co najmniej zasadniczes€komory roboczej i
komin wtazowy § wykonane z prefabrykatow.

1.4.3Plyta pokrywowa (pfyednia)- ptyta przykrywajca komog robocz studzienki kanalizacyjnej

1.4.4Wpustsciekowy (deszczowylrzadzenie do odbioréciekow opadowych sptywagych do ka-
natu z utwardzonych powierzchni terenu.

1.5 Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania, oraz za zgoditoz Dokumentagj
Projektov i poleceniami layniera.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00.

2. MATERIALY.

Ogolne wymagania dotygze robét podano w ST D-M.00.00.00.

Wykonawca jest zobowzany dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Pdme
wej i ST.



Wykonawca jest zobowzany dostarczy materialty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Prduje
wej i ST. Wykonawca powinien powiadoérinzyniera o proponowanyckrédiach otrzymania mate-
riatbw przed rozpoexiem ich dostawy, jesli Dokumentacja Projektowa lub ST, przewiduajazli-
wos¢ wariantowego wyboru rodzaju materiatu w wykonywetmyrobotach, Wykonawca powinien
powiadomé Inzyniera o swoim wyborze tak szybko jak to iliwe przed uyciem materiatu, albo w
okresie ustalonym przezdyniera.

W przypadku nie zaakceptowania materiatu ze wsleg@airodta, Wykonawca powinien przedstawi
do akceptacji layniera materiat z innegarodta. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatumage
by¢ p&zniej zmieniony bez zgody kyniera. Kady rodzaj robét, w ktérym znajdupie nie zbadane i
nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonujevizsne ryzyko, licac sk z jego nie przy-
ciem i nie zaptaceniem za wykongprac.

2.1 Rury kanalizacyjne.

211 Rury kanalizacyjne kielichowe PV@ 160, 200 z l4 scianky - taczone na kielichy z
uszczelly gumowg musz posiada aprobaty techniczne wydane przez powotane do hegg-
tucje.

21.2 Ksztattki kanalizacyjne z PVC i PVC-U — produkowamesystemie zgodnym z przyy-
mi rurami kanalizacyjnymi mugzposiada aprobaty techniczne wydane przez powotane do te-
go Instytucje.

2.2 Wpusty deszczowe.

- studnie betonowe 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem 40t;

- studnie betonowe 500 z osadnikiem bez syfonu i rusztem 40t;

- piyta odchzeniowa;

- wkladka ,in situ” 160 mm do vi#czenia przykanalika;

2.3 Odbior materiatow na budowie..

- materiaty nalgy dostarczy na budow wraz zeswiadectwem jakéci, kartami ekojmii i proto-
kotami odbioru technicznego;

- dostarczone materiaty na miejsce budowy zyasprawdzé pod wzgédem kompletnéci i zgod-
nosci z danymi producenta;

- nalezy przeprowadd oglkdziny dostarczonych materiatow. W razie stwierdaenad lub po-
wstania wtpliwosci ich jakasci, przed wbudowaniem nafe podd& badaniom okrdonym
przez Ireyniera.

3. SPRZT.

Ogo6lne wymagania dotygze sprztu wg ST-D-M.00.00.00.
Na sposob wykonania robot oraz stosowanyeprzeba uzyskaakceptagj Inzyniera.

4. TRANSPORT.

Ogolne wymagania dotygee transportu wg ST-D-M.00.00.00

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Prace weipne.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji projekt organizacji i harnegnam robot uwzgd-
niajapy_ wszystkie warunki w jakicheola wykonywane roboty zwzane z budow kanalizacji desz-
czowej.

5.2. Roboty przygotowawcze.

- Podstaw wytyczenia trasy kanatu deszczowego stanowi Dokuatga Projektowa i Prawna.
- Wytyczenie w terenie osi rur i studzienek przezawpione staby geodezyjne.
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- Usunkcie humusugcznie i utl@zenie w pryzmy, poza zagjiem robét.

- Usunkcie nawierzchni asfaltowych wraz z podbudo®djety materiat naley zlozy¢ tak, aby
zapobiec zmieszaniu z ziegrprzeznaczondo odwozu.

- Nalezy ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej mtiilwbudowa repery tym-
czasowe z rgnymi sprawdzanymi przez sty geodezyjne Wykonawcy.

- W miejscach, gdzie nie zachodz niebezpiecagstwo wypadkow, budognalezry prowizo-
rycznie ogrodz od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznagémyattami.

5.3. Roboty ziemne.
Wykopy wykona zgodnie z SST D.02.01.01.
5.4 Podsypka.

Pod rury nalgy wykona podsypk z piasku, pospoiki (do 0/16) z podbiciem pachviAndsypk na-
lezy zagsci¢ ubijakami mechanicznymi lub ptytami wibracyjnymi.

5.5. Zasypka wykopow.

Kanaly w jezdni zasy@ado petnej wysok&i pospotk z zagszczeniem warstwami max. 40 cm do
uzyskania 1s=1,00 dla kdej warstwy.

Kanaly poza jezdunizasypd ziemi kat. Ill z zagszczeniem warstwami max. 40 cm do uzyskania
Is=0,98 dla kadej warstwy.

5.6. Roboty montawe.

Sposbb budowy kanatu musi gwarantéwidrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentéep-
jektowq oraz spetni@warunki okrélone w normie PN-B-10735:1992.

Przy uktadaniu kanatu nafe zachowd prostoliniowad¢ osi zarowno w ptaszczgie poziomej jak i
pionowe;j.

5.6.1 Uktadanie rur.

Po uta@eniu naley rure zabezpieczyprzed przesunciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym utgeniu rury w wykopie, ruf nalezy podnieé i wyrébwna podtaze podsypk z do-
brze ubitego piasku lub pospoiki. Niedopuszczaést ywyrOwnanie polaenia rury przez podienie
kawatka drewna, cegly lub kamienia. fenie rur wykonazgodnie z instrukgj producenta. Wi
czenie rur PVQ@p 160 mm do wpustow ulicznych typu ,PROCOR” wykémalery poprzez wkladk
»iN situ”. Niedopuszczalne jest wycinanie otworwa dvktadki naem. Naley stosowa specjalne do
tego celu wyrzynarki.

Po ukaiczeniu dnia roboczego nalezabezpieczykonce kanatu przed zamuleniem vaodieszczow.
Po ulazeniu kanatu i wykonaniu préby szczedobnalery wykona piaskows obsypk rur do wysoko-
sci co najmniej 30 cm ponad wierzch przewodu, atemniej ni 3/4 srednicy kanatu. Ze szczegaln
starannécia nalezy podbt podsypk pachwin.

5.6.2 Studzienkiciekowe z rur betonowych.

Pod dno studzienelkciekowych wykona podiaze z pospéiki grubiei 10cm.
Elementy montzowe hczy¢ zgodnie z instrukaj producenta. Studzienki wypagé w osadniki o
gtebokasci 50 cm.

5.7. Ochrona przed koragj

Zewrktrznesciany studzienek natyg zabezpieczy 2 x lepikiem asfaltowym na zimno, a na odcinkach
przebiegajcych ponkej zwierciadta wody gruntowej nale sciany studzienek zaizolowa x izopla-
stem B lub papna lepiku z&cianka dociskowa.

Zasuwy oraz stopnie ztazowe nagleabezpieczypowtokami z lakieru asfaltowego.



6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

Ogodlne wymagania dotyaee kontroli jakdéci robot wg. ST-D-M.00.00.00.
Kontrolg jakosci robét prowadzi zgodnie z normPN-B-10735:1992.
Réznice rzdnych w stosunku do dokumentacji nie powinny praek& 1 cm.
Badania odbiorcze wpustéw polegajp sprawdzeniu:
- wykonania dna studni;
- wykonania przeg przezsciany /adaptory/;
- izolacji studni betonowych;
- zastosowania wkgiwych wiazéw kanatowych;
- szczelnéci wykonania paicze rur;
Badania odbiorcze kanatow przykanalikbw polega sprawdzeniu w stanie odkrytym:
- wiasciwych spadkéw;
- szczelnéci wykonania paiczes;
- zastosowania wikgiwych materiatéw i wiéciwej klasy rur;
- braku odchylé w pionie i poziomie osi przewodu tzw. Pekvdatto przewodu.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotygze obmiaru rob6t podano w ST D-M 00.00.00 ,Warurddlne". Jednost-
kami obmiarowymi przy budowie kanalizacji deszczpsae

- 1 km kanatu kadej srednicy i rodzaju,

- 1 szt. wpustéwéciekowych,

- 1 szt. osadnika przy studzienkach wpadowych,

- 1 szt. regulacji pionowej studzienstiekowych lub kanalizacyjnych,
- 1n? rob6t ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogoblne wymagania dotyaee odbioru podano w ST D-M 00.00.00 ,Warunki og8lne
Odbidr przeprowadzizgodnie z noraPN-B-10735:1992.
Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i poleceniami leyniera, jee-
li pomiary i badania daty wynik pozytywny. Na odbMyykonawca dostarczy:
- inwentaryzagj geodezyja wykonar przez uprawnionego geoeget
- atesty — aprobaty techniczne zastosowanych maieriat
- badania wskanika zagszczenia wykopéw i zasypki dla poszczegoélnych warst
- inne podane przezgniera zapisem w dzienniku budowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne wymagania dotygze odbioru podano w ST D-M 00.00.00 ,Warunki og8ine
Placi st za rzeczywicie wykonan i odebran ilos¢ robo6t zgodnie z jednostkami wymienionymi w
poz.7. Patn& za jednostk obmiarowa nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgmnvykonanych
robot.
Cena wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw,

- wykonanie i umocnienigcian wykopu,

- opracowanie projektu i wykonanie odwodnienia wykepo

- zabezpieczenie wdzer obcych;

- przygotowanie podia,

- wykonanie studzienek rewizyjnycfgiekowych,

- ulozenie przykanalikow,

- wykonanie izolacji elementéw betonowyckelbetowych,

- zasypanie wykopu wraz z zgggczeniem gruntu,

- odwdz nadmiaru ziemi,
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- regulacg whkazéw studzienekciekowych i kanalizacyjnych,
- doprowadzenie terenu do stanu projektowanego,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

PN-80/B-74219
PN-79/H-74244
BN-83/8971-06.00
BN-86/8971-08
PN-64/B-74086
PN-H-74051:1994
PN-H-74051-1:1994
PN-H-74051-2:1994
PN-88/H-74080/01
PN-88/H-74080/02
PN-88/H-74080/03
PN-88/H-74080/04
PN-92/B-10735
PN-92/B-10729
PN-87/B-010700

PN-93/H-74124

PN-85/B-01700
PN-68/B-06050

BN-83/8836-02
BN-62/6738-03
PN-88/B-06250
PN-85/B-23010
PN-90/B-14501
PN-88/B-32250
PN-86/B-01300
PN-88/B-30030
PN-79/B-06711
PN-87/B-01100
PN-86/B-06712
PN-B-19701

PN-86/B-01802

PN-80/B-01800

DIN 1999

BN-85/6753-02
PN-90/B-04615
PN-74/B-24620
PN-74/B-24622
PN-76/B-12037

Rury stalowe bez szwu.
Rury stalowe ze szwem przewodowe.
Rury i ksztattki bezoieniowe. Ogolne wymagania i badania.
Prefabrykaty budowlane z betonggkbetonowe ielbetowe.
Stopnizeliwne do studzienek kontrolnych.
Wiazy kanatowe: Ogolne-wymagairiadania.
Wiazy kanatowe. Klasa A.
Wiazy kanatowe. Klasa B, C, D.
Skrzynkgeliwne wpustéw deszczowych. Wymagania i badania.
Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa A.
Skrzynkieliwne wpustéw deszczowych. Klasa B.
Skrzynkeeliwne wpustow deszczowych. Klasa C.
Kanalizacja. Przewody kanalizacyifitgmagania i badania przy odbiorze.
Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj
Stekanalizacyjna zewgtrzna.

Obiekty i elementy wypogania, Terminologia.

Zwigczenia studzienek i wpustow kanalizacyjnych montmevey nawierzch-
niach wytkowanych przez pojazdy i pieszych.

Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

Wodoggi i kanalizacje.

Urzadzenia i sié zewretrzna. Oznaczenia graficzne.
Roboty ziemne budowlane.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przyiadbe.
Przewody podziemne. Roboty ziemngmdfania i badania przy odbiorze.
Beton hydrotechniczny. Sktadnikidmet. Wymagania techniczne.
Beton zwykly.

Domieszki do betonu. Klasyfikac@kieslenia.

Zaprawy budowlane zwykte.

Materiaty budowlane. Woda do betonéaapraw.

Cementy. Terminy i oklenia.

Cement. Klasyfikacja.

Kruszywa mineralne. Piaski do zapadowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa skaRmdziat, nazwy i okegenia.
Kruszywa mineralne do betonu.

Cement. Cement powszechnegku. Sklad, wymagania i ocena zgodcio
Antykorozyjne zabezpieczenia w butdiotwie.

Konstrukcje betonowezelbetowe. Nazwy i okienia.
Antykorozyjne zabezpieczenia w budiotwie.

Konstrukcje betonowezelbetowe. Klasyfikacja i okééenia.
Separatory do cieczy lekkich.

Kity budowlane trwale plastycznesjoly i poliestyrenowy.
Papy asfaltowe i smotowe. Metodyahad

Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

Roztwér asfaltowy do gruntowania.

Cegta kanalizacyjna.



10.2 Inne dokumenty.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru inat@i rurochgowych z nieplastyfikowanego poli-
chlorku winylu i polietylenu. Zewgtrzne sieci kanalizacyjne z rur PVC.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budawd-montaowych. Tom |I.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r

Katalogi Budownictwa:

KB 4 - 4.12.1(7) Studzienki kanalizacyjne przelotow
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D.04.01.01 PROFILOWANIE | ZAGSZCZANIE PODLOZA

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obfych (ST).

Roboty, ktérych dotyczy ST obejmujvyprofilowanie i zagszczenie podia pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni.

1.4. Okrélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej S ggodne z obowizujacymi normami, wytycznymi i okkdeniami
podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonanych robét i ich zgod&é z Dokumentagj Projek-
towa, ST i poleceniami lzyniera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogbin
2. MATERIALY.
Nie wyskpuja.
3. SPRZT.
- réwniarki lub spycharki,
- koparki,
- walce statyczne, wibracyjne lub ptyty wibracyjne.
4. TRANSPORT.
Nie wystpuje.
5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M}OM@O ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Profilowanie i zagszczanie podia

Przed przysipieniem do profilowania podie powinno by oczyszczone ze wszelkich zanie-
Czyszcza.

Po oczyszczeniu powierzchni pogdonaley sprawdzt, czy istniejce rzdne terenu umdi-
wiaja uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanychduych podiaa. Zaleca si, aby rzdne terenu
przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm #gge ni projektowane rgdne podtaa.



Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wggtija zanizenia poziomu w podial przewi-
dzianym do profilowania, Wykonawca powinien spuli¢hpodiaze na gébokas¢ zaakceptowamn
przez Ireyniera, dowie¢ dodatkowy grunt spetniagy wymagania obowrujace dla gornej strefy
korpusu, w ildci koniecznej do uzyskania wymaganychdzych wysokeéciowych i zagsci¢ war-
stwe do uzyskania wartgi wskanika zagszczenia, okidonych w tablicy 1.

Do profilowania podiga naley stosowd rowniarki. Sciety grunt powinien b§ wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny spos6b zaakceptovpangz Irkyniera.

Bezparednio po profilowaniu podia naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie
podiaza naley kontynuowa do osagniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w
tablicy 1. Wskanik zag;szczenia naley okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podiada (1)

Strefa korpusu / podia / Minimalna wartéc | dla
Drogi gtbwnej
Gdrna warstwa podim w wykopie o grub. 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 dO 50 cm od powierzchni robot ziemnych 01,0

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat twgry podiae uniemdliwia przeprowadzenie
badania zagszczenia, kontrelzag:szczenia nalgy oprzeé na metodzie obgken ptytowych. Naley
okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztatcenia poghovediug PN-S-02205.

Wilgotnas¢ gruntu podtaa podczas zagzczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalne;j
Z tolerancj od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zsgczonego podia.

Podtaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno iyutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwizanych z profilowaniem i zagzczeniem podi@ nasipi prze-
rwa w robotach i Wykonawca nie przyst natychmiast do uktadania warstw nawierzchnpdavi-
nien on zabezpiecéypoditaze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad pragizenie folii
lub w inny sposéb zaakceptowany przezyhiera.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktada-
nia kolejnej warstwy mma przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podta Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykoraniezlgdnych
napraw. Jeeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgawykona on na
wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycgcych cech geometrycznych i zsgcze-
nia koryta i wyprofilowanego podia podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. Wyszczegolnienie bada Minimalna czstotliwos¢
i pomiarow bada i pomiarow

1 | Szeroké¢ koryta 10 razy na 1 km

2 | Rownda¢ podiwwna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Rbwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m

6 | Uksztaltowanie osi w planie | co 100 m

7 | Zag:szczenie, wilgotn@ gruntu | w 2 punktach na dziennej dzialce roboczej, leczzae

podiaza dziej niz raz na 600 M

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksatehnia osi w planie natg wykona w
punktach gtownych tukdéw poziomych

6.2.2. Szerok& profilowanego podiza
Szeroké¢ profilowanego podiza nie mae r&nic si¢ od szerokéci projektowanej o wicej
niz +10 cmi -5 cm.

6.2.3. Rownéc profilowanego podiza

Nieréwndaci podtuzne profilowanego podi@ naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z nor-
ma BN-68/8931-04.

Nieréwndaci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne profilowanego po@dgowinny by zgodne z dokumentacprojektows z

tolerancj + 0,5%.

6.2.5. Redne wysokéciowe
R&nice pomégdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podta i rzdnymi projek-
towanymi nie powinny przekrac&a1 cm, -2 cm.

6.2.6. Zagszczenie koryta (profilowanego podé)
Wskanik zag:szczenia wyprofilowanego podia okrglony wg BN-77/8931-12 nie powinien
by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.
Wilgotnaé¢ w czasie zagszczania nalyy bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgots§é
gruntu podiaa powinna by rowna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilongm@odtda.

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazuyicksze odchylenia cech geometrycznych od okre-
slonych w punkcie 6.2 powinny Bynaprawione przez spulchnienie delgtkasci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtorne zagzczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnieyk@nanej war-
stwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@OWymagania ogoélne”, pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostl obmiarow jest 1 m profilowanego i zagszczonego podia..
8. ODBIOR ROBOT.

Odbi6r profilowania i zagszczenia podia, podlega zasadom odbioru rob6t zanikagh wedtug
zasad okrdonych w ST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolne".

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentacja projektdsd i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg punktu 6 daty wyniki pozy-

tywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrsgi.

Ogodlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrici podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena 1 modebranej oczyszczonej i skropionej warstwy obgmu
Cena wykonania 1 hprofilowania i zagszczenia podia obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wyréwnanie podiea,
- profilowanie podiaa,
- zag:szczenie podia,
- utrzymanie podiga,
- przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectznigj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek tgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©zaaie wilgotnéci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie hoogldksztalcenia na-
wierzchni podatnych i podha przez obazenie ptyh

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résennawierzchni planografem
i tata

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D.04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO STABILIZO-
WANEGO MECHANICZNIE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscovioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania (ST).

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obfych (ST).

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepmwszystkie czynni zwiazane z wykonaniem
warstwy podbudowy z kruszywa famanego stabilizowyaneechanicznie, o grub@ 20 cm na dla
KR-3:

- haposzerzeniu,

grub. 15 cm na:

- zjazdach pod nawierzchnie z brukowej kosgibhowej,

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna proces technologiczny polegay na odpowiednim zagzczeniu
kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotém optymailnej.

1.4.2.Podbudowa oraz nawierzchnia z kruszywa tamaneduligiavanego mechanicznigedna lub
wiecej warstw zagszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstvasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.3. Pozostate oldenia podane w niniejszej Specyfikacii sgodne z obowgizujacymi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00ymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.

Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtire 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Warunki ogdlne stosowania materiatw.

Warunki ogélne stosowania materiatdw, ich pozyskiaa sktadowania podano w ST D-M-00.00.00
"Wymagania ogoélne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow.

Materialem do wykonywania podbudowy z kruszywa taegop stabilizowanego mechanicznie po-
winno by kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzu-
towych i otoczakow. Kruszywo powinno djednorodne bez zanieczyszaizgbcych i bez domieszek
gliny o wilgotnaici optymalnej.



2.3. Wymagania dla materiatow.
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, ollena wg PN-91/B-06714/15 powinnazé& pomidzy krzywymi
granicznymi podanymi w Tablicy 1

Tablica 1. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa (81,5 mm

Sito kwadratowe Przechodzi przez sito [%
[mm]
#63 100
31,5 78+ 100
16 58+ 87
8 42+ 70
4 30+54
2 21+41
0,5 10+ 23
0,075 3+10

Kruszywo powinno spetnéawymagania podane w Tablicy 2.

Tablica 2. Wymagania w stosunku do kruszywa

Lp. Wyszczegolnienie wigiwosci Wymagania
1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych 1i0,075 mm, nie wgcej niz, % 2+10
2 | Zawartd¢ nadziarna, %, nie wiej niz 5
3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych, %, nie wgej niz 30
4 | Zawartd¢ zanieczyszczeorganicznych, %, nie wtej niz 1
5 | Wskanik piaskowy po miciokrotnym zagszczeniu metagl! lub 11 wg PN- 30+ 70

B-04481:1988
6 |Scieralngé¢ w bebnie Los Angeles
alscieralna¢ catkowita po petnej liczbie obrotow, nieasej niz 50
b/ $cieralng¢ czesciowa po 1/5 pelnej liczby obrotéw, nieagej niz 35
7 | Nasikliwos¢, %, niw wicej niz 3
8 | Mrozoodpornéé, ubytek masy po 25 cyklach zarmaaia, %, nie wjcej niz 5
9 | Zawartd¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na S(O%, nie wecej niz 1
10 | Wskanik nosnosci W, mieszanki kruszywa nie mniejszyzni przy za- 120
geszczeniud=> 1,03

Krzywa uziarnienia kruszywa powinnadpgiagta i nie mae przebiegéod dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngena gsiednich sitach. Wymiar najakiszego ziar-
na kruszywa nie m@ przekracz&2/3 warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Woda.

Do zwilzania kruszywa naly stosowa wodg czyst w ilosci zapewniajce] wiaciwe zagszczenie
kruszywa wg PN-B-32250 : 1988.

2.4. Zr6dta poboru materiatow
Wszystkie materiaty ayte do budowy powinny pochodzze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych

przez Ireyniera. Nie paniej niz 14 dni przed rozpoeziem robot, Wykonawca powinien dostar€zy
Inzynierowi wyniki bada laboratoryjnychdcznie z projektowapkrzywa uziarnienia.
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3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyez sprztu.

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" Jikt
3.2. Spret do wykonania podbudowy.

Do wykonania podbudéw z kruszyw tamanych stabiliaonych mechanicznie nalestosowa:

- ukfadarki kruszywa

- walce ogumione, walce stalowe gtadkie wibracyjriedtatyczne. W miejscach trudno dgstych
powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijarki mechaniczne lub matecgalibracyjne.

Caly sprzt powinien by zaakceptowany przezdyniera.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyaz transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagagiare" pkt 4.
4.2. Transport kruszyw.

Kruszywo naley przewozé dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaggh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiglaadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robét.

Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOQ@O "Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2. Przygotowanie podia.

Jezeli podiaze ulepszone, wykazuje jakiekolwiek wady, to powirby¢ one usurite wedtug zasad
akceptowanych przezagpniera.

Podbudowa powinna bywytyczona w sposéb umldwiajacy jej wykonanie zgodnie z dokumentac]
projektowg lub wg zalec# Inzyniera, z tolerancjami okénymi w niniejszej Specyfikacji. Paliki lub
szpilki powinny by wstawione w rgdach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposélakcepto-
wany przez layniera. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinmoazliwi ¢ nachgniecie sznur-
kow lub linek do wytyczenia robot.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.
Nie dotyczy.
5.4. Wbudowywanie i zaggczanie mieszanki.

Mieszanka kruszywa powinna dyozktadana warstwami o jednakowej grédiptakiej aby jej osta-
teczna grub& po zagszczeniu byta rowna grubd projektowanej. Grubig warstwy nie mee prze-
kracza& 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna bgztazona w sposéb

zapewniajcy oshgnigcie wymaganych spadkow iegdnych wysokéciowych. Kruszywo w miej-
scach, w ktérych widoczna jest jego segregacija,ippowby¢ przed zagszczeniem zagbione mate-
rialem o odpowiednich wigiwosciach. Natychmiast po keowym wyprofilowaniu warstwy kruszy-
wa naley przystpi¢ do jej zagszczenia przez watowanie. Watowanie powinno ¢gaesivac od dolnej
do goérnej krawdzi podbudowy przy przekroju daszkowym jezdni, atlobdolnej do gornej kraydzi
podbudowy przy przekroju jednostronnym. Jakiekokwigerowndci lub zagtbienia powstate w
czasie zagpzczania powinny kiywyréwnane przez spulchnienie warstwy kruszywa dadoe lub



usungcie materialu, ado otrzymania réwnej powierzchni. W miejscach oigpnych dla walcow
podbudowa powinna Byzagszczona zagpzczarkami ptytowymi lub ubijakami mechanicznymi.
Zagszczenie nale kontynuowa do osagnigcia wskanika zagszczenia podbudowy nie mniejszego
od 1,03 wg normalnej préby Proctora, zgodnie z BB&4481 (metoda Il). Wilgotrsé kruszywa
podczas zagszczania powinna Byrowna wilgotnéci optymalnej, okrdonej wedtug normalnej pro-
by Proctora zgodnie z PN-88/B-04481 (metoda llyeliemateriat zostat nadmiernie nawilgocony,
powinien zosté osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldeilgotnas¢ materiatu jest risza od
optymalnej, materiat powinien Byzwilzony wody i rGwnomiernie wymieszany. W przypadku, gdy
wilgotnas¢ mieszanki kruszywa jest vigza od optymalnej o 10 % jej wadth mieszank nalery
osuszy. Minimalny modut odksztatcenia przyyciu ptyty osrednicy 30 cm, E= 180 MPa.

5.5. Odcinek prébny.

Jezeli inzynier uzna konieczr$é wykonania odcinka probnego, to co najmniej 10maied rozpocg

ciem rob6t Wykonawca powinien wykahadcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy spez budowlany do mieszania, rozktadania i geagzania kruszywa jest wia-
sciwy,

- okredlenia grubdci warstwy materiatu w stanie Anym, koniecznej do uzyskania wymaganej
grubdsci warstwy po zagszczeniu,

- ustalenia liczby przé¢ sprztu zagszczagcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wska
ka zagszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinienyd takich materiatdbw oraz sptw do mieszania, roz-

ktadania i zagszczania, jakie dula stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wytasi 300 m do 500 m, a diugdé nie powinna by

mniejsza ni 100 m.

Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca

moze przysapi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcpriéonego przez fiyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy.

Podbudowa po wykonaniu, a przed a¢niem nasfpnej warstwy powinna ldyutrzymana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboadany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane perez t
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewi@wego utrzymania podbudowy obza Wykonawg robot.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogb|mpt 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykaértzadania kruszyw i przedstaiwivyniki

tych bada Inzynierowi. Badania te powinny obejmoivevszystkie wtaciwosci okreslone w tabelach
1i 2 pkt 2 niniejszej ST.
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6.3. Badania w czasie robo.t
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kuszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie

Lp Wyszczegolnienie bada Czstotliwos¢ bada
Minimalna liczba bad’aj Maksymalna powierzch-
/prébek/ na dziennej dziatnia podbudowy przypada-
ce roboczej jaca na jeda préble

1 Uziarnienie kruszywa 2 600°m

2 | Wilgotnadi¢ kruszywa 2 600 M

3 Zag:szczenie warstwy 2 600°m

4 Badanie wiciwosci kruszywa wg dla kazdej partii kruszywa i przy kalej zmianie kru-

tab. 2 pkt 2.3.1 szywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki kruszywa.

Uziarnienie mieszanki kruszywa powinno ¢bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3.
Prébki naley pobierd w sposob losowy, z rozionej warstwy, przed jej zagzczeniem.
Wyniki bada powinny by na biegaco przekazywane ynierowi.

6.3.3. Wilgotné¢ mieszanki kruszywa.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa powinna odpowigdailgotnasci optymalnej okréonej wg normal-
nej proby Proctora, wg PN-88/B-04481 (metoda Wlerancy +10 %, - 20 %.
Wilgotnos¢ kruszywa nalgy bad& wg PN-77/B-06714/17.

6.3.4. Zagszczenie podbudowy.

Zagszczenie warstwy powinno odbygvaig az do osagnigcia wskéanika zagszczenia nie mniejsze-
go od 1,03 wg normalnej proby Proctora, wg PN-884481 (metoda ).
Zageszczenie podbudowy nalesprawdzé wg PN-7718931-12. W przypadku, gdy przeprowadzenie
badania jest nienitiwe ze wzgkdu na gruboziarniste kruszywo, kontraag:szczenia nalg/ oprze
na metodzie obgken ptytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziegnmiaz na 3000 falub wg zalece
Inzyniera.
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczoigirma spetnid wymagania dotycge no-
$nosci dla jezdni, podane iej:
- minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyciu ptyty osrednicy 30 cm

- pierwotny =M. = 100 MPa

- wtérny = M{ =180 MPa
Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechaniczoigirma spetnid@ wymagania dotycge no-
snosci dla parkingdéw i chodnikéw, podanezej:
- minimalny modut odksztatcenia mierzony przyyciu ptyty osrednicy 30 cm

- pierwotny =M. = 80 MPa

- wtorny =M ! =140 MPa

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechaniczniezgalzna za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutME do pierwotnego modutiE jest nie wekszy od 2,2.

I
MEI <22

E




6.3.5. Wihaciwosci kruszywa

Badania petne kruszywa powinny obejm@éveeery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.1.
Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawav sposéb losowy w obecm
Inzyniera.

6.4. Wymagania dotygee cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Cestotliwos¢ oraz zakres pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres pomiarow dotygx/ch cech geometrycznych podbudowy podano w tabl. 4

Tablica 4. Czstotliwosé oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszya stabilizowa-
nego mechanicznie

Lp. Wyszczegoblnienie bada pomiarow Minimalna cgstotliwos¢ pomiaréw
1 Szeroké¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 Rowna¢ podiwna tat, co 20 m na kalym pasie ruchu
3 Réwnd¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe Co 100 m w osi jezdni
6 Uksztattowanie osi w planie Co 100 m
7 Grubd¢ podbudowy Podczas budowy: w 3-ch pkt nadej dzialce,
lecz nie rzadziej airaz na 400 M Przed odbio-
rem: w 3-ch pkt./, lecz nzie rzadziegmiaz na 200(
m

6.4.2. Szerok& podbudowy.

Szerokdé¢ podbudowy nie mze sk rdzni¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm i —5 cm
w stosunku do Dokumentacji Projektowe;.

6.4.3. ROwné&¢ podbudowy.

Nierownaci podiwzne podbudowy naky mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-68/8931-04.
Nieréwnaci poprzeczne podbudowy najemierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwnaici podbudowy zasadniczej nie mogrzekracza- 12 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne podbudowy powinny¢bygodne z DokumentagjProjektowa z tolerancy
+0, 5 %.

6.4.5. Rzdne wysokéciowe podbudowy.

Réznice pomedzy rzdnymi wykonanej podbudowy agdnymi projektowanymi nie powinny prze-
kracza& + 1 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie w planie.

Krawedzie podbudowy w planie nie mpgy¢ przesungte o wicej niz 5 cm.
6.4.7. Grubé&¢ podbudowy.
Grubai¢ podbudowy zasadniczej nie peosk rézni¢ od grubdci projektowej o wecej niz £10%.

6.4.8. N@nos¢ podbudowy.
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Nosnos¢ podbudowy nakey okresli¢ zgodnie z pkt 6.3.4. niniejszej ST, w przypadky gdg:szcze-
nie wg BN-77/8931-12 jest nierdove.

6.5. Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy.
6.5.1. Niewtaciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujicksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w pkt 6.4. powinny ynaprawione przez spulchnienie lub zerwanie dtvakasci co
najmniej 10 cm, wyrbwnane i powtdrnie zagczone.

Dodanie nowego materiatu bez sprawdzenia wykonaaegtwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédigorojektowanej o wicej niz 5 cm nie zapew-
nia podparcia warstwom vigj lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt poszepydbu-
dowe przez spulchnienie warstwy na pelgrubcé, do potowy szerokiei pasa ruchu, do#enie ma-
teriatu i powtdrne zaggzczenie.

6.5.2. Niewhdciwa grubd¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dyaprawione przez spulchnienie lub wybranie warshay
odpowiedni glebokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera, uzupetnienie nowym materialem o odpowied-
nich wiaciwosciach, wyréwnanie i ponownie zgggczenie. Roboty te Wykonawca wykona na wia-
sny koszt. Po wykonaniu tych robét rgtponowny pomiar i ocena grudim warstwy, wedtug wyej
podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewtaciwa ngnos¢ podbudowy.

Jezeli naénos¢ podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelsz roboty
niezlgdne do zapewnienia wymaganegnasci, zalecone przez hyniera. Koszty tych dodatkowych
rob6t poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gayizenie nénosci podbudowy wynikio z
niewtaciwego wykonania robot przez Wykonawc

7. OBMIAR ROBOT.

7. 1. Ogdblne zasady obmiaru robot.

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00@OW@ymagania ogolne", pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 mi (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawvigruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogélne", pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrse.i

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy platrici podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.



Cena wykonania 1 fiipodbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego amicknie obejmuije:
prace pomiarowe,

oznakowanie robdt,

sprawdzenie i ewentuaimaprave podiaza,

przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z regept

roztozenie mieszanki,

zag:szczenie roztmonej mieszanki,

przeprowadzenie pomiarow i badiaboratoryjnych okrdonych w ST,
utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

N

HOooNoOhW

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

PN-88/B-04481
PN-77/B-06714/07
wej.

PN-76/B-06714/12
PN-91/B-06714/15
PN-78/B-06714/16
PN-77/B-06714/17
PN-77/B-06714/18
PN-78/B-06714/19
PN-78/B-06714126
PN-78/B-06714/28

PN-80/B-06714/37

PN-78/B-06714/39

PN-79/B-06714/42
PN-63/B-06731
PN-84/S-96023
PN-B-11112
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02
BN-68/8931-04

BN-77/8931-12
PN-S-06102

10.2. Inne dokumenty.

Grunty budowlane. Badania probekatyr.
Kruszywa mineralne. Badania. @zpnia gstasci nasypo-

Oznaczenia zawéct@anieczyszczeobcych.
Oznaczenie skladu ziarnowego.
Oznaczenia ksztaltu ziarn.
Oznaczenia wilgofob
Oznaczenia ngdiivosci.
Oznaczenie mrozoodpécnmetod, bezpdrednh.
Oznaczenie zawéet@anieczyszczeorganicznych.
Oznaczenie zawétt@anieczyszczeorganicznych.
Oznaczenia zawaroi siarki metod bromows.
Oznaczenie zawé&tt@anieczyszczeorganicznych.
Oznaczenie rozpadu krzemianowego.
Oznaczenie zawétt@anieczyszczeorganicznych.
Oznaczenie rozpadelazowego.
Oznaczenie zawé&tt@anieczyszczeorganicznych.
Oznaczenidcieralnaci w bebnie Los Angeles.
Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane iogowe.
Badania techniczne.
Konstrukcje drogowe. Podbudowawierzchnia z ttucznia kamien-
nego.
Kruszywa mineralne. Kruszywa tamao@awierzchni drogowych.
Drogi samochodowe. Oznaczenkafnika piaskowego.
Drogi samochodowe. Oznaczeniduloodksztatcenia nawierzchni
podatnych i podiza przez obaizenie piyh.
Drogi samochodowe. Pomiar r@enmawierzchni planografem i
tata.
Oznaczenie wskika zagszczenia gruntu.
Drogi samochodowe. Podbudowa zjwstabilizowanych mecha-
nicznie.

.Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni PodatnyidPotsztywnych* IBDiM, 2001 r.
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D.04.07.01 PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO.

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznejsymagania dotyee wykonania i odbioru roboét
zwigzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegobtowa Specyfikacja Techniczna jest stosojekuadokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt 1.1.

1. 3. Zakres robét obfych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji maastosowanie przy wykonywaniu warstwy podbudo-
wy z betonu asfaltowego BA 0/25 o grub. 9 cm najcsterokéci jezdni i poszerzeniu.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1Podbudowa z betonu asfaltowegwarstwa zagszczonej mieszanki mineralno-asfaltowej, ktéra
stanowi fragment rimej cz:sci nawierzchni drogowej.

1.4.2.Beton asfaltowyBA) - mieszanka mineralno-asfaltowa o uziarnierdiwnomiernie stopniowa-
nym, utazona i zagszczona.

1.4.3.Podiaze pod warstw asfaltow; - powierzchnia przygotowana do aémia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowej.

1.4.4. Pozostale okiienia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi odpowiednimi polskimi norma-
mi i definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wymaga ogoélne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyaz robot.

Ogdlne wymakania dotygee rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogblpkt 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatéw.

Ogdllne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padaw ST
D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt 2.

2.2.Asfalt.
Nalezy stosowa asfalt drogowy 35/50 spetnigy wymagania okrdone w PN-C-96170 :1961.
2.3. Wymagania wobec materiatéw do podbudowy mbetsfaltowego dla kategorii ruchu KR3.

- kruszywo tamane granulowanie oraz zwykte wyprodudoe/ze wszystkich rodzajéw skat li-
tych oraz z surowca sztucznegozel), wg PN-B-11112 :1996 - kl. |, II; gat. 1.2

- grys izwir kruszony wg WT/MK-CZDP84 -kl 1, 1I; gat.. 2
" piasek wg PN-B-11113 : 1996 -gat. 1, 2
- wypetniacz mineralny:
a) wg PN-S-96504 :1961 - podstawowy
b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratoriumg@ivego - pyly z odpylanta
- asfalt drogowy wg PN-65/C-96170 - D50
Uwagi: 1) Stosunek piasku tamanego do naturalnggoieszance mineralngjl

2) Stosunek wypetniacza podstawowego do pgbw



2.4. Wypetniacz.

Nalezy stosowd wypetniacz wapienny, spetnigy wymagania PN-61/S-96504 dla wypetniacza pod-
stawowego i zagpczego. Sktadowanie wypetniacza powinné bgodne z PN-61/S-96504.

2.5. Kruszywo.

Nalezy stosowa kruszywo wg pkt 2.3. Skladowanie kruszywa powirsigoodbywa w warunkach
zabezpieczapych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem yninmodzajami kruszywa lub jego
frakcjami.

2.6. Lepiszcza do skrapiania podbudowy.

2.6.1. Do skropienia warstwy niebitumicznej
- asfaltowa emulsja kationowagiedniorozpadowa o wdaiwosciach zgodnych z ,Warunki tech-
niczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-28%zyt nr 60.

2.6.2. Do skropienia warstw bitumicznych
- asfaltowa emulsja kationowa szybkorozpadowa aseiteosciach zgodnych z ,Warunki tech-
niczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-28Szyt nr 60.

2.6.3. Sktadowanie emulsji.

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olnenia jego jakéci. Le-
piszcze nalgy przechowywa w zbiornikach stalowych zabezpieczonych przedepesh wody i za-
nieczyszczeniem. , Warunki przechowywania:

- czas sktadowania emulsji nie powinien przekra&aiesgcy od daty jej produkcji,

- temperatura przechowywania emulsji nie powinnaniysza ni 3°C.

3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania doty@e sprztu.

Ogodlne wymagania dotyaee sprgtu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne", ikt
3.2. Spret do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego.

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy z betonu asfaltowego pemi wykaza si¢
mozliwosécia korzystania z nagbujacego spretu:

- szczotki mechaniczne (zaleca srzadzenia dwuszczotkowe z rdavoscia odpylania),

- sprezarki,

- zbiorniki z wod,

- szczotki eczne,

- skrapiarki samochodowej wypasaej w uradzenia pomiarowo-kontrolne,

- wytwdrni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cgktiym lub cagtym do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych,

- ukladarek do uktadania mas bitumicznych typucsagzanego,

- walcow stalowych gtadkich lekkichsrednich,

- walcéw ogumionych gizkich o regulowanym énieniu w oponach,

4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotygz transportu.

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagiélree", pkt 4.
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4.2. Transport materiatow.
4.2.1. Asfalt i emulsja.

Asfalt nalery przewozé zgodnie z zasadami podanymi w PN-91/C-04024.

Transport emulsji powinien odbywasic w cysternach samochodowych. Dopuszczastbsowanie
beczek lub innych pojemnikéw stalowych. Cysterngegnaczone do przewozu emulsji powinng by
przedzielone przegrodami na komory o pojefshaie wickszej n 1 n?, a kada przegroda powinna
mie¢ wykroje umaliwiajace przeptyw emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiomikrzeznaczone do
transportu powinny kyczyste i nie zawietaresztek innych lepiszczy. Inne warunkdb zaakcepto-
wane przez layniera.

4.2.2 Wypehiacz.

Wypetniacz luzem naly przewozt w cysternach przystosowanych do przewozu mateviai@pkich,
umazliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Wypetniacz workowany maa przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzgj
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem workdw.

4.2.3. Kruszywo.

Kruszywo mana przewoz dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegzagih je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi yaseritami kruszywa lub jego frakcjami i nad-
miernym zawilgoceniem.

4.2.4. Mieszanka betonu asfaltowego.

Mieszank betonu asfaltowego nale przewozé pojazdami samowytadowczymi wypasaymi w
pokrowce brezentowe. W czasie transportu mieszpowdnna by przykryta pokrowcem.

Czas transportu od zatadunku do roztadunku nie mpiewiprzekracza2 godzin z jednoczesnym za-
chowaniem warunku temperatury wbudowania.

Zaleca s stosowanie samochoddw termoséw z podwojndgi@inami skrzyni wypos@anej w system
ogrzewczy.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Ogodlne zasady wykonania robét podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowejiérstwy podbudowy.

Przed przysipieniem do robédt, w terminie uzgodnionym zynierem, Wykonawca dostarczyzin
nierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki maheo-asfaltowej oraz wyniki baddaboratoryj-
nych i prébki materiatdw pobrane w obegadnzyniera.
Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega

- doborze sktadnikéw mieszanki,

- doborze optymalnej ikei asfaltu,

- okredleniu jej wiasciwosci i poréwnaniu wynikéw z zal@niami projektowymi.
Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinnariesci¢ w polu dobrego uziarnienia
wyznaczonego przez krzywe graniczne.
Rzedne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek naimgch do podbudowy z betonu asfaltowe-
go, orientacyjne zawarto asfaltu oraz wymagania wobec mieszanek minerafifialtowych i pod-
budowy z betonu asfaltowego podaje tab. 1. Skiasnainki mineralno-asfaltowej powinienchysta-
lony na podstawie badgrobek wykonanych wg metody Marshalla. Probki powispetnia wyma-
gania podane wtab. 1 Lp. 1+ 7.



Tablica 1. Wymagania wobec mieszanek podbudowy z tomu asfaltowego — KR 3

Lp. Wyszczegolnienie skladnikdw i wigwosci Mieszanka o uziarnieniu

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej — przechodzieproczko si 0-25
#, %, m/m
315 100
25,0 87-100
20,0 76-100
16,0 66-90
12,8 54-81
9,6 48-71
8,0 42-65
6,3 36-58
4,0 27-47
2,0 19-35
Zawartg¢ ziarn= 2,0 mm 65-81
0,85 12-24
0,42 7-18
0,30 6-15
0,18 5-12
0,15 5-11
0,075 4-7

2 Orientacyjna zawar§6é asfaltu w mieszance mineralno asfalto- 3,0-4,7
wej, %, m/m

3 Modut sztywnéci petzania, MPa >16,0

4 Stabilné¢ wg Marshalla w temp. +8GC, kN nie mniej ni >11

5 Odksztatcenie wg Marshalla w temp. $&) mm 1,5+3,5

6 Wolna przestrze w prébkach Marshalla, zasgczonych 2x75 4,0+ 8,0
uderzé, %, viv

7 Wypetnienie wolnej przestrzeni w prébkach Markhate <72,0

8 Wskanik zag:szczenia warstwy, % >98

9 Wolna przestrzew warstwie, %, v/v 45+9,0

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowe.

Mieszank mineralno-asfaltow produkuje si w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lulagtym, za-
pewniajcej prawidtowe dozowanie sktadnikow, ich wysuszemiaz zachowanie temperatury skiad-
nikbéw i gotowej mieszanki mineralno-asfaltowej.

Dozowanie skladnikow, w tym wsgine, powinno b§ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z
recepy. Dopuszcza gidozowanie olgtosciowe asfaltu, przy uwzegtinieniu zmiany jego gptasci w
zaleznosci od temperatury.

Tolerancje dozowania skladnikéw mipwynost: jedna dziatka elementarna wagi, waliiie prze-
ptywomierza, lecz nie wtej niz + 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Asfalt w zbiorniku powinien b§ ogrzewany w sposéb fredni, z uktadem termostatowania. zapew-
niajacym utrzymanie statej temperatury z tolerancp°C.

Minimalna i maksymalna temperatura w zbiorniku powe wynosi:

- dla D50 - 145°C +165°C

Kruszywo powinno b§ wysuszone i tak podgrzane, aby mieszanka minemndodaniu wypetnia-
cza uzyskala wixiwa temperatuy. Maksymalna temperatura goego kruszywa nie powinna oy
wyzsza 0 wgcej niz 30°C od maksymalnej temperatury mieszanki mineralstaltowej.

Minimalna i maksymalna temperatura mieszanki mimerasfaltowej powinna wynaosi

-z D50 - 140°C +170°C

5.4. Przygotowanie podia.

Podtaze pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego zgodnie z DokunognRrojektovy stanowd
bedzie warstw podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego engcknie. Powierzchnia pod-
toza powinna by sucha i oczyszczona.
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Przed roztaeniem warstwy podbudowy z mieszanki mineralno alésfvej, podbudow z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie hakkropt emulsp asfaltova kationows sredniorozpa-
dows - zalecana il& asfaltu po odparowaniu wody z emulsji wynosi Og&'k?.

Powierzchnie czotowe wtazow, wpustow itp. adzen powinny by pokryte asfaltem lub materiatem
uszczelnigcym, zaakceptowanym przezzimiera.

5.5. Warunki przygpienia do robdét.

Podbudowa z betonu asfaltowegozsmdoy¢ ukladana, gdy temperatura otoczenia ggeidoby byla
nie nzsza od 5°C. Nie dopuszcza siktadania podbudowy z mieszanki mineralno-asfadjgrodczas
opadow atmosferycznych oraz silnego wiatru (V >i6).

5.6. Zardb probny.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki mineralno-asfaltoyesit zobowizany do
przeprowadzenia w obedsod Inzyniera kontrolnej produkcji w postaci prébnego iaro
W pierwszej kolejnéci nalezy wykona prébny zardb na sucho, tj. bez udziatu asfalteeim kontroli
dozowania kruszywa i zgodfw skladu granulometrycznego z projektowdakrzywa uziarnienia.
Préble mieszanki mineralnej nalg pobra& po opr@nieniu zawartéci mieszalnika. Po sprawdzeniu
sktadu granulometrycznego mieszanki mineralnejezyalvykona petny zaréb probny z udziatem
asfaltu, w ildci zaprojektowanej w recepcie. Sprawdzenie zaweirgsfaltu w mieszance oléte sk
wykonujac ekstrakaj.
Tolerancje zawartmi sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltowej wggm sktadu zaprojektowane-
go przy badaniu pojedynczej prébki metoekstrakcji, % m/m, powinny ldyzawarte (dla ruchu
KR4):

- ziarna pozostage na sitach o oczkach # (mm)

31,5; 25,0; 20,0; 16,0; 12,8; 9,6; 8,0; 6,3; 4,0; 2 +4,0%
- 0,85;0,42;0,30; 0,18; 0,15; 0,075 +2,0%
- ziarna przechodge przez sito o oczkach # (mm) 0,075 +1,5%
- asfalt +0,3%

5.7. Odcinek prébny.

Co najmniej na 3 dni przed rozpeciEm robot, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:
stwierdzenia czy zyty sprzt jest wiaciwy,
- okredlenia grubéci warstwy mieszanki mineralno - asfaltowej, przaatzszczeniem, ko-
niecznej do uzyskania wymaganej w dokumentacjightowej grubéci warstwy,
- okreslenia potrzebnej iléci przegé walcoéw dla uzyskania prawidiowego zagczenia war-
stwy.
Do takiej préby Wykonawcazyje takich materiatdbw oraz spitz, jakie keda stosowane do wykona-
nia podbudowy.
Odcinek prébny powinien lgyzlokalizowany w miejscu wskazanym przezyniera. Wykonawca
moze przysipi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcprédnego przez iyniera.

5.8. Whudowywanie i zaggczanie warstwy podbudowy z betonu asfaltowego.

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnat wbudowywana uktadaskwyposaom w ukiad z auto-
matycznym sterowaniem grudmp warstwy i utrzymywaniem niwelety zgodnie z dolkemtacy pro-
jektows.
Temperatura mieszanki wbudowywanej nie powinnarbysza od minimalnej temperatury mieszanki
podanej w pkt 5.3.
Zageszczanie mieszanki powinno odbyivaie zgodnie ze schematem prgejwalca ustalonym na
odcinku prébnym.
Pocatkowa temperatura mieszanki w czasie¢ggazgzania powinna wyndsnie mniej nk:

- dla asfaltu D50 - 135°C
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Zaggszczanie mieszanki nalerozpoca¢ od krawedzi nawierzchni kusrodkowi. Wskanik
zag:szczenia utbonej warstwy powinien dyzgodny z wymaganiami podanymi w tablicy 1.
Ztacza w podbudowie powinny bywykonane w linii prostej, réwnolegle lub prostofmdo
osi drogi.

W przypadku rozktadania mieszanki potpwzerokéci warstwy, wystpujace dodatkowe ztze po-
dtuzne powinny by réwno obcite, posmarowane lepiszczem i zabezpieczonealipteaed uszkodze-
niem.

Ztacze podiane uktadanej nagbnej warstwy, np. vizacej, powinno by przesungte o co najmniej
15 cm wzgtdem zhcza podiinego podbudowy.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogglipét 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robot.

Przed przysipieniem do robdt Wykonawca powinien przedstadéklaracje zgodrai producentéw
materiatdw przeznaczonych do produkcji mieszankiaralno-asfaltowej i przedstawi wyniki tych
bada Inzynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot.

6.3.1. Cezstotliwos¢ oraz zakres badd pomiarow.

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw w czasie wytwarzania mieszanki minevadsfaltowe]
podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mine-
ralno-asfaltowej

Lp. Wyszczegdlnienie bada Czestotliwos¢ badan
Minimalna liczba badana dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki mineralnej 2 prébki

2 Sklad mieszanki mineralno — asfaltowej 1 prébka przy produkcji do 500 Mg

pobranej w wytworni 2 probki przy produkcji ponad 500 Mg

3 Wiasciwosci asfaltu dla kadej dostawy /cysterny/

4 Wiasciwosci wypetniacza 1 na 100 Mg

5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kadej zmianie

6 Temperatura skfadnikbw mieszanki mi- Dozér cagly

neralno — asfaltowej

7 Temperatura mieszanki mineralno | —kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywanja

asfaltowej
8 Wyglad mieszanki mineralno - asfaltowej kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywanija
9 Wiasciwosci probek mieszanki mineralno jeden raz dziennie

— asfaltowej pobranej w wytwaorni

6.3.2. Uziarnienie mieszanki mineralnej.

Prébki do bada uziarnienia mieszanki mineralnej nalepobr& po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinng lagodna z zaprojektowarw recepcie laboratoryj-
nej.

6.3.3. Sktad mieszanki mineralne-asfaltowe;j.

Badania sktadu mieszanki mineralne-asfaltowej polag wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:
1967. Wyniki powinny b§ zgodne z receptaboratoryjn.
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6.3.4. Badania wiziwosci asfaltu.
Dla kazdej cysterny naley okresli¢ wiasciwosci asfaltu, zgodnie z punktem 2.3.
6.3.5. Badanie wkaiwosci wypetniacza.

Na kazde 100 Mg ziytego wypetniacza natg okresli¢ wiasciwosci wypetniacza, zgodnie z punktem
2.4.

6.3.6. Badania wiziwosci kruszywa.

Z czstotliwoscia podan w tablicy 2 naley okresli¢ wtasciwosci kruszywa, zgodnie z punktem 2.5.
6.3.7. Pomiar temperatury sktadnikdw mieszanki mailmee-asfaltowe;.

Pomiar temperatury skltadnikéw mieszanki mineralsi@towej polega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego tensometru zamontowanego nezatee. Temperatura powinnacbggodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjneji ST

6.3.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralne-tosfag|.

Pomiar temperatury mieszanki mineralne-asfaltovedgga na kilkakrotnym zanurzeniu termometru
W mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadna¢ pomiaru = 2°C. Temperatura powinnalagodna z wymaganiami podanymi w ST.

6.3.9. Sprawdzenie wygdu mieszanki mineralno-asfaltowe;j.

Sprawdzenie wyghlu mieszanki mineralno-asfaltowej polega na ocei@alnej jej wyghdu w cza-
sie produkgciji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania

6. 3 10. Wiaciwosci mieszanki mineralno-asfaltowe;.

Wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej najeokresli¢ na prébkach zagzczonych metad
Marshalla. Wyniki powinny b§ zgodne z recegtiaboratoryjm.

6.4. Badania dotyeze cech geometrycznych i vidavasci podbudowy z betonu asfaltowego.
6.4.1 Czstotliwoi¢ oraz zakres bada pomiarow

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfaltcwve@gdaje
tablica 3.

Tablica 3. Czstotliwosé¢ oraz zakres bada i pomiaréw wykonanej podbudowy z betonu asfal-
towego

Zagszczenie warstwy

2 prébki z 2@ego pasa o dtugoi do 1000 m

Wolna przestrzew warstwie

2 prébki z kalego pasa o diugoi do 1000 m

Lp. Badana cecha Minimalnaestotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Szeroké¢ warstwy 2 razy na odcinku drogi o dhégol km
2 Réwna¢ warstwy 10 razy na odcinku drogi o diégbl km
3 Spadki poprzeczne warstwy 10 razy na odcinkgidvaltugaci 1 km
4 Rzdne wysokéciowe warstwy pomiar kdnych niwelacji podhanej i poprzecznej oraz
5 Uksztattowanie osi w planie usytuowanie osi wg dokumentacji projektowe;
6 Grubd¢ wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na kredeiach warstwy) co 25 m
7 Zlacza podhane i poprzeczne cala diugozlacza
8 Krawedz, obramowanie warstwy cata diugo
9 Wyglad warstwy ocena cigta
10
11
12

Grubd¢ warstwy

2 prébki z kadego pasa o diugoi do 1000 m
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6.4.2. Szerok& podbudowy.
Szerokd¢ podbudowy powinna ldyzgodna z dokumentagcprojektowan, z tolerangi =5 cm.
6.4.3. Rowné¢ podbudowy.

Nieréwnaci podtwne i poprzeczne podbudowy mierzone wg BN-68/893 164 owinny by wiek-
sze od 9 mm.

6.4.4 Spadki poprzeczne podbudowy.

Spadki poprzeczne na odcinkach prostych i na tukastinny by zgodne z dokumentacprojekto-
wa, z tolerancgj + 0,5 %.

6.1.5. Grubé&¢ podbudowy.

Grubai¢ podbudowy powinna ldyzgodna z grubiia projektows, z tolerangj + 10 %.

6.4.6. Zhcza podiane i poprzeczne.

Ztacza podbudowy powinny ywykonane w linii prostej; réwnolegle lub prostop@do osi.
6.4.7. Krawedzie podbudowy.

Krawgdzie zewrtrzne podbudowy powinny iByrowno wyprofilowane i pokryte emutsj
6.4.8. Wyghd podbudowy.

Podbudowa powinna migednolity tekstue, bez miejsc przeasfaltowanych, porowatych, tuszagzh
si¢ i spegkanych.

6.4.9. Zagszczenie podbudowy i wolna przestize

Zageszczenie i wolna przestizgpodbudowy powinny by zgodne z wymaganiami ustalonymi w re-
cepcie.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostl obmiarow jest 1 m (metr kwadratowy) podbudowy z betonu asfaltowego.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@OWymagania ogolne”, pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z Dokumentagjrojektova, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci.

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne", pkt
9.
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9 2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 fifmetra kwadratowego) podbudowy z betonu asfaltovedagjmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robat,
dostarczenie materiatow,

wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej ityensport na miejsce wbudowania,
roztozenie i zagszczenie mieszanki mineralno - asfaltowej,
posmarowanie emulsjkranedzi zewretrznych wykonanej warstwy, krazi urzdzen ob-

cych i kraveznikow,

przeprowadzenie pomiaréw i badkboratoryjnych, wymaganych w Specyfikacji Teclanic

nej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-11111: 1996
2. PN-B-11112: 1 996
3. PN-B-11113: 1996
4. PN-C-04024: 1991
5. PN-C-96170: 1965
6. PN-C-96173: 1974
7. PN-S-04001: 1967
8. PN-S-96504: 1961
9. BN-68/8931-04
10. PN-S-96020 :1997

10.2Inne dokumenty

Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

Kruszywa mineralne. Kruszywadamdo nawierzchni dro-
gowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywa rate do nawierzchni
drogowych. Piasek.

Ropa naftowa i przetwory naftoRR@kowanie, znakowanie i
transport.

Przetwory naftowe. Asfalty dnego

Przetwory naftowe. Asfalty uphgme ALIN do nawierzchni
drogowych.

Drogi samochodowe. Mieszanki maine - bitumiczne.
Badania.

Drogi samochodowe. Wypelniacz ikany do mas bitu-
micznych.

Drogi samochodowe. Pomiar royanaawierzchni planogra-
fem i tat.

Drogi samochodowe. Podbudowaanbesfaltowego.

11.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatniypbtsztywnych IBDiM 1997.
12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsjeltasta EmA-94.
13. WT/MK - CZDP 84Wytyczne techniczne oceny jéio



D.05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP.
1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (ST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robét aganych z wykona-
niem warstwy wizacej z betonu asfaltowegug PN-EN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfalto-
we 2008 z mieszanki mineralno-asfaltowej dostaregod producenta. W przypadku pro-
dukcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wykogawla potrzeb budowy, Wykonawca
zobowgzany jest prowadziZaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt
7.4.15.

Warstwe wiazaca z betonu asfaltowego grub. 6 cm wykémida drog kategorii ruchu
KR3 przy zastosowaniu mieszanki betonu asfalt@enegymiarze D AC16W, AC22W.

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1 Nawierzchnia- konstrukcja sktadaga st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania
i rozkladania obeaizen od ruchu pojazdow na podie.

1.4.2 Warstwa wizgca — warstwa nawierzchni ulzy warstwy scieralrg a podbudowy.
1.4.3.Mieszanka mineralno-asfaltowamieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.
1.4.4.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowejokr&lenie mieszanki mineralno-asfaltowej, w6
niajace t mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ggzgha najwikszy wymiar kru-
szywa, np. wymiar 11 lub 6.

1.4.5. Beton asfaltowy- mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktérej kruszyawoziarnieniu cigtym
lub niecaglym tworzy struktug wzajemnie klinujca Sie.

1.4.6. Uziarnienie— skiad ziarnowy kruszywa, wyrany w procentach masy ziaren przechmgzh
przez okrélony zestaw sit.

1.4.7.Wymiar kruszywa- wielkas¢ ziaren kruszywa, okéna przez dolny (d) i gorny (D) wymiar
sita.

1.4.8.Kruszywo grube- kruszywo z ziaren o wymiarze:<D45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.9.Kruszywo drobne- kruszywo z ziaren o wymiarze: D2 mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje
na sicie 0,063 mm.

1.4.10.Pyt - kruszywo z ziaren przechagtych przez sito 0,063 mm.

1.4.11.Wypetniacz kruszywo, ktérego wksza czs¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetniacz
mieszany — kruszywo, ktore sktada giwypetniacza pochodzenia mineralnego i wodorétiewap-
nia. Wypetniacz dodany — wypetniacz pochodzeniaensiimego, wyprodukowany oddzielnie).
1.4.12 Kationowa emulsja asfaltowa emulsja, w ktérej emulgator nadaje dodatnie s&dazastkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.13. Pozostate oldlenia podstawoweaszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,WWagania ogélne" pkt 1.4.

1.4.14. Symbole i skréty dodatkowe

ACW - beton asfaltowy do warstwy s#ce]

PMB - polimeroasfalt,

D - gérny wymiar sita (przy oké&aniu wielkasci ziaren kruszywa),
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d - dolny wymiar sita (przy oké&aniu wielkaci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wiaciwose uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrelac),

1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbprie 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyce materiatéw.

Ogdlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Lepiszcze asfaltowe.
Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaltyPN-EN 14023. Rodzaje

stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablid@drécz lepiszcz wymienionych w tablicy 1
mozna stosowa@inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgidzn

Tablica 1. Zalecane lepiszcza asfaltowe do warstwy gi#igcej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt
KR3 - KR4 | AC16W,AC22W 35/50, 50/70 PMB 25/55-60

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 2.
Polimeroasfalty powinny spetdiavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 2. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PEN 12591

L WihaSCIWOSC Metoda Rodzaj asfaltu
P badania 35/50 | 50/70
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracja w 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 35+50 50+70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 50+58 46+54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 240 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpusz-
czalnych, % m/m PN-EN 12592 99 99
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzeniu (uby-
tek lub przyrost), % m/m PN-EN 12607-1 0,5 0,5
nie wiecej niz
6 P_ozo_sta’ra pe_neftracm po starze- % PN-EN 1426 [21] 53 50
niu, nie mniej nk
7 | Temperatura raknienia po o
starzeniu, nie mniej i c PN-EN 1427 [22] 52 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, 0
nie wiecej niz % PN-EN 12606-1 2,2 2,2
9 | Wzrost temp. ngknienia po o
starzeniu, nie wicej niz c PN-EN 1427 8 9
10 | Temperatura tamlivéoi Fraas- o
sa, nie wicej niz C PN-EN 12593 [29] -5 -8
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanycpolimerami (polimeroasfaltow) wg PN-

EN 14023
Gatunki asfaltéw modyfiko-
Wymaganie e, Metoda wanychpolimerami (PMB)
podstawowe Wiasciwosé badania Jednostka 25/55 — 60
wymaganie klasa
1 2 3 4 5 6
Konsystencja w
posrednich Penetracja
temperatu-rach o ] PN-EN 1426 0,12 mm 25-55 3
w 25°C
eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich Temperatura ngk-
temperatu- nieni‘; n PN-EN 1427 °C > 60 6
rach eksploa-
tacyjnych
Sita rozchgania
" PN-EN 13589 o
(mata pedkos¢ PN.EN 13703 Jlent >2w5°C 3
rozcigania)
. Sita rozciggania w
Kohezja o A .. | PN-EN 13587
5°C (dua prakos¢ | o e\ 13703 Jlent NPD? 0
rozci-gania)
Wahadio Vialt | b\ N 13588 gient NPD? 0
(meto-da uderzenia
Statc¢ kon- Zmiana masy % >0,5 3
systerjgl (Od- P_ozostala penetra- PN-EN 1426 % > 40 3
pornaé cja
na starzenie wg Wazrost tem-
PN-EN 12607-1 . PN-EN 1427 °C <8 3
lub -3 peratury mgknienia
I'n_ne wigciwo- | Temperatura zaptoq PN-EN ISO oC > 235 3
sci nu 2592
jemperatura fam- | pNLEN 12503 °C <-12 6
iwosci
Ot SPEYSY W | b EN 13308 % > 50 5
Nawrot spezysty w
10°C NPD 0
Zakres plastyczno-| PN-EN 14023 R
sci Punkt 5.1.9 C TBR !
Stabilnég¢ magazy-
nowania. Rénica PN-EN 13399 oC <5 2
tempe-ratur nak- PN-EN 1427 =
W ) nienia
ymagania Stabilnd¢ magazy-
dodatkowe . T PN-EN 13399
nowania. Rénica PN-EN 1426 0,1 mm NPD 0
penetracji
Spadek tempe-
ratury meknienia PN-EN
po starzeniu wg 12607-1 °C TBR 1
PN-EN 12607 PN-EN 1427
-1 lub -3 [31]
Nawrot spe-zysty
w 25°C po starze-
niu wg PN-EN PN-EN > 50 4
12607-1 lub -3 12607-1 %
PN-EN 13398
[31]
Nawrét spe-zysty NPD 0
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w 10°C po starze-
niu wg PN-EN
12607-1 lub -3
(31]

® NPD — No Performance Determined ($diavos¢ uzytkowa nie okrélana)
® TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

60

Sktadowanie asfaltu drogowego powinng ailbywa& w zbiornikach, wykluczagych zanieczyszcze-
nie asfaltu i wyposanych w system grzewczy gedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzew-
czymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinien dizolowany termicznie, posiadl@utomatyczny sys-
tem grzewczy z tolerangcj 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrohigym temperatwr z dokladnécia + 5°C. Zaleca gi wyposaenie
zbiornika w mieszadto. Zalecacdbezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleini-
ka¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefatis w okresie jego stosowania oraz urika
niekontrolowanego mieszania polimeroasfalto#nego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym

2.3. Kruszywo.

Do warstwy wizacej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetnid&aziszywa powinny
spetnid wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 e¢$€¢2 — punkt 2, tablica 2.1, tablica 2.2 ,
tablica 2.3.

Sktadowanie kruszywa powinnoesbdbywa& w warunkach zabezpieczajych je przed zanieczysz-
czeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym wymidubepochodzeniu. Podie sktadowiska musi
by¢ rowne, utwardzone i odwodnione. Skladowanie wyipelra powinno si odbywa& w silosach
wyposaonych w uradzenia do aeraciji.

2.4.Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego leprm asfaltowego i kruszywa, gwarantg-
go odpowiednry przyczepnét (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogganieszanki mineralno-
asfaltowej na dziatanie wody, najedobr& i zastosowésrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej
pary kruszywo-lepiszcze waktoprzyczepnéci okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wyno-
sita co najmniej 80%.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamgpakowaniach producenta

2.5. Materialy do uszczelnienia pokei i krawedzi.

Do uszczelnienia patzenr technologicznych (tj. atzy podtinych i poprzecznych z tego
samego materiatu wykonywanego wmgm czasie oraz spoin stan@aych pohczenia ranych ma-
teriatéw lub podczenie warstwy asfaltowej z udzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczaj-
cymi, naley stosowa:

a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,
b) emulsj; asfaltova wedtlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nluimaprobat technicznych

Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8¥no
— nie mniej nz 10 mm przy grubgei warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddam®tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach oitomych w aprobacie technicznej.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfi-
kowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metpda gogco”. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.



2.6. Materialy do zjczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwazgca z warstw scieralra) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablicat2klica 3.

Emulsg asfaltows mazna skladowé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarngiorni-
kach pionowych z nalewaniem od dna. Nie aglealewad emulsji do opakowai zbiornikéw zanie-
czyszczonych materiatami mineralnymi

3. SPRZAT.
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.

Ogoblne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt
3.2. Spret stosowany do wykonania robét.

Przy wykonywaniu robo6t Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagaie mazli-
woscig korzystania ze spegtu dostosowanego do przigj metody robdt, jak:
— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekanaimo-asfaltowych,
— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowsiaiktadanej warstwy,
— skrapiarka,
— walce stalowe gtadkie,
— walce ogumione
— szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszege,
— samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolntermosami,
— sprzt drobny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania doty@ze transportu.

Ogdlne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@dme" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt nafey przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowa-
nych i zaopatrzonych w wdzenia umaliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegaagh
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremagami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chronty go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powiniegd pyzewaony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiatow sypkich, alimaajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa me by¢ transportowana w zamktych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkigennie kzda korodowaty pod wptywem emulsji i nie
beda powodowaty jej rozpadu. Cysterny powinnychyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywac
do transportu opakowiaz metali lekkich (m2e zachod wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank mineralno-asfaltownalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi
w zaleznosci od posgpu robét. Podczas transportu i postoju przed wbuathoemn mieszanka powinna
by¢ zabezpieczona przed ostyggiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojekntermoizo-
lacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas tramgpmieszanki, od produkcji do wbudowania, po-
winna zapewni&utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.iBxaehnie pojemnikow zy-
wanych do transportu mieszanki powinny legyste, a do zwihnia tych powierzchni mma wywac
tylko srodki antyadhezyjne niewplywagje szkodliwie na mieszaak
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5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot.
Ogdlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-MO®O ,Wymagania ogolne” pkt 5
5.2. Projektowanie mieszanki mineralno - asfaltowej
Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca dostarczyyinierowi do akceptacji projekt skia-
du mieszanki mineralno-asfaltowej ( AC16W, AC22W).
Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalna aeteé¢ lepiszcza podane, sv tablicach 4

Wymagane whiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podamenstablicach 5 - projekto-
wanie empirycznie i tablicach 6 - projektowanieKkcjnalne.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zavartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do
warstwy wigzacej i wyrownawczej (projektowanie empirycznie)

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé AC16W AC22W
KR3-KR6 KR3-KR6
Wymiar sita #, [mm] od do od do
31,5 - - 100 -
22,4 100 - 90 100
16 90 100 - -
2 10 50 10 50
0,063 2,0 12,0 2 11,0
Zawartg¢ lepiszcza, minimum 5 5
min3,C min3,0

" Minimalna zawartéc lepiszcza jest okstona przy zatéonej g:stasci mieszanki
mineralnej 2,650 Mg/fh Jezeli stosowana mieszanka mineralna may iggstas¢
(pg), to do wyznaczenia minimalnej zawaublepiszcza podanwartasé nalezy

. . . . . 2650
pomnay¢ przez wspoétczynnile wedtug réwnaniag = —
Ad

Tablica 5. Wymagane widciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wjzacej i wy-
rownawczej, przy ruchu KR3 + KR4 (projektowanie emgryczne)

Warunki

28952628118 Metoda i warunki badania  AC16W ~AC22W
wg PN-EN
13108-20
C.1.3,ubijani
e, 2x75ude-|  PN-EN 12697-8, p. 4
rzen

Wiasciwos¢

Vmin4,0 Vmin4,0
Vmax7,0 Vmax7,0

PN-EN 12697-22, metodaWTS. WTS.

Zawarta¢ wol-
nych przestrzeni

Odpornd¢ na C.1.20, wa-

. ) X B w powietrzu, PN- | |ro3 IRO.3
deformacie trwa-| lowanie, EN 13108-20, | PRD, | PRD.
9871100 D.1.6,60C, 10 000 Cyk” IR5,C IR5,C

PN-EN 12697-12, prze-
C.1.1,ubijani| chowywanie w 40°C z
e, 2x25 ude-| jednym cyklem zamtaa- TS, ITSR,
rzea nia,
badanie w 15°C

Odporndg¢ na
dziatanie wody
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Tablica 6. Wymagane witiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy wizacej przy
ruchu KR3 + KR4 (projektowanie funkcjonalne)

Warunki za-
Wiasciwos¢ gqséﬁ?&a W81 Metoda i warunki badania AC16R AC22P
13108-20
Zawartag¢ wol- C.1.3,ubijanie, Vmin3,0 Viming,0
nych przestrzeni | 2x75 uderzé PN-EN 12697-8, p. 4 Vimax7.¢ Vimax7.¢
Odpornd¢ na C.1.20, walo- PN-EN 1269722, metoda B WTS, WTS.
deformacije trwa- | wanie, w powietrzu, PN-EN 131081 PRD, IR0,3 PRD IR0,3
te Pog-Pioc 20, D16,6&3, 10 000 Cyk“ AIRS,0 AIRS,0
PN-EN 12697-12, przecho
Odporndé¢ na C.1.1,ubijanie, wywanie w 46C z jednym ITSR, ITSR,
dziatanie wody | 2x25 uderzé cyklem zamraania, 0 0
badanie w 1%C
Sztywnase \?vélﬁio’ walo- | pN_EN 12697-26, 4PB-PR s, s,
PP temp.106C, czstas¢ 10Hz n9000 in9000
98"10C
Odpornd¢ na
zmeczenie, kate- \?vélhéo’ walo- | pNEN 12697-26, 4PB-PR . .
goria nie nksza ’ temp.10C, czstos¢ 10Hz 6-115 6-115
an I:)98'F)100

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralne-asfaltowe;.

Mieszank mineralno-asfaltownalezy wytwarza& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i
urzadzen dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikévez praechowywania gotowej mie-

szanki).

Dozowanie skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowetaczarkach, w tym tak wstpne,
powinno by zautomatyzowane i zgodne z rege@@bocz, a uradzenia do dozowania sktadni-
kow oraz pomiaru temperatury powinnyctgkresowo sprawdzane. Kruszywo amgm uziarnie-
niu lub pochodzeniu natg dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nae przechowywda w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
ukladem termostatowania zapewa@jm utrzymaniezadanej temperatury z dokladiuig + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magazym (roboczym) nie me przekracza
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i polimeroasfdtogowego PMB25/55-60 oraz 190°C dla
asfaltu drogowego 35/50.
Kruszywo powinno b§ wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetedyskata tempera-
turg wtasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnainki mineralnej nie po-
winna by wyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej
podanej w tablicy 12. W tej tablicy najsiza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfajto
dostarczonej na miejsce wbudowania, a napeg temperatura dotyczy mieszanki mineralno-
asfaltowej bezpednio po wytworzeniu w wytwaorni.

Tablica 7. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszcze asfalto-| Temperatura mieszanki

we [°C]
Asfalt 35/50 od 155 do 195
Asfalt 50/70 od 140 do 180

PMB 25/55-60 od 140 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikdw mieszanki rainerasfaltowej powinny zapewniow-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.
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Dopuszcza gidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem
skoordynowania mgdzy sol deklarowanych przydat§o mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadni-
kow, wiasciwosci objetosciowe) z zachowaniem brakuadc w ich wiaciwosciach.

5.4. Przygotowanie podia.

Podtae (podbudowa lub stara warste@eralna) pod warstywiazaca lub wyréwnawcz z

betonu asfaltowego powinno dya catej powierzchni:

— ustabilizowane i nine,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostalaznego kruszywa,
— wyprofilowane, rowne i bez kolein.

W wypadku podiga z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenyviaasci nalezy
przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfa#o2008 - punkt
8.7.2. Wymagana rowK6 podtuzna jest okrdona w rozporzdzeniu dotyczcym warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadalrogi publiczne. W wypadku podta z warstwy starej na-
wierzchni, nieréwnéci nie powinny przekraczavartcci podanych w tablicy 8.

Tablica 8. Maksymalne nieréwndci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfalto-
we (pomiar fata 4-metrowg lub réwnowazna metoda

Maksymalna nierownig pod-
Klasa drogi Element nawierzchni toza pod warstw wigzaca
[mm]
AS Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowegagdania i 9
T wytaczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone pobocza 10
G Pasy: ruchu, dodatkowe, ygzania i wyhczania,
postojowe, jezdnieaEznic, utwardzone pobocza 10
Z LD Pasy ruchu 12
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Jezeli nierbwndci 53 wicksze nk dopuszczalne, to naewyrowna podiaze.

Rzzdne wysokéciowe podiaa oraz urzdzear usytuowanych w nawierzchni lubp pgranicza-
jacych powinny by zgodne z dokumentagcprojektows. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padtmaleéy usura¢. Dopuszcza gipozostawienie
oznakowania poziomego z materiatéw termoplastydamyey spetnieniu warunku sczegoowarstw
wg punktu 5.7.

Nieréwndaci poditaza (w tym powierzchriistniepcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownasycz

Wykonane w podiau taty z materiatu o mniejszej sztywdoo (np. faty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usuré, a powstate w ten sposob ubytki wypétniateriatem o wkiwo-
sciach zblzonych do materiatu podstawowego (np. wypebletonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiérzc
nia podi@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.

Jereli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnérodki nalery podp¢
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.

Szerokie szczeliny w podto nalery wypetnic odpowiednim materiatem, np. zalewami dro-
gowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 dlmoymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna.

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowa-
dzenia w obecrii Inzyniera proby technologicznej, ktra ma na celuwgdeenie zgodnizi wia-



sciwosci wyprodukowanej mieszanki z receptV tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie
Z recepd robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalezy pobra mie-
szank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokfadr$ei pracy otaczarki oraz prawidtowo sktadu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobwyagiina maliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadat w silo-
sie lub zatadowana samochdd. Probki do badealezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z
metod, okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decygjo wykonaniu odcinka prob-
nego.

5.6. Odcinek prébny.

Przed przyspieniem do wykonania warstwy sacej z betonu asfaltowego Wykonawca
wykona odcinek probny celemaislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warun-
kow zagszczania.

Odcinek prébny powinien IByzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Po-
wierzchnia odcinka prébnego powinna wyréosh najmniej 500 M a diugdéé co najmniej 50 m. Na
odcinku préobnym Wykonawca powinienyd takich materialdw oraz spytzi jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwy.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezinera technolo-
gii wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie midzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwaic nawierzchni jest uzateione od zapewnienia pgizenia
migdzy warstwami i ich wspétpracy w przenoszeniu ebenia nawierzchni ruchem.

Podlae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @egzenie paiczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przeikaniem i zaleganiem wody suizy war-
stwami.

Skropienie lepiszczem podim (np. podbudowa asfaltowa), przedzghoiem warstwy wiza-
cej z betonu asfaltowego powinnochyykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepisz-
cze, tj. 0,3 + 0,5 kg/fm przy czym:

— zaleca sj stosowa emulsg modyfikowary polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobra& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatkei mieszanki ; j&li
mieszanka ma wksz zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nalg uzy¢ wieksz ilosé¢ lepiszcza do
skropienia, ktére po ukeniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa: réwnomiernie stosag¢ rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszczasirapianie ¢czne lang w miejscach trudno dagi-
nych (np.scieki uliczne) oraz przy uagzeniach usytuowanych w nawierzchni lalmgraniczajcych.
W razie potrzeby ueglzenia te naley zabezpieczyprzed zabrudzeniem. Skropione pogtmaley
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtpowinno by skropione 0,5 h przed ukia-
daniem warstwy asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno - asfaltowe;.

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywaé na podiau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgeaavinien by zgodny z zaleceniami
podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltova nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach
atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tabli-
cy 14. Temperatura otoczenia redy¢ nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatiNie do-
puszcza si uktadania mieszanki mineralno-asfaltowej asfaljgveelczas silnego wiatru (V > 16 m/s).
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W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvweydodatkiem obgajacym tempera-
ture mieszania i wbudowania naleindywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podczasvykonywania warstwy wiazacej z betonu

asfaltowego
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
Rodzaj robot przed przystpieniem do | w czasie robot
robot
Warstwa wizaca 0 +2

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgisvarunki podane w tablicy 10.

Tablica 10. Wiasciwosci warstwy AC

_ _ _ Prolle’ktowana Wskarnik zagsz- Zawartd¢ wol-
Typ i wymiar mie- | grubc¢ warstwy czenia nych przestrzeni v
szanki technologicznej [%] warstwie
[cm] [%6(vIV)]
A)C16P, KR3+KR6 5,0+10,0 >98 40+7,0
E
A)\CZZP, KR3+KR6 7,0+10,0 >98 40+7,0
E
A)C16P, KR3+KR4 5,0+10,0 >98 3,0+7,0
F
A)\CZZP, KR3+KR4 7,0+10,0 >98 3,0+7,0
F
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=) projektowanie empiryczne,
F) projektowanie funkcjonalne

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna bybudowywana rozktadagkwyposaona w
uktad automatycznego sterowania gréddavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp
projektowa. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna Byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byéwnomiernie zaggzczone gizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z betonu asfaltowego nglestosowa walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wi-
bracji, oscylacji lub walce ogumione.

5.9. Pokczenia technologiczne.

Pohczenia technologiczne najewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.6.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogolne zasady kontroli jad@ robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.
6.2. Badania przed przygtieniem do robdét.
Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszezs wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materinkiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-



tyfikat zgodndci, deklaraci zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),
- ew. wykon& wiasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania robéteeok
slone przez layniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t.
6.3.1. Uwagi ogdline.

Badania dzig] sie na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcyaswvykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem
sprawdzenia, czy jaké materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadni-
kow, lepiszczy i materiatdw do uszczelhigp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy hsfa
we, pohczenia itp.) spetnigjwymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywéae badania podczas realizacji kontraktu, z nidalp sta-
ranndcia i w wymaganym zakresie. Wyniki najezapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybie w stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie usuig.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywa Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier more
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie baddykonawcy. W razie zastrzen Inzynier mae
przeprowad badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— wykaz ilasci materiatow lub grubiei wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar réwnéci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne.

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy §&ko
materiatdw budowlanych (mieszanek mineralno-asfatti i ich sktadnikow, lepiszczy i
materialébw do uszczelnidtp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pokh-
czenia itp.) spetniajwymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badaa podstava
odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem hada miejscu budowy zajmujesdnzynier w
obecnaéci Wykonawcy. Badania odbywsgsiec rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w
pore powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj badakontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylaoej z niej war-
stwy podano w tablicy 16.

Tablica 11. Rodzaj bada kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltovfa?

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawarta¢ lepiszcza
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13 Temperatura mknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki

2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownai¢

24 Gruba¢ lub ilos¢ materiatu

2.5 Zawarta¢ wolnych przestrzert
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 mnawierzchni jedna préobka;
w razie potrzeby liczba prébek gezosté zwigkszona (np. nawierzchnie
drég w terenie zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznaniae jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla
ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma praydac przeprowadzenia bafi&ontrolnych do-
datkowych.

Inzynier i Wykonawca decydajwspdlnie o miejscach pobierania prébek i wyznatrzed-
cinkéw cz:sciowych ocenianego odcinka budowyzdke odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcineknierpowinien
by¢ mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrawe.

Badania arbitraowe g powtdrzeniem badikontrolnych, co do ktérych istnigpizasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabhpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktére nie
wykonywaito bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsbina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotyczacych zawartéci wolnych przestrze-
ni lub wskeanika zagszczenia nalg/ ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wptywu reklamacji ze strony Za-
mawiapcego.

6.4. Wiaciwasci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchylek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe
2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej pod&jevartdci
dopuszczalne i tolerancje, w ktérych uwedyiia sé: rozrzut wysgpujacy przy pobieraniu probek,
doktadnd¢ metod bad&oraz odsfpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materiatow nalgy oceni@ na podstawie badgobranych probek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowarigacza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tastaj.



6.4.2.Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12693+38@ ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maoglbieg& od
projektu o wartéci podane w tablicy 12.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchi sredniej wartéci grubcci warstwy
z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdzadcinki cz-
sciowe. Odcinek agciowy powinien zawier@co najmniej jeds dzienmn, dziatke roboca. Do odcin-
ka czsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubdé¢ warstwy lub warstw przyjmuje géredng arytmetycza wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki grubsci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej po-
wierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGCi
1. — duwy odcinek budowy, powierzchnia giisza nk

6000 nf lub
— droga ograniczona kraimikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 ni lub
2. — maly odcinek budowy <15
B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <15

4w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warséaieralna jest uktadana z apdeniem, war-
tos¢ z wiersza B odpowiednio oboaziuje; w pierwszym etapie budowy do gornej warstay n
wierzchni obowdzuje warté¢ 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zagszczenie wykonanej warstwy, wycme wskanikiem zagszczenia oraz zawasioa
wolnych przestrzeni, nie me przekroczg wartcgci dopuszczalnych podanych w tablicy 15. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce Marshalla z mieszamikieralno-asfaltowej lub wy-
jatkowo powtdrnie rozgrzanej probki pobranej z namébni, nie mee wykroczy poza wartéci
dopuszczalne podane w p. 5.2 geej niz 2,0 %(v/v).

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinny dygodne z dokumentagcprojektow, z toleranci + 0,5%.

6.4.2.5. ROwn&t podiuzna i poprzeczna

Do oceny rowngci podiwznej warstwy wazacej nawierzchni drog wszystkich klas technicz-
nych naley stosowa metod; z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej
uzyciu taty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie
rzadziej nk co 10 m. Wymagana rowfiopodiuzna jest okrdona w rozporgdzeniu dotycgcym wa-
runkow technicznych, jakim powinny odpowigdédrogi publiczne.

Do oceny rownéci poprzecznej warstwy wiacej nawierzchni drég wszystkich klas tech-
nicznych nalgy stosowd metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyadwnowanej
uzyciu taty i klina. Pomiar nalg wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadkgm
ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej od 10 m. Wymagana rowfiopoprzeczna jest okilena w
rozporadzeniu dotycgzcym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.
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6.4.2.6. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzeaj jezdni, nie mge sk rozni¢ od szeroko-
$ci projektowanej o wicej niz = 5 cm.

Rzzdne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngpadtuznej i krawne-
dziach, powinny b§ zgodne z dokumentacprojektows z dopuszczamtolerancy + 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiaréw niezeprzekraczaprzedziatu dopuszczalnych od-
chylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ra,powinno réni¢ sie od dokumentacji
projektowej 0 £ 5 cm.

Ztacza podhine i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinnyidyne i zwiazane, wyko-
nane w linii prostej, rownolegle lub prostopadlea$ddrogi. Przylegage warstwy powinny byw
jednym poziomie.

Wyglad zewrgtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniercpgdnorodny, bez sgan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.
Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z betonwalisivego /AC/.
8. ODBIOR ROBOT.
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektovs, ST i wymaganiami In-
zyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wedtug pktu 6 daty wyniki po-

zytywne.

J&li warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawiajcy maze w razie niedo-
trzymania wartéci dopuszczalnych dokoagotracenh wedtug zasad okénych w WT-2 pkt 9.2.
9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy pfatrsci.

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsci podano w .ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt

9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 hwarstwy z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- o0znakowanie robot,
- oczyszczenie i skropienie podéy
- dostarczenie materiatow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego irgg$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokrycignta asfaltows krawedzi urzdzen obcych i krawznikow,
- roziozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obckcie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.



9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i pra@tzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa ST obejmuje:

roboty tymczasowe, ktére potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, alesprzekazywa-

ne Zamawigcemu i 9 usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

prace towarzyse, ktére g niezlzdne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczameoth ot

tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.
1. PN-EN 196-21
2. PN-EN 459-2
3. PN-EN 932-3
4. PN-EN 933-1
5. PN-EN 933-3
6. PN-EN 9334
7. PN-EN 933-5
8. PN-EN 933-6
9. PN-EN 933-9
10. PN-EN 933-10
11. PN-EN 1097-2
12. PN-EN 1097-3
13. PN-EN 1097-4
14. PN-EN 1097-5
15. PN-EN 1097-6
16. PN-EN 1097-7
17. PN-EN 1097-8
18. PN-EN 1367-1
19. PN-EN 1367-3
20. PN-EN 1426
21. PN-EN 1427
22. PN-EN 1428

Metody badania cementu — Oznaczamart&ci chlorkow, dwutlenku
wegla i alkaliow w cemencie

Wapno budowlane —¢8& 2: Metody bada

Badania podstawowych ydiavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych églavosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziar-
nowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $elavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu zia-
ren za pomagwskanika ptaskaéci

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
ksztaltu ziaren — Wskaik ksztattu

Badania geometrycznych éefavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej
zawartdci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przszenia
lub tamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych éelavosci kruszyw — Czs¢ 6: Ocena wisci-
wosci powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $gfavosci kruszyw — Ocena zawakim drob-
nych castek — Badania bkitem metylenowym

Badania geometrycznych dstavosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawar-
tosci drobnych castek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie w-stru
mieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznychseit@osci kruszyw — Metody
oznaczania odpor§o na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznychsen@osci kruszyw — Oznaczanie
gestasci nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznychéeitaosci kruszyw — Czs¢ 4:
Oznaczanie pustych przestrzeni suchegogszagonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznychéeitaosci kruszyw — Czsé 5:
Oznaczanie zawaroi wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw —Czgs¢ 6:
Oznaczanie gstasci ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznychéeitaosci kruszyw — Cgsé 7:
Oznaczanie gstasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznychsenaosci kruszyw — Czs¢ 8:
Oznaczanie polerowaldc kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynni-
koéw atmosferycznych — @& 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynni-
kow atmosferycznych — @& 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej
metod, gotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegoenetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacea@imperatury mknienia — Me-
toda Piegcien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawartdéci wody w emulsjach
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,
45,
46.
47.
48.

49.

PN-EN 1429
PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4
PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846

PN-EN 12847

PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowej
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatzaozostatéci na sicie emulsji
asfaltowych oraz trwakei podczas magazynowania metqubzostatéci
na sicie
Badania chemicznych $diavosci kruszyw — Analiza chemiczna
Badania chemicznych $d@vosci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie podat-
nosci wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowyatdmiatanie wody
Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalriei
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury tamliwvizi Fraassa
Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreaue zawartéci parafiny — Czsc 1:
Metoda destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdoioa twardnienie pod
wptywem ciepta i powietrza — €@ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 6: Oznaczanieggtaici objetosciowej me-
toda hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbdda mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 8: Oznaczanie zawa#m wolnej przestrze-
ni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 11: Okrglenie powazania pomgdzy kru-
szywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na wod

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbad& mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfal-
towych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzazasu wyptywu emulsji asfal-
towych lepkdciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaszgedymentacji emulsji asfalto-
wych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezavartéci pH emulsji asfalto-
wych

Kruszywa do mieszanek bitumicznychwigazchniowych utrwale sto-
sowanych na drogach, lotniskach i innych powieriatimprzeznaczonych
do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezéepiszczy z emulsji asfaltowych
przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie
indeksu rozpadu kationowych emulsji asfaltowychtade z wypetnia-
czem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardag — Cz$¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgaraa — Cgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych
— Czs¢ 1: Badanie metadPieicienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych



— Cz4¢ 2: Liczba bitumiczna

50. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezaawrotu spizystego asfaltow
modyfikowanych

51. PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz@dpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltéw

52. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaezahgliwosci lepiszczy asfalto-
wych metod pomiaru cagliwosci

53. PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych
metod, testu wahadtowego

54. PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczahgliwosci modyfikowanych
asfaltéw — Metoda z duktylometrem

55. PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzarzyczepngci emulsji bitu-
micznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z knwsm

56. PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznacz&nergii deformaciji

57. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassplgcyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych

58. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zassjplgcyfikacji asfaltow modyfikowa-

nych polimerami

59. PN-EN 14188-1 Wypetniaczearlzy i zalewy — Czs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

60. PN-EN 14188-2 Wypetniaczearzy i zalewy — Cgs¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

61. PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgraaptonu i palenia — Pomiar
metod, otwartego tygla Clevelanda

62. PN-ENISO 2592  Oznaczanie temperatury zaptonudmpal- Metoda otwartego tygla Cleve-
landa

10.2. Wymagania techniczne /rekomendowane przesteéirinfrastruktury/.

63. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek nalmer-asfaltowych i powierzchniowych
utrwalea na drogach publicznych, Warszawa 2008

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzclastaltowe na drogach publicznych

65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emudsjaltowe na drogach publicznych

10.3. Inne dokumenty.

66. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie wa-
runkéw technicznych, jakim powinny odpowigddrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43,
poz. 430).

67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetm i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych — Instytut Badawczy Drég i Mostéw, Waawa 1997.
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D.05.03.13 NAWIERZCHNIA Z MIESZANKI SMA

1. WSTEP.
1.2.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST).

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna (ST) jestostasa jako dokument przetargowy i kontrakto-
wy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionychpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét oblych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykony-
waniem nasipujacych warstw konstrukcyjnych:
- warstwyscieralnej grub. 3 cm z mieszanki SMAS5 dla kat. muétR-3 wg PN-EN 13108-5 i
WT-2,

Tablica 1. Stosowane mieszanki SMA

Kategoria Mieszanki SMA o wymiarze B, mm
ruchu podstawowy jéli wymagane jest zmniejszenie hatasu drogow2do
KR 1-2 - SMA5, SMAS8
KR 3-4 SMA 11 SMA5, SMAS8
KR 5-6 SMA 11 SMA 8

1) Podziat ze wzgldu na wymiar najwkszego kruszywa.
2) Zmniejszenie hatasu generowanego przez kontaktpajEzdu i nawierzchni natg uwzgkdnia® w projek-
towaniu nawierzchni ulic miejskich lub drég zamiégh w poblizu terenéw zamieszkatych

1.4. Okrélenia podstawowe.

1.4.1.Mieszanka mineralnamieszanka kruszywa i wypetniacza mineralnego restdnym sktadzie i
uziarnieniu.

1.4.2.Mieszanka mineralno - asfaltowamieszanka mineralna z odpowiedliidscia asfaltu, wytwo-
rzona w okrélony sposob, spetniga okrélone wymagania.

1.4.3.Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowepkrelenie mieszanki mineralno-asfaltowej, wié
niajace t mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze ¢dlzgha najwgkszy wymiar kru-
szywa, np. wymiar 5 lub 8.

1.4.4.Mieszanka SMA mieszanka mineralno-asfaltowa ozduzawartéci grysow, zawieraa sta-
bilizator mastyksu.

1.4.5. Dodatek stabilizagy - stabilizator mastyksu, dodatek do mieszanki SM@ polimer, widkno
celulozowe, mineralne), zapobiegayj jej rozsegregowaniu.

1.4.6. Podice pod warstw asfaltow; - powierzchnia przygotowana do aemnia warstwy z mieszanki
mineralno-asfaltowe;.

1.4.7.Emulsja asfaltowa kationowaasfalt drogowy w postaci zawiesiny rozproszonedaltasw
wodzie

1.4.8. Pozostate okilenia podstawoweaszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 ,Wagania ogdlne" pkt 1.4.



1.5. Ogdllne wymagania dotycz robét.

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbprie 1.5.
2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania doty@ce materiatéw.

Ogodlne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania padaw ST
D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Asfalt.

Nalezy stosowa asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfality PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicYD@récz lepiszcz wymienionych w tablicy 2
mozna stosowainne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techgixizn

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowe do miesakn\SMA

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza do mieszSiek
ruchu SMA asfaltu drogowega polimeroasfaltu
KR1 - KR2 SMA 5 - PMB 45/80-55,
SMA 8V PMB 45/80-65,
KR3 — KR4 SMA S -
SMA 8,
SMA 11
1) Zalecana, jeeli jest wymagane zmniejszenie hatasu drogowego

Asfalty drogowe powinny spelniavymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spetdavymagania podane w tablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltow drogowych wg REN 12591

Lp Wiasciwosci Metoda Rodzaj asfaltu
' badania 50/70 | 70/100
WEASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,21 mm PN-EN 1426 [21] 50+70 -130
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-54  43-51
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej nk
4 | Zawartd¢ sktadnikéw % m/m | PN-EN 12592 [28] 99 99
rozpuszczalnych,
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzenju% m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0,8
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracia po % PN-EN 1426 [21] 50 46
starzeniu, nie mniej i
7 | Temperatura maknienia °C PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartd¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 [30] 2,2 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mknienia °C PN-EN 1427 [22] 9 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivéoi °C PN-EN 12593 [29] -8 -10
Fraassa, nie wcej niz

75



Tablica 4. Wymagania wobec asfaltow modyfikowanycpolimerami wg PN-EN 14023

Wymaganie Whasciwose Metoda Jed- 45/80 — 55 45/80 — 65
podstawowe badania nostka | wyma- | klasa | wymaga- | klasa
ganie nie
1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja w
posrednich tempe- | Penetracja PN-EN 1426 | 01mm 4580 4| 4580
raturach eksploata-| w 25°C '
cyjnych
Konsystencja w
wysokich tempera- Temperatura mk- PN-EN 1427 oC - 55 7 - 65 5
turach eksploata- | nienia - -
cyjnych
Sita rozcigania
s PN-EN 13589 >1 >2
(mata pedkas roz- | oy N 13703 YoM | Weec | 4 | weee | 2
ciaggania)
. Sita rozciagania w
Kohezja R ) . PN-EN 13587
5°C (duza prdkose PN-EN 13703 Jlent NPD? 0 NP 0
rozciagania)
Wahadio Vialit (me- | b\ en13588| g/t | NPDR | O NPD? 0
toda uderzenia)
Statai¢ Kon- Zmiana masy % >0,5 3 >0,5 3
systencji (Odpor- | pozostata penetracjg PN-EN 142
nos¢ na starzenie) P : % = 60 ’ = 60 ’
wg PN-EN 12607-1 Wzrost temperatury | py ey 1407 | oc | <8 2 <8 2
lub -3 [31] migknienia - -
Inne wiaciwosci Temperatura zaptonui PN'ZESBIZISO °C >235 3 >235 3
Temperaturatamii- | oy N 19503 ¢ | <12 | 6 | <-15 7
WOSCI
Nawrét spezysty w
25°C PN-EN13308| | =% | ° =70 3
Nawrét spezysty w NPD? 0 NPD 0
10°C
Zakres plastyczrigi PPNuEIL\lt 241033 °C TBR 1 TBR 1
Stabilné¢ magazy-
nowania. Rénica PN-EN 13399 o
temperatur maknie- PN-EN 1427 C <5 2 <5 2
nia
: Stabilng¢ magazy-
Wymagania : ? PN-EN 13399
dodatkowe nowania. Rénica PN-EN 1426 | 9:1 mm NPD 0 NPD' 0
penetraciji
Spadek temperatury
migknienia po sta- PN-EN 12607-
rzeniu 1 °C TBR 1 TBR 1
wg PN-EN 12607 PN-EN 1427
-1 lub -3
Nawrét spezysty w
25°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub =50 | 4 =60 3
3 PN-EN 12607-
- - 1 %
Nawrot spezysty w PN-EN 13398
10°C po starzeniu wg
PN-EN 12607-1 lub NPD? 0 NPT 0
-3
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Sktadowanie asfaltu drogowego powinne adbywa w zbiornikach, wykluczagych zanie-
czyszczenie asfaltu i wypasanych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami




grzewczymi). Zbiornik roboczy otaczarki powinienckigolowany termicznie, posiad@automatyczny
system grzewczy z toleranci 5°C oraz uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldymagazynowany w zbiorniku wypasmym w system grzewczy
posredni z termostatem kontrofgym temperatw z doktadnécia + 5°C. Zaleca si wyposaenie
zbiornika w mieszadto. Zalecacdbezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleini-
ka¢ wielokrotnego rozgrzewania i chtodzenia polimefalis w okresie jego stosowania oraz umika
niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltownego rodzaju i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo.

Do mieszanki SMA nalgy stosowd kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1 Kruszywa 2008Begj-
mujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypeiniacz.
Kruszywa powinny spetnéawymagania podane w WT-1 Kruszywa 2008 e¢$¢2 — punkt 4, tablica
4.1, tablica 4.2 , tablica 4.3

Sktadowanie kruszywa powinnaggsadbywa w warunkach zabezpiecaaych je przed zanie-
czyszczeniem i zmieszaniem z kruszywem o innym \ayzei lub pochodzeniu. Podio sktadowiska
musi by réwne, utwardzone i odwodnione. Sktadowanie wyipelra powinno si odbywa w silo-
sach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4 Kruszywo do uszorstnienia

W celu zwgkszenia wspotczynnika tarcia wykonanej warstgjeralnej, w pocatkowym
okresie jej uytkowania, naley gormca warstwe posyp& kruszywem mineralnym naturalnym lub
sztucznym uzyskanym z przekruszenia, o wymiarzéub/2/5 mm i doktadnie przywatowa

Kruszywa do uszorstnienia o wymiarze 2/4 lub 2f& powinny spetni&@wymagania podane
w tablicy 5

Sktadowanie kruszywa powinno odpowiadeymaganiom podanym w pkcie 2.3.

Tablica 5. Wymagania dotycace kruszywa (naturalnego lub sztucznego) do uszorsenia
warstwy §cieralnej z SMA

Skréty wyte w tablicy: kat. - kategoria wdeiwosci, rozdz. - rozdziat

Wiasciwosci Metoda Punkt Wymagania wg WT-1 [63]
kruszywa badania WT-1 dla kruszywa 2/4 lub 2/5 mm
Uziarnienie PN-EN 933-1 4.1.3 k&@c 90/10

kat. f, , tj. przesiew przez sito 0,063 mm

Zawartg¢ pyhu PN-EN 933-1 4.1.6 1% (m/m)

Odporng¢ na pole-
rowanie kruszywa, PN-EN 1097-8 4.2.3 kaPS\4, tj.odporndé¢ > 50
kat. nie nksza ni

i PN-EN 1097-6,
Gestas¢ ziaren rozdz. 7, 8, 9 4.3.1 | deklarowana przez producenta

Grube zanieczysz- kat.m_pc0,1, tj. zawart& zanieczyszcaeo
czenia lekkie, kat. PN-EN 1744-1 4.5.3 |wymiarze wigkszym od 2 mm poinna wyno-
nie wyzsza ni p. 14.2 sié < 0,1 % (m/m)

2.5.Stabilizator mastyksu

W celu zapobigenia sptywaniu lepiszcza asfaltowego z ziaren knwazw wyprodukowanej
mieszance SMA zalecagsstosowanie stabilizatorow, ktérymi mpby¢ widékna mineralne, celulozo-
we lub polimerowe, spelnigje wymagania okéone przez producenta. Widkna te mdygy¢ stoso-
wane take w postaci granulatu, w tym zeodkiem whazacym.

Mozna zaniech& stosowania stabilizatora, $Je stosowane lepiszcze gwarantuje spetnienie
wymagania sptywnii lepiszcza lub technologia produkcji i transpartieszanki SMA nie powoduje
sptywnasci lepiszcza z ziaren kruszywa.
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2.6.Srodek adhezyjny.

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepm asfaltowego i kruszywa, gwarantdg-
go odpowiedry przyczepnéc (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpogomieszanki SMA na dzia-
tanie wody, nalgy dobra i zastosowa srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusey
lepiszcze wart@& przyczepnéci okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita gonigj
80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanigrodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamppakowaniach, w wa-
runkach okr&onych przez producenta.

2.7. Materialy do uszczelniania poke: i krawedzi.

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. zEzy podhinych i poprzecznych z tego samego
materiatu wykonywanego w #dym czasie oraz spoin stan@ejch pohkczenia régnych materiatdw
lub pohkczenie warstwy asfaltowej z wdzeniami obcymi w nawierzchni lula jograniczajcymi,
nalezy stosowa:
a) materialy termoplastyczne, jakstay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehiécznych,
b) emulsg asfaltova wedlug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nluimaprobat technicznych
Grubas¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8yno
— nie mniej nz 10 mm przy grubsei warstwy technologicznej do 2,5 cm,
— hie mniej nz 15 mm przy grubgei warstwy technologicznej wkszej nz 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddame tylko w oryginalnych opakowa-
niach producenta, w warunkach o{tomych w aprobacie techniczne.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowad asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfi-
kowany polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda naagof. Dopuszcza giinne rodzaje lepiszcza wg
norm lub aprobat technicznych.

2.7. Materialy do zjczenia warstw konstrukcyjnych.

Do zfaczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwayca z warstw scieralry) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulspelyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808
i WT-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablicat&hlica 3:

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerdasfalt 70/100 modyfikowany poli-
merem lub lateksem butadienowo-styrenowym SBR)ugtose tylko pod cienkie warstwy asfaltowe
na gogco.

Emulsg asfaltos mazna sktadowé& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych
zbiornikach pionowych z nalewaniem od dna. Nie halelewa& emulsji do opakowai zbiornikéw
zanieczyszczonych materiatami mineralnymi.

3. SPRZT.
3.1. Ogdblne wymagania dotyae sprztu.

Ogdlne wymagania dotygze sprztu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt
3.2. Spret do wykonania nawierzchni z mieszanki SMA.

Przy wykonywaniu rob6t Wykonawca w zatesci od potrzeb, powinien wykagasic mazliwoscia

korzystania ze spetu dostosowanego do przigj metody robot, jak:

— wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym
sterowaniem produkcji, do wytwarzania mieszanekemgmo-asfaltowych, z nitiwoscia dozo-
wania stabilizatora mastyksu,

— ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem rowaaktadanej warstwy,

— skrapiarka,

— walce stalowe gtadkie,

— lekka rozsypywarka kruszywa,



szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszegxe,
samochody samowytadowcze z przykryciem brezentolmtermosami,
sprzt drobny.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyee transportu.

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidme" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugglzenia umaliwiajace pdrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewoz dowolnymisrodkami transportu, w warunkach zabezpiegagih
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innyremadami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypetniacz nalgy przewozé w sposob chroncy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i za-
nieczyszczeniem. Wypetniacz luzem powinier pyzewaony w odpowiednich cysternach przysto-
sowanych do przewozu materiatdw sypkich, alingajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa nmi@ by transportowana w zamkiych cysternach, autocysternach,
beczkach i innych opakowaniach pod warunkieennie keda korodowaty pod wplywem emulsji i nie
beda powodowaly jej rozpadu. Cysterny powinnyébyyposaone w przegrody. Nie nalg uzywaé
do transportu opakowiaz metali lekkich (mge zachodz wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy
emulsjach o pH 4).

Mieszank SMA nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robot. Podczas transportu i postoju przed wbagdsm mieszanka powinna dygabezpie-
czona przed ostygegeiem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojeknriermoizolacyjne lub
ogrzewane itp.). Warunki i czas transportu mieszastk produkcji do wbudowania, powinna zapew-
nia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale. iBashnie pojemnikow iywanych do
transportu mieszanki powinny bgzyste, a do zwibnia tych powierzchni mma wywac tylko srod-
ki antyadhezyjne niewptywage szkodliwie na mieszaak

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot.
Ogolne zasady wykonywania robét podano w ST D-MOQ@O ,Wymagania ogolne” pkt 5
5.2. Projektowanie mieszanki SMA.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca dostarczyynierowi do akceptacji projekt sktadu mie-
szanki SMAS.
Uziarnienie mieszanki mineralnej, minimalna zawe&riepiszcza oraz orientacyjna zawdtto

srodka stabilizujcego podaneasw tablicy 6.
Wymagane whciwosci mieszanki SMA podane sv tablicach 7.

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej, zawarsé lepiszcza orazsrodka stabilizujacego
mieszanki SMA do warstwyscieralnej

Przesiew, [% (m/m)]
Wiasciwosé SMA5 SMA 8 SMA 11

KR1 + KR4 KR1 + KR6 KR3 + KR6

Wymiar sita #, [mm] od do od do od do
16 - - - - 100 -

11,2 - - 100 - 90 100

8 100 - 90 100 50 65

5,6 90 100 35 60 35 45
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2 30 40 20 30 20 30
0,063 7,0 12,0 7,0 12,0 8,0 12,0
Orientacyjna zawartg
srodka stabilizujcego, 0,3 15 0,3 15 0,3 15
[% (m/m)]
ﬁ]?r\:\il;rttj?inc*)leplszcza’ Bmin6,8 Bmine,e Bmin6,0

7 Minimalna zawartéé lepiszcza jest okéona przy zataonej g:stosci mieszanki mine-
ralnej 2,650 Mg/m Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma iggstosé¢ (pg), to do
wyznaczenia minimalnej zawa#to lepiszcza podanwartas¢ naley pomnay¢ przez

wspotczynnik@ wedtug réwnania:

_ 2650

Pd

Tablica 7. Wymagane widciwosci mieszanki SMA do warstwyscieralnej, przy ruchu KR3

Warunki za-
Wiasciwosé gQSIZD?\IZjaEn,lIa W9 Metoda i warunki badania| SMA 5 SMA 8 SMA 11
13108-20 [48]
Zawarta¢ wolnych | C.1.2,ubijanie, Viin2,0 Vmin2,0 Vmin3,0
przestrzeni 2x50 uderze PN-EN 12697-8, p. 4 Vinaxz Vinaxz Vinaxe
C.1.20 wato- PN-EN 12697-22,
Odporndé na de- Wanle ! metoda B w pOWietrZU, WTS\|R0'70 WTSJROJO WTSJROJO
formaCje trwate Po P ' PN-EN 13108-20, D.1.6, PRDA|R7,0 PRDA|R7,0 PRDA|R7,0
9877100 60°C, 10000 cykKli
PN-EN 12697-12, przecho
Odporng¢ na dzia- | C.1.1,ubijanie,| wywanie w 40°C z jednym
tanie wody 2x25 uderzeé | cyklem zamraania, badanie ITSRyo ITSRyo ITSRyo
w 15°C
fz'[’;y""”“c lepisz- - PN-EN 12697-18, p. 5 Doy Doz Doz
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5.3. Wytwarzanie mieszanki SMA.

Mieszank SMA naley wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn iadzer dozowania,
podgrzewania i mieszania sktadnikéw oraz przechcavya gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikdw mieszanki SMA w otaczarkashtym takze wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepiboca, a uradzenia do dozowania sktadnikéw oraz pomiaru
temperatury powinny kiyokresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu
nalezy dodaw& odmierzone oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z
uktadem termostatowania zapewa®@m utrzymaniezadanej temperatury z doktadsuia + 5°C.
Temperatura lepiszcza asfaltowego w zbiorniku magawym (roboczym) nie powinna przekra¢za
180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100 i potimasfaltu drogowego 45/80-55, 45/80-65 i
65/105-60.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinn@ byysuszone i podgrzane tak, aby mie-
szanka mineralna uzyskata temperatwitasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatura
mieszanki mineralnej nie powinnadwyzsza o wecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszan-
ki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 8. W taplicy najnisza temperatura dotyczy mieszanki
mineralno-asfaltowej (SMA) dostarczonej na miejadridowania, a najwysza temperatura dotyczy
mieszanki mineralno-asfaltowej beZpadnio po wytworzeniu w wytwérni.

Tablica 8. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki SMA

Lepiszcze asfaltowe

Asfalt 50/70
Asfalt 70/100

Temperatura mieszanki [C]

od 160 do 200
od 140 do 180




PMB 45/80-55 od 130 do 180
PMB 45/80-65 od 130 do 180

Sposoéb i czas mieszania sktadnikow mieszanki minesasfaltowej powinny zapewhirow-
nomierne otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

System dozowania dodatkéw modyfigeych lub stabilizujcych powinien zapewdijedno-
rodna¢ dozowania dodatkéw do wytwarzanej mieszanki. Waruvytwarzania i przechowywania
mieszanki mineralno-asfaltowej na goo nie powinny istotnie wptywana skuteczri@ dziatania
tych dodatkéw.

5.4. Przygotowanie podia.

Podiae (warstwa wyrownawcza, warstwaawica lub stara warstwscieralna) pod warstyw SMA
powinno by na catej powierzchni:

— ustabilizowane i néne,

— czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

— wyprofilowane, réwne i bez kolein.

W wypadku podtgéa z nowo wykonanej warstwy asfaltowej, do ocenydvimaici nalery
przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy wykonanego metpd wykorzystaniem taty 4-metrowej
i klina lub metody rownowanej przy wyciu faty i klina, mierac wysoka&¢ przeswitu w potowie dhu-
gosci taty. Pomiar wykonuje ginie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfiopodiuzna jest okréona
w rozporadzeniu dotycacym warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadiogi publiczne.
W wypadku podiea z warstwy starej nawierzchni, nieréwoonie powinny przekracZawartgsci
podanych w tablicy 9.

Tablica 9. Maksymalne nieréwndci podtoza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfalto-
we (pomiar fata 4-metrowa lub rownowazna metodh)

Maksymalna nierow-
Klasa drogi Element nawierzchni nos¢ poditaza pod war-
stwe scieralr [mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkoweawt 6
A, S, czania i wyhczania
GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzone 8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wy-
G taczania, postojowe, jezdnigcknic, 8
utwardzone pobocza
Z, L, D Pasy ruchu 9

Jezeli nierdwndci poprzeczneaswieksze nk dopuszczalne, to nalgwyréwna podiaze.

Rzedne wysokéciowe podiaa oraz urgdzear usytuowanych w nawierzchni lub pgranicza-
jacych powinny by zgodne z dokumentacprojektowa. Z poditza powinien by zapewniony odptyw
wody.

Oznakowanie poziome na warstwie padionaley usuraé¢. Dopuszcza si pozostawienie
oznakowania poziomego z materiatow termoplastydzmyey spetnieniu warunku sczepgobwarstw
wg punktu 5.7.

Nieréwndci podiaza (w tym powierzchri istniegcej warstwyscieralnej) naley wyrowna
poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyréwnasycz

Wykonane w podfzu taty z materiatu 0 mniejszej sztyw4eo (np. taty z asfaltu lanego w
betonie asfaltowym) natg usur¢, a powstate w ten sposéb ubytki wypétnateriatem o wisciwo-
sciach zblzonych do materialu podstawowego (np. wypeblgtonem asfaltowym).

W celu polepszenia pgzenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powiérzc
nia podt@a powinna b¥ w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to naleustalt, jakie specjalnerodki nalery podpé
przed wykonaniem warstwy asfaltowej.
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Szerokie szczeliny w podio naley wypetlnic odpowiednim materiatem, np. zalewami dro-
gowymi wedtug PN-EN 14188-1 lub PN-EN 14188-2 albhaymi materiatami wedtug norm lub
aprobat technicznych.

Na podtau wykazupcym zniszczenia w postaci siatkiekpn zmeczeniowych lub sgkan
poprzecznych zaleca ¢sistosowanie membrany przeciwkpniowej, np. mieszanki mineralno-
asfaltowej, warstwy SAMI lub z geosyntetykdéw wedhuym lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna.

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w
obecndci Inzyniera préby technologicznej, ktra ma na celuwdeenie zgodrii wiasciwosci wy-
produkowanej mieszanki z recepW tym celu nalgy zaprogramowa otaczark zgodnie z recept
robocz i w cyklu automatycznym produkowanieszank. Do bada nalery pobra& mieszank wy-
produkowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa sktadu mieszan-
ki mineralnej na podstawie tzw. suchego zarobwyagiina maliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silo-
sie lub zaladowana samochdd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z
metod, okreslong w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzimier podejmuje decyzjo wykonaniu odcinka préb-
nego.

5.6. Odcinek probny.

Przed przysipieniem do wykonania warstwy SMA Wykonawca wykomzioek prébny celemsai-
slenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lesten warunkdéw zagszczania i uzyskiwanych
parametréw jakaciowych.

Odcinek prébny powinien Byzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzymierem. Po-
wierzchnia odcinka prébnego powinna wyrgosd najmniej 500 f a diugéé co najmniej 50 m. Na
odcinku prébnym Wykonawca powinieayd takich materiatow oraz spitu jakie zamierza stosowa
do wykonania warstwycieralnej.

Wykonawca mee przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera technolo-
gii wbudowania i zagszczania oraz wynikéw z odcinka prébnego.

5.7. Pokczenie midzywarstwowe.

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzataione od zapewnienia pmizenia mgdzy war-

stwami i ich wspotpracy w przenoszeniu aldenia nawierzchni ruchem.

Podiae powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu gegizenie paiczenia mgdzy
warstwami konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie pramikaniem i zaleganiem wody auizy war-
stwami.

Skropienie lepiszczem poddm (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwy
Z mieszanki SMA, powinno liywykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszgze, t
0,1 + 0,3 kg/m, przy czym:

— zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

— ilo$¢ emulsji naley dobr& z uwzgkdnieniem stanu podia oraz porowatei mieszanki SMA,
jesli mieszanka ma wksz zawart@¢ wolnych przestrzeni, to nae uzy¢ wigksz ilos¢ lepisz-
cza do skropienia, ktére po akniu warstwyscieralnej uszczelnij

Skrapianie podiza naley wykonywa rownomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skra-
piarki do lepiszczy asfaltowych. Dopuszcza skrapianie ¢czne lang w miejscach trudno dagi-
nych (np.scieki uliczne) oraz przy ugglzeniach usytuowanych w nawierzchni lglopgraniczajcych.
W razie potrzeby ugzlzenia te naley zabezpieczy przed zabrudzeniem. Skropione pagtmaley
wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaorganizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgowinno by skropione 0,5 h przed ukia-
daniem warstwy SMA w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania ranzamontowas na rozktadarce.



5.8. Whudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na poditau przygotowanym zgodnie z
zapisami w punktach 5.4 5.7.

Transport mieszanki SMA powinien dggodny z zaleceniami podanymi w punkcie 4.2.

Mieszank SMA nalery wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tabli-
cy 12. Temperatura otoczenia 1roby nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgaltdNie do-
puszcza si ukladania mieszanki SMA podczas silnego wiatru-(Y6 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfalttmzydodatkiem obnajacym tempera-
turg mieszania i wbudowania naleindywidualnie okreli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 10. Minimalna temperatura otoczenia podczagvykonywania warstw asfaltowych

Minimalna temperatura otoczenia [°C]

Rodzaj robot przed przysipieniem do | w czasie robot
robot
Warstwascieralna o grubgi > 3 cm 0 +5
Warstwascieralna o grubgi < 3 cm +5 +10

Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetgiavarunki podane w tablicy 11.

Tablica 11. Wiasciwosci warstwy SMA

Typ i wymiar Projektowana gru-| Wskaznik zagsz- Zawartc£§ wolnych '
mieszanki bos¢ wgrstwy tech- czenia przestrzeni w warstwie
nologicznej [cm] [%0] [Y(vIV)]
SMA 5 2,0+4,0 >97 2,0+6,0
SMA 8 2,5+5,0 >97 2,0+6,0
SMA 11 3,5+5,0 >97 3,0+6,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinnac¢bwbudowywana rozktadask wyposaona w
uktad automatycznego sterowania gridiavarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtach
projektowa. W miejscach niedogbnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢gczne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna byprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miej-
scach (w osi i przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny Byrownomiernie zagszczone gizkimi walcami drogowymi.
Do warstw z mieszanki SMA mna stosowa wytacznie walce drogowe stalowe gtadkie. Nie zaleca
sie stosowania wibracji podczas zagczania SMA.

5.9. Pokczenia technologiczne

Pohczenia technologiczne nale wykona& zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008
punkt 8.6.

5.10. Uszorstnienie warstwy SMA
Nie dotyczy - obszar zabudowany.
6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.
6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robot.
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbipiet 6.

6.2. Badania przed przygtieniem do robdét.
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Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego sto-
sowania (np. stwierdzenie o oznakowaniu materinakiem CE lub znakiem budowlanym B, cer-
tyfikat zgodndci, deklaraci zgodndci, aprobat techniczm, ew. badania materiatbw wykonane
przez dostawcow itp.),

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatow przeznaczonych do wykonania roboteek
slone przez layniera,

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatdw z tworzyw.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadynierowi do akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robot.
6.3.1. Uwagi ogolne

Badania dzie] sic na:
— badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
— badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawayyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy.

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdze-
nia, czy jaké¢ materiatobw budowlanych (mieszanek mineralno-asfalth i ich sktadnikéw, lepisz-
czy i materiatéw do uszczeliétp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefee, pohcze-
nia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z nidmlp sta-
ranndcia i w wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisyw#& w protokotach. W razie stwierdzenia
uchybie w stosunku do wymagéakontraktu, ich przyczyny natg niezwiocznie usuig.

Wyniki bada Wykonawcy nalgy przekazywé Inzynierowi na jegazadanie. Irkynier more
zdecydowa o dokonaniu odbioru na podstawie badfdykonawcy. W razie zastrzeh Inzynier maze
przeprowadz badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

— pomiar temperatury powietrza,

— pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltovegjqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-
EN 12697-13,

— ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

— ocena wizualna posypki,

— wykaz ilcéci materiatéw lub grubi wykonanej warstwy,

— pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

— pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

— dokumentacja dziatapodejmowanych celem zapewnienia odpowiedniclawasci przeciwpo-
slizgowych,

— pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

— ocena wizualna jednorodéw powierzchni warstwy,

— ocena wizualna jakei wykonania paiczen technologicznych.

6.3.3. Badania kontrolne zgniera.

Badania kontrolneasbadaniami layniera, ktorych celem jest sprawdzenie, czy jakmate-
riatbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowyaéth sktadnikéw, lepiszczy i materiatéw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hef@e, pohczenia itp.) spemniaj
wymagania okrdone w kontrakcie. Wyniki tych badasa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i
wykonaniem badana miejscu budowy zajmujegsinzynier w obecnéci Wykonawcy. Badania od-
bywaja si¢ rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w pgrowiadomiony o ich terminie, jednak nie
bedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylkmej z niej warstwy poda-
no w tablicy 12.



Tablica 12. Rodzaj bada kontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoWa”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawartéc lepiszcza
1.3 Temperatura reknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawartd¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskanik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne
2.3 Rowng¢

24 Grubdc¢ lub ilos¢ materiatu
2.5 Zawartéé¢ wolnych przestrzeriy
2.6 Wiaciwosci przeciwpdlizgowe

¥ do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rfi nawierzchni jedna
probka; w razie potrzeby liczba prébekiaaosté zwigkszona (np
nawierzchnie drég w terenie zabudowy)

b\ razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe.

W wypadku uznaniaze jeden z wynikow badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianeg
odcinka budowy, Wykonawca ma prawglat przeprowadzenia bad&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduajwspdlnie o miejscach pobierania probek i wyznatzed-
cinkdéw czsciowych ocenianego odcinka budowyzdle odcinek czsciowy przyporadkowany do
bada kontrolnych nie mge by jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinekrienpowinien
by¢ mniejszy nk 20% ocenianego odcinka budowy.

Do odbioru uwzgldniane g wyniki bada kontrolnych i bad& kontrolnych dodatkowych do
wyznaczonych odcinkéw egciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbittawe

Badania arbitrzaowe s powtorzeniem badakontrolnych, co do ktérych istniguzasadnione
watpliwosci ze strony layniera lub Wykonawcy (np. na podstawie wiasnychabhpd

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaéelaboratorium, ktore nie
wykonywaito bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi porsigina, na ktorej
niekorzy¢ przemawia wynik badania.

Whiosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrze-
ni lub wskeanika zagszczenia nalgy ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Za-
mawiapcego.

6.4. Wiaciwasci warstw i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki.

6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa.

6.4.1.1. Uwagi ogdlne.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej poda&jevartcci dopuszczal-

ne i tolerancje, w ktorych uwzglnia sé: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu probek, dokladito
metod badé& oraz odsipstwa uwarunkowane metpgracy.
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Wiasciwosci materiatdbw nalgy oceni@ na podstawie badapobranych prébek mieszanki
mineralno-asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowami®acza wykonanie warstwy asfaltowej).
Wyjatkowo dopuszcza sibadania probek pobranych z wykonanej warstwy tasfaj).

6.4.1.2. Temperatura akinienia lepiszcza odzyskanego

Temperatura neknienia lepiszcza (asfaltu lub polimeroasfaltu) iksteahowanego z mieszanki mine-
ralno-asfaltowej nie powinna przekroéayartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13.

W wypadku mieszanki mineralno-asfaltowej z policesfaltem nawrdt sprysty lepiszcza
wyekstrahowanego powinien wy&éeco najmniej 40%. Dotyczy to rowrigrzedwczesnego zerwa-
nia tego lepiszcza w badaniu, przy czym maletedy poda wartas¢ wydtuzenia.

Tablica 13. Najwyzsza temperatura meknienia wyekstrahowanego asfaltu lub polimeroasfait

drogowego
Rodzaj Temper_atura mknjenia,
nie wiecej nz  [°C]
Asfalt drogowy
70/100 60
50/70 63
Polimeroasfalt drogowy
PMB 45/80-55 73
PMB 45/80-65 80

6.4.1.3. Zawart& lepiszcza

Zawarta¢ rozpuszczalnego lepiszcza zz#aj probki pobranej z mieszanki mineralno-asfaliolwb
wyjatkowo z probki pobranej z nawierzchni nie zaoodbiegd od wartdci projektowanej, z
uwzglkdnieniem podanych dopuszczalnych odchytek wzrakei od liczby wynikow bada z danego
odcinka budowy (tablica 14). Do wynikéw badaie zalicza & bada kontrolnych dodatkowych (p.
6.3.4).

Tablica 14. Dopuszczalne odchyiki pojedynczego wyki badania i sredniej arytmetycznej wy-
nikow badan zawartosci lepiszcza rozpuszczalnego, [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
1 2 od3 |od5 od 9 >20
do4 |do& |dol®

Rodzaj
mieszanki

Mieszanki gruboziarnistg +0,6 +05p +050 +0,4&0,35 | +

0,30
Mieszanki drobnoziarnit £ 0,5 +0,45| +0,40| 0,40 +0,3% =+
ste 0,30

4 dodatkowo dopuszczagsinaksymalnie jeden wynik, sfrdd wynikow bada
wzietych do obliczenigredniej arytmetycznej, ktérego odchyika jestksiza od
dopuszczalnej odchyiki dotygzej sredniej arytmetycznej, lecz nie przekragza
dopuszczalnej odchyiki jak do pojedynczego wynikddmnia
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6.4.1.4. Uziarnienie

Uziarnienie kadej probki pobranej z funej mieszanki mineralno-asfaltowej nie imoodbie-
gac od wartdci projektowanej, z uwzgtinieniem dopuszczalnych odchytek, w zalgci od liczby
wynikoéw bada z danego odcinka budowy. Wyniki badaie uwzgédniaja bada kontrolnych dodat-
kowych (p. 6.3.4).

W wypadku wymagadotyczcych uziarnienia, wyranych jako ktérekolwiek z:

— zawartd@¢ kruszywa o wymiarze < 0,063 mm,
— zawartd@¢ kruszywa o wymiarze < 0,125 mm,



zawart@¢ kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2 mm,

zawart@¢ kruszywa grubego o wymiarze > 2 mm,

zawartd¢ kruszywa grubego o wymiarze > 5,6 mm,

— zawart@¢ ziaren grubych,,

to zadna prébka nie nie wykazywé uziarnienia odbiegagego o wgcej niz wartas¢ dopuszczalnych
odchytek podanych w tablicach 15 + 18.

Wymagania dotycgce udziatu kruszywa grubego, drobnego i wypetnigoaainny by spet-
nione jednoczaie.

Jezeli w skladzie mieszanki mineralno-asfaltowej gkwao dodatki kruszywa o szczegoélnych
wiasciwosciach, np. kruszywo rozaiajace lub odporne na polerowanie, to dopuszczalna yékich
zawartdci tego kruszywa wynosi:

— 1 20% w wypadku kruszywa grubego,
— +30% w wypadku kruszywa drobnego.

Tablica 15. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania $redniej arytme-
tycznej wynikow badan zawartosci kruszywa o wymiarze < 0,063 mm [%(m/m)]

Liczba wynikéw bada
1 2 od 3 od 5 od9 | =20
do 4 do 8 do 19

Rodzaj mieszanki
mineralno-asfaltowej

Mieszanka gruboziarnista +4,0 +3,6 + 32 +29 24| £20

Ol

Mieszanka drobnoziarni- + 3,0 +2,7 +2,4 +2,1 +1,8 +1,
sta

Tablica 16. Dopuszczalne odchyiki dotyege pojedynczego wyniku badania $redniej arytme-
tycznej wynikéw badan zawartosci kruszywa drobnego o wymiarze od 0,063 mm do 2
mm [%(m/m)]

- . Liczba wynikow bada
oy | T 2| od3| ods | Gag [
: do4 | do8 | do19
SMA +8 +6,1| +£50| +41| £33 30

Tablica 17. Dopuszczalne odchyiki dotyegce pojedynczego wyniku badania §redniej arytme-
tycznej wynikéw badai zawartosci kruszywa grubego o wymiarze <2 mm [%(m/m)]

- . Liczba wynikow bada
mﬁ%ﬂ;ﬁ{ Om;i?;ﬁ‘gvkv'e 1 5 od3 | od5 | 0d9 | =20
J do4 | dos | do19
SMAB, SMA8 +8 | 61| +50| +41 =+34 +3p

Tablica 18. Dopuszczalne odchyiki dotyege pojedynczego wyniku badania $redniej arytme-
tycznej wynikoéw badai zawartosci ziaren grubych [%(m/m)]

o . Liczba wynikéw bada
Rodzaj mieszanki _ 1 5 od 3 od 5 od 9 =20
mineralno-asfaltowej do 4 do 8 do 19
Mieszanka gruboziarnista -9, +5 -7,6, -6,8, -6,1, -5,5 +50
+5,0 +5,0 +5,0 +5,0
Mieszanka drobnoziarnista -8, +b -6,7, -5,8, -5,1, -4.,4, +4,0
+4,7 +4,5 +4,3 +4,1

6.4.1.5. Zawart& wolnych przestrzeni
Zawarté¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla pobranejmieszanki mineralno-

asfaltowej lub wygtkowo powtdrnie rozgrzanej prébki pobranej z nawdéni, nie mae wykroczy
poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2 qaej niz 1,5% (v/v).

87



6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grub& warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtug PN-EN 12690:2& ilas¢ wbudowanego
materiatu na okrdona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od
projektu o wartéci podane w tablicy 19.

W wypadku okrélania ilasci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubaci warstwy
z reguty naley przyja¢ za podstaw caty odcinek budowy. kynier ma prawo sprawdéadcinki cz-
sciowe. Odcinek agciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienry dziatk; robocz. Do odcin-
ka czsciowego obowizuja te same wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje giredng arytmetyczn wszystkich pojedynczych
oznaczé grubdci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkggaowym.

Tablica 19. Dopuszczalne odchyiki grubsci warstwy oraz ilosci materiatu na okreslonej po-
wierzchni, [%0]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa SKIA

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza nk 6000 nf lub
— droga ograniczona krasmikami, powierzchnia wksza nk 1000 <10
2 =
m- lub
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf

2. — maly odcinek budowy lub <15
— warstwacieralna, ilé¢ wicksza nk 50 kg/nf =

B — Pojedyncze oznaczenie gr&bio <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warsteeralna jest uktadana z afféeniem, wartéé z
wiersza B odpowiednio obowduje; w pierwszym etapie budowy do gdrnej warstvayvierzchni
obowizuje wartdé 25%, a dodcznej grubéci warstw etapu 1 + 15%
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6.4.2.2. Wskanik zag:szczenia warstwy

Zageszczenie wykonanej warstwy, wyome wskanikiem zagszczenia oraz zawakimia
wolnych przestrzeni, nie me przekroczy wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 13. Dotyczy
to kazdego pojedynczego oznaczenia danefewaosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawart& wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w prébce pobranej z nawiergcbhkreslona w tablicy 11,
powinna odpowiadawymaganiom podanym w punkcie 6.4.1.5.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni nigldada nie rzadziej ni co 20 m oraz w punktach gtow-
nych tukéw poziomych.
Spadki poprzeczne powinnybdygodne z dokumentacprojektows, z tolerangj + 0,5%.

6.4.2.5. Rown& podtwzna i poprzeczna

Pomiary rownéci podtuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rowngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég #ggych
klas naley stosowdé metod pomiaru umaeliwiajaca obliczanie wskanika réwndgci IRl. Wartas¢ IRI
oblicza s¢ dla odcinkéw o diugii 50 m. Dopuszczalne wakt wskanika IRl wymagane przy od-



biorze nawierzchni okéono w rozporzdzeniu dotyczcym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Do oceny réwngci podiuznej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz pla
cow i parkingbw naley stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoghw-
nowaznej wyciu faty i klina, mierac wysoka¢ przeéwitu w potowie dtugdci faty. Pomiar wykonuje
sie nie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwfib podiuzna jest okrélona przez wart@& odchylenia
rownasci (przewitu), ktére nie mog przekroczg¢ 6 mm. Przez odchylenie row§ed rozumie st naj-
wieksz odlegtaé miedzy tat a mierzon powierzchmi.

Przed uptywem okresuckojmi wartasci wskanika réwndci IRl warstwy $cieralnej na-
wierzchni drogi klasy G i drog wgzych klas nie powinny Bywigcksze ni podane w tablicy 20. Ba-
danie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzorprawymsladzie kota.

Tablica 20. Dopuszczalne wartéci wskaznika réwnosci podtuznej IRl warstwy $cieralnej wy-
magane przed uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartdici wskaznika
IRl [mm/m]

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkoweawt <29

A'S czania i wyhczania -7

GP Jezdniedcznic, jezdnie MOP, utwardzo- <37
ne pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania i wy-

G taczania, postojowe, jezdnigcknic, <4,6

utwardzone pobocza

Do oceny rowngci poprzecznej warstw nawierzchni drog wszystkitds kechnicznych nale-
zy stosowa metoa z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub meyodwnowanej wyciu taty i
klina. Pomiar naley wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nadham ocenianym pasie
ruchu, nie rzadziej nico 10 m. Wymagana rowfopoprzeczna jest ol§lena w rozporzdzeniu do-
tyczacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadeaogi publiczne.

Przed uptywem okreswhkojmi wartas¢ odchylenia rownéci poprzecznej warstwycieralnej
nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nasvimna by wigksza ni podana w tablicy 21
Badanie wykonuje siwedtug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 21. Dopuszczalne wartéci odchylen rownosci poprzecznej warstwyscieralnej wymaga-
ne przed uptywem okresu gwarancyjnego

Wartasci odchyle

Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej

[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,awt <6

A, S czania i wyhczania -
GP Jezdnie 4cznic, jezdnie MOP, utwardzo- <8

ne pobocza -

Pasy: ruchu, dodatkowe, ygzania i wy-

G taczania, postojowe, jezdnie acknic, <8

utwardzone pobocza

6.4.2.6. Whaciwosci przeciwpglizgowe

W obszarze zabudowanym nie dotyczy ze wadiglna obowjzujaca predkos¢ mniejsz od
predkosci pomiarowej ( 60 km/h).

6.4.2.7. Pozostate wdeiwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 kmzéej jezdni, nie me sk rézni¢ od szeroko-
$ci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
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Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m rigpodtuznej i krawe-
dziach, powinny b§ zgodne z dokumentacjprojektows z dopuszczamtolerancy = 1 cm, przy
czym co najmniej 95% wykonanych pomiarow niezen@rzekracza przedziatu dopuszczalnych od-
chylen.

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, pdwinno rani¢ sie od dokumentacji
projektowej 0 £ 5 cm.

Ztacza podtane i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny fdyvne i zwazane, wyko-
nane w linii prostej, réwnolegle lub prostopadle ak drogi. Przylegage warstwy powinny hyw
jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinienclggdnorodny, bez sfan,
deformaciji, plam i wykrusze

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot.

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa.

Jednostk obmiarow jest 1 M (metr kwadratowy) warstwy nawierzchni z mieszeBMA.
8. ODBIOR ROBOT.

Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w .ST D-M.00@0Wymagania ogoélne”, pkt 8. Roboty uznaje
sie za wykonane zgodnie z ST, Dokumendaejojektove, i poleceniami lnyniera, jeeli wszystkie
pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty vkymiozytywne.

Jesli warunki umowy przewidyj dokonywanie po#cen, to Zamawiaggcy maze w razie niedotrzyma-
nia wartéci dopuszczalnych dokoadgotrcen wedtug zasad okéenych w WT-2 pkt 9.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogdlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgi.

Og0dlne ustalenia dotygze podstawy ptatrsgci podano w .ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej.

Cena wykonania 1 hwarstwyscieralnej z mieszanki SMA obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- oczyszczenie i skropienie pozhg

- dostarczenie materiatow i sgitz,

- opracowanie recepty laboratoryjnej,

- wykonanie préby technologicznej i odcinkalpmego,

wyprodukowanie mieszanki SMA i jej transpoat miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem lub pokryci@rta asfaltove krawedzi urzadzen obcych i krawzni-
kow,

- rozl@enie i zagszczenie mieszanki SMA,

- obcécie kravwedzi i posmarowanie lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiarow i badewymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie spetu.

przeprowadzenie pomiarow i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj.

9.3. Sposbb rozliczenia robot tymczasowych i ppa@tzyszcych

Cena wykonania robét oklenych niniejsa SST obejmuje:



- roboty tymczasowe, ktore potrzebne do wykonania robét podstawowych, alen@zekazywa-
ne Zamawiacemu i § usuwane po wykonaniu robo6t podstawowych,

- prace towarzysze, ktore g niezlzdne do wykonania robét podstawowych, niezaliczameothot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczaawartdci chlorkdw, dwutlenku wgla i
alkalibw w cemencie

2. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢&z2: Metody bada

3. PN-EN 932-3 Badania podstawowych $giavosci kruszyw — Procedura i terminologia uprosz-
czonego opisu petrograficznego

4, PN-EN 933-1 Badania geometrycznychéetaosci kruszyw — Oznaczanie sktadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

5. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Oznaczanie ksztattu ziaren za
pomoa wskanika ptaskdci

6. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych satavosci kruszyw — Cgs¢ 4: Oznaczanie ksztattu
ziaren — Wskanik ksztattu

7. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych detaosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawar-
tosci ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku farziszenia lub tamania
kruszyw grubych

8. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Cgs¢ 6: Ocena wisciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

9. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych detavosci kruszyw — Ocena zawadim drobnych
czastek — Badania bkitem metylenowym

10. PN-EN 933-10 Badania geometrycznych seikaosci kruszyw — Cz$¢ 10: Ocena zawarfoi
drobnych czstek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsigniu powie-
trza)

11. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

12.  PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizyczrnydsciwosci kruszyw — Oznaczanieggtasci
nasypowej i jamistei

13.  PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizyczmydgciwosci kruszyw — Ceséé 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsarzonego wypetniacza

14. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizyczmydgciwosci kruszyw — Ceéé 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

15.  PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych i fizyczmydciwosci kruszyw —Czs¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nasikliwosci

16. PN-EN 1097-7 Badania mechanicznych i fizycznydgciwosci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestasci wypetniacza — Metoda piknometryczna

17.  PN-EN 1097-8 Badania mechanicznych i fizyczrydgciwosci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

18. PN-EN 1367-1 Badania vifsawosci cieplnych i odporn&i kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

19. PN-EN 1367-3 Badania wifawosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej megtgd-
towania

20. PN-EN 1426 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozretie penetracji igt

21. PN-EN 1427 Asfalty i produkty asfaltowe — Oezrenie temperatury mlinienia — Metoda
Piercien i Kula

22. PN-EN 1428 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zzanie zawartgi wody w emulsjach asfalto-
wych — Metoda destylacji azeotropowej

23. PN-EN 1429 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Qzaanie pozostakgi na sicie emulsji asfalto-
wych oraz trwaftéci podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

24. PN-EN 1744-1 Badania chemicznych detevosci kruszyw — Analiza chemiczna

25. PN-EN 1744-4 Badania chemicznych dghwosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

26. PN-EN 12591 Asfalty i produkty asfaltowe — Wygaaia dla asfaltéw drogowych

27. PN-EN 12592 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie rozpuszczaloi

28. PN-EN 12593 Asfalty i produkty asfaltowe — Ozzemnie temperatury tamliwoi Fraassa
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29.

30.

31.

32.

33.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

56.
57.

58.
59.
60.
61.

62.

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1
i

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-5
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703
PN-EN 13808

PN-EN 14023
PN-EN 14188-1
PN-EN 14188-2
PN-EN 22592

PN-EN ISO 2592

Asfalty i produkty asfaltowe —@egzanie zawarfoi parafiny — Czs¢ 1. Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdmiana twardnienie pod wptly-
wem ciepla i powietrza — €& 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 6: Oznaczanie gptasci objetosciowej metod
hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe —etddly bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 8: Oznaczanie zawa#iti wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 11: Okrélenie powizania pomgdzy kruszywem i
asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 12: Okrglanie wraliwosci na woad

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Cz$¢ 18: Sptywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na garo — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe Metody bada mieszanek mineralno-
asfaltowych na gaco — Cz$¢ 36: Oznaczanie gruba nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie czasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie sedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie wartéci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumiczrymbwierzchniowych utrwale stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach pnaezonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie lepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe adBnie rozpadu — € 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe ynvdgania — G&¢ 5: Mieszanka SMA

Mieszanki mineralno-asfaltow&'ymagania — Cg¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypelaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 1. Badanie metagdPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypelaggich stosowanych do mieszanek bitumicznych —
Cze$¢ 2: Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zranie nawrotu sgrystego asfaltow modyfi-
kowanych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie odporrigi na magazynowanie mody-
fikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci lepiszczy asfaltowych
metodi pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @&zzanie kohezji lepiszczy asfaltowych metod
testu wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — @zanie cigliwosci modyfikowanych asfaltow
— Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie przyczepdoi emulsji bitumicznych
przez zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — &zanie energii deformacji

Asfalty i lepiszcza asfaltowe —athsspecyfikacji kationowych emulsji asfalto-
wych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — aths specyfikacji asfaltow modyfikowanych
polimerami

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

Wypetniaczeagky i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

Przetwory naftowe — Oznaczanie éatpry zaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

Oznaczanie temperatury zaptqaleinia — Metoda otwartego tygla Clevelanda



10.3. Wymagania techniczne (rekomendowane przasthimnfrastruktury)

63. WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek nalmer-asfaltowych i powierzchniowych utrwalea
drogach publicznych, Warszawa 2008

64. WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzclasaltowe na drogach publicznych
65. WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emudgjfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

66. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjria 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)
67. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podetn i potsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Pu-
blicznych — Instytut Badawczy Drog i Mostow, Wanszal997
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D.08.01.01 KRAWZNIKI BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotygasad prowadzenia robét azanych z wbudowa-
niem kraveznikdw betonowych 15x30 na przebudowie drogi wojexkbej w m. Gdrzna.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Krawezniki betonowe prefabrykowane belki betonowe ogranieza chodnik dla pieszych od
jezdni.

1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00 ,Wymagania ogélne", pkt 1.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Ogdlne wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbprie 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. 0g6lne wymagania dotyce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatébw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe" pkt 2.
2.2. Materiaty stosowane przy ustawianiu keamikOw

Materiatami stosowanymi przy ustawianiu kegwikOw wg zasad niniejszej Sh:s

2.2.1. Krawezniki betonowe

Zgodnie z DokumentagijProjektow nalezy stosowa krawezniki betonowe o wymiarach 100x15x30
cm i trapezowe 100x21/15x30 cm gatunku 1-go, kpgieinny by wykonane z betonu klasy B-30.
Krawezniki powinny odpowiada wymaganiom norm BN-80/6775-03/01
i BN-80/6775-03/04 oraz posiatlg,Deklaracg zgodndci" producenta dla Kalej dostarczonej na
budowe partii kraneznikow.
Beton uyty do produkcji elementéw prefabrykowanych powmgpetnié nast¢pujace warunki:

- nasikliwosé¢ < 5%,

- §cieraln@g¢ na tarczyBoehmego 3 mm,

- mrozoodpornég, zgodnie z PN-881B-06250 - stofierozoodpornéci F-150.
Powierzchnie krawznikdw powinny by gtadkie, bez rowkow, gknie¢ i rys. Dopuszcza sidrobne
pory jako pozostakei po pcherzykach powietrza i po wodzie, ktorycrelgpkas¢ nie przekracza
5 mm. Zacieranie elementdéw po wgiu ich z formy jest niedopuszczalne. Kralzie stykéw monta-
zowych powinny by bez szczerb.
Dopuszczalne odchyiki wymiaréw kraanikow:



- nadhugéci £ 8 mm,

- na szerokgéci i wysokasci £ 3 mm.
Krawgzniki nalezy sktadow& w pozycji wbudowania. Sktadowanie kregmikdw powinno by takie,
aby zabezpieczyje przed uszkodzeniem mechanicznym i przed wptyveekodliwych czynnikéw
zewretrznych na beton.
2.2.2. Beton na tagv

Beton na faw z oporem pod kragnik powinien by klasy B-20. Beton powinien byzaprojektowa-
ny zgodnie z PN-88/B-06250.

2.2.3. Kruszywo do betonu

Mieszanka kruszyw do betonu powinna odpowéadgmaganiom PN-88/B-06250 i PN-86/B-06712.
2.2.4. Cement

Cement do betonu i podsypki cementowo-piaskowej ipiew spelnia wymaganiom normy
PN-B-19701. Cement stosowany do betonu oraz doamapementowych powinien Bycementem
klasy nie mniejszej ©i,32,5".

Przechowywanie cementu powinno speingymagania BN-88/6731-08.

2.2.5. Piasek

Piasek na podsypk piaskovwy powinien odpowiada  wymaganiom normy
PN-86/B-06712.

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-79/B-06711.

2.2.6. Woda

Woda powinna odpowiadavymaganiom normy PN-88/B-32250.

2.2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetniania szczelin powinna odpd& wymaganiom BN-7416771-04 lub
posiadé aprobat technicza wydary przez IBDiM.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotyaz sprztu
Ogdllne wymagania dotygze sprztu-podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogoélne" kt
3.2. Spret do ustawiania kragsnikéw
Roboty wykonuje sirecznie z zastosowaniem ngstijacego spratu:
- betoniarek, do wytwarzania betonu i zapraw cemeythw
- wibratorow ptytowych, ubijakdéwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogoblne wymagania dotyge transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@dme" pkt 4.
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4.2. Transport materiatow
4.2.1. Transport kragenikdw

Krawezniki betonowe mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu. Krageniki nalezy
uktada nasrodkach transportowych w pozycji pionowej z nachigen w kierunku jazdy. Krageniki
powinny by zabezpieczone w czasie transportu, a gérna warsgvpowinna wystawapozasciany
srodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.2.2. Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbyévaic w sposob przeciwdzialgy jego zanieczyszczeniu i roz-
segregowaniu. Podczas transportu, kruszywo powbdyti@abezpieczone przed wysypaniem.

4.2.3. Transport cementu

Transport cementu powinien odpowiadaymaganiom BN-88/B-6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@QWymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Zakres wykonania robét

5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonania kraunikow naley wytyczy:
- linig kraweznika ustawianego w pozycji pionowej,
- linig¢ kraweznika ukladanego na ptask

zgodnie z zakresem okienym w Dokumentacji Projektowej

5.2.2. Wykop pod taw

Wykop pod tawe naley wykona zgodnie z DokumentagProjektovy i norma PN-68B-06050. WYy-
miary wykopu powinny odpowiadawymiarom tawy w planie z uwzglinieniem w szerokei dna
wykopu konstrukcji szalunki dla tawy z oporem. Wahit zag;szczenia dna wykopu pod taygowi-

nien wynost co najmniej 0,97 wedtug normalnej metdesoctora.

5.2.3. Wykonanie tawy pod kragnik

tawy betonowe z oporem wykonuje s¥ szalowaniu. Beton rézielany w szalowaniu powinien by
wyréwnywany warstwami. Betonowanie faw ngle wykonywa& zgodnie z wymaganiami
PN-63/B-06251, stosgf co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicmasg zalewow, od-
powiadajca wymaganiom pkt 2.2.7. tawy zwykle dla kremikow ustawianych na ptask mua
wykonywa z szalowaniu lub bez szalowania po uzgodniennzyniierem.

5.2.4. Ustawienie kragznikbdw

Na wykonanej fawie betonowej najeustawig& krawgznik na warstwie podsypki piaskowej o grubo-
§ci 5 cm. Szerok& spoin nie powinna przekracgza cm.

Szczeliny mgdzy kraweznikami naley wypetnic zaprava cementow wg PN-90/B-14501. Spoiny po
ich wykonaniu nalgy pielkgnowa& woda. Szczeliny krawznikbw przed zalaniem zaprawnaley
oczysci¢ i zmy¢ woda. Co 50 m ustawianego kramnika naley zalewa szczeliny mas zalewowy
nad szczelinami dylatacyjnymi w fawach.



6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jae@ robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogblplet 6
6.2. Ocena jaki kraweznikdw

Ocere prefabrykatéw do wbudowania zgodnie z pkt 2.2dlety wykona zgodnie z ustaleniami
PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie koryta pod faw

Sprawdzenie wykonanych pod fawykopow polega na ocenie:
- wskanika zagszczenia gruntu w dnie wykopu min. 0,97
- szerokdé¢ dna wykopu, z tolerangi 2cm.

6.4. Sprawdzenie wykonania taw

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnd¢ profilu podtwznego gornej powierzchni taw z dokumentacgdopuszczalna toleran-
cja £ cm na kade 100 m tawy,

- wysoka¢ (grubcé) taw z toleranei = 10% wysokéci projektowanej (w 2 punktach na
100 m),

- szerokd¢ gornej powierzchni taw z toleranack 20% szerokéri projektowanej (w 2 punktach
na 100 m),

- réwnas¢ gérnej powierzchni tawy (w 2 punktach na 100 mplerancja przawitu < 1 cm,
przy przyteeniu taty 3-metrowej,

- odchylenie linii taw od projektowanego kierunku taterancy + 2 cm na 100 m wykonanej
tawy.

6.5. Sprawdzenie ustawienia kr@wikow
Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii krawgznikow w planie - max. odchylenie m® wyni&¢ 1 cm (nha kade
100 m tawy),
- odchylenie niwelety - max. = | cm (nazbse 100 m),
- réwnas¢ gornej powierzchni kraggnikOw - tolerancja przavitu pod tah < 1 cm przy przyto-
zeniu taty 3-metrowej (w 2 punktach na 100 m),
- doktadnd¢ wypetnienia spoin - wymagane wypetnienie catkovita kade 10 m).
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogolne zasady obmiaru robo6t
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00@@ymagania ogolne" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest 1 m (metr) ustawionego kreimika.
8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@Mymagania ogélne" pkt 8.

97



8.2. Odbidr robot zanikagych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici
Ogdlne ustalenia dotygee podstawy ptatrdei podano w ST D-M.00.00.00 .,Wymagania ogdlne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanego krawnika betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod tagu ustawienie szalunku,
- rozcielenie i zagszczenie betonu, pignacja betonu i rozbiérka szalunku,
- ustawienie krawznikdw na podsypce cementowo-piaskowej na tawiearerp,
- zaspoinowanie kragznikOw zapraw i pielegnacja wod spoin,
- wypehienie szczelin magzalewows,
- zasypanie zewtrznejsciany gruntem i ubicie,

10. PRZEPISY ZWIAZANE.
10.1. Normy

1. PN-88-06250 Beton zwykly.

2. PN-63B-06251 Roboty betonoweelbetowe. Wymagania techniczne.

3. PN-79B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zagyadowlanych.

4. PN-80,B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonetady pomiaru cech geometrycznych.

5. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

6. PN-90B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

7. PN-88B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondapraw.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z batdiementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymaigeai badania.

11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z bet@lementy nawierzchni drég, ulic, parkin-
gow i torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.

12. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonywania
i badania przy odbiorze.

10.2. Inne dokumentu

13. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" E{® - Transprojekt-Warszawa, 1979
i 1982r.
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D.08.03.01 OBRZRA BETONOWE

1. WSTEP.
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia dotycz zasad prowadzenia robét zag@nych z wykonaniem obrzg betonowych na prze-
budowie chodnika i schodow.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Obrzea betonowe 8x30 lub 6x20prefabrykowane belki betonowe, stanged opdr dla na-
wierzchni z kostki na wjazdach.

1.4.2. Pozostate okilenia podane w niniejszej Sk ggodne z obowzujacymi odpowiednimi pol-
skimi normami i z definicjami podanymi w ST D M.00.00 ,Wymagania ogdlne” , pkt 1.1.

1.5. Ogdlne wymagana dotycz robot

Ogolne wymagania dotygze robdt podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.

2. MATERIALY.

2.1. Ogdblne wymagania dotyace materiatdw

Ogodlne wymagania dotygze materiatébw podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagargéloe" pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania obraebetonowych

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu ohrgdetonowych wedtug zasad niniejszej ST s
2.2.1. Obrzea betonowe

Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x75 cm gatunku | powibyywykonane z betonu klasy B-30 i
spetnigd warunki zawarte w normach BN-50/6775-03/01 i BNe3U'5-03/04.
Kazda dostarczona partia obzgebetonowych na budaypowinna posiadaatest producenta. Beton
uzyty do elementow prefabrykowanych powinien chamldewa sig nasiakliwoscia < 5% oraz mro-
zoodpornécia i wodoszczelngria zgodnie z norm PN-88/B-06250 - stopiemrozoodporngci F-50.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obeze

- nadlugdci + 8 mm,

- na szerokéci i wysokaci £ 3 mm.
Dopuszczalne wady i uszkodzenia olgze

- wklgstosé lub wypukias¢ powierzchni i krawdzi - 2 mm,

- szczerby i uszkodzenia kradzi i nar@y ograniczajcych powierzchnie gérngdieralne) -

niedopuszczalne.

Obrzera naley sktadowa w pozycji budowania.
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Skladowanie obrzg powinno by zorganizowane w sposob chrary materiat przed jego uszkodze-
niem mechanicznym i przed wptywem ewentualnycheglitvych czynnikdéw zewetrznych na beton.

2.2.2. Cement

Cement uyty na zapraw cementow do spoinowania powinien odpowiadaymaganiom normy PN-
B-19701. Przechowywanie cementu wg BN-88/6731-08.

2.2.3. Piasek

Piasek do zaprawy powinien spethigymagania normy PN-79/B-06711.
Piasek na podsypkpowinien spetni@wymagania PN-B-11113.

2.2.4. Woda

Woda nie powinna pochodzie zrédet budzacych watpliwosci i powinna odpowiadawymaganiom
PN-88/B-32250.

3. SPRZT.

3.1. Ogolne wymagania dotyaz sprztu

Ogoblne wymagania dotyagee sprgtu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogolne" Pkt
3.2. Spret do wykonania obrzg betonowych

Roboty zwazane z ustawianiem obraebetonowych naley wykonywat recznie przy ayciu drobne-
go sprztu pomochniczego.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoblne wymagania dotyge transportu

Ogoblne wymagania dotyaee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagi@dme" pkt 4.
4.2. Transport materiatow

4.2.1. Transport obrzg

Obrzera powinny by transportowane w pozycji pionowej, z nachylenierkigrunku jazdy. Obrze
nalezy transportowaw sposob chronty je przed uszkodzeniami.

4.2.2. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu i kruszywa wg ST D.08.01.01.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@QV4Jymagania ogolne" pkt 5.

5.2. Ustawienie obrzg betonowych

Roboty naley rozpoca¢ od wytyczenia linii obrzea. Wykop pod obrzes naley wykona zgodnie z

Dokumentagj Projektova i norma PN-68/B-06050. Wymiary wykopow powinny odpowiéada
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wymiarom obrzea w planie. Dno wykopu powinno &ywyprofilowane i zagszczone. Wskanik
zag:szczenia min. 0,97 wg normalnej metdehpctora.

W tak wykonanym wykopie ustawiagsobrzeza na podsypce piaskowej o grgbio5 cm, obsypujc
zewrgtrzng $ciarg obrzery gruntem i ubijaggc go. Szerok& spoin mgdzy obrzeéami nie powinna
przekraczé 1 cm. Przed zalaniem spoin zapgamalezry je oczyci¢ i zmy¢ woda. Spoiny musz by¢é
pielegnowane wosl

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jae robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi robét podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6.

6.2. Ocena prefabrykatow

Ocere prefabrykatéw przeznaczonych do wbudowania zgodpikt 2.2.1. natey wykona zgodnie z
ustaleniami PN-80/B-10021.

6.3. Sprawdzenie przygotowania paato
Sprawdzenie wykonanych pod ohtaenvykopow polega na ocenie wgkika zagszczenia gruntu w
dnie wykopu, ktéry ma kywiekszy od 0,97 wg normalnej proby Proctora, szefokdna wykopu, z
tolerancy £ 1 cm.
6.4. Sprawdzeniu ustawienia ohtye&Sprawdzeniu podlega:
- odchylenie linii obrzey w planie - max. odchylenie me wynieg¢ 1 cm (na kade 100 m),
- odchylenie niwelety - max. £ 1 cm (nazkig 100 m),
- réwnas¢ gornej powierzchni obrzg - tolerancja przavitu pod fay 3-metrows < 1 cm (na
kazde 100 m),
- dokladna¢ wypeltnienia spoin - wymagane wypetnienie catkoW@erawdzenie co [0 m).
7. OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00®@ymagania ogblne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarova jest 1 m (metr) wykonanego obgasbetonowego.
8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogdblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M.00@(MIymagania ogdlne” pkt 8.
8.2. Odbidr robot zanikarych i ulegagcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta,

- wykonanie podsypki (tawy).
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrdci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonania obrze betonowego obejmuje:
- prace pomiarowe,
- dostarczenie potrzebnych materiatow,
- wykonanie wykopu pod obrze,
- rozcielenie i ubicie podsypki,
- ustawienie obrzg betonowych,
- obsypanie zewgirznejsciany obrzea gruntem z jego ubiciem,
- wypetnienie spoin zapraycementow,
- pielegnacja spoin wag
- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i liakddoratoryjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy
1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapbadowlanych.
4. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
6. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic,

parkingéw i torowisk tramwajowych Wspdlne wymakani@dania.

7. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic.
parkingow i torowisk tramwajowych. Krauniki i obrzeza chodni-
kowe.

8. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturabhe nawierzchni drogo-
wych. Piasek.

10.2. Inne dokumenty

9. ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych" (KPE- Transprojekt-Warszawa, 1979 i
1982r.
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D.08.04.01. WIJAZDY | WYJAZDY

1. Wstep
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejywmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwigzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscovgoi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robét obfych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robo6t zazanych z wykonaniem
nawierzchni z brukowej kostki betonowej grub. 8 manpodsypce piaskowej z zamuleniem spoin
piaskiem i obejmujca budowe wjazdow do bram na odcinku o przekroju z keamikiem ulicz-
nym.

1.4. Okrélenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej $Tzgodne z obowgzujacymi odpowiednimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagmogdlne" pkt 1.4.

1.4.1.Wjazd, wyjazd urzadzone miejsce dogiu do drogi, ktérego lokalizacja wynika z potrzd# o
stugi przylegtego terenu i jest uzgodniona z Zdem drogi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyez robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za ja&kdch wykonania oraz za zgodtoz ST, czscig ry-
sunkowg Dokumentacji Projektowej i poleceniamizimiera.
Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania odflpkt 1.5.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogolne stosowania materiatéw podano Ww$1.00.00.00 "Wymagania ogdélne", pkt 2.
2.2. Kostka betonowa

Wibroprasowana betonowa kostka brukowa powinnaagasiAprobat Techniczri IBDIM Powinna
by¢ gatunku 1.
Powinna ona spetnianastpujace wymagania:

- wytrzymatci¢ - min. 60 MPa (po 28 dniach),

- nasikliwosé - < 5%,

- §cieraln@g¢ na tarczy Boehmego 4 mm,

- stopiex mrozoodpornéci wg PN-88/B-06250 F150.
Szczerby i uszkodzenia kradzi i naray ograniczajcych powierzchnie gérneg niedopuszczalne,
kostki musz by¢ bez uszkodze
Przed zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobadaltia i wytwdérni przez kyniera , Wykonawca
utozy po 1 nf wskpnie zaakceptowanych ksztattéw i koloréw kostekasghie na podsypce piasko-
wej.
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Niedopuszczalneagdzne odcienie wybranego koloru kostki, dostarczortejy@amej partii materiatu.
2.3. Cement

Cement stosowany do podsypki oraz do wypetnienénspmarki ,,35", odpowiadagy wymaganiom
PN-B-19701 a jego transport i przechowywanie powiodpowiadéd wymaganiom BN-88/6731-08.

2.4. Piasek

Kruszywo (piasek) na podsypki do wypetniania spoin powinno spet@iavymagania normy
PN-86/B-06712. Na podsypkstosuje si mieszank kruszywa naturalnego o frakcji 0 + 8 mm, a do
zaprawy cementowo-piaskowej o frakcji 0 + 4 mm.

Zawartg¢ pytow w kruszywie nie mee przekracza 3%. Pozostale badania i wymagania wg
PN-86/B-06712.

2.5. Woda

Woda nie powinna pochodzize zrédet budzcych watpliwosci, powinna by "odmiany 1" zgodnie z
wymaganiami normy PN-88B-32250, nie powinna wyd¥iedapachu gnilnego oraz nie powinna za-
wierat zawiesiny.

3. Sprzet

3.1. Ogolne wymagania dotyaz sprztu

Sprzt uzywany przez Wykonawc powinien uzyské akceptag Inzyniera. Sprgt powinien odpo-
wiada wymaganiom ST D-M.00.00.00.

3.2. Spret do wykonania nawierzchni
Do wykonania nawierzchni nate uzywac:
- wibratory ptytowe z ostanz tworzywa sztucznego, do ubijania kostki,
- walce wibracyjne do zagzczania podbudowy z kruszywa.
4. Transport
4.1. Ogolne wymagania dotyaz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagangigre", pkt 4.
4.2. Transport kostki betonowe]

Transport powinien odpowiadavymaganiom ST D-M.00.00.00.

Wysoka¢ sktadowania (stosu) kostki nie veoprzekraczal m. Kostk betonovs maozna transporto-
waé tylko na paletach.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonywania robot
Ogdlne wymagania wykonywania rob6t podano w ST @MD0.00 "Wymagania ogoélne”, pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akagptharmonogram robdt uwzginiajacy
wszystkie warunki, w jakichdalzie wykonywana nawierzchnia kostkowa.
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5..2. Zakres robot

5.2.1. Przygotowanie podia
Podiazem pod uktadanwarstwe podbudowy z kruszywa naturalnegglbie podige naturalne.

5.2.2. Ulaenie podbudowy z kruszywa

Kruszywo naley roztazy¢ recznie warstw o takiej grubéci, aby po zakaczeniu watowania uzyska
podbudowg o grubaci 15 cm.

Roztazone kruszywo zagzcz& ptyta wibracyjm lub walcem wibracyjnym zado uzyskania dobrej
szczelnéci i jednorodnej rownej powierzchni.

5.2.3. Uktadanie nawierzchni z kostki betonowej

Kolor i ksztatt kostki Wykonawca uzgodni zgodnipkt 2.2. niniejszej ST.

Sposbb zrénicowania koloréw naley uzgodné z Inzynierem. Na wjazdach kostka ma gred8 cm.
Kostke uktada st na podsypce uprzednio wykonanej w taki sposob,saioyeliny midzy kostkami
wynosity 2 + 3 mm. Kostk nalezy uktad& ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni,
gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulegaegagzeniu.

Po utaeniu kostki szczeliny natg wypetnic piaskiem (lub innym materialem zaaprobowanym przez
Inzyniera) a nagpnie zamié¢ powierzchng¢ utozonych kostek przy ayciu szczotek gcznych lub
mechanicznych i przygpi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania wykonanej nawierzchni z kostek brukotwvgtosuje si wibratory ptytowe z ostanz two-
rzywa sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodaen zabrudzeniem. Wibrowanie naepro-
wadzit od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednoczaie w kierunku poprzecznym
ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywa¢ walca. Po ubiciu
nawierzchni nalgy uzupetné szczeliny materiatem do wypetnienia i zafdieawierzchng.
Nawierzchné nalery uktada, gdy temperatura otoczenia jest nigsaa nk +5°C. Swiezo wykonan
nawierzchng nalezy chront zgodnie z PN-63/B-06251.

Kostki peknigte powinny by wymienione na cate.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jata robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogtlipét 6.
6.2. Ocena jakszi robot | cech geometrycznych nawierzchni wjazdow

Kontrola powinna dotyczyprawidtowdci wykonywania poszczegolnych elementéw, zgddnay-
konywanych robét z DokumentacProjektovg i ST. Sprawdzenie powinnoesodbywa zaréwno w
trakcie wykonywania robat, jak i po ich zalazeniu.
W zaleznosci od ocenianych cech i asortymentéw sprawdzenkomige s¢ wizualnie przez pomiar
lub badanie.
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca wykona badania wszystkiateriatdow zgodnie z niniej-
sz ST.
Nalezy sprawdzé:
a) cechy geometryczne nawierzchni:
- nieréwnaci podiwzne nie powinny przekracéd,0 cm,
- spadki poprzeczne powinny dygodne z DokumentacpProjektov z toleranci + 0,5%, po-
miar w punktach charakterystycznych niwelety,
- rzedne nawierzchni - tdice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i projektowanymi
nie powinny przekracZa+l cmi - 2 cm, pomiar w punktach charakterystychnniwelety,
- uksztattowanie osi - przesygie osi w planie nie me@ przekracza+ 2 cm, pomiar w punk-
tach charakterystycznych niwelety,
- szeroka¢ nawierzchni - tolerancja wynosi = 2 cm, pomiar wngtach charakterystycznych;
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b) podsypk - gruba¢ podsypki sprawdzaesiv 10 losowo wybranych punktach, tolerancja £1,5 cm

c) prawidtowd¢ utozenia kostki:
- pomiar szerok€ri oraz powiazania spoin,
- sprawdzenie rodzaju i gatunku kostki,
- kontrola prawidtowséci wykonania szczelin dylatacyjnych,

d) prawidtowa¢ ubicia kostki - osiadanie kostek nie powinnd lopstrzegane po swobodnym jedno-
krotnym opuszczeniu ubijaka o masie 25 kg z wy$okb5 cm na poszczegolne kostki,

e) prawidtowd¢ wypetnienia spoin - poprzez wykruszenie zaprawyligadsci okoto 10 cm i zmie-
rzenie geébokasci wypetnienia zapraw oraz sprawdzenie przyczepod zaprawy do kostki w
trzech losowo wybranych miejscach,

f) sprawdzenie konstrukcji nawierzchni - w losowaranym miejscu i po rozebraniu nawierzchni na
powierzchni okoto 0,1 fisprawdzenie jalkei podsypki na podstawie analizy sitowej,

g) sprawdzenie wgizania kostki - wyrywkowo w kilku miejscach poprzaegledziny nawierzchni.
7. Obmiar robét

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M.00MOW@ymagania ogolne”, pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiaru jest 1 m(metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni. Powierrehnawierzchni
przedstawionych do obmiaru powinnattlggodna z DokumentacpProjektovwy i ustaleniami laynie-
ra. Nie powinien on obejmowaadnych iléci niezaakceptowanych napiie przez layniera.

8. Odbiér robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST D-M.00@0Wymagania ogélne", pkt 8.
Odbidr na podstawie oceny wizualnej, pomiaréw, @odw geodezyjnych (niwelacji) i batlgako-
sciowych materiatow.

9. Podstawa ptatndci
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Zgodnie z ST D-M.00.00.00 wg jednostek obmiaru ékrg/ch w pkt 7 zgodnie z obmiarem oraz po
sprawdzeniu jakici roboét.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena obejmuje wykonanie ngstijacych robot:

a) wyznaczenie robét, dostarczenie materiatléw i gpra dla betonowej kostki brukowej réwnie
uzgodnienie koloru i ksztattu,

b) wykonanie podbudowy z kruszywa,

c) wykonanie podsypki,

d) ulozenie i ubicie kostki,

e) wypetnienie spoin,

f) pielegnacg nawierzchni,

g) wykonanie pomiarow i bada

h) odwiezienie sprgu po zakdczeniu robat.



10. Przepisy zwazane

10.1. Normy
1. PN-84/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczeuwieralngci na tarczy Boehmego.
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytdeg
4. PN-B-19701 Cement powszechneggtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw.
6. DIN 18501 Kostka brukowa z betonu (norma niemégck
7. BN-80/6775-03/01 Elementy nawierzchni drég, ul@rkingdéw i torowisk tramwajo-

wych. Wspélne wymagania i badania.
BN-80/6775-03/02 Elementy nawierzchni drog, ufiarkingow i torowisk tramwajowych. Piyty
drogowe.
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D.08.05.01. SCIEKI ULICZNE Z ELEMENTOW PREFABRYKOWANYCH

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczrnejwmagania dotyege wykonania i odbioru robét
zwiagzanych z remontem systemu odwodnienia powierzchegovdrogi powiatowej nr 1514G Smolno
- Mrzezino - Kazimierz w miejscowioi Mrzezino na odcinku okoto 200 m.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktirperetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1. 3. Zakres robot objych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét z@anych z wykona-
niem:

- $ciekow terenowych wg karty nr 01.03, 01.24 i 01.25.

1.4. Okrélenia podstawowe

1.4.1.Sciek terenowy element zlokalizowany poza jezdnub chodnikiem skacy do odprowadze-
nia wod opadowych z nawierzchni jezdni, chodnikdazoprzylegtego terenu do odbiornikow sztucz-
nych lub naturalnych.

1.4.2. Pozostate okflenia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi nor-
mami i z definicjami podanym w ST D-M.00.00.00. ,Yaggania ogélne" pkt 1.4.

1.5. Ogd6lne wymagania dotyce robot

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogblokt 1.5.

2.1. MATERIALY.

2.1. Ogdblne wymagania dotyge materiatdw

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudaw ST
D-M 00.00.00. ,Wymagania ogélne" pkt 2.

2.2. Cement

Cement do betonu powinien d&ycementem portlandzkim, odpowiaglagim wymaganiom
PN-B-19701.

Cement do zaprawy cementowej i na podgyp&mentowo - piaskoypowinien by klasy ,32,5".
Przechowywanie cementu powinnottagodne z BN-88/6731-08.

2.3. Piasek

Piasek na podsyplkcementow- piaskow powinien odpowiadawymaganiom PN-B-06712.
Piasek do zaprawy cementowo - piaskowe]j powiniggoagada wymaganiom PN-B-06711

2.4. Woda

Woda powinna by odmiany ,I" i odpowiadé wymaganiom PN-B-32250.
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2.5. Prefabrykowane elementy betonagieku

Prefabrykowane elementy betonowe stosowane do veykadciekow terenowych, powinny odpo-
wiada wymaganiom BN-80/6775-03/01.

Ksztatt i wymiary prefabrykowanych elementéw betamch, wytych do wykonaniacie-
kow, powinny by¢ zgodne z dokumentacprojektowa. Moga to by np. prefabrykaty betonowe o
wymiarach i ksztattach wg ,Katalogu powtarzalnydeneentéw drogowych - Karty 01.03, 01.24,
01.25, 01.31.

Do wykonania prefabrykatéw nalestosowa beton wg PN-B-06250, klasy co najmniej 25.

Nasikliwos¢ prefabrykatow nie powinna przekra¢z#o.

Scieralng¢ na tarczy Boehmego nie powinna przekracgd mm.

Wytrzymalag¢ betonu nasciskanie powinna hy zgodna z PN-B-06250 dla przigj klasy
betonu.

Powierzchnia prefabrykatow powinnacdyez rys, pknigc i ubytkow betonu, o fakturze zatar-
tej.

Krawedzie elementoéw powinny Byréwne i proste. Wkistos¢ lub wypuktcé powierzchni
elementow nie powinna przekra¢Zzamm.

Dopuszczalne odchyiki wymiaréw prefabrykatéw:
- na diugéci +10 mm,
- nawysokéci i szerokdci £ 3 mm.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane w pozycji wbudowania, na padiaitwar-
dzonym i dobrze odwodnionym.

2.7. Masa zalewowa

Masa zalewowa do wypetnienia spoin powinné bpsowana na ggco i odpowiadd wymaganiom
BN-74/6771-04.

3. SPRZT.
3.1. Ogolne wymagania dotyaz sprztu
Ogodlne wymagania dotyaee sprztu podano w ST D-M.00.00.00. ,Wymagania ogolne" Pkt
3.2. Spret do wykonania robo6t
Roboty mana wykonywa regcznie przy pomocy drobnego sgiz, z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz gwiywania podsypki cementowo-
piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakdwecznych lub mechanicznych.
4. TRANSPORT.
4.1. Ogolne wymagania dotyaz transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagagidme" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Transport prefabrykatéw powinien odbyévasic wg BN-80/6775-03/01, transport cementu wg
BN-88/6731-08.

Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpiegzaje przed za-
nieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentam
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5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST D-M.Q0@AWymagania ogélne" pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do wykonanidcieku naley wytyczy¢ o$ scieku zgodnie z dokumentagpro-
jektows.

5.3. Wykonanigcieku z prefabrykatow

Ustawienie prefabrykatow na fawie powinno¢byykonane na podsypce cementowo-piaskowej o
grubaici 5 cm, lub innego wymiaru wskazanego w dokumgnpaojektowej. Ustawianie prefabryka-
téw powinno by zgodne z projektowamiwelet dnascieku.

Spoiny elementow prefabrykowanych nie powinny kraeza& szerokdéci 1 cm. Spoiny pre-
fabrykatow uktadanych na fawisvirowej nalery wypeltnic zwirem lub piaskiem. Spoiny prefabryka-
téw uktadanych na tawie betonowej nglevypeinic zapravy cementowo-piaskoay przygotowan w
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem pgpleczyci¢ i zmy¢ wodh. Prefabrykaty ustawione na pod-
sypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanychaxap powinny mi€ co 50 m spoiny wypeinio-
ne bitumiczia mas zalewova nad szczelipdylatacyjra tawy betonowej.

Jereli do wykonaniaciekow terenowych zastosowano prefabrykaty typuyk@wego” wg
KPED - karta 01.03, to pmtzenie prefabrykatu z kragnikiem naley wykona& na styk. Od dolnej
strony prefabrykatu, wykop nedgwypetnic piaskiem lubzwirem i starannie zagcic.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jat@ robét

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogbiplet 6
6.2. Badania przed przygtieniem do robét

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania materiatdbw przeznaczonych
do wykonaniacieku i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi do akceptacji.

Badania materiatow stosowanych do wykondgiakdw powinny obejmowawszystkie wiaciwosci,
ktére zostaty okrdone w normach podanych dla odpowiednich materiakopkt 2.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Zakres bada

W czasie rob6t zwzanych z wykonaniertiekéw naley sprawdza:
- utozenie podsypki,
- wykonaniescieku.

6.3.2. Sprawdzenie wykonarieieku

Przy wykonaniucieku, badaniu podlegaj

a) niweletacieku, ktéra mee r&ni¢ sie od niwelety projektowanej # 1 cm na kade 100 m wy-
konanegdacieku,

b) rownd¢ podiuwznascieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych puiktiaa kade 100 m
dlugcéci, ktéra mae wykazywaé przewit nie wigkszy niz 0,8 cm pomidzy powierzchry $cieku a
tata czterometrow,

C) wypenienie spoin, wykonane zgodnie z pksfrawdzane na kdych 10 metrach wykonanego
scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetrédmhdanej spoiny,
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d) grubéc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktérazengk rozni¢ od grubdci projektowanej a 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST D-M.00®@ymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova jest m (metr) wykonanegmieku z betonowej kostki brukowej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Ogolne zasady odbioru rob6t

Ogodlne zasady odbioru robét podana w ST D-M.00®@ymagania ogblne” pkt 8.

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektowa, ST i wymaganiami lzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robo6t zanikapych i ulegajcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikacych i ulegaicych zakryciu podlegaj
- wykonanie tawy betonowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
9.1. Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrici

Ogdlne ustalenia dotygee podstawy pfatrdci podano w ST D-M.00.00.00 ,Wymagania ogélne"
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 gtieku z prefabrykowanych elementow betonowych obgm
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie tawy betonowej B20,
- utozenie elementow prefabrykowanych z wypetnieniemrspoi
- zalanie spoin bitumicznmasg zalewowy,
- zasypanie zewgtrznejsciany prefabrykatu lub kraginika i ubicie,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w Specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10. 1. Normy
1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.
2. PN-B-06250 Beton zwykly.
3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondapraw.
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechneggku. Skiad, wymagania i ocena
zgodndci.
5. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton@agraw.
6. BN-88/16731-08 Cement. Transport i przechowywanie.
7. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe. Masa zalewowa.
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8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagahbadania.

9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drog, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Krayniki i obrzeza chodni-
kowe.

10. BN-80/6775-03/03 Prefabrykaty budowlane z betdflementy nawierzchni drdg, ulic,
parkingéw i torowisk tramwajowych. Plyty chodnikowe

10.2. Inne dokumenty
12. Katalog szczeg6téw drogowych ulic, placow i parkidnejskich, Centrum Techniki Budownic-

twa Komunalnego, Warszawa 1987.
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych (KPED@anEprojekt-Warszawa 1979, 1982.
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