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warstwa Scieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm ~
warstwa wigzgca z BA gr. 6 cm «©
N

podbudowa zasadnicza z BA gr. 8 cm «
N

podbudowa pomocnicza

Z kruszywa famanego gr. 20 cm S

warstwa $cieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm
wyréwnanie masg z BA gr. od 0- 10 cm

Szczegot "A"
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- kraweznik betonowy 15 x 30 cm
- podsypka piaskowa
- fawa betonowa B - 15 z oporem

Szczegot "B"

Jezdnia - Pobocze
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- kraweznik betonowy 15 x 30 cm
- podsypka piaskowa
- fawa betonowa B - 15 z oporem

Szczegot "C"
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- kraweznik betonowy 15 x 21 cm
- podsypka piaskowa
- fawa betonowa B - 15 z oporem

AWr warstwa $cieralna z mieszanki SMA gr. 4 cm
wyréwnanie masq z BA gr. od 0 - 10 cm

Zaktad Produkcyjno-Ustugowo-Handlowy
"DRO-BUD"

77-400 ZLOTOW UL. FR. BARTOSZA 12
telefon/fax: (0-67) 263-55-37
NIP 767-102-63-49 REGON 570851067

INWESTOR

Zarzad drogowy dla
powiatu Puckiego
i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5

84 - 100 PUCK

OBIEKT:  Remont systemu odwodnienia powierzchniowego drogi powiatowej nr 1514G
Smolno - Mrzezino - Kazimierz w m. Mrzezino na odcinku ok. 200 m

RYSINEK: Szczegbly konstrukeyjne 6
STANOWISKO IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. DATA PODPIS
PROJEKTANT Jerzy Wisniewski NN-8345/769/84 07/2011
OPRACOWAE inz. Wojciech Bindek 07/2011
OPRACOWAL Adam Brzezinski 07/2011
SPRAWDZAJACY
BRANZA STADIUM ROK OPR. NR UMOWY SKALA
Drogowa PB 2011 1:10




