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Przekroj przez wykop - schemat:
obudowa dla H>1,0m
KL AR, Uwag o .
i T 7asvoka - wypelnienie 1. Wykopy wykona¢ o $cianach pionowych, dla H>1,0m NPl - PROJEKT tUKASZ FORMELA
ypKa - wyp OZNACZENIA GEOLOGICZNE: szalowane (np. Krings Verbau, OW Wronki). UL ZAMOSTNA 43. 84-252 GORA
“,_m. obsvoka - wvbelnienie nN+GH - nasyp mineralno-organiczny z domieszka gliny préchniczej, 2. Kanaty w wykopach uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. . TEL. 605 - 4 w_w -018
<<o_w% Ty Aw.wmmx Srod) nN+PH - nasyp mineralno-organiczny z domieszka piasku préchniczego, 3. Wskaznik zageszczenia wykopdw a=0,98 (podsypka, zasypka, obsypka), . LIKWIDACJA ZASTOISKA WODY POPRZEZ UJECIE W KANALIZAGJE
- obsvoka biaskowa do Gp//Pd - glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym, a pod drogami a=1,0. Zadanie DESZCZOWA W CIAGL DROG! PO R ATOWES NR 14386
] L 0 wokcvo:w d wierzeh rury PgllPd - piasek gliniasty przewarstwiony piaskiem drobnym, 4. W celu lokalizacji istniejacego uzbrojenia w miejscach skrzyzowar nalezy ZARZAD DROGOWY DLA POWIATU PUCKIEGO | WEJHEROWSKIEGO,
= 1 I : Pd//PT - piasek drobny przewarstwiony piaskiem pylastym, wykonac przekopy prébne. Inwestor UL. ORZESZKOWE. 5, 84-100 PUCK
e podsypka piaskowa WX/ - poziom wody gruntowe; 5. W przypadku wystapienia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, kolidujacy .
gr.0,15m ~~  -sgczenie wody gruntowej przewdd nalezy przetozyé. Rysunek PROFIL _um_w_m\.w MMM%M,__/_E._N\POL_
o . . . 6.  Skrzynki rozsaczajace instalowaé wg instrukcji producenta i opisu tech.
spéd rury podbity dwustronnie . ) . )
w g - Lo . 7. Nad skrzynkami wykona¢ nasyp do rzednej 52,30 m.n.p.m. o wymiarach Projektant: mar inz.
S - piaskiem dobrze zageszczonym; .. . N ) 9
poglebienia na Ziaczach w planie: wymiar ukfadu skrzynek (8 x 8 m) + 1 m z kazdej strony. Branza: tUKASZ FORMELA
7. Nie wyklucza sig istnienia innego uzbrojenia terenu nie wykazanego : UPR. POM/0026/POOS/09
dkfadzi dezyinym SANITARNA | sprawdzajacy: inz.
ha podiiadzie geodezyjnym. PIOTR WOJCIECHOWSKI
UPR. POM/0051/PO0S/09
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