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|. OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi umowa z Inwestorem.

. Inwestor i zleceniodawca

Inwestorem i zleceniodawaminiejszego przedsivzigcia jest:

Zarzqd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5,
84-100 Puck

. Materiaty wyj sciowe

* Umowa zawarta z Inwestorem

* Uzgodnienia z Inwestorem

» Aktualne podktady geodezyjne w skali 1:500

* Wizja lokalna w terenie

« Obowizujace przepisy, normy, wytyczne brawe =z zakresu kanalizacji
deszczowej

« Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie
warunkow jakie naley spetnid przy wprowadzanigciekow do wéd lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegoélnie szkodliwydh @odowiska wodnego
Dz. U. 06.137 poz. 984.

e Ustawa Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U2BB, poz. 2019 z 2005 r.
z p&niejszymi zmianami).

« Prawo OchronySrodowiska — ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. (DZ\NJ 115,
poz. 1229, z pniejszymi zmianami).

* Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpae drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z dnia $41999r)

« Dokumentacja geotechniczna Zaktad Ustug Geotechpatz GEODOM, luty 2011
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4. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projeldoladany likwidacji zastoiska
wody poprzez uwcie we wpustysciekowe i odprowadzenie grawitacyjrkanalizacy
deszczow. Odbiornikiem wod deszczowychedn projektowane skrzynek rogszapce,

poprzez ktore nagbowa: bedzie ich infiltracja w grunt.

5. Warunki gruntowo — wodne

Zgodnie z dokumentagjgeotechniczsn wykonary, dla potrzeb projektu w podta
badanego terenu pamej terenu nasypowego zaleg@runty spoiste — glina piaszczysta —
I niespoiste w postaci piasku gliniastego i drolmprzewarstwionego piaskiem pylastym.

W rejonie projektowanych skrzynek razgapcych wystpuje piasek drobny
przewarstwiony piaskiem pylastyrfiredni wspétczynnik filtracji wynosi =1,48 x 10°
cm/s i jest wystarczagy aby przyy¢ wody opadowe z projektowanej kanalizacji.

Badane grunty nie magstwy¢ jako podsypka pod ruragi i zasypka wsfpna..
Zabrania si uzywania do zasypki wgpnej tj. 30 cm ponad wierzch rury gruntow
Z nasypow.

Wodke gruntowa o swobodnym zwierciadle stwierdzono w rejonie gktpwanych
skrzynek rozsczapcych na gibokasci 1,4 m. W drugim otworze wead gruntowg
stwierdzono w postaciaszenia na gbokasci 1,3 i 2,2 m. Obraz warunkéw wodnych
odnosi s¢ do okresu wieraei moze ulega okresowym zmianom w zalrosci od opadéw

atmosferycznych i pory roku. Przewiduje siahania zwierciadta w granicach + 0,2 m.
6. Dane o wpisie do rejestru zabytkow

Na terenie inwestycji znajdujsic obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Ochron
konserwatorsk objcty jest park znajdary sk na dz. nr 99/1.
Teren inwestycji jest rownieobjety streh ochrony ekspozycji i historycznego
uktadu przestrzennego.
Przed rozpoaxiem prac ziemnych nalg ztozy¢é wniosek do Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkdw w celu ustalenia zakresu pralseologicznych.
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7. Uzbrojenie likwidowane

Istniejacy przepust diugai ok. 13 m na wysoki studni Sd6 i Sd7 natg odkopé i
zutylizowa. Kanat whczony do studni Sd6 gepi¢. Studng Sd6 i Sd7 wymieri na
nowe. Wylot przepustu przy studni Sd6 skierowanyda&tke nr 95 usumé. Miejsce
wylotu zasypa i obsia& mieszank traw. Uzyskany materiat z rozbiorki zutylizogva

zgodnie z wymogami ochrorsyodowiska.

8. Opis projektowanych rozwigzan - kanalizacja deszczowa

Zaprojektowano grawitacyjnsiet kanalizacji deszczowej wraz ze studzienkami
sciekowymi i wpustami z odprowadzeniem wod deszcawgo skrzynek roaszapcych.

Trasg; projektowanej kanalizacji deszczowej, przebieg akgsciowy kanatow
przedstawiono na zgzonej do opracowania mapie zasadniczej w skalDQl:braz
na profilach podtanych w skali 1:100/500.

Kanalizacg zaprojektowano z kielichowych rur PVC-U SDR34 SNige,
zelbetowych izelbetowych WITROS z betonu klasy C40/50 zintegroyeainz uszczelk
zgodnych z PN-EN 1916:2005. Dopuszczazsistosowanie rur PVC-U SDR29 SN12 lite.

Na projektowanym kolektorze deszczowym zaprojektowastudnie rewizyjne
z prefabrykowanych elementéw betonowych z betonb/4E30 nasipujacych srednicach:
DN/ID1000mm, DN/ID1200mm.

Studnie powinny posiadaprefabrykowane kinety przeptywowe o wysé&o
rownej srednicy projektowanego kanatu deszczowego i z fabmig wykonaa powloka
betonu wodoszczelnego (C35/45).

Kregi betonowe oraz dennica z gotowymi otworami wlogow i wylotowymi,

osadzonymi fabrycznie przejami szczelnymi dostosowanymi do materiatdrednicy
kanatdbw. Otwory nie mag znajdow& sie w miejscach dczen kregbw przy pomocy
uszczelki. Studnie wykoagodnie z PN-EN 1917:2004.
Wszystkie studnie przykéywtazami kanatowymieliwnymi z wentylacy z betonowym
wypetnieniem pokrywy, agrednicy 0600mm, klasy D400, zgodnie z PN-EN 124:2000.
Zastosowawtazy ryglowane. Wysokd korpusu H=150mm.

W studniach fabrycznie zamontoévao 25 cm klamry ztazowel30 mm ze stali

kwasoodpornej lub stalowe z petnychetoww stalowych w tworzywowej otulinie
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antypalizgowej o diugdci L=30 cm w uktadzie drabinowym z minimalrodlegtGcia
od éciany komory 15 cm.

Ujecie wod deszczowych z nawierzchni drogi przewidaziaa pomog wpustow
deszczowych wykonanych z elementéw prefabrykowanry&kegi z betonu klasy C35/45
o srednicy wewgtrznej 450mm. Studnie wypasg w osadniki o wysokgi min. 0,5m.
Kratki wpustowe zeliwne przejazdowe z kotnierzem z kratknocowama na korpusie
zawiasowo zgodnie z PN-EN 124:2000 (ryglowane).sKl&ratki dla wpustow w gju
jezdni klasa D400.

Zaprojektowano przykanaliki z rur PVC-U SDR34 SNBe DN/OD200
i betonowych WITROS DN/ID200 z betonu klasy C40/80 zintegrowaan uszczelk
zgodnych z PN-EN 1916:2005.

Podczas wykonywania prac nate dokon& regulacji wysokéciowej wtazow
studni i krat wpustowiciekowych dostosowag je do nawierzchni.

Zestawienigrednic i diugaici projektowanej kanalizacji deszczowej:

- DN/OD 400 —r. PVC-U — atznej dtugdci L= 204 m.

- DN/OD 200 —r. PVC-U — atznej dtugéci L=24 m.

- DN/ID 400 - rzelbetowe WITROS z uszczelk o hcznej diugéci L= 10 m.
- DN/ID 200 —r. betonowe WITROS z uszczglko bcznej dlugéci L= 4 m.
t acznie: 242m.

Zestawienie projektowanej armatury kanalizacji desawe;j:
- studnie betonowe DN/ID 1000 — 1 szt.
- studnie betonowe DN/ID 1200 — 6 szt.
- wpustysciekowe betonowe DN/ID 450 — 6 szt.
- skrzynki rozgczapce prod. np. Rehau o wymiarach 0,8x0,8x0,66 m — g0
poj. retencyjna 40,13 n
- studzienki odpowietrzage prod. np. Rehau dla skrzynek:
- zasilapca DN 400, wtaz D400 — 1 szt,
- kontrolna DN 400, wtaz D400 — 1 szt,
- geowt6knina separacyjna i filtga prod. np. Rehau GRK 3 — 138 m

Uwaga: W przypadku zastosowania systemu skrzynekgo producenta, uktad
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nalezy dobr& na poj. retencyjnie mniejsz niz 40,00 ni.

Odbiornikiem wod opadowychebzie uktad skrzynek rozszapcych (100 szt.)
0 objtosci retencyjnej 40,13 th Skrzynki naléy posadowé na podsypcewirowej 2+8
mm gr. 20 cm i owia¢ geowtOkniry separacyja i filtruj aca na zaktad min. 0,5 m. Obsypka
i zasypka (30 cm ponad wierzch) z piasku. Nad Zaswykon& nasyp z gruntu
rodzimego, rozplantowahumus i obsié mieszank traw. Szczegoty montawe systemu
wg instrukcji producenta.

Przed skrzynkami w studni Sd1 wyk@masadnik o wysokgi min. 1,0 m.

Wiaczenie kolektora do skrzynek wykdanza pomog studzienki zasilagej DN400
bez osadnika instalowanej w uktadzie mmzmpcym. W przeciwleglym natmiku
skrzynek zainstalowastudzienk odpowietrzajca — kontrolry. Wiazy studzienelkeliwno-
betonowe klasy D400 wentylowane, ryglowane. Studdiesystemu bez koszy

na zanieczyszczenia.

Okreslenie ilosci wéd opadowych
llos¢ wéd opadowych obliczono ze wzoru:
Q=¢ xFxq[dm¥s]
gdzie:
¢ - wspotczynnik sptywu powierzchniowego
¢ = 0,9 — jezdnia o nawierzchni asfaltowe]
F - powierzchnia zlewni

F =0,20 ha
q = 130 dn¥s x ha - nagzenie deszczu miarodajnego,

Q = 0,90 x 0,20 x 130 = 23dm’/s.

Dobér uktadu systemu skrzynek rezsapcych dokonano w oparciu o program

komputerowy producenta, badania geotechniczne giumielkos¢ zlewni odwadnianej.
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9. Opis projektowanych rozwiazan — roboty nawierzchniowe

W zakresie rob6t nawierzchniowych po poétnocnej rsgojezdni projektuje si
ustawienie krawznika betonowego 15x30 na tawie betonowej z oporeiwietle 12 cm
oraz na zjazdach obminego do 4 cm a¢znej dtugéci 145 m
Przed przysipieniem do ustawiania kragnika naley odca¢ krawedz jezdni na
szerokgci do 50 cm takzeby dostosowa jej szeroké¢ do 6,5 m w nawizaniu do
istniejacego krawznika po potudniowej stronie jezdni.

W miejscu odgjcia jezdni oraz w miejscu projektowanego kanatuzdeswego oraz
przykanalikdw nalgy rozebra konstrukcg jezdni oraz wykonaodtworzenie nawierzchni
przy przygciu konstrukcji nawierzchni dla KR3:

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabiknego mechanicznie — gr. 20 cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego —an 8

- warstwa wazaca z betonu asfaltowego — gr. 6 cm

- warstwascieralna z betonu asfaltowego — gr. 5 cm

10. Wytyczne do wykonawstwa

10.1. Roboty ziemne

Wykopy wykon& mechanicznie dgcianach pionowych, ktére nale przegtbic¢
mechanicznie o 0,15 m odednej dna kanatu i wykodapodsypk z piasku. Wykopy
reczne przy skrzyowaniu z istnigjcym uzbrojeniem minimum 1 m. przed i 1 m.
za kolidupcym uzbrojeniem.

Dla wykopéw o gthokadsci powyzej 1,0 m - éciany wykopu zabezpieczy
szalunkiem (np. OW Wronki, Krings Verbau).

W miejscach, gdzie projektowana kanalizacja przdzhgod istniegcym uzbrojeniem
naleey wykona przekopy probne w celu ustalenia rzeczywistepgkasci posadowienia
istnieacego uzbrojenia. W przypadku kolizji, koliday przewdd zabezpieczylub
przetary¢.

Na trasie kanalizacji przewidujegsivymiarg gruntow w obgbie podsypki, osypki
i zasypki wsg¢pnej 30 cm ponad wierzch kanatu.

Wykopy naley chront przed zalewaniem wad zamarzaniem.
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Wykonane wykopy naley bezwzgtdnie oznaczy i zabezpieczy przez ustawienie
zapor, a w przypadku prZéj wykona& je pomostami opg@czowanymi, w godzinach
nocnych wykopy oznakowdampamiswiecacymi w kolorze pomare&zowym.

Wykonawca jest zobowzany do ochrony i zabezpieczenia znajdy¢gh se
na terenie inwestycji punktéw osnowy geodezyjrmajnktow granicznych.

Przygotowanie podia
Dno wykopu nalgy doktadnie oczici¢ z kamieni i podobnych ¢zci statych oraz
zniwelowa. Uktadanie rur na dnie wykopu najeprowadz¢ na odwodnionym podia

Z zagszczonego piasku o wysala 0,15 m.

Dla rur kanalizacyjnych wykop z wyprofilowanym dnema tazysko n@ne rury.

Budow nalery prowadz¢ zgodnie z projektowanymi spadkami.

10.2. Odwodnienie wykopéw

Roboty montaowe musz by¢ wykonywane w wykopach o podio odwodnionym.
Odwodniony stan podia pozwala na uformowanie zabjienia pod rug, monta ztacz, jak
tez utrzymanie przewidzianych projektem spadkow kanatu

Wykonane wiercenia wskazujna maliwos¢ wyskpowanie wody gruntowej
W postaci sczenia.

Przewiduje si odwodnienie prowadgipowierzchniowo za pomaaowkow do studzienek
zbiorczych i odpompowanie na tereny zielone peniprojektowanych skrzynek

rozsczapcych.
10.3. MontaZ rurociggow
Montaz rurocgow wykond zgodnie z "Instrukej montaowa" producenta.

Rurochgi ukiad& na 15 cm podsypce piaskowej. Obsypkaskows stosowé po obu

stronach rury.

(o0}
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10.4. Proby szczelnei przewodow

Przewody kanalizacyjne
W odbiorze na szczelddprzewodow z rur kanatowych wypuja dwa rodzaje prob:
e proba na eksfiltragjwody z przewodu,
e proba na infiltrag wody do przewodu.
Probe szczelnéci naley przeprowadzi zgodnie z PN-EN 1610
Proba szczelrigi na infiltracg nie musi by przeprowadzana przy pozytywnej probie

szczelnéci na eksfiltracg.
10.5. Zasypanie rurocggoéw i zagszczenie gruntu
Roboty ziemne wykorta zgodnie z normp PN-98/S-02205 z wymian gruntu
na piasek i zagpzcza warstwami o grub&ei odpowiedniej dla zastosowanego sjuz
zag;szczajcego.
Zasyp rurocigoéw w wykopie sktada siz dwoch warstw:
« warstwy ochronnej ruroggu o wysokéci 30 cm ponad wierzch przewodu,

+ warstwy do powierzchni terenu.

Zasyp rurocigow przeprowadzasw trzech etapach :

etap | -wykonanie warstwy ochronnej rumyyaczeniem odcinkow na gtzach;

etap Il -po probie szczekw ztacz rur, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach
paczen;

etap lll -zasyp wykopu gruntem, warstwanjednoczesnym zagzczeniem

i ewentuall rozbiorky deskowa scian wykopu.
Przy zasypywaniu przewodow naje uzyskad wskanik zag:szczeniaa=0,98,
a pod drogami a=1,0 (podsypka, obsypka i zasypka). Po zasypanikopgw naley
sprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu.
Zasyp i ubijanie gruntu w strefie ochronnej przewaley wykona warstwami
Z jednoczesnym usuwaniem zastosowanego umochientopw. Grubéé ubijane]
warstwy nie powinna przekragzd/3 srednicy rury. Zasypk wykopu powyej warstwy

ochronnej dokonuje siwarstwami z jednoczesnym zsgczeniem i ewentuarozbiorky
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umocnigé $cian wykopu. Rozebranie umocnienidgcian powinno nagpowa
z zachowaniem ostzacsci - rownolegle z zasypkze wzgédu na maliwosé obsungcia

si¢ wykopu.

10.6. Skrzytowanie z przeszkodami

W miejscach skrzyowan roboty prowadzi recznie z daa ostraznoscia. Kolidujacy
przewdd nalgy podwiest.

W miejscu skrzyowania z istnigicym uzbrojeniem szczegOtowy przebieg
przewodow nalgy ustalt na podstawie probnych przekopow. Zachéwermatywne
odlegtcci w pionie i w poziomie. Odkryte ugdzenia zabezpiecéyprzed uszkodzeniem
oraz osiadaniem gruntu i pozostawi ziemi po zakaczeniu robot.

W przypadku wysipienia Kkolizji istniepcego uzbrojenia z projektowanym
uzbrojeniem natey skontaktowad si¢ z projektantem.

11.Uwagi koncowe

Wykonanie sieci i przykanalikownalezy zgtost do inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawcze;.

Inwentaryzagi geodezyjn powykonawcz Inwestor winien przediy¢ przy
spisywaniu protokétu odbioru. Inwentaryzacja musizgledniac nieczynne uzbrojenie.
Inwentaryzacja ta musi posiadgotwierdzenie zgtoszenia dosrodka dokumentaciji
geodezyjnej i kartograficzne,j.

Po zakdczeniu robot braty sanitarnej wykonawca otworzy teren (droga grustow
tereny zielone) w taki sposob, aby jego stan niegbyszy od pierwotnego i ha warunkach
uzgodnionych z Inwestorem. Odtworzenie nawierzggedni zgodnie z pkt. 9.

Wszystkie roboty naly wykona& zgodnie z obowizujacymi normami, Sztuk
inzyniersky, przepisami BHP, oraz ,Warunkami technicznymi wy&oia i odbioru robot
budowlano montaowych”. Odbioru sieci kanalizacyjnej dokanagodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizaggh zalecanymi do stosowania przez
Ministerstwo Infrastruktury. Wymagania techniczneob@i Instal” pkt. 7. Kontrola
I badania przy odbiorze.

Likwidacja zastoiska wody poprzezuie w chg kanalizacji deszczowej wagju drogi powiatowej nr 1438G 10
Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo w m. Mieray



OPIS TECHNICZNY — LIKWIDACJA ZASTOISKAWODY POPRZZ UECIE W CIAG KANALIZACJI DESZCZOWEJ
W CIAGU DROGI POWIATOWEJ NR 1438GELAZNO — MIERZYNO — KOSTKOWO — BOLSZEWO W M. MIERZNMO

Wypetnienie osadnikéw piasku we wpustach ulicznyeh studni Sd1 oraz stan
skrzynek naley kontrolowa co pot roku. Skrzynki kontrolowaza pomog studzienki

zasilajcej i odpowietrzajcej.

Projektowatmgr inz. tukasz Formela
upr. POM/0026/POOS/09
Gora, marzec 2011 r.
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12,
INFORMACJA DOTYCZ ACABEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA
OBIEKT: Kanalizacja deszczowalla zadania: ,Likwidacja zastoiska
wody poprzez wcie w kanalizag deszczow w ciagu drogi
powiatowej nr 1438g w m. Mierzyno”
ADRES: MIERZYNO, droga powiatowa nr 1438G, dziatki nr: 3®/1,

100, obeb Mierzyno

INWESTOR:  Zarzgd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
ul. Orzeszkowej 5,
84-100 Puck

PROJEKTANT: mgr inZ. tukasz Formelas
upr. POM/0026/POOS/09
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1. Zakres robot

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deswvej dla zadania:
.Likwidacja zastoiska wody poprzez cgje w kanalizag deszczow w ciagu drogi
powiatowej nr 1438g w m. Mierzyno”

W celu realizacji inwestycji przewidziano kolejno:
* roboty przygotowawcze
* roboty rozbiérkowe nawierzchni bitumicznej, drogiugtowej,
* roboty ziemne,
* roboty montaowe kanatéw i uzbrojenia,
* odtworzenie podbudowy i nawierzchni jezdni i drggintowej,
» odtworzenie terenéw zielnych,

* uporadkowanie terenu budowy.

2. Wykaz obiektéw podlegagacych adaptacji, rozbiérce

»  obiekty do rozbiorki:
- przepust betonowy o diugm ok. 12m
- wylot przepustu,
- studnie betonowe szt. 2.

3. Przewidywane zagraenia podczas realizacji robot

e zagraenie osunicia ziemi podczas wykonywania wykopow,

e zagraenie poraenia padem przy obstudze wdzen i narzdzi elektrycznych,

e zagraenie bezpieczsstwa przy upadku z wysokad,

e zagraenie urazow chemicznych oczy i naskorka podczasostaniasrodkow
chemicznych,

e zagraenie urazow mechanicznych podczagwania uradze i narzdzi,

»  zagraenie upadku erkich elementow, materiatow lub prefabrykatéw z vigsoi,

e zagraenie wejcia na teren budowy 0sdb postronnych,

e zagraenie poraenia padem przy prowadzeniu prac w pohli przewodéw

energetycznych.
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Wydzielenie i oznakowanie miejsca prowadzenia bot

* wykopy nalgy wydzielic zaporami drogowymi z odpowiednim oznakowaniem
drogowym, ogrodzenie wykotiaz materiatdbw i w sposéb nie stwarga]
zagraenia,

 nalezy udostpni¢c dogodny dojazd dla dostaw materiatbw budowlanych,
nawierzchng drogi przeznaczonej do transportu materiatdw budoych wykona
i utrzymywa w sposéb umdiwiajacy sprawny ruch kotowy pojazdow
zaopatrzenia budowy i pojazdow ahuinterwencyjnych,

» skiad materiatow budowlanych wykaha miejscu oraz w sposob nie stwanzgj
zagraenia dla ludzi i mienia; stosowavytacznie materiaty dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie; przy stosowaniu nea@n i wyrobow chemicznych

nalezy scisle przestrzedanstrukcji producenta,

Instruktaz pracownikow

e wszyscy pracownicy musgzposiada udokumentowany fakt odbycia szkolenia
okresowego w zakresie BHP, przeprowadzonego pnaezwmnionego instruktora,

e pracownicy musg by¢ poinformowani o mgiwych zagraeniach i sposobie
postpowania w przypadku wysgtienia zagreenia,

e pracownicy zostan poinformowani o konieczrici uzywania odziey ochronnej,
rekawic i kaskow; zatrudnieni na budowie winni posiaddziez, obuwie ochronne
oraz powinni by wyposaeni w odpowiedni spkz - kaski, okulary, maski (ciecie,
wiercenie, szlifowanie), maski przyciemnieg, fartuchy (spawanie)gckawice,
szelki, pasy bezpiecastwa (prace na wysokaiach),

e nadzor przy wykonywaniu szczegoélnie niebezpiecznymtac montaowych
powinien sprawowakierownik budowy,

e roboty budowlane naky prowadzé zgodnie z projektem, warunkami BHP i pod
nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracardoianymi,

e obstuga maszyn o negizie silnikowym oraz urdzen elektrycznych winna ky
powierzona kwalifikowanym pracownikom, pracownikofizycznych naley
poinstruowa i przeszkolt o bezpieczestwie pracy i zagreeniach na stanowisku,

e prace ziemne - wykopy nalg zabezpieczy przed osuriciem ziemi oraz

zalewaniem przez wody powierzchniowe, przy mecharnyim wykonywaniu
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wykopdéw naley przestrzega szczegoOlnych warunkéw bezpieazéva,
zwiazanych z prag i obstugg maszyn mogcych stwarzé& zagraenie dla osob
zatrudnionych lub znajdagych sé w ich pobliu,

* naley zapewnt petmm sprawné¢ sprztu dla wykonywania prac budowlanych,

wiasciwe podiczenie do sieci elektrycznej, uziemienie lub zemiea

6. Nie przewiduje s¢ przechowywania na budowie niebezpiecznych materiav i
substancji.

Realizacja zamierzenia alg¢go niniejszym projektem, z uwagi na wystvanie
okoliczn@ci wymienionych w art. 21a ust la Prawa budowlanebmzie wymagata

opracowania przez kierownika budowy planu bezpiestae i ochrony zdrowia.

Projektant:
mgr in. tukasz Formela
upr. POM/0026/POOS/09
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13.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust.4 ,Prawa budowlanegsiviadczam, ze powysza
dokumentacja projektowa dla inwestycji polegaj nabudowie kanalizacji deszczowej
dla zadania:, Likwidacja zastoiska wody poprzez ugcie w kanalizacg deszczow w
ciggu drogi powiatowej nr 1438g w m. Mierzynd zostata wykonana zgodnie
wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedztechnicznej
(art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004urokzmianie ustawy z 7 lipca 1994 roku —
Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004owkzujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, oraz obowtujacymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie

kompletnym w celu jakiemu ma sit.

Projektant:
mgr inZ. tukasz Formela
upr. POM/0026/POOS/09
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