PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja zastoiska wody poprzez ujecie w cigg kanalizacji deszczowej w ciggu drogi po-
wiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno - Kostowo — Bolszewo w m. Mierzyno

ADRES INWESTYCJI :  Mierzyno, dziatkinr 99/1, 100,100/1

INWESTOR . Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskigo z siedzibg w Pucku

ADRES INWESTORA : ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck

BRANZA :  sanitarna - sie¢ kanalizacji deszczowej

Ogotem wartos¢ kosztorysowa robét : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
R*0; M*0; S*0
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie km
0111-01 réwninnym: tyczenie trasy kanalizacji deszczowej
0,241 km 0,241
RAZEM 0,241
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca |m2
0113-01 spycharek
269 m?2 269,000
RAZEM 269,000
3/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek |m2
0113-02 za dalsze 5 cm ponad 15 cm
269 m?2 269,000
RAZEM 269,000
4/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odkitad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV - rigola
160 m3 160,000
RAZEM 160,000
5/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
0210-03 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV - kanaty od Sr do Sd7
943,80 m3 943,800
RAZEM 943,800
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3w |m3
0202-06 gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - studnie i wpus-
ty
47,45 m3 47,450
RAZEM 47,450
7|KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl.
0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
8/KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow; element o rozpietosci 4 |kpl.
0529-01 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
9/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalo-|m2
0313-01 wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IvV
732 m?2 732,000
RAZEM 732,000
10|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkag balami drewnianymi w m2
0312-04 gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o gteb.do 3.0 m - dod.za kazdy dalszy 1 m
szer.
60 m?2 60,000
RAZEM 60,000
11|KNNR 4 Demontaz przepustu z rur betonowych m
1309-06
analogia
13 m 13,000
RAZEM 13,000
12|KNNR 4 Demontaz studni betonowych w gotowym wykopie o gtebok. do 2m stud.
1413-01
analogia
2 stud. 2,000
RAZEM 2,000
13|KNNR 4 Zaslepka dla kanatu istniejacego wtgczonego do studni Sd6 - Ksztattki PVC szt
1321-03 kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk, srednice sprawdzi¢ na budo-
analogia wie
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
0511-02
14,50 m3 14,500
RAZEM 14,500
15/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - obsypka rurociagu m3
0511-04
198,90 m3 198,900
RAZEM 198,900
16 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich - wymiana gruntu na odcin- |m3
0511-04 ku kanatu przy rigolach
62,31 m3 62,310
RAZEM 62,310
17/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - podtoze pod rigole m3
0511-04
16,78 m3 16,780
RAZEM 16,780
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18/ KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich - wymiana gruntugliniastego|m3
0511-04 na piasek pod rigole ponizej podsypki zwirowej
62,7 m3 62,700
RAZEM 62,700
19/KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonywanych recz- |m?2
0503-01 nie w gruntach kat.l-Il
100 m2 100,000
RAZEM 100,000
20|KNNR 4 Uktadanie skrzynek retencyjno-rozsaczajacych w gotowym wykopie w geow-  |szt.
1413-01 tokninie
analogia
100 Szt. 100,000
RAZEM 100,000
21|KNNR 4 Studzienki systemowe rigoli - zasilajgca i odpowietrzajgca z wtazem klasy szt
1417-02 D400
analogia
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
22|KNNR 4 Kanaty z rur PVC-U SNB8 lite taczone na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
1308-06
204 m 204,000
RAZEM 204,000
23|KNNR 4 Kanaly z rur PVC-U SNB8 lite taczone na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
1308-03
24 m 24,000
RAZEM 24,000
24|KNNR 4 Kanaly z rury betonowych C40/50 "WITROS" taczonych na uszczelke gumowg |m
1312-01 0 $r. 200 mm
analogia
4 m 4,000
RAZEM 4,000
25/KNNR 4 Kanaly z rur zelbetowych C40/50 klasy S (75kN/mb) "WITROS" taczonych na |m
1312-03 uszczelke gumowg o $r. 400 mm
10 m 10,000
RAZEM 10,000
26|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wy- |stud.
1413-01 kopie o gtebok. 3m
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych C35/45 o $r. 1000 mm w gotowym wy-|[0.5 m]
1413-02 kopie za kazde 0.5 m r6znicy gteb. stud.
-3 [0.5m] -3,000
stud.
RAZEM -3,000
28|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1200 mm w gotowym wy- |stud.
1413-03 kopie o gtebok. 3m
6 stud. 6,000
RAZEM 6,000
29|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych C35/45 o $r. 1200 mm w gotowym wy-|[0.5 m]
1413-04 kopie za kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-10 [0.5m] -10,000
stud.
RAZEM -10,000
30|KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe C35/45 o $r.450 mm z osadnikiem bez |szt.
1424-02 syfonu
6 Szt. 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 2-01 Odwodnienie powierzchniowe - pompowanie z dna wykopu godz.
0605-01
analogia
30 godz. 30,000
RAZEM 30,000
32|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych zelbetowych o $r.nominalnej 400 |odc. -1
1610-05 mm préb.
1 odc. -1 1,000
préb.
RAZEM 1,000
33|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych betonowych o sr.nominalnej 200 |odc. -1
1610-02 mm préb.
2 odc. -1 2,000
préb.
RAZEM 2,000

Norma PRO Wersja 4.27




Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
34|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowychz PVC-U o $r.nominalnej 400 mm |odc. -1
1610-05 préb.
6 odc. -1 6,000
préb.
RAZEM 6,000
35/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych z PVC-U o $r.nominalnej 200 mm |odc. -1
1610-02 préb.
4 odc. -1 4,000
préb.
RAZEM 4,000
36|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
0108-06 kat. 11l - wywéz nadmiaru gruntu wraz z utylizacja
analogia
355,19 m3 355,190
RAZEM 355,190
37|KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
0214-03 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il
1151,25 m3 1 151,250
RAZEM 1 151,250
38/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
39/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
0529-06 4m
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
40|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. 11l
134,16 m3 134,160
RAZEM 134,160
41|KNNR 1 Zageszczanie zasypu z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi m3
0408-02
analogia
134,16 m3 134,160
RAZEM 134,160
42|KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 0,5 m spycharkami w gruncie |m3
0407-02 kat.lll - nasyp przy rigoli
50 m3 50,000
RAZEM 50,000
43|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane tadowarkami kotowymi o poj. tyzki 1,25 m3 z m3
0221-02 transportem urobku samochodami samowyt. na odl. do 1 km z ziemi zmagazy-
nowanej w hatdach; grunt kat. Ill - wyw6z poza teren budowy
110 m3 110,000
RAZEM 110,000
44|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharka na terenie ptaskim m3
0526-01
53,8 m3 53,800
RAZEM 53,800
45/KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
0507-03
144 m?2 144,000
RAZEM 144,000
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