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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia

Kanalizacja deszczowa w ramach zadaheKWIDACJA ZASTOSIKA WODY
POPRZEZ UXECIE W CI4G KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CHGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1438&ELAZNO — MIERZYNO — KOSTKOWO — BOLSZEWO W
M. MIERZYNO".

1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuszystkie czynnéei umazliwiajace
i majace na celu wykonanie wykopow zwanych z budowsieci kanalizacji deszczowe;.

W zakresie opracowania wchodzi:
- wykonanie wykopow nieobudowanych,
- wykonanie wykopow obudowanych.

1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe

Przed przysipieniem do rob6t ziemnych Wykonawca dokona ichéyia i trwale
oznaczy je w terenie za pompockotkdbw osiowych, kotkow swiadkow, kotkdw
krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej §t reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z kdnymi sprawdzonymi przez sty geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzdne przekae Inzynierowi.

Wykonanie robo6t podstawowych zwane jest z wykonaniem:
- przekopdw kontrolnych,

- zabezpieczeniem istniglych uradzexr podziemnych,

- przygotowaniem terenu pod wykonanie robot,

- odwodnienie wykopow,

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podareve dokumentacji projektowe;.
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1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robo6t budowlanych aftych niniejsa specyfikacy techniczna
zgodne g z ,WspOInym Stownikiem Zamowie.
1.6. Okreslenia podstawowe
- budowla ziemna — budowla wykonana w gruncie sSpplta warunki stateczsoi i
odwodnienia,
- giebokas¢ wykopu — ré@nica rzdnej terenu i rgdnej robét ziemnych wyznaczonych w
osi wykopu,
- wykop ptytki — wykop, ktorego gbokas¢ jest mniejsza milm.
- wykop sredni — wykop, ktérego gbokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
- wykop gkboki — wykop, ktérego gbokas¢ przekracza 3 m.
- odktad — miejsce wbudowania lub sktadowania (@dvnia) gruntow pozyskanych w

czasie wykonywania wykopow.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robétsanuby¢ zgodne z
wymaganiami dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaca warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlanks(tgednolity Dz. U. z 2003r. nr 207
poz. 2016; z piniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 30. 08. 2002r. o systemie ocerodagci (Dz. U. z 2002r. Nr 166, poz.
1360 z péniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboawiek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozgawenia wydane na podstawie tych

ustaw.

2.2. Wymagania szczego6towe
Przy wykonywaniu robo6t ziemnych materiaty nie vepstia poza wykonaniem
obudoéw wykopow oraz jako elementy odwodnienia.

Do umocnieni&cian wykopow nalgy stosowa nastpujace materiaty:
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- pale szalunkowe,

- rozpory z oksglakéw z drewna sosnowego K27,

- szalowanie z gotowych elementow,

- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami.

Do odwodnienia wykopdw natg stosowa nastpujace materiaty:

- agregaty pompowe,

2.3. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny¢hyzez Wykonawge
wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypaniaopgkv. Grunty przydatne do
wbudowania mog by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdgnetvi
nadmiar ohgtosci robot ziemnych za zezwoleniezimiera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wydwpnie ezdac nadmiarem
objetosci robot ziemnych, zostaly za zgpthzyniera wywiezione przez Wykonaw@oza
teren budowy z przeznaczeniem innymz mvykorzystanie do zasypki wykopu lub
wykonanie prac okjych kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia
rownowanej obgtosci gruntéw przydatnych zerédet wkasnych, zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Inzynier maze nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktéryzdsowa
nieprzydatné¢ wynika jedynie z powodu zamarzoia lub nadmiernej wilgotrici.

Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi kapy we wkasnym zakresie.

3. SPRZET
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykéazse

moazliwoscia korzystania z niezfolnego spratu do nasgpujacych robot:
- odspajania i wydobywania gruntow,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gwnt
- transportu mas ziemnych,
- sprz:tu zag:szczagcego,
- agregatéw pompowych,

- innego spratu niezlzdnego do wykonania odwodnienia wykopu.

Maszyny, uradzenia i sprgt zmechanizowany,aywane na budowie powinny ndie
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ustalone parametry techniczne i powinny¢bystawione zgodnie z wymaganiami
producenta oraz stosowane zgodnie z ich przeznaeeenUrzdzenia i spret
zmechanizowany podlegae przepisom o dozorze technicznym, eksploatowaae n

budowie, powinny mié aktualne wane dokumenty uprawnige do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybor srodkow transportowych oraz metod transportu powirbg dostosowany
do kategorii gruntu (materiatu), jego etgsci, technologii odspajania i zatadunku oraz do
odlegtcci transportu. Wydajrig $rodkow transportowych powinna &y ponadto
dostosowana do wydajem sprztu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu
(materiatu).

Stosowanesrodki i urzadzenia transportowe winny spet@iavarunek ustawy o
transporcie drogowym. Wszelkie zanieczyszczenia usbkodzenia drég publicznych i

dojazdow do terenu budowy Wykonawacglbie usuwat na bigco na wiasny koszt.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Wykopy pod roboty ziemne wyko&gako wykopy otwarte:
- nieobudowane dla wykopow ptytkich,
- obudowane dla wykopésvednich,
- wykopow gkbokich nie przewiduje si

Metody wykonania robot — wykopu,eazne lub mechaniczne powinny dy
dostosowane do gbokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsgya:tu
mechanicznego zgodnie z normami BN-83/9936-02, BI#-©6050.

5.2. Sprawdzenie zgodriei warunkéw terenowych z projektowanymi

Przed przysipieniem do wykonywania wykopow, nale sprawdzt zgodnd¢
rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tyatucnaley wykona kontrolny
pomiar sytuacyjno - wysokoiowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w namaniu do badageologicznych.

W przypadku wysipienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocagih

w projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi tym fakcie Ityniera i
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Projektanta oraz wstrzyrmaprowadzenie robot, jeli dalsze ich prowadzenie
wplyna¢ na bezpieczestwo rob6t. Zgod na wznowienie robdét wydaje Agniera na
wniosek Wykonawcy po przedteniu przez Wykonawc

- opinii Projektanta co do sposobu dalszego proesmidz robot oraz wprowadzenia
ewentualnych zmian robot,

- skutkéw finansowych wynikagych z wykonania dalszych rob6t w sposéb i w zakres

odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpocxiem robdét zwizanych z budow powinno by wykonane
przygotowanie terenu pod budew

Sposob wykonania dojazdu do obiektu powinien zaagiprojekt organizacji robot
opracowany przez Wykonawc¢ zaakceptowany przez4yniera.

Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopéw najepoprzedzi wykonaniem
przekopow w celu zlokalizowania infrastruktury paamnej w rejonie prowadzonych
robét. Uradzenia usytuowane w najidizym gasiedztwie wykopdw naley zabezpieczy
przed uszkodzeniem. Sposob zabezpieczenia powihign zgodny z dokumentac]
projektows, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej infacji to sposob
zabezpieczenia powinien dbyaakceptowany przezayniera.

Projektowana © kanalu powinna hy oznaczona w terenie przez geedet
uprawnieniami. ® przewodu wyznaczy w sposob trwaty i widoczny, z zaeniem
ciagéw reperdw roboczych.

Punkty na osi trasy nalg oznaczy za pomog drewnianych palikbw, tzw. kotkow
osiowych z gwadziami. Kotki osiowe naley wbija¢ na kadym zatamaniu trasy, a na
odcinkach prostych co okoto 30 — 50 m. Nadgan prostym odcinku natg utrwalic co
najmniej 3 punkty. Kotkiswiadki wbija st po dwdch stronach wykopu, tak aby istniata
mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robdig Ceperéw roboczych
nalezy nawihzat do reperow pastwowych.

Przed przysipieniem do robot ziemnych najewykona urzadzenie odwadniage,
zabezpieczafge wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymgruntowymi.
Urzadzenie odprowadzgte wod nalezy kontrolow& i konserwowa przez caly czas
trwania robot.

Przed rozpocxiem i w trakcie wykonywania wykopow nale wykonywa
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pomiary geodezyjne zazane z:
- niwelacp kontrolm robét ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawcabomsazany jest
uwzgkdni¢ ochrore srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szirrEgodochrore
gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terestosunkéw wodnych (Ustawa z dnia 27.
04. 2001r. Prawo ochrorsyodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z4niejszymi zmianami).
Sciany wykopéw nalgy tak ksztattowa lub obudowa aby nie nagpito obsungcie
sig gruntu.

Dno wykopu ksztalttowazgodnie z dokumentacprojektows.

5.4.1. Rodzaje wykopdéw

Dla potrzeb budowy sieci madpy¢ stosowane wykopy giite — waskoprzestrzenne,
o scianach pionowych odeskowanych i rozpartych orazcmnach pionowych bez
obudowy, jednak do okémnego poziomu. Wybdr rodzaju wykopu i zabezpiecéaian
jest zaleny od warunkéw lokacyjnych, ¢bokasci wykopu i warunkow
hydrogeologicznych. Generalrzasad w nawgzaniu do wymaga bhp jest, aby przy
giebokadsciach wekszych nk 1 m., niezalenie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie
wykopy waskoprzestrzenne posiadalgiany odeskowane i rozparte. \8ie (zegcie) po
drabinie do i z wykopu powinno bywykonane z chwil oskagnigcia gkbokasci wigkszej
niz 1 m. od poziomu terenu, w odleggpnie przekraczagej co 20 m.

Wykonanie wykopow powinno pagiowa: w kierunku podnoszeniagshiwelety,
tak aby byt umeliwiony odptyw wody od miejsca wykonywania robotzp jednoczesnym

zachowaniu wymaganej projektem doktagtrigob6t.

5.4.2. Rozktadanie wykopow

Przed przysipieniem do rozktadania wykopu najedoktadnie rozpozriacah tras
wzdtuz wytyczonej osi, przygotowapunkty wysokéciowe, a kotki wyznaczage &
kanatu zabezpieczZyswiadkami umieszczonymi poza gabarytem wykopu i ad&m
urobku. Rozktadanie nalg rozpoca¢ od wykopdw tzw. jamistych, przeznaczonych na

budowanie obiektow specjalnych np. studni rewizgmyWykopy naley rozkiad& od
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najnizszych punktéw kanalizacji czyli od odbiornika woédsdczowych. Rozkfadanie
wykopu chgtego waskoprzestrzennego odbywea; gpoprzez uteenie bali lub wyprasek
stalowych po obydwoéch stronach osi kanalu w ustalbnuprzednio odlegkeiach

stanowicych wyrobisko wykopu.

5.4.3. Szeroké& wykopow

Roboty ziemne nalky wykonywa& zgodnie z obowzujacymi przepisami
brarzowymi, stosowanymi normami oraz przepisami BHP. r&za¢ dna wykopu
powinna by dostosowana dérednicy przewodu i technologii stosowanej przy italoh

pod wykopy.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu

Przed przysipieniem do robdét ziemnych konieczne jest zbadamienu (prébne
przekopy), czy nie ma w miejscach wykopéw przewodsieci wodnej, kanalizacyjnej,
gazowej, sieci cieplnych, kabli energetycznychetethnicznych, zabezpieczenia ruchu i
innych.

W  wypadku ich istnienia natg przedstwzia¢ odpowiednie srodki ich
zabezpieczenia:
zaniecha pracy koparkami, fomami, kilofami itp., zgkiszy¢ nadzor i ostranos¢ pracy. W
miejscach ruchliwych wykopy zabezpieézparierami o wysokai 1,0 m. Dla przég

wykona mostki o0 szerokii 0,7 m. z pagczami i gwietli¢ z niezalenegozréodtaswiatta.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku

Odspajanie gruntu w wykopie m® by wykonane ¢cznie lub mechanicznie, przy
czym odspajaniegczne mae by polaczone z ¢cznym transportem pionowym albo:te
zastosowanienrurawikéw lub uradzen do mechanicznego wydobycia urobku. Wybor
metody odspajania jest zalgy od warunkdéw lokalnych na ktére skilaglagic warunki
geologiczne oraz dolacy w dyspozycji sprd mechaniczny. Odlegéd przerzutu nie
powinna by wicksza nz 2,0 m. Odkitad urobku powinien &ylokonywany tylko z jednej
strony wykopu, w odlegkei co najmniej 1,0 m. od krawlzi wykopu aby umdiwi¢
przegcie wzdhw wykopu. Przejcie to powinno by stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Ziemi¢ nalezy odspaja w sposob ciglty i w ilosci potrzebnej dla pdniejszej zasypki

sktadowa wzdtuz wykopu w sposob i w odlegioi umazliwiajacej bezpieczny dogb do
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wykopu, a take nie powodujcy obchzenia i uszkodzenidacian wykopu oraz zakioée

ruchu.

5.4.6. Odwodnienie wykopow

Roboty montaowe — ukfadanie sieci sanitarnych musi¢ bwykonywane w
wykopach o podtau odwodnionym. Odwodniony stan pogdopozwala na uformowanie
zagkbienia pod rug, monta ziacz jak te utrzymanie przewidzianych spadkiem kanatéw.
W budowie sieci w zataosci od gkbokasci wykopu, rodzaju gruntu i wysoko depresiji,
mog wystpowa: dwie metody odwadniania:

- metoda powierzchniowa
Odwodnienie powierzchniowe — dla wszystkich wykodinowych.

Ujmowanie wody gruntowej mima stosowaprzy maksymalnej depresji dla gruntow:

a) piaseksredni —do ok. 1,0m

b) piasek drobny — do ok.0,70m

Dla oshgniccia wigkszych gébokasci odwodnienia naley stosowdé odwodnienie
wgtebne za pomagctypowych zestawow igtofiltrow o gbokasci 5-6 m. montowanych za
pomoa wptukiwanej rury obsadowejsrednicy 0,15m. Igtofiltry wyposgé w
samozasysage agregaty pompowe. Aby zapobiec powstawaniu gjawvkurzawki natey
speint dwa podstawowe warunki:
- pompowanie wody winno Iéytak prowadzone aby nigdy nie mogto agst uptynnienie
gruntu na dnie wykopu i nie naptt przetom gruntu.

Metoda powierzchniowa polega na odprowadzeniu paefmiowym wody w
miarg gicbokasci wykopu. Metoda ta nie wymaga momtaskomplikowanych ugdzen |
czgsto wystarczaj ustawione na powierzchni terengczne lub spalinowe pompy
membranowe.

- metoda wgibna ma zastosowanie w przypadkuzdgo nawadniania gruntu i polega na
zastosowaniu igtofiltréw z odprowadzeniem wody pdeaen wykopu. Zakres robdét
odwadnianych naly dostosowa& do rzeczywistych warunkéw gruntowo wodnych w

trakcie wykonywania robat.
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6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot
Kontrole jakosci robdt naley prowadzé zgodnie z normami i przepisami

wiasciwymi dla danego rodzaju robot.

6.1.1.Kontrola i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimy
robdt w szczegolnmi kontrola powinna obejmowasprawdzenie zgoddo budowy z
projektem:

- wytyczenie 0si przewodu,

- szeroké¢ wykopu,

- odwadnianie wykopu,

- zabezpieczenie od olgen ruchu kotowego,

- zabezpieczenie innych przewoddw w wykopie,

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £5 cm.,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyickszej nz 0,1 m.,

- usytuowanie pociki i konca wykopu oraz lokalizacji studni,

- dtugas¢ ciagu,

- rownas¢ dna wykopu,

- spadek dna,

- rodzaj i jaké¢ wykonanego zabezpieczes@an wykopow,

- sprawdzenie kdnych zataonych taw celowniczych w nawianiu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1 cm.,

- badania wykopow otwartych obejmupadania materialtdw i elementéw obudowy,
zabezpieczenia wykopow przed zalaniem svacbpaddédw atmosferycznych, zachowaniem
warunkéw bezpieczstwa pracy, a ponadto obejmugprawdzenie metod wykonania
wykopow.

Badania podtza naturalnego przeprowadza siia stwierdzenia czy grunt podk
stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma relturwilgotnaosé, nie zostat podebrany.
Jest zgodny z okémnymi warunkami w dokumentacji projektowe] i odpada
wymaganiom normy PN-86/B-02480. W przypadku niezgéd 2z warunkami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej nadg przeprowadz dodatkowe badania wg
normy PN-81/B-03020 rodzaju i stopnia agresysenérodowiska i wprowadzikoreke w
dokumentacji projektowej oraz przedstawp akceptacji liyniera.

Ocena poszczegolnych etapow robdt potwierdzana vgssem do Dziennika

Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie
powinno wynost wigcej niz £5 cm.,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodyicksze nk 0,1 m.,

- odchylenie grubgi warstwy podtaa nie powinno przekracza3 cm.,

- odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracza5 cm..

7. OBMIAR ROBOT
Jednostl obmiarow jest m3 (metr sZeienny) wykonanych wykopow.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zwizane z wykonaniem wykopdw uznaje ga wykonane zgodnie
z dokumentagj projektows, niniejsa STWIORB i wymaganiami liyniera, jeel
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerapgdanych w dokumentacii

projektowej lub w punktach 5 i 6 niniejszej STWIORRBly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatngci stanowi cena wykonania 1 m3 wykopdéw w grunciestanie
rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnieniacian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elemeniado
umocnieniascian wykopdw wraz z elementami usztywa@jmi i rozpieragcymi oraz ich
wyciagnigciem,

- odspojenie gruntu ze zeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
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odwiezieniem na miejsce odwenia mas ziemnych,

- odwodnienie wykopu,

- utrzymanie wykopu,

- przeprowadzenie niegtnych pomiaréw i badawymaganych STWIOR lub zleconych
przez Irryniera,

- wykonanie a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,

- oczyszczenie i upogdkowanie terenu rob6t.

10.PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-86/B-02480  Grunty budowlane. Ol{emia, symbole, podziat i opis gruntow.

2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagabé&ania przy odbiorze.

3. PN-88/B-04481  Grunty budowlane. Badanie probekity.

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty zieMfyenagania i badania.

5. PN-81/B-03020  Grunt budowlane. Posadowienie @gednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowe.

6. PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa urehe do nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka.

10.2. Inne dokumenty

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane {tgdnolity: Dz. U. z 2003
r., nr 207, poz. 2016; z poiejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowth (Dz. U. z dnia
2004 r., nr 92, poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie o@gogndci (Dz. U. z dnia
2002 r., nr 166, poz. 1360; zptejszymi zmianami),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrémgowiska (Dz. U. 2001., nr

62, poz. 627; z pdiejszymi zmianami).
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych

W.02.00.00
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy rurdggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk

i kolei; wyréwnania terenu

Specyfikacja- W
W.02.01.00

Podsypka, zasypka, osypka i zggzczenie gruntu
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamowienia
Kanalizacja deszczowa w ramach zadaheKWIDACJA ZASTOSIKA WODY
POPRZEZ UXECIE W CI4G KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CHGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1438&ELAZNO — MIERZYNO — KOSTKOWO — BOLSZEWO W
M. MIERZYNO".

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéi umazliwiajace
i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych z@énych z wykonaniem podsypek, obsypek,

zasypek i zagszczenia gruntu sieci podziemnych.

1.3. Prace towarzysace i roboty tymczasowe
Wykonanie robot podstawowych zwane jest z przygotowania terenu podzatoe

| zasypanie ruroggow.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podanevs dokumentacji projektowe;j.

1.5. Nazwy i kody robo6t
Nazwy i kody robot budowlanych afbych niniejsa specyfikacy technicza zgodne
sa z ,WspoInym Stownikiem Zamowig.

1.6. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB ggodne z definiciami zawartymi w

odpowiednich normach i wytycznych.

1.7. Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékowykonania robot, bezpiearswo

oraz za zgodnig z Dokumentag Projektova , STWIORB i poleceniami tryniera.
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2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogoélne
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&sznby¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej] STWIORB i dokumentacjprojektow.
Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaiag warunki
okreslone w:
- Ustawie z dnia 07.07 1994 r. Prawo budowlaaks(tjednolity Dz. U. Z 2003r, Nr
207 poz. 2016; z gdiejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowtan(Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz.
881),
- Ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie ocemgdrgci (Dz. U. z 2002r, Nr 166,
poz. 1360, z pMiejszymi zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obosziek posiadania dokumentacji wyrobu
budowlanego wymaganej przez w/w ustawy lub rozgtren wydanych na podstawie tych

ustaw.

2.2. Wymagania szczegO6towe

2.2.1 Kruszywa do wykonania podsypek

Do wykonania podsypek dla rur petnych i posadoveigima studni nahy stosowa
mieszankizwirowo — piaskowe i pospoiki zgodnie z ngrfAN-B-11111:1996. Mieszanki
zwirowo — piaskowe i pospoiki przeznaczone do wykma podsypek powinny spetnia
nastpujace wymagania:
- uziarnienie do 30mm,
- taczna zawart@ frakcji kamiennej ewirowej do 50%,
- zawartdé¢ frakcji pytowej do 2%,
- zawartdc¢ czastek organicznych do 2%.

2.2.2 Kruszywa i grunt dla zasypek rur petnych

Do wykonania zasypek nale stosowa mieszankiwirowo — piaskowe, pospotki
zgodnie z norrp PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BR8882-02 i PN-S-
02205:1998.
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Mieszankizwirowo-piaskowe, pospdiki i inne grunty przeznaeao wykonania
zasypek rur petnych powinny spetnia rasiface wymagania:
- uziarnienie do 50mm,
- wskanik roznorodndci U>3,
- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu Is =1,0 powinien bywickszy od 5m/d
(k>5m/d),
- zawart@c¢ czegsci organicznych 1<2%,
- pecznienie pod wptywem wody P<5% ,
- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytaky10%,
- grunt powinien b§ niewysadzinowy,
- grunt powinien umaiwi ¢ uzyskanie wymaganego wskeka zagszczenia,

- odpornd¢ na rozpad<10%.

2.2.3. Wymagania dla kruszywa
Kruszywa do wykonania warstw odciaeych powinny spetni@nastpujace warunki:

a) szczelnéci, okreslony zaleznoscia

—15 <5
d85

gdzie:
- D15 — wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% warstaginaacej lub odgczapcej,

- dgs — wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziaumgn podiga.

b) zag:szczalnéci, okrelony zalenoscia
U= De >8 = Dy >5
dy 10
gdzie:
- U — wskanik réznoziarnistgci
- Deo — Wymiar sita, przez ktore przechodzi 60% kruszjmearzacego warstw odcinajca,

- dip — wymiar sita, przez ktore przechodzi 10% kruszym@rzacego warstw odcinajca.

Piasek stosowany do wykonywania warstwasdapcych i odcinagcych powinien
spemi& wymagania normy PN-B-11113:1996 dla gatunku 1 iZir i mieszanka

stosowane do wykonywania warstw acgapcych i odcinajcych powinny spetnia
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wymagania normy PN-B-11111:1996 dla klasy | i Il.iaM kamienny do warstw
odsiczapcych i odcinajcych powinien spetntawymagania normy PN-B-11112:1996.

3. SPRZET

Roboty ziemne mag by wykonywane ¢cznie lub mechanicznie przyzyciu
dowolnego sprgu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot
Sprzt wykorzystywany przez wykonaw@owinien by sprawny technicznie i spetdia

wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. TRANSPORT

Materiaty mog by¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu ¢karowego
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robousgywa, grunty i inne materiaty
naleey umiesci¢c rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i eghieczy przed
spadaniem lub przesuwaniem. Wszelkie zanieczysiczdnb uszkodzenia drog
publicznych i dojazdéw do terenu budowy wykonaweazie usuwat na bico i na
wiasny koszt.

Srodki transportu wykorzystywane przez wykonawpowinny by sprawne
technicznie i spelnia wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisdmchu

drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogolne

Wykonanie rob6t powinno Iy zgodne z normami PN-B-06050:1999, PN-S-
02205:1998 i BN-88/8932-02. Wykonawca raoprzysipi¢c do wykonywania podsypek,
zasypek, po uzyskaniu zezwoleniazyniera, potwierdzonego wpisem do Dziennika

Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

Ukladanie podsypek powinno ngsic bezpdrednio po zakaczeniu prac
w wykopie. Przed rozpogziem wykonania podsypek dno wykopu powinno¢ by
oczyszczone z odpadkow materiatdw budowlanych

Do wykonania podsypek nalestosowa mieszankizwirowo — piaskowe i pospofki
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zgodnie z norrp PN-B-11111:1996.

Mieszankizwirowo — piaskowe i pospétki przeznaczone do wykiagodsypek powinny
spetnig& nastpujace wymagania:

- uziarnienie do 30mm,

- zawartéc¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawart@¢ czastek organicznych do 2%.

Uktadke sieci czy dno studni poprzedzagzynndci zwiagzane z wykonaniem
odpowiedniego rodzaju wykopu dostosowanego do waurwymaganych dla rur, rodzaju
sieci, posadowienia studni, dna studni. Uktadkaissanitarnych wymaga uprzedniego
dostosowania podka z zachowaniem warunkow nienaruszébnostruktury gruntu
rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.

Podilae stanowi w zasadzie dalezs¢ obsypki strefy ochronnej. W zalsosci od
rodzaju gruntu na poziomie posadowieniagzastosowanie trzy rodzaje pozho

rodzaj A — podiae naturalne o ile stanogvgo grunty suche piaszczyste — piaski

grube,srednie i drobne @rednicy zasipczej ziarna 2>d>0,05mm nie zawiesg

kamieni. W tych warunkach rury mg@gby posadowione bezgednio na
wyrownanym podiou rodzimym z wyprofilowaniem dna stanasym tazysko
nosne rury.

rodzaj B — dno wykopu stanowirumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny

lub ity. Warunki obsypki rury wymagaj podiaza z zagszczonego piasku o

minimalnej wysokéci 15cm.

rodzaj C — dno wykopu stanowigrunty o niskiej nénasci jak torfy i inne, o

niezbyt gébokim zaleganiu. Warunki stabilé@ obsypki ochronnej rury wymagaj

usungcia w/w gruntu i wymienienia go na zmgczony piasek do poziomu
posadowienia rury. Dno wykopu pod pazov normalnych warunkach gruntowych
suchych i liénych lub srednio zwartych, powinno lBywykonane z dokiadricia
+2cm, +5cm w zatenosci od sposobow gbienia — w stosunku do projektowanych
rzednych. W przypadku nagiienia tzw. przekopu — nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop nalg wypetnic ubitym piaskiem. W przypadku wygtowania
wody gruntowej, wykop powej podiaza musi podlega odwodnieniu. Powierzchnia
podiaza tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z gbiragszczonego piasku,
powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich r¢g@zgpodiaza wymagane jest

podiuzne wyprofilowanie dna w obbie kata 90° i z zaprojektowanym spadkiem,
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stanowice tazysko naéne rury. Ewentualne ubytki w wysod@ podiza naley
wyrowna wytacznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrOwnanidgiadziemy z
urobku lub podktadanie pod rury kawatkow drewnamiemi lub gruzu. Gruhig
warstwy podsypki powinna wynd@sico najmniej 15cm. Wzmochienie pogéona
odcinkach pod ztzami rur powinno by wykonane po probie szczekwd odcinka
kanatu. Podtge powinno by tak wyprofilowane, aby rura spoczywata na nim gdn

czwart swojej powierzchni.

Dopuszczalne odchylenie w planie keglzi wykonanego podi@ wzmocnionego
od ustalonego na tawach celowniczych kierunku og\wodu nie powinno przekracza
- dla przewodéw PVC — 10cm,

- dla przewodow betonowyclrelbetowych 5cm.

Dopuszczalne zmniejszenie grgbo podiaza od przewidziane] w dokumentaciji
projektowe] nie powinno kiywicksze ni 10%.

Dopuszczalne odchylenie ednych podiega od rzdnych przewidzianych
w dokumentaciji projektowej nie powinno przekracaezadnym jego punkcie £1cm.

Badanie podiza naturalnego i umocnionego zgodnie z wymaganiasniny PN-
81/B-10735.

Wskaznik zag:szczenia podsypki powinien dygodny z dokumentacprojektow,
ale nie mniejszy nils =0.95 wedtug préby normalnej Proctora. Wilgagihgruntu w czasie
jego zagszczenia powinna kyzblizona do optymalnej. 2eli wilgotnos¢ wynosi mniej nk
80% wilgotndci optymalnej grunt naly polewa& woda, natomiast gdy przekracza 120%
grunt naley przesusz§ naturalnie lub sztucznie. Wilgotfionalezy okresli¢ laboratoryjnie
zgodnie z norrp PN-88-B-04481. Robot nie naleprowadzé jezeli grunt jest zamarzety
lub nawodniony po opadach.

5.2.1. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obpek

Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu niezenspowodowa uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektéw na przewodzie oraz ijolamdoszczelnej. Grulig
warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej gavarzch przewodu powinna wyneosi
co najmniej 30cm. Zasypanie kanatu przeprowadgzea sizech etapach:

etap | — wykonanie warstwy ochronnej rury kanatoweyytaczeniem odcinkéw na
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ztaczach,
etap Il — po prébie szczelém ztacz rur kanatowych, wykonanie warstwy ochronnej
w miejscach pajczen,

etap Il — zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Materiatlem zasypu rur peitnych w @bre strefy niebezpiecznej powinien doygrunt
nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypkiobno lubsrednioziarnisty wg PN-86/B-
02480. Do wykonania zasypek nalestosowa mieszankizwirowo — piaskowe, pospotki
zgodnie z norrp PN-B-11111:1996 oraz grunty zgodne z normami BR8@82-02 i PN-S-
02205:1998. Mieszankizwirowo-piaskowe, pospoOtki i inne grunty przeznaazodo
wykonania zasypek rur petnych powinny spetmastpujace wymagania:

- uziarnienie do 50mm,

- wskanik roznorodndci U>3,

- wspotczynnik filtracji przy zagszczeniu d=1,0 powinien by wickszy od 5m/d (k>5m/d),
- zawart@¢ czgsci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wptywem wody P<5%,

- mrozoodporny po 25 cyklach zamarzania — ubytakynx10%,

- grunt powinien b§ niewysadzinowy,

- grunt powinien umaiwi ¢ uzyskanie wymaganego wskeka zagszczenia,

- odporndé¢ na rozpad<10%.

Wskanik zagiszczenia kruszywa Ilub gruntu zasypki powiniené¢ bxgodny
z dokumentagj projektows, ale nie mniejszy nils =0.95 wedtug proby normalnej Proctora.
Wilgotnos¢ gruntu w czasie jego zeggczenia powinna Byzblizona do optymalnej. deli
wilgotnos¢ wynosi mniej nt 80% wilgotndci optymalnej grunt naky polewa woda,
natomiast gdy przekracza 120% grunt maleprzesuszy naturalnie lub sztucznie.
Wilgotnos¢ nalery okresli laboratoryjnie zgodnie z nomnPN-88-B-04481. Robot nie
nalery prowadzi jeeli grunt jest zamarzety lub nawodniony po opadach.

5.3. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypa warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchytki w wykonaniu warstw podsypagsypek i warstw

filtracyjnych

WYNosz:
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+ 3 cm - dla wymiaréw podsypki w planie,
*+ 2 cm - dla ostatecznejganej wierzchu podsypki,
+ 10 cm- dla wymiardéw zasypek w planie,

+ 2 cm — dla ostatecznejgdnej wierzchu zasypki.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Sprawdzenie jak@iowe i odbidr robot powinien ldywykonany zgodnie z normami
wyszczegolnionymi w punkcie 10.

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robézopo ich zakaczeniu
powinny obejmowé:
- sprawdzenie materiatdwytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstweidynych,

- kontrok grubdgci i rownomierndci utozonych warstw kruszywa,

kontrok sposobu i jakeri zag:szczenia,

odchylenie grubiei warstwy podtaa nie powinno przekracea 3 cm,

odchylenie szerokai warstwy podtaa nie powinno przekracéa 5 cm,

wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny winien by w trzech miejscach na
diugasci 100m,

- badania zasypu przewodu sprowadzadsi badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu
przewodu do powierzchni terenu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu palerykona& poprzez pomiar jego wysokm nad
wierzchem kanatu, zbadanie dotykiem symkanateriatu aytego do zasypu, skontrolowa
ubicie ziemi. Pomiar nakly wykona z doktadnécia do 10cm w miejscach odlegtych od
siebie nie wgcej niz 50m.

Ocena poszczegoélnych etapow roboét potwierdzonavjgisem do Dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostk obmiarows jest m3 (metr sZeienny) wykonanych podsypek, zasypek i
warstw filtracyjnych.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty ziemne zvgzane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw ¢yfraych
uznaje s za wykonane zgodnie z dokumengagjrojektows, niniejsz STWIORB i

wymaganiami layniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji
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podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie b niniejszej STWIORB daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstaw ptatnagci stanowi cena wykonania 1 m3 warstw podsypki,yghis i

warstwy filtracyjnej po zagszczeniu.

Cena jednostkowa obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie materialdw z przywiezieniem,

uformowanie i zagszczenie podsypki z wyrdwnaniem powierzchni,

uformowanie i zagszczenie zasypki z uksztattowaniem i wyréwnaniem,

przeprowadzenie niezthhych bada i pomiarow wymaganych STWIORB lub zleconych

przez Irryniera,

- oczyszczenia i upogdkowania terenu robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy:

1.

9.

N o gk~ Wb

PN-86/B-02480

PN-B-04452:2002
PN-88/B-04481
PN-B-06050:1999
PN-S-02205:1998
BN-77/8931-12
PN-EN 13251:2002

PN-B-11111:1996

BN-71/B-8932-01

10. PN-B-11112:1996

Grunty budowlane. OMemia, symbole, podziat i opis
gruntow.

Geotechnika. Badania polowe.

Grunty budowlane. Badam@bpk gruntu.

Geotechnika. Roboty ziemngn@gania ogolne.

Drogi samochodowe. Roboty meerWymagania i badania.

Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu.

Geotekstylia 1 wyroby pokrewwWdasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w robotach zighn
fundamentowych i konstrukcjach oporowych.

Kruszywa mineralne. Kruszywaturalne do nawierzchni
drogowych Zwir i mieszanka.

Zagzczenie zasypki.

Kruszywa mineralne. Kruszyw&amane do nawierzchni

drogowych.
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11. PN91-B-06714-15 Kruszywa mineralne. BadaniadDznaczanie  skladu
ziarnowego.

12. PN86-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

13. BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

10.2. Inne dokumenty:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowl&eles( jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207,
poz. 2016; z pfiejszymi zmianami),

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobacddwianych (Dz. U. z 2004 r., nr 92,
poz. 881),

3. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemampegodnéci (Dz. U. z 2002 r., nr 166,

p0z.1360, z pfniejszymi zmianami),
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Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robo6t Budowlanych
W.02.00.00
Roboty budowlane w zakresie wznoszenia budowy ruraggow, linii komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk

i kolei; wyréwnania terenu

Specyfikacja- W
W.02.02.00

Zewnetrzne sieci sanitarne — Kanalizacja deszczowa
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa zamdéwienia

Kanalizacja deszczowa w ramach zadaheKWIDACJA ZASTOSIKA WODY
POPRZEZ UXECIE W CI4G KANALIZACJI DESZCZOWEJ W CHGU DROGI
POWIATOWEJ NR 1438&ELAZNO — MIERZYNO — KOSTKOWO — BOLSZEWO W
M. MIERZYNO".

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuj wskisstczynndci umazliwiajace
I majace na celu budoyv kanalizacji deszczowej, wdzen podczyszczapych
i odbierajcych wody opadowe.

1.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe
Nie wystpuja.

1.4. Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podanevs dokumentacji projektowe;j.

1.5. Nazwy i kody robot
Nazwy i kody robét budowlanych afbych niniejsa specyfikacy technicza zgodne
sa z ,WspoInym Stownikiem Zamowig.

1.6. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewgtrzna przeznaczona do
odprowadzenia wbéd opadowych.
Kanaty
Kanat deszczowy - liniowa budowla przeznaczona avijacyjnego odprowadzania wéd
opadowych.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do odbioru vaddo najmniej dwoch kanatéw
bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbieran@w kanatéw bocznych oraz kanatéw

zbiorczych i odprowadzenia ich do odbiornika.
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Kanat nieprzetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej mniejszej i 1,0 m.

Kanat przetazowy - kanat zamkty o wysokdci wewretrznej rownej lub wgkszej ni 1,0
m.

Kanat boczny - kanat doprowadzey wody opadowe do kanatu gidwnego.

Przykanalik - kanat przeznaczony do pmdenia studzienkéciekowej z sieci kanalizacji
deszczowej.

Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna-kanale nieprzetazowym przeznaczona
do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Studzienka przelotowa — studzienka kanalizacyjokatizowana na zatamaniach osi kanatu
w planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz nakuatth prostych.

Studzienka pakczeniowa — studzienka kanalizacyjna przeznaczortacdenia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora kanalizacyjna — komora rewizyjna na kanateefpzowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Komora po#czeniowa — komora kanalizacyjna przeznaczona agaehia co najmniej
dwoch kanatow doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Studzienka sciekowa — urzdzenie do odbioru wéd opadowych sptyaegich do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

Rura ochronna — rura @wednicy wekszej od rury przewodowej, saca do przenoszenia
obciazen zewrgtrznych i do zabezpieczenia kanatu przy pi@ajpod przeszkagterenow.
Rigola — wuklad skrzynek retencyjno-razgapcych owinkty geowtdknirp wraz

Z niezlednym uzbrojeniem wykonany w gruncie w celu odprdzemia wod opadowych i

roztopowych do gruntu.

Elementy studzienek i komor

Komora robocza - zasadnicza&zstudzienki lub komory przeznaczona do czyeno
eksploatacyjnych. Wysoké komory roboczej jest to odlegio pomidzy rzdna dolnej
powierzchni piyty lub innego elementu przykryciaudgienki lub komory, a rzedn
spocznika.

Komin wtazowy — szyb patzeniowy komory roboczej z powierzchni ziemi, przazzony
do zegcia obstugi do komory roboczej.

Ptyta przykrycia studzienki lub komory — ptyta pkeywajaca komoe robocza.
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Wiaz kanatlowy — elementeliwny, zeliwno-betonowy, betonowy przeznaczony do
przykrycia studzienek rewizyjnych lub komor kanatgjnych, umaliwiajacy dostp do
urzadzen kanalizacyjnych.

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki, penaczony do przeptywu w nim wod
opadowych.

Spocznik — element dna studzienki lub komory kaaalyjnej pomidzy kinet a sciam
komory roboczej.

1.7. Ogodlne wymagania dotyerce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za j&koch wykonywania oraz za zgoditoz
dokumentagj projektows i STWIORB.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne dotycgce materiatow

Wszystkie materialy stosowane do wykonania robotsanuby¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej STWIORB i dokumentacji pki@vej. Mog by stosowane
wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posjace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty badawcze. Wykonawcaskayprzed zastosowaniem wyrobu

akceptagj Inzyniera.

2.2. Rury kanatowe
Do budowy kanalizacji deszczowej stosugersastpujace materiaty:

2.2.1. Rury betowe kielichowe ,Witros”
Rury o srednicy wewstrznej 0,2 m, wykonane z betonu klasy nie gorszej n
C40/50 ze zintegrowaruszczellg zgodne z norsmPN-85/S-10030.

2.2.2. Ruryzelbetowe kielichowe ,Witros”

Rury osrednicy wewrtrznej 0,4 m, wykonane z betonu klasy nie gorsiej n
C40/50 o wytrzymatéci min. klasy S (75 kN/mb) ze zintegrowanszczellk zgodne z
normy PN-85/S-10030.
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2.2.3. Rury PVC-U
Rury kanalizacyjne z tworzywa sztucznego PVC-U SBIBR34 lite, zgodnie z
aproba4 techniczn.
2.3. Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne ztone g z nas¢pujacych zasadniczych ¢&ci:
- komory roboczej,
- komina wtazowego,

- dna studzienki.

2.3.1. Komora robocza

Komora robocza studzienki (powsj wegcia kanatow) powinna ldywykonana z:
. kregdbw betonowych odpowiadaych wymaganiom normy BN-86/8971-08, jako
prefabrykat wykonana z betonu klasy C35/45; W-8,168
Komora robocza pomej wefcia kanatdw (dno) powinna bywykonana jako monolit
prefabrykowany betonowy klasy C35/45; W-8, FS-150.

2.3.2. Komin witazowy
Komin wlazowy — nie wysjpuje z uwagi na matwysokaé studni.

2.3.3. Dno studzienki
Dno studzienki wykonuje sijako monolit prefabrykowany betonowy klasy C35/45,
W-8, FS-150.

2.3.4. Whazy kanatowe

Wiazy kanatowe nafey wykonywa jako:
* wilazyzeliwne z wypetnieniem betonowym kl. D wg normy ER4AIPN EN —-124:2000
grupa 4,

2.3.5. Prze§cie przewodow przezciany studni
Wykonanie szczelne osadzone fabrycznie w dnie studdostarczane przez
producenta kigow.
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2.3.6. Stopnie ztazowe
« stopnie ztazowe stalowe w otulinie tworzywowej,
» stopniezeliwne wg PN-64/H-74086.

2.4. Studzienki sciekowe
Studzienki sciekowe nalgy wykona& z  nasgpujacych  elementow
prefabrykowanych:
- wpustu ulicznegaeliwnego kl. D400 na zawiasach,
- piekcienia odcizajacego,
- kreggow betonowych érednicy wewstrznej 0,45m. wg normy DIN 4052,

- dna osadnikowego&@ednicy wewtrznej 0,45m. wg normy DIN 4052.

2.5. Skrzynki retencyjno — rozgczajace

Skrzynki retencyjno — rozszapce powinny posiadaaprobat techniczia COBRTI-
INSTAL lub Instytutu Techniki Budowlanej oraz chkieryzowa& sic nastpujacymi
wiasciwosciami:
- wytrzymaita¢ SLW60 przy przykryciu 0,8 m,
- pojemnad¢ magazynowa dla jednej skrzynki min. 95%,

- wysoka¢ pojedynczej skrzynki do 0,7 m.

2.6. Geowtdknina
Geowlokniny, zastosowana w rigoli powinna dydostarczona od producenta
skrzynek retencyjno — rogszapcych i spetnia nastpujace warunki:
- gramatura min. 160 g/mz2,
- wytrzymaita¢ na rozcaganie min. 10 kN/m,
- odporng¢ na przebicie min. 1,5 kN.

2.7. Skladowanie materialow
2.7.1. Rury kanatowe

Rury mazna skladowa na otwartej przestrzeni, uktadg¢ w pozycji leacej jedno-

lub wielowarstwowo, albo w pozycji stmej. Powierzchnia skladowania powinnacby
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utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniemwsid opadowych. W przypadku
skladowania poziomego pierwsavarstwe rur naley utozy¢ na podktadach drewnianych.
Podobnie na podktadach drewnianych malaktada& wyroby w pozycji stajcej i jezeli
powierzchnia skladowania nie odpowiada w/w wymagamiWykonawca jest zobogzany
uktada rury wedtug poszczegdélnych grup, wiedkdi gatunkdw w sposob zapewriay
stateczné¢ oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdélnych stosow lub pojedynczych rur.
Nie naley skladowé rur na bezpgrednim oddziatywaniu promieni stonecznych.

2.7.2. Kregi

Kregi mazna skiadowa na powierzchni nieutwardzonej pod wdem, ze nacisk
kregow przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MRay Bkladowaniu wyrobow w
pozycji wbudowania, wysoko skladowania nie powinna przekra¢ézZg8 m. Sktadowanie

powinno umaliwia¢ dostp do poszczegolnych stosow wyrobow lub pojedynciyebow.

2.7.3. Whazy kanatowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny bgktadowane z dala od substancji dzigggh
korodupco. Whazy powinny by posegregowane wg klas. Powierzchnia skladowania
powinna by utwardzona i odwodniona. Wiazy mpdy¢ skiadowane na otwartych
sktadowiskach.

2.7.4. Kruszywo

Kruszywo naley skladowa na utwardzonym i odwodnionym padtov sposéb
zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z immgdezajami i frakcjami
kruszyw. Skladowisko kruszywa powinnodbglokalizowane jak najbiej wykonywanego

odcinka kanalizaciji.

2.7.5. Wpustyzeliwne

Skrzynki lub ramki wpustéw magby¢ przechowywane na wolnym powietrzu na
paletach w stosach o wysakod maksymalnej 1,50m. Nie dopuszczg svystawania
skrzynki lub ramki poza powierzchnie palety. Jedkiosowinny by uktadane w stosy z
zachowaniem wolnych przgj migdzy nimi, gwarantujicych maliwos$¢ uzycia sprztu

mechanicznego do zatadunku i roztadunku.
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2.7.6. Skrzynki retencyjno — rozgczajace

Skrzynki mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu na paletachosasth o
wysokasci maksymalnej 1,50m. Nie dopuszczawlystawania skrzynki poza powierzchnie
palety. Jednostki powinny byuktadane w stosy z zachowaniem wolnych gézepiedzy
nimi, gwarantuicych maliwos¢ uzycia sprztu mechanicznego do zatadunku i roztadunku.

Nie naley sktadowa skrzynek na bezgoednim oddziatywaniu promieni stonecznych.

3. SPRET

3.1. Sprzt do wykonania kanalizacji deszczowej
Wykonawca przyspujacy do wykonania kanalizacji powinien wyk#&zasie
moazliwoscia korzystania z niezioinego spratu do wykonania robot takich jak:
- do uktadania kolektorow,
- do posadowienia studzien.

sprzt:

- zawiesia pasowe,

- woézek widtowy,

- zuraw budowlany samochodowy,

- koparka podsbierna,

- spycharka kotowa lubagiennicowa,
- sprzt do zagszczania gruntu,

- beczkowoz,

do zatadunku i wytadunku wyrobow przeiemych luzem:

- samochdd earowy samowytadowczy.
4. TRANSPORT
4.1. Transport rur

Rury, zaréwnozelbetowe, betonowe jak i z tworzywa sztucznego, imbgt

przewaone dowolnymi srodkami transportu ¢karowego kotowego w sposob
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zabezpieczagy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykomarapewni przewoz
rur w pozycji poziomej wzdtusrodka transportu, z watkiem rur betonowych o stosunku
srednicy nominalnej do dtugoi, wickszej nz 1,0 m, ktére naley przewoz¢ w pozycji

pionowej i tylko w jednej warstwie.

4.2. Transport kregow

Transport kegoéw powinien odbywasic samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpigezemprzed uszkodzeniem
przewaonych elementéw, Wykonawca dokona ich usztywniepiaez zastosowanie

przektadek, rozpér i klindw z drewna, gumy lub inohyodpowiednich materiatow.

4.3. Transport skrzynek retencyjno — rozgczajacych

Skrzynki naley przewozé samochodami na paletach zabezpieczonych przed
przesuwaniem. Dla zabezpieczenia przed uszkodzenpenewaonych elementéw,
Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosavanzektadek, rozpoér i klindw z

drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

4.4, Transport wkazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mag by¢ transportowane dowolnymirodkami transportu w
Sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i dezkem. Wihazy typu e¢ikiego
moga by¢ przewaone luzem, natomiast typu lekkiego rigleikiada na paletach po 10 szt. i

taczy¢ taSma stalows.

4.5. Transport kruszyw
Kruszywa mog by¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, w sposob

zabezpieczagy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawdgaam.

4.6. Transport cementu
Cement mge by przewaony dowolnym srodkiem transportu, powinien by

opakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywamswe wg norm PN-76/P-79005.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty montaowe kanatéw

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, doadki i gébokasci
posadowienia kanatow petnych powinny spetnia jsr@ warunki:
* najmniejsze spadki kanatdw powinny zapewdbpuszczalne minimalne goikosci
przeptywu, tj. od 0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mby¢ jednak mniejsze od 0,3%.
Najwicksze dopuszczalne spadki wynikag ograniczenia maksymalnych egkaosci

przeptywu (dla rur betonowych 3 m/ssatla rur PVC 5 m/s).

5.1.1. Rury betonowe elbetowe WITROS

Rury kanalowe WITROS uklada ¢sizgodnie z ,Tymczasoyv instrukch
projektowania i budowy przewodow kanalizacyjnych9][8 Uszczelnienia ztzy rur
kanatowych mena wykoné:
* specjalnymi fabrycznymi piggieniami gumowymi

Kat zawarty miedzy osiami kanatéw doptywowego i odgdywego — zbiorczego
powinien zawiera sig¢ w granicach od 45 do 90°. Rury naleuktada w temperaturze
powyzej 0°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywatemperaturze nie mniejszej

niz +8°C.

5.1.2. Rury z tworzywa sztucznego

Rury PVC-U utay¢ na podsypce z piasku grub. min. 15 cm (pocgacgeniu).
Wypetnienie dookota rury take piaskiem. Obsypka rury jest po tagby zagwarantowa
rurze dostateczne podparcie ze wszystkich strorsy@da musi b§ prowadzona ado
uzyskania grubii warstwy przynajmniej 0,3 m (po zgggczeniu) powsej wierzchu rury.
Pozostat czes¢ wykopu, zasypa gruntem z wykopu. Rury z PVC-U kielichowe nale
taczy¢ na uszczelki gumowe. Zeggczenie zasypki powinno odbygvaic warstwami o
grubasci od 0,10 m do 0,30 nzado wysokaci 0,3 m. powyej rury. Stopié zag;szczenia
musi migci¢ sig w przedziale 85% do 95% zmodyfikowanej wécioProctora. Rury do
wykopu wprowadzé& recznie. Rury uklada zgodnie z ,Tymczasoav instrukcph
projektowania i budowy kanalizacji z tworzyw sztogeh”. Przed zakaczeniem dnia
roboczego ¥dz przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce utlazonego kanatu

przed zamuleniem.
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5.2. Studzienki kanalizacyjne

Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych betonolwyi prefabrykowanych
powinny by zgodne zd&rednicami okrdonymi w opracowanej dokumentacji projektowe;.
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych aglprzestrzeganastpujacych zasad:

e studzienki przelotowe powinny byokalizowane na odcinkach prostych kanatow w
odpowiednich odlegkeziach (max. 65 m) lub na zmianie kierunku kanatu,

e studzienki paiczeniowe powinny by lokalizowane na patzeniu jednego lub dwdch
kanatéw bocznych,

» wszystkie kanaty w studzienkach ngléaczy¢ dnami (w studzienkach krytych),

« studzienki naley wykonywa: na uprzednio wzmocnionym (zggczonym) dnie wykopu
Z pospoiki,

» studzienki wykonywanalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym.
Natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy tgyswaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym.

Studzienki rewizyjne sktad@apic z nastpujacych czsci:

* komory roboczej,

» komina wtazowego,

» dna studzienki,

« wilazu kanatowego,

» stopni ztazowych.

Komora robocza powinna ntievysokéé minimum 2,0 m. W przypadku
studzienek ptytkich (kiedy gbokas¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztattowania terenu
nie pozwala zapewnt ww. wysokaci) dopuszcza giwysokaé komory roboczej mniejaz
niz 2,0 m. Przécia rur kanalizacyjnych przeiciany komory nalgy wykon& jako
szczelne.

Komin wiazowy — nie wyspuje.

Studzienki nalgy wykona bez kominéw wlazowych, wowczas begzpaminio na
komorze roboczej natg umiesci¢ ptyte pokrywows, a na niej wkaz wg PN87-H-74051-00.
Dno studzienki naley wykon& z prefabrykatudcznie z kined.

Kineta w dolnej czsci (do wysokdci rownej potowiesrednicy kanatu) powinna
mie¢ przekroj zgodny z przekrojem kanatu, a peejyprzedizony pionowymisciankami
do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przwrme kierunku trasy kanatu kineta

powinna mi€ ksztatt tuku stycznego do kierunku kanatu, nat@mia przypadku zmiany
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srednicy kanatu powinna ona stanowi pfzeg z jednego wymiaru w drugi.
Spocznik dna studzienki powinien rdigpadek co najmniej 5% w kierunku kinety.
Studzienki powinny miewtaz typu cg¢zkiego wg EN124/PNEN-124:2000 grupa 4.
Poziom wtazu jest rowny z powierzchnitwardzom, natomiast, w trawnikach i zigleach
gorna krawdz wltazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem
terenu. W scianie komory robocze] nalg zamontowa& mijankowo stopnie ztazowe
w dwoch rzdach, w odlegitciach pionowych 0,30 m i w odlegid poziomej osi stopni
0,30 m.

5.3. lzolacje
Dla prefabrykowanych elementéw betonowych Zelbetowych =z betonu

wodoszczelnego izolacje nig wymagane.

5.4. Rigola
Skrzynki retencyjno — rozszapce powinny by instalowane zgodnie

Z wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowenstrukcp montau producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakasci robot

Kontrola zwhzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej musifiryeprowadzana
w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiaoiimy PN-92/B-10735. Wyniki
przeprowadzonych badlanalery uzna& za dodatnie, jeeli wszystkie wymagania danej fazy
roboét zostaty spetnione. Zsi ktérekolwiek z wymaga nie zostato spetnione, naledar
fazg robOt uznéd za niezgodsm z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi badania ponownie. Kontrola jaa robdt obejmowa musi sprawdzenie
zgodndci z dokumentagj projektows i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgogmaa
podstawie ogidzin i pomiardw.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przysipieniem do robot

Badanie materiatowaytych do budowy kanalizacji nagiuje poprzez poréwnanie
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ich cech z wymaganiami okdlenymi w dokumentacji projektowej i STWIORB, w tyna
podstawie dokumentéw okdlajacych jak@&é wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich
cech z normami przedmiotowymi, atestami produceniidlov warunkami okrdonymi w

STWIORB oraz bezpwednio na budowie poprzez gdkiny zewrtrzne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowzany do stale] i systematycznej kontroli prowadziny
robot w zakresie i z eatotliwoscia okreslona w niniejszych materiatach. W szczegdicio

kontrola powinna obejmowa

sprawdzenie zgodic z dokumentagj projektows zatazenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kolektora,

sprawdzenie prawidtowsoi utozenia przewodow,

sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek, studziefwékowych (kratek) i pokryw
wiazowych.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

e odchylenie odlegkmi krawedzi wykopu, odchylenie kanatu w planie, odchylenie
odlegicgci osi utazonego kanatu od osi ustalonej na tawach celownftaye powinna
przekracz&+ 5 mm,

e odchylenie spadku utonego kanalu od przewidzianego w projekcie nie ipow
przekraczd — 5% projektowanego spadku (przy zmniejszonymdispai + 10%
projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

» wskanik zag:szczenia zasypki wykopdw okteny w trzech miejscach na diugd 100

m powinien by zgodny z dokumentag]

* rzedne pokryw studzienek powinny dwykonane z doktadrdoia do +5 mm.

6.3. Kontrola wsigpna przed wykonaniem studzienek kanalizacyjnych

Kregi betonowe powinny posiadaviadectwo jakéci, wydane przez producenta, wedtug
zasad ustalonych w BN-86/8971-08.

Piasek powinien kyzbadany w zakresie:

« skitadu ziarnowego, wg PN91-B-06714-15,

» wskanika wodoprzepuszczalém piaskow, wg PN55-B-04492.
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7. OBMIAR ROBOT
Obmiar rob6t polega na okteniu rzeczywistej diugwi kanatu podstawowego i
odgatzien oraz uradzea na kanale.

7.1. Obmiar rob6t — kanaty petne
Jednostk obmiarow jest 1 m. (metr) rury, dla kdego typusrednicy wykonanej i
odebranej kanalizacji.

7.2. Obmiar robot — studnie i rigola
Jednostk obmiarowa studni i rigoli jest — 1 komplet (sztuka) okienego wymiaru.
Obmiar polega na okfkeniu liczby sztuk catkowicie wykonanych studnigali wraz z ich

wbudowaniem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumengapyojektows, STWIORB i

warunkami lyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji daty

wyniki pozytywne.

8.2. Odbiodr robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegajsposob wykonania
wykopdw pod wzgidem obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalanieda gruntow
I z opadow atmosferycznych, przydatégodiaza naturalnego do budowy kanalizaciji,
warstwy ochronne zasypu oraz zasypu przewodow ddepzchni terenu, zagzczenie
gruntu oraz jego wilgotrsé, grubag¢ poditaza, usytuowanie w planie, g@ne i gkbokdici
ich ulazenia, jaké¢ wbudowanych materiatbw oraz ich zgoééoz wymaganiami
dokumentacji projektowej i STWIORB oraz atestamioducenta 1 normami
przedmiotowymi, diug& i srednice przewoddw oraz sposob wykonaniaaqednia rur
i prefabrykatow, szczeldoé przewodow i studzienek na infiltracj materiatéw aytych do
zasypu i stanu ich ubicia, izolacji przewodéw i detienek, wykonane studzienek
kanalizacyjnych. Odbiér robét zanikaych powinien by dokonywany w czasie

umazliwiajacym poprawek, bez hamowania ogolnego gmstrobo6t. Dtugé¢ odcinka robot
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ziemnych poddana odbiorowi nie powinna lmgniejsza od 50m. Przy odbiorzefkowym
powinny by dostarczone nagiujace dokumenty:
- protokoty wszystkich odbioréw technicznychegzowych,
- protokdty przeprowadzonych badszczelnéci,
- Swiadectwa jakéci wydane przez dostawcow materiatow,
- inwentaryzacja geodezyjna przewodéw i obiekt@vptanach sytuacyjnych wykonana
przez uprawniofjednostk geodezyja.

Przy odbiorze kacowym naley sprawdzi:
- zgodnd¢ wykonania z dokumentacjprojektowa oraz ewentualnymi zapisami w
Dzienniku Budowy dotyczcymi zmian i odsipstw od dokumentacji projektowej,
- protokéty z odbiorow cgciowych i realizacji postanowie dotyczcych usungcia
usterek, aktualr@i dokumentacji projektowej, czy wprowadzono wskistzmiany i

uzupetnienia.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenisyreanalizacji deszczowej,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez roziggcian wykopu,

- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie wykopu wzmochionego,

- utazenie rur kanatowych,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych, studzieswakowych,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem zgodnie z STWIORB,

- transport nadmiaru urobku,

- regulacja wkazéw istniggych studzienek do projektowanej niwelety,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
STWIORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczprzebiegu przewodow

kanalizacyjnych.
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9.2. Cena wykonania jednego kompletu rigoli obejmu:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenieal@acji rigoli,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez roziggcian wykopu,
- zabezpieczenie wdzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- wykonanie wymiany gruntu patgj rzednej dna rigoli,

- monta skrzynek w wykopie,

- monta studzienek rigoli,

- monta geowtokniny,

- zasypanie wykopu warstwami z zagczeniem,

- transport nadmiaru urobku,

- wykonanie nasypu nad rigolvraz z zagszczeniem,

- uporzdkowanie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
STWIORB,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonagydakalizacji rigoli.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét mddaych (Dz.U. nr 47/03
poz. 401).

2. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotwacz dnia 1 padziernika
1993 r. w sprawie bezpieamdwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i
konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/9% p437).

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlaeles( jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207,
poz. 2016; z pmiejszymi zmianami),

4. Instrukcja techniczna GUGIK G-3 — Geodezyjnatoga inwestycji.

5. Dz. U. nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002mianie ustawy — Prawo Ochrony
Srodowiska i ustawy — Prawo Wodne.

6. Dz. U. nr 129 — 1108 Rozpadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 20.07.2002. w

sprawie sposobu realizacji obazkdéw dostawcow sciekOw przemystowych oraz
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warunkow wprowadzenigciekow do urzdzen kanalizacyjnych.
7. Dz. U. z dn. 20.06.2001. nr 62 Ustawa z difii@& 2001. Prawo Ochroryodowiska.

Ksztatty i wymiary:

8. PN58-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniacosstvany na gaco,

9. PN-H-74051-2:1994 Wiazy kanatowe Kl. B,C,D,

10.PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe,

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowya/a

12. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny,

13. BN-86/8971-06.00, 01 Rury besueniowe. Kielichowe rury betonowezelbetowe
»Wipro",

14. BN-86/8971-06.02 Rury bezgieniowe. Rury betonowezelbetowe,

15. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betétregi betonowe elbetowe,

16. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betdregi betonowe kelbetowe,

17. PN88-B-06250 Beton zwykty,

18. PN63-B-06251 Roboty betonoweeibetowe. Wymagania techniczne,

19. PN-B-11104 Materiaty kamienne. Brukowiec,

20. PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnag&uw Sklad, wymagania i ocena
zgodndci,

21. PN85-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikaapkrelenia,

22. PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowanyinano.

23. PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy z wypetniaozatosowany na geco,

24. PN88-B-32250 Materiaty budowlane. Woda dobétv i zapraw,

25. BN-70/6716-02 Materiaty kamienne. Kamie fagpan

26. BN-67/6744-08 Rury betonowe,

27. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty aemiVymagania i badania przy
odbiorze,

28. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalipee Wymagania i badania przy
odbiorze,

29. PN-87/B-01070 Séekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia,

30. PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalipee Wymagania i badania przy

odbiorze,
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31. PN-64/B-011700 Wodagi i kanalizacja. Urgzdzenia i sié zewrgtrzna. Oznaczenia
graficzne na planach i mapach.

32. PN-B-10710; Kanalizacja. Obliczenia hydrearie kanatowsciekowych.

33. PN-87/B-01070 Séekanalizacyjna zewgtrzna. Obiekty i elementy wypasania.
Terminologia.

34. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wyarag w projektowaniu.

35. PN-71/B-02710 Kanalizacja zegtrzna. Przekroje poprzeczne zamiych kanatéw
ciekowych.

36. PN-B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizaeyj DIN 4034 Prefabrykowane
studzienki kanalizacyjne.

37. PN-B-12081 Uedzenia wodno-melioracyjne. Przepusty rurowe. Wyyniar

38. BN-82/6753-01 Asfaltowa emulsja aminowa dadzji wodochronnych.

39. BN-82/6753-04 Asfaltowe emulsje kationoweztdacji przeciwwilgociowych.

40. PN-93/C-04236 Guma — oznaczenie dziatanzzgie

41. PN-87/H-74051-00 Wtazy kanatowe. Ogodlne wyamag i badania.

42. Instrukcje zabezpieczenia przed kagdzpnstrukcji betonowych opracowane przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.

43. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowygewvodow kanalizacyjnych z rur
betonowych WIPRO [10.2.(4)] i rur z tworzyw sztugeh [10.2 (8)] opracowana przez
Centrum Techniki Komunalnej 1978 r.

44. BN-84/6774-05 Kruszywo mineralne.

45. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewoddmakazacyjnych.

46. PN-EN 1671:2002 Zewtizne systemy kanalizacjistiieniowe;j.

47. PrPN-EN 1916 Rury i ksztaltki betonoweglbetowe i z betonu sgionego do
kanalizacji.

48. PN-B-14501 Zaprawa cementowa.

49. PN-H-74051-02 Wiazieliwne kanatowe typu ekkiego.

50. PN-H-74051-01 Wiazseliwne kanatowe typu lekkiego.

51. PN 64/H-74086 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych.

52. PN- 92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kazeadyjne.

53. PN-EN 401-1/1995 Systemy przewodowe z tworzyriucznych. Podziemne
bezcknieniowe systemy przewodowe z niegktizonego polichlorku winylu (PVC-U) do

odwadniania i kanalizaciji.
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54. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawieunkow,
jakie naley speint przy wprowadzeniuciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych diadowiska wodnego (Dz. U. nr 212 poz. 1799).

55. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie ajalz
wynikdw pomiaréw prowadzonych w zawiku z eksploatagjdrog, linii kolejowych, linii
tramwajowych, lotnisk oraz portéw, ktére pomyn by przekazywane wkgiwym
organom ochronyrodowiska oraz terminéw i sposobéw ich prezeni@biz. U. Nr 18 poz.
164).

56. Rozporzdzenie MinistraSrodowiska z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie wyaav
zakresie prowadzenia pomiarow poziomowsmdowisku substancji lub energii poprzez
zarzdzapcego drog, linia kolejowa, linia tramwajova, lotniskiem, portem ( Dz. U. Nr 35
poz. 308).

57. Rozporzdzenie MinistreSrodowiska z dnia 29 listopada 2002 r. §20.1 ,Woggdowe

I roztopowe ujte w szczelne, otwarte lub zamée systemy kanalizacyjne najeoczyscic¢
min. z: powierzchni terendw przemystowych, skilagioly baz transportowych, centrow
miast, drog ekspresowych, drog krajowych i wojewkictz oraz parkingbw o nateniu
odptywu co najmniej 15 | na sekufjdha 1 hektar powierzchni szczelnej”. Powinny bye
oczyszczone przed wprowadzeniem do wod lub do ziertaki sposob, aby w odptywie
zawart@¢ zawiesin ogoélnych nie byta wksza nk 100 mg/l, a substancji ropopochodnych,

nie wigksza nk 15 mg/l.

Opracowatmgr inZ. Lukasz Formela
upr. POM/0026/POQOS/09
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