DG N Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk = tel. 0-502-366-220

PRACOWNIA DROGOWA I e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 958-009-61-96 = Regon: 220238748

TOM 1 Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Przedsiewzigcie: Projekt wydtu zenia pasa prawoskr etu wilotu ul.12
Marca na skrzy zowaniu z ul. Gda nska DK6 w
Wejherowie.

Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu

Puckiego i Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul.Orzeszkowej 5
84-100 Puck

Numery dzialek / obreby: Obreb Wejherowo 10: 532;533; 535; 536/1;
Czasowe zajecie dziatek:
Obreb Wejherowo 10: 537

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . L, .
specjalno$é nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr in Z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, sierpien 2011r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000




My nizej podpisani oswiadczamy, iz sporzgdzony projekt budowlany
wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z
ul. Gdanskg DK6 w Wejherowie, jest zgodny z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art. 20 ust. 4 z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane)

ZESPOtLt PROJEKTANTOW

L | Imie i nazwisko projektanta e Specjalno$c¢ i numer posiadanych uprawnien
P | obiektu lub jego czesci Ze2lze (U @20 FIEEiil UE OsiEnEge budowlanych. Podpis
- ; ; j. Drogowa
mgr inz. Projekt zagospodarowania terenu SPec
1 Wojciech Dejk Projekt drogowy upr. nr POM/0136/POOD/05
o | Mgr inz. Projekt przebudowy sieci inst. sieci i urz. elektr.
"| Piotr Burkhardt oswietleniowe;. upr. nr POM/0148/POOE/06
ZESPOt SPRAWDZAJACYCH
L D PR 0 Specjalnos$¢ i numer posiadanych uprawnien
LP | sprawdzajgcego obiektu Zakres lub czes$c projektu budowlanego budowlanvch. Podpis
lub jego czesci yen. P
1 | mar inz. Projekt zagospodarowania terenu specj. Drogowa
" | Stawomir Groth Projekt drogowy upr. nr POM/0137/POOD/05
5 | mgrinz. Projekt przebudowy sieci inst. sieci i urz. elektr.
"| Pawet Irek o$wietleniowe;. upr. nr POM/0012/PWOE/10

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z
ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
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POMORSKA OKREGOWA
[ZBA INZYNIEROW L UDOWNICTWA
80-840 Gdansk, ul ‘o'anska 47,44
3) T ( )

[etnalts g £ Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

Fax (;n,:, -o8

a4

syg. akt 252/POM/OKK/05

DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 1 oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. 22003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan SLAWOMIR GROTH
inzynier
urodzony dnia 14.12.1977 r w Gdansku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0137/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw

Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej

omisji Kwalifikacyjnej:
y,

ICZACY
sji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okregoyvej igjii Kwalifikacyjnej
g
Leszek Niedostatkiewicz

CZL EK
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

lemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Stawomir Groth

80-215 Gdansk, ul. Czubinskiego 1/1
2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

ZA ZGODNOS(¢
Z ORYGINAFFM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z

ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
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POMORSKA OKREGOWA 1284 INZYNEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i} Groth Stawomir
B0-215 Gdarsk ul. Crubinskiago 1/1

jest czbonkiem

Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BEDR/0120,/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od adpowiedzialnodel cywilne],

Ninigjsze zadwiadczenie jest waine
BCDMWRICT™ A ' roly

oo dnig 2011-04-01 do 2012-03-31
4 . I:':-_-_ :. iy : itsks & a4 i,:"

Goarsk 2011-05-04 r,

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z

ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
3



POMOR
178 LN

i
1:%

Gdansk, dnia 22 grudnia 2005 r

syg. akt 254/POM/OKK/05
DECYZJA

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego(tj.
Dz.U.2000 r. Nr 98,poz.1071), w zwiazku z art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.42 z p6zn. zm.),
art. 13 ust. I pkt I oraz art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr
207,2016) oraz § 12 ust 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 96, poz. 817)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan WOJCIECH DEJK
magister inzynier
urodzony dnia 17.09.1976 r w Gdyni

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0136/POOD/05

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEW
Okrggowej

NICZACY
misji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okrggowgj Komisd'i/i»ﬁlcikacyjnej

AL

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okreggowej sji Kwalifikacyjnej
ng/} 1sji ifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymujg: u ZGOD N OSC
1.Pan Wojciech Dejk Z ORYGINALEM

80-541 Gdansk, ul. Wolnosci 18 a/6

2.0Okregowa Rada Izby

3.G1i6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego PROJEKTANT
4.a/a g

mgr inz. Wojciech Dejk

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z

ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Dejk Wojciech Stanistaw
80-180 Gdansk ul. Bergiela 5/12

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inizynieré6w Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0155/06
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-04-01 do 2012-03-31

Gdansk 2011-03-10r.

ZA ZGODNOS$¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z

ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
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s OMORSKA DK_FZE,GOW_A
f.m INZYNIEROW LUDDWNICTWA
L0-840 Gdntek, ul. Swigtojnheka 4244

@ Tel. (0-58) ggf-fg';g Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 .
Fex (0-38) =44-=

syg. akt 211/POM/OKK/06
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawoedowych
architcktow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust, 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, §6 pkt 12, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwiemia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister indynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOLE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglgdnicniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budowniciwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

WICEPRZEWODNICZACY

Oqugo&ej :lgisji Kwalifikacyjnej
Leszek'Niedostatkiewicz

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80427 Gdansk, ul. Kosciuszki 118 bid
2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego ZA ZGODNOSC
d.an Z ORYGIN ARLEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z
ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
6



® POLSKA
/1 =
’/' \k I I B A
LW
=== INZYNIEROW
oz BUDQWNICTVA

Zaswiadczenie
o numerze werylikacyjrym:

POM-PTT-098-820 *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-07 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Ckregowe] Izby InZynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnis 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elektroniczrej cpatrzons bezpiscznym podpisem slektronicrym weryfikowsanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wrgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi |

ZA ZGODNO$¢
Z ORYGINAXEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

* Weryfikacjs poprawnosci ganych w ninisjszym zaswiadczeniu mozna spr Wi 78 ponocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynierow Budownictws www_piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowe] lzby Indynieraw
Budownictwa.

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z
ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
.



POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INLYMEROW BUDOWNICTWA
B0 840 Gdagek, ul. Swigtojahaks 43/44

My Tel. 58-324-89-77 . : —
Eox 55-; oina.ga Gdansk, dnia 17 czerwea 2010 r.
Syg. akt 207/ POM/OKE09
DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistdw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, e zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.] pkt 1§ 2, art, 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz, Uz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 2z¢ 2m., § 6 pkt 1 i 2, § 11 wst.] pkt 1, § 15, § 24 wust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r, w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie Dz LU, z 2006 r. Nr 83 poz. 578 zc zm. oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /.. Dz, & 2000 r. Nr 98, poz 1071 22 zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieriow Budownictwa
stwierdza, Fe:

Pan PAWEL IREK
magister inynier
urodzony dnia 21.11.1977 r. w Ostrodzie

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/O02/PWOE/10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z wwzglednieniem w calodei 2adania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
vzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decvzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiey lzby InZyvnierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwemn Pomorskie) Okrggowej lzby Inigynierow Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,
Sklad orzekajacy Okrggowe] Komisji Kwalifikacyjncj:

PRZEWODNICZACY

Okr, i Komisji quil’lka::._inuj
drjini k Niedostatkiewicz

WICEPREEWODNICZACY
Okregowej Komisji Kaglifikacyjnej

Otreymujy:
| Fan Pawel Trek
Bl 126 Gdarisk, ul. Mysliwska 26 ¢/23

2. 0krggowa Rada lzby m ZGODNOSC

3.Glowny Inspekior Nadzoru Budowlanego

s Z ORYGINAREM

PROJEKTANT

Fy

mgr inz. Wojciech Dejk

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z
ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
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FOLSEKA
I I B A

WA e

INZYNIEROW

_— -
//’%/ﬁ BUDOWNICTWA,

Zaswiadczenie
o numerze weryfiksoyjrym:

POM-5JR-UEB-CFU *

Pan Pawet Irek o numerze ewidencyjnym POM/IE/0415/10

adres zamieszkania ul. Bohomolca 2D/11, 80410 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-08-18 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby InZynierdw Budownictwa.

|Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z dnis 15 wrzesnias 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) dane w postac
elektroniczrej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczrym weryfikowanym przy pomocy waZnego kwalificowanego certyfikatu sq
rownowaine pod wrglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wissmorgcanymi.|

ZA ZGODNOS(¢
Z ORYGINALEM

PROJEKTANT

mgr inz. Wojciech Dejk

* wieryfikacjs poprawnosc danych w niniejszym zaswi niu mona sp ic 78 pomocy numery weryfikacyjnego taswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Indynieraw Budownictws www_piiborg.pl lud kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow
Budownictwa.

Projekt wydtienia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu z
ul. Gdaiska DK6 w Wejherowie.
9



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1.0 Projekt zagospodarowania terenu
2.0 Projekt architektoniczno — budowlany

2.1 Projekt Drogowy
2.2 Projekt Oswietlenia Ulicznego

Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg DK6 w
Wejherowie
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DG N Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk = tel. 0-502-366-220

PRACOWNIA DROGOWA e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 958-009-61-96 = Regon: 220238748

Poz. 1.0

Opracowanie branzowe

Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Projekt zagospodarowania terenu

Przedsiewziecie:

Projekt wydiu zenia pasa prawoskr etu wlotu ul.12
Marca na skrzy zowaniu z ul. Gda nska DK6 w
Wejherowie.

Inwestor:

Zarzad Drogowy dla Powiatu

Puckiego i Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul.Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Numery dzialek / obreby:

Obreb Wejherowo 10: 532; 533; 535; 536/1;

Czasowe zajecie dziatek:
Obreb Wejherowo 10: 537

Stanowisko:

Imie Nazwisko,

, .. . Podpis:
specjalno$é nr uprawnien:

Projektant:

mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Sprawdzajacy:

mgr in z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, sierpien 2011r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000
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Opis techniczny

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

0 Umowa nr 30/SU/2011 z dnia 13.06.2011 r zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

0 Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana w lipcu 2011 r. przez Ustugi Geodezyjne Marek
Szewczyk, ul.Krofeya 10, 84-200 Wejherowo;

0 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

0 Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086, zm.
Dz. U.04.273.2703 art. 6);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczego6towych warunkéw zarzgadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

0 Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pdzniejszymi zm.);

0 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 19,
poz. 115, Nr 23, poz. 136);

1.2. ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA

Zakres opracowania obejmuje wydtuzenia pasa prawoskretu wiotu ul.12 Marca
na skrzyzowaniu z ul. Gdanska DK6 w Wejherowie.

1.3. STAN ISTNIEJACY
1.3.1. OPIS TERENU

Przedmiotowe skrzyzowanie ul. Gdanskiej (DK6) i ul. 12 Marca znajduje sie w
km ok 295+900 drogi krajowej nr 6 w miejscowosci Wejherowo, powiat Wejherowo
wojewodztwo pomorskie.

Skrzyzowanie jest czterowlotowe sterowane sygnalizacjg swietlng. Wiot ul. 12
Marca jest wlotem potudniowym skrzyzowania. Wlot jest skanalizowany z przejsciem
dla pieszych. Na wlocie wydzielono dwa pasy ruchu: na wprost i w lewo oraz pas do
skretu w prawo. Szerokos$¢ obu paséw wynosi 3,0m. Odlegtos¢ od linii zatrzymania
do miejsca gdzie istnieje mozliwos¢ ustawiania sie pojazdow w dwdéch kolumnach
wynosi ok. 30m (ok. 5 pojazdéw umownych). Istniejgcy prawoskret ma nietypowag
geometrie, gdyz powstaje na tuku trasy w miejscu gdzie do wlotu ul. 12 Marca
dochodzi ,slepy” fragment dawnego przebiegu ulicy bez potgczenia z ul. Gdanskg
(DK®6).
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W odlegtosci ok. 168m od linii zatrzymania wlotu ul. 12 Marca znajduje sie
przejazd kolejowy (linia kolejowa nr 202 Gdank — Stargard Szczecinski). Przejazd jest
kategorii B (samoczynna sygnalizacja swietlna i pétrogatki)

Po zachodniej stronie wlotu znajduje sie chodnik szer. 2,0m, zatoka autobusowa
(nieuzywana) oraz zjazd do posesji. Po wschodniej stronie wystepuje pobocze
gruntowe szer. ok. 1,0m oraz zjazd do garazy potozonych po stronie wschodniej. W
poboczu oraz za nim znajdujg sie drzewa.

Stan nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodnika i pobocza uznano za
dobry.

Po wschodniej stronie wlotu ul. 12 Marca (ok. 30m od linii zatrzymania) znajduje
sie zjazd (oznaczony jako skrzyzowanie) na ,Slepy” fragment dawnego wlotu ul. 12
Marca. Nie ma on potgczenia z ul. Gdanskg, a stanowi jedynie dojazd do posesiji i
garazy potozonych po jego potudniowej stronie. Po potudniowej stronie znajduje sie
rowniez chodnik. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,0m. Stan nawierzchni jezdni uznano za
dostateczny oraz chodnika uznano za zly.

WiIoty ul. Gdanskiej posiadajg po dwa pasy na wprost oraz po pasie do skretu w
lewo oraz w prawo. Na obu wlotach zlokalizowane sg przejscia dla pieszych.
Bezposrednio za skrzyzowaniem z ul. 12 Marca na wylocie ul. Gdanskiej w kierunku
Gdyni zlokalizowana jest zatoka autobusowa oraz peron z wiatg przystankowa.

Wszystkie wloty skrzyzowania odwodnione sg poprzez wpusty deszczowe
poditaczone do kanalizacji deszczowe).

WiIot ul. 12 Marca posiada jednostronng przechytke w kierunku chodnika, gdzie
przy krawezniku zlokalizowane sg wpusty deszczowe odbierajgce wode opadowg z
catej szerokosci jezdni.

Wszystkie wloty skrzyzowania sg oswietlone, ul. 12 Marca posiada o$wietlenie na
catym analizowanym odcinku.

1.3.2. ZIELEN

W zakresie projektowanego uktadu drogowego wystepuje kolidujgca roslinnosé.

Na potrzeby opracowania projektowego sporzadzono inwentaryzacje drzew na
terenie przeznaczonym pod wydtuzenie pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca.
Inwentaryzacja przedstawia stan istniejgcy na listopad 2010.

Zinwentaryzowane drzewa opisano w tabelach ponizej. Numeracja roslin w
tabelach odpowiada numeracji roslin w projekcie zagospodarowania terenu.

INWENTARYZACJA DRZEW PRZEZNACZONYCH DO USUNI ECIA
P PIERSNICA [CM
Lp. GATUNEK NAZWA LACI NSKA OBW[E:)I,\DA]PNIA (Srednica p[nia] UWAG
wys.1,3 m)

1 Lipa drobnolistna Tilia cordata 197 63 -
2 Lipa drobnolistna Tilia cordata 202 64 -
3 Lipa drobnolistna Tilia cordata 188 60 -
4 Lipa drobnolistna Tilia cordata 164 52 -
5 Lipa drobnolistna Tilia cordata 197 63 -
6 Lipa drobnolistna Tilia cordata 188 60 -
7 Lipa drobnolistna Tilia cordata 212 67 -
8 Lipa drobnolistna Tilia cordata 161 51 -
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1.3.3. UZBROJENIE PODZIEMNE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie
projektowanych robot, wystepowanie nastepujgcego uzbrojenia:

» siec teletechnicznej,
» sieci elektroenergetyczne.

Zachodzi konieczno$¢ przestawienia istniejgcego oswietlenia (4 stupy oswietleniowe
wraz z kablem zasilajgcym) oraz przetozenie kabla energetycznego NN i
teletechnicznego.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zgtosi¢ do poszczegdllnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodow do
istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

1.3.4. WARUNKI GRUNTOWE

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
sieprniu 2011r.

Na podstawie wykonanych wiercen stwierdzono wystepowanie gruntéw w
postaci piasku drobnego przewarstwionego piaskiem $rednim, ktory przykryty jest
warstwg nasypu mineralno-organicznego z domieszkg piasku préchniczego o grubosci
do 0,9m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalizacje odwiertu
pokazano na planie zagospodarowania, i planie sytuacyjnym.

1.3.5. ROZBIORKI | WYBURZENIA
Przewidziano rozebranie istniejgcych slupéw oswietleniowych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKLAD DROGOWY
Zatozenia techniczne

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca:
o Szerokosc jezdni prawoskretu 3,5m,
» Szerokosc¢ opaski 0,5m,
» Szerokosc¢ pobocza 0,5m,

» Odwodnienie drogi do istniejacych wpustéw deszczowych.
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Uklad sytuacyjny

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla planowanego poszerzenia wiotu
ul. 12 Marca: wykonanie prawoskretu od przejazdu kolejowego do potgczenia z
istniejacym prawoskretem na wlocie skrzyzowania.

Nowoprojektowany prawoskret na catym odcinku ma przekréj uliczny o szerokosci
jezdni 3,5m. Zastosowano opaske o szerokosci 0,5m oraz pobocze gruntowe o
szerokosci 0,5m.

Dla zjazdu zlokalizowanego wzdtuz prawoskretu przyjeto szeroko$é dostosowang
do szerokosci istniejgcej. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wytukowano
promieniami o wartosci R3m.

Szczegobtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanego prawoskretu pokazano na
rysunku nr2 — Projekt zagospodarowania terenu.

Rozwiazanie wysoko s$ciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe oraz przechyiki jezdni jak w projekcie drogowym.

Odwodnienie

Odwodnienie jak w stanie istniejgcym

Na catej dtugosci wydtuzenia pasa prawoskretu wystepuje przekréj uliczny. Wlot
ul. 12 Marca posiada jednostronng przechytke w kierunku chodnika, gdzie przy
krawezniku zlokalizowane sg istniejgce wpusty deszczowe odbierajgce wode opadowg
z catej szerokosci jezdni.

Rozmieszczenie skarp zostalo pokazane na rysunku nr2 — Projekt
zagospodarowania terenu.

1.4.2 OSWIETLENIE ULICZNE.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowany odcinek drogi zaliczono do klasy
oswietleniowej ME5.

Lokalizacja oraz potgczenia istniejgcego ukiadu pomiarowego pozostaje bez zmian.
Przebudowywane  oswietlenie bedzie  odgatezieniem gibwnego  obwodu
oswietleniowego ul. Gdanskiej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablem typu YAKY
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych powinny zostac
wytyczone przez geodete.

Projektowane os$wietlenie nalezy wykona¢é z zastosowaniem stalowych stupow
oswietleniowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach dostarczanych przez
dystrybutora stupow. Dobrano stupy o wysokosci montazu oprawy 10m montowane na
wysiegniku o wysiegu L=1,5m.

Do oswietlenia zastosowano oprawy oswietleniowe wyposazone w lampe sodowg
150W.
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1.5. BILANS TERENU
1.5.1. Zestawienie powierzchni drogowych

Rodzaj powierzchni pow. / m?/

jezdnia — nawierzchnia SMA 329,7 m?
Zjazdy— nawierzchnia SMA 15,4 m?
opaska- nawierzchnia z kostki betonowej 56,4 m?
pobocze gruntowe — nawierzchnia z KLSM 57,3 m?
RAZEM 458,8 m?

1.5.2. Zestawienie powierzchni zieleni

Rodzaj powierzchni pow. / m?/
powierzchnie trawnikowe 118,9 m?
RAZEM 118,9 m?

1.5.3. Zestawienie powierzchnit aczne

458,8 m* + 118,9 m? =577,7 m* = 0,06 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Obiekty liniowe z zakresu sieci kanalizacyjnych nie wymagajg wyznaczenia strefy ochrony
sanitarnej, a jedynie spetnienie wymagan eksploatacyjnych — dostepu do studni
rewizyjnych lub innego uzbrojenia.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren objety inwestycjg nie podlega ochronie konserwatorskiej.

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz
zaplecza tej budowy. Inwestycje modernizacyjng rozpoczyna sie od rozbiorki elementow
istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych etapach realizacji rob6t rozbiorkowych.
Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg odpady, ktére muszg byc¢
usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i rodzajéw
skladowane oraz zutylizowane.
Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatah powodujacych lub mogacych powodowac
powstawanie odpaddéw, powinien takie dziatania planowac, projektowaé i prowadzié, tak
aby:
— zapobiega¢ powstawaniu odpadéw Ilub ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich
negatywne oddziatywanie na srodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po
zakonczeniu ich uzytkowania,
— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie
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zapobiec powstawaniu odpadow,
— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpadéw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktorych nie udato sie poddac
odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposob zgodny z
zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami
gospodarki odpadami. W pierwszej kolejnosci nalezy poddacé je odzyskowi, a jezeli z
przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢ w sposéb
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé¢ odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane,
aby sktadowane byly wytacznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposob
byto niemozliwe =z przyczyn technologicznych Ilub nieuzasadnione z przyczyn
ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w spos6b sprzeczny z przepisami ustawy
oraz przepisami o ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢é w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi Ilub
unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania.
Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania, powinny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie,
o ktérej mowa w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony
Srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych mogq byé
poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania
odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.
Dopuszczalne jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz
mieszanie odpadow niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu
poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych
po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych procesOw nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami,
substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang
spetnione tgcznie nastepujgce warunki:
— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu
nastgpi ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,
— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpadow niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadow nalezy prowadzic z zachowaniem przepisow
obowigzujacych przy transporcie towaréw niebezpiecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktérych uprzednio wysegregowano
odpady nadajgce sie do odzysku.
Odzysk Ilub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywaé sie tylko w miejscu
wyznaczonym w trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach
lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone wymagania.
Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg byé¢
eksploatowane tylko wowczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie
odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzane] z odzyskiem lub
unieszkodliwianiem bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z
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zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.
Spalanie odpadow wymaga wydania zgody w formie decyzji.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa ukfadu drogowego bedzie miata wptyw na srodowisko na
etapie realizacji i funkcjonowania.

Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduje:

» usprawnienie ruchu komunikacyjnego
* wycinke ograniczong do niezbednego minimum drzewostanu
Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanej
przebudowy istniejacych drdg i budowy nowych. Powstang istotne ucigzliwosci w
rejonie prowadzonych robot zwigzane z:
e wzrostem natezenia halasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego
e wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas
budowy
» wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia
e wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze drég, do ktorych
zastepczo zostanie skierowany ruch samochodowy

Ucigzliwosci te majg jednak charakter czasowy.

1.10.INFORMACJA O ZAGRO ZENIACH PRZY WYCINCE DRZEW-
BIOZ.

1.1 Zakres robot

1.4. Wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem dro-
gowym
1.5. usuwanie karpin

1.2Kolejnos¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomoca liny lub zapér drogowych
oraz tablic informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ do-
datkowe oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym

W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w
statym kontakcie wzrokowym z osobg pracujacg w koronie ( na wysokosci )

usuwanie konaréw
usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm
usuwanie karpin z ziemi
wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
1.3Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
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a. przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzu-
jace przy scince drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych ope-
racjach procesu produkcji drewna Dziat IV — pozyskiwanie drewna)

b. przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokos$ci nalezy:
skierowac¢ pracownika na badania lekarskie
przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP
pracownik powinien wykazac sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie ob-

stugi pit

spalinowych i pracy na wysokosciach
wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy, reka-

wice, ubranie ocieplone)

- wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drég oddechowych, ochrona rgk, ochrona nég, ubiory ochron-

c. pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, kara-
binczyki, drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe

d. prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w
zwigzku z tym nie mogq przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

e. uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczo-
ne, aby nie grozito to upadkiem na ziemie

f. zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkdw usuwane-
go drewna bez uprzedniego ostrzezenia 0s0b znajdujgcych sie na ziemi

g. do wynoszenia pracownikow w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u

h. osoby pracujgce na ziemi w bezposrednim rejonie prowadzonych prac na drze-
wach, czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, muszg by¢ wyposazone w hetmy
ochronne

i. zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatrow, w trakcie
intensywnych opadéw deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w
czasie mgly i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia po-
nizej 10°C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika.

Sporz aqdzit:

mgr in z. Wojciech Dejk

Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanska DK6

w Wejherowie 21

Projekt zagospodarowania terenu



2.0. Wykaz uzgodnie i

Jednostka wydajgca dokument lub

Lp. |uzgodnienia Numer , Charakter i numer dokumentu
zalgcznika
(adres)
Telewizja Kablowa ,,Chopin” I :
1. 84-200 Wejherowo, ul. Przemystowa 3 1. Uzgodnienie z dnia 11.08.2011 r.
Netia S.A. Okreg Poinocny I .
2. ul. S. Batorego 28/32 2. ??%%dgéinl'f nr 334/11 z dnia
81-366 Gdynia T '
Telekomunikacja Polska S.A.
3 Dzial Zarzgdzania Zasobami Fizycznymi 3 Uzgodnienie nr RN/8074/2011
" | Sieci ' z dnia 23.08.2011 r.
Gdansk, ul. Nowolipie 30
Energa-Oswietlenie sp. z 0.0.
4, ul. Grottgera 7 4, Uzgodnienie z dnia 29.08.2011

81-809 Sopot

Wejherowie
Projekt zagospodarowania terenu

Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg DK6 w
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roekomuniacis rorse s UZGODNIENIE Nr RN/8074/2011

Pion Technicznej

Obstugi Klienta z dnia 23-08-2011

Dziat Zarzadzania Zasobami Sie; 3 - Gdansk

ul. Nowolipie 30

80-172 Gdansk

DOtVCZV: Wydtuzenie pasa prawoskretu wiotu ul. 12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg DK6 w

Weijherowie.

Przedfozony projekt uzgadnia sig na nastepujacych warunkach:

1

4.

8

Istniejacq sie¢ telekomunikacyjng podziemna / napowietrzng, bedaca wtasnoscig Telekomunikacji Polskiej
S.A., Pionu Technicznej Obstugi Klienta, zaznaczono na mapie sytuacyjno — wysokosciowej symbolem —
TP.

Odkryte w trakcie prowadzenia prac, podziemne elementy infrastruktury telekomunikacyjnej TP nie
zinwentaryzowane geodezyjnie, nalezy zabezpieczy¢ i niezwtocznie powiadomi¢ TP, w celu okreslenia
sposobu usuniecia kolizji.

Kontakt:

Pan Herkt Jerzy

tel. 058 677 9244 fax 0.......cccovvveninn i

Wykonawca z 7-dniowym wyprzedzeniem, musi pisemnie powiadomi¢ Telekomunikacje Polskg S.A., Pion
Technicznej Obstugi Klienta, Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci,
80-376 Gdansk, ul. Czerwony Dwoér 25, fax 058 344 44 00, o zamiarze rozpoczecia prac, podajac
jednoczesnie numer powyzszego Uzgodnienia.

Podczas prowadzenia prac:

e W poblizu urzadzen TP prace ziemne nalezy prowadzié¢ recznie, z zachowaniem szczegdlnej
ostrozno$ci, przy skrzyzowaniach i zblizeniach z urzadzeniami TP S.A. zachowac¢ odlegtosci
wynikajace z polskich i branzowych norm.

e w razie odkrycia urzadzen telekomunikacyjnych nalezy je zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i
osiadaniem ziemi. Skrzyzowania i zblizenia nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 26.10.2005, a przed zasypaniem urzadzen, w celu
stwierdzenia poprawnosci wykonania prac i braku uszkodzen na urzadzeniach TP, nalezy
skontaktowac sig z pracownikiem TP wymienionym w punkcie 2.

e przed rozpoczgciem prac ziemnych, ustalic gteboko$¢ utozenia podziemnej infrastruktury TP
metoda przekopu prébnego. W szczegdinych przypadkach prace ziemne prowadzié¢ pod nadzorem
pracownika TP,

« w miejscach skrzyzowan, na infrastrukturze TP zastosowaé ostonowe, dwudzielne rury Arota lub
inne trwate zabezpieczenie.

Telekomunikacja Polska S.A. Pion Technicznej Obstugi Klienta, zobowiazuje Inwestora i Wykonawce robot
do prowadzenia prac w sposéb wykluczajacy mozliwos¢ uszkodzenia haszych urzgdzen i powstania
awarii sieci telekomunikacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztéw zwigzanych z powstaniem awarii sieci
telekomunikacyjnej na skutek prowadzenia tych prac,

Zakonczenie zadania inwestycyjnego wymaga zgtoszenia do TP w celu sprawdzenia prawidtowosci
wykonania prac. Kontakt zgodnie z punktem 2.

Ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia zmian w zasobach infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze
objetym projektem, niniejsze Uzgodnienie wazne jest 24 miesigce od daty jego wydania.

. Uzgodnienie niniejsze wazne jest wraz z ostemplowang przez nas mapa do celéw projektowych.
Janusz Dettlaff

L
Dziat Zarzedzafia Zasobami Sieci

Gdarisk
Imie i nazwisko
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- projektowana o$ drogi
/ kilometraz

- projektowana granica podziatu

- czasowe zajecie

- kraweznik wysoki betonowy
- kraweznik wtopiony
- obrzeze betonowe

- nawierzchnia projektowanego prawoskretu
- pobocza gruntowe

- opaska jezdni

- skarpa o pochyleniu 1:1,5

- drzewa do wycinki

-kilometraz linii kolejowej

PRACOWNIA DROGOWA

Wojciech Dejk ul. Bergiela 5/12 80-180 Gdarsk

T————— | NIP: 958-009-61-96
Tel: 0502 366 220

REGON: 220 238 748
e-mail: biuro@dgn.net pl

Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wiotu
ul.12 Marca na skrzyzowaniu
z ul. Gdariskg DK6 w Wejherowie.

PLAN SYTUACYJNY

Data: 08.2011 |Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:500
Projektant:  |mgr inz. Wojciech Dejk 4o, POMIO136PO0DI05 J\/ i 8
Opracowanie: |mgr inz. Jacek Michatowski Y 2
Sprawdzajacy: |mgr inz. Stawomir Groth  [ir.wPouotazpoo0is
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DG N Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12 = 80-180 Gdansk = tel. 0-502-366-220

PRACOWNIA DROGOWA I e-mail: biuro@dgn.net.pl = NIP: 958-009-61-96 = Regon: 220238748

Poz. 2.1 Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY

Opracowanie branzowe DROGOWE

Przedsigwzigcie: Projekt wydtu zenia pasa prawoskr etu wiotu ul.12

Marca na skrzy zowaniu z ul. Gda nska DK6 w
Wejherowie.

Inwestor:

Zarzad Drogowy dla Powiatu

Puckiego i Wejherowskiego z siedzib g w Pucku
ul.Orzeszkowej 5

84-100 Puck

Numery dziatek / obreby:  \Nedug projektu zagospodarowania terenu

Imie Nazwisko,

Stanowisko: . L. .
specjalno$é nr uprawnien:

Podpis:

Projektant: mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
specjalno $¢ - drogowa

Sprawdzajacy: mgr in Z. Stawomir Groth
upr. nr POM/0137/POOD/05

specjalno $¢ - drogowa

Gdansk, sierpien 2011r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane oraz
udostepniane osobom trzecim jedynie na podstawie pisemnego zezwolenia z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

Nr konta: 40 1940 1076 3011 0003 0000 0000



ZAWARTO SC OPRACOWANIA

A. Czesé opisowa.

agkrwnhE

© N

Podstawa opracowania.

Cel opracowania.

Materiaty wyjsciowe do projektu.
Zakres opracowania.

Stan istniejgcy.

5.1. Charakterystyka stanu istniejgcego.
5.2.Konstrukcje nawierzchni istniejgcej.
5.3. Warunki gruntowe.

Rozwigzanie projektowe.

6.1. Zatozenia techniczne.

6.2. Uklad sytuacyjny.

6.3. Rozwigzanie wysokosciowe.

6.4. Odwodnienie.

6.5. Roboty ziemne.

6.6. Kategoria ruchu.

6.7. Konstrukcja nawierzchni.
Informacja o zagrozeniach - BIOZ
Zalecenie dotyczace ochrony srodowiska.

C. Czesé¢ rysunkowa.

Rys. 1 Przekroje normalne
Rys. 2 Przekroje konstrukcyjne

Skala 1:100
Skala 1:20

Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wiotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanska DK6 w Wejherowie
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wydtu zenia pasa prawoskr etu wlotu ul.12 Marca na skrzy zowaniu

z ul. Gdanskg DK6 w Wejherowie.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 30/SU/2011 z dnia 13.06.2011 r zawarta pomiedzy Zarzadem

Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul.
Gdanskg DK6 w Wejherowie.

3. Materiaty wyj sciowe do projektu.

Umowa nr 30/SU/2011 z dnia 13.06.2011 r zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku,
a DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana w lipcu 2011 r. przez Ustugi Geodezyjne Marek
Szewczyk, ul.Krofeya 10, 84-200 Wejherowo;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086,
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegbétowych warunkdéw zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem,;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pbzniejszymi zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wydluzenia pasa prawoskretu wilotu ul.12

Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg DK6 w Wejherowie.

Projekt wydhzenia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu 35

z ul. Gdaska DK6 w Wejherowie
Projekt budowlany



5. Stan istniej gcy.
5.1. Charakterystyka stanu istniej gcego.

Przedmiotowe skrzyzowanie ul. Gdanskiej (DK6) i ul. 12 Marca znajduje sie w
km ok 295+900 drogi krajowej nr 6 w miejscowosci Wejherowo, powiat Wejherowo
wojewodztwo pomorskie.

Skrzyzowanie jest czterowlotowe sterowane sygnalizacjg swietlng. Wiot ul. 12
Marca jest wlotem potudniowym skrzyzowania. Wlot jest skanalizowany z przejsciem
dla pieszych. Na wlocie wydzielono dwa pasy ruchu: na wprost i w lewo oraz pas do
skretu w prawo. Szerokos¢ obu paséw wynosi 3,0m. Odlegtos¢ od linii zatrzymania
do miejsca gdzie istnieje mozliwos¢ ustawiania sie pojazdow w dwoch kolumnach
wynosi ok. 30m (ok. 5 pojazdéw umownych). Istniejacy prawoskret ma nietypowag
geometrie, gdyz powstaje na tuku trasy w miejscu gdzie do wlotu ul. 12 Marca
dochodzi ,slepy” fragment dawnego przebiegu ulicy bez potaczenia z ul. Gdanskag
(DK®).

W odlegtosci ok. 168m od linii zatrzymania wlotu ul. 12 Marca znajduje sie
przejazd kolejowy (linia kolejowa nr 202 Gdank — Stargard Szczecinski). Przejazd
jest kategorii B (samoczynna sygnalizacja swietlna i potrogatki)

Po zachodniej stronie wlotu znajduje sie chodnik szer. 2,0m, zatoka
autobusowa (nieuzywana) oraz zjazd do posesji. Po wschodniej stronie wystepuje
pobocze gruntowe szer. ok. 1,0m oraz zjazd do garazy potozonych po stronie
wschodniej. W poboczu oraz za nim znajdujg sie drzewa.

Stan nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodnika i pobocza uznano za
dobry.

Po wschodniej stronie wlotu ul. 2 Marca (ok. 30m od linii zatrzymania) znajduje
sie zjazd (oznaczony jako skrzyzowanie) na ,Slepy” fragment dawnego wlotu ul. 12
Marca. Nie ma on potgczenia z ul. Gdanska, a stanowi jedynie dojazd do poses;ji i
garazy potozonych po jego potudniowej stronie. Po potudniowej stronie znajduje sie
rowniez chodnik. Szerokosc¢ jezdni wynosi ok. 6,0m. Stan nawierzchni jezdni uznano
za dostateczny oraz chodnika uznano za zly.

WiIoty ul. Gdanskiej posiadajg po dwa pasy na wprost oraz po pasie do skretu w
lewo oraz w prawo. Na obu wlotach zlokalizowane sg przejscia dla pieszych.
Bezposrednio za skrzyzowaniem z ul. 12 Marca na wylocie ul. Gdanskiej w kierunku
Gdyni zlokalizowana jest zatoka autobusowa oraz peron z wiatg przystankowa.

Wszystkie wloty skrzyzowania odwodnione sg poprzez wpusty deszczowe
podigczone do kanalizacji deszczowe,.

WiIot ul. 12 Marca posiada jednostronng przechyike w kierunku chodnika, gdzie
przy krawezniku zlokalizowane sg wpusty deszczowe odbierajgce wode opadowg z
calej szerokosci jezdni.

Wszystkie wloty skrzyzowania sg o$wietlone, ul. 12 Marca posiada oswietlenie
na catym analizowanym odcinku.
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5.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
sieprniu 2011r.

Na podstawie wykonanych wierceh stwierdzono wystepowanie gruntow w
postaci piasku drobnego przewarstwionego piaskiem $Srednim, ktéry przykryty jest
warstwg nasypu mineralno-organicznego z domieszkg piasku préchniczego o
grubosci do 0,9m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalizacje
odwiertu pokazano na planie zagospodarowania, i planie sytuacyjnym.

6. Rozwigzanie projektowe.
6.1. Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne dla pasa prawoskretu wlotu ul.12
Marca:

e Szeroko$¢ jezdni prawoskretu 3,5m,

e Szerokos¢ opaski 0,5m,

e Szerokos¢ pobocza 0,5m,

e Odwaodnienie drogi do istniejgcych wpustow deszczowych.

6.2. Uktad sytuacyjny.

Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne dla planowanego poszerzenia wlotu
ul. 12 Marca: wykonanie prawoskretu od przejazdu kolejowego do potgczenia z
istniejacym prawoskretem na wlocie skrzyzowania.

Nowoprojektowany prawoskret na calym odcinku ma przekrgj uliczny o
szerokosci jezdni 3,5m. Zastosowano opaske o szerokosci 0,5m oraz pobocze
gruntowe o szerokosci 0,5m.

Dla zjazdu zlokalizowanego wzdluz prawoskretu przyjeto szerokos$é
dostosowang do szerokosci istniejgcej. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wytukowano promieniami o warto$ci R3m.

Szczegobtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanego prawoskretu pokazano
na rysunku nr2 — Projekt zagospodarowania terenu.

6.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe oraz przechytki dostosowano do istniejgcej jezdni
ul. 12 Marca.

6.4. Odwodnienie.

Odwaodnienie jak w stanie istniejacym.

Na catej dlugosci wydtuzenia pasa prawoskretu wystepuje przekroj uliczny.
WiIot ul. 12 Marca posiada jednostronng przechytke w kierunku chodnika, gdzie przy
krawezniku zlokalizowane sg istniejgce wpusty deszczowe odbierajgce wode
opadowg z calej szerokosci jezdni.
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Rozmieszczenie skarp zostato pokazane na rysunku nr2 — Projekt
zagospodarowania terenu.

6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zalozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien byé wiekszy niz @ 30°,
spojnos¢ c=0 kPa oraz gestos¢ objetosciowa 18 kN/m3. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypOow z gruntu otrzymanego z wykopow, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odkiad.

Przed wykonywaniem koryta nalezy zdjg¢ warstwe nasypu mineralno -
organicznego do stropu warstwy gruntu nosnego.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu $cié do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy powiadomi € inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podj ecia dalszych czynno s$ci zwi gzanych z osuszaniem
podio za.

6.7. Konstrukcja nawierzchni

Zgodnie z zat gcznikiem nr 5 do rozporz adzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznyc h, jakim powinny
odpowiada € drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 po z. 430
przyj eto nast epujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PRAWOSKR ETU:

Mastyks grysowy (SMA) gr.4cm  w-wa Scieralna
Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm  w-wa wigzaca
Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm  podb. zasadnicza

P w0 nNPE

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. pomocnicza

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP1 :
1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm  w-wa Scieralna

2. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
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4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

1. Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru gr. 8cm  w-wa Scieralna
szarego 10x20cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej podioza gruntowego
stwierdzono, ze istniejgce podioze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkow
nosnosci. W zwigzku z tym zaprojektowano nastepujgce wzmocnienie:

5. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA
pod konstrukcj @ nawierzchni prawoskr etu
1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 Mpa gr. 20cm

UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj 3 poszerzenia
nawierzchni jezdni nale zy zapewnié wtérny modut odksztalcenia E | na
poziomie nie mniejszym ni z 120 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych robot
wynikn g kwestie w atpliwe dotycz ace podto za gruntowego nale zy niezwitocznie
poinformowa € o tym inspektora nadzoru.

7. Informacja o zagro zeniach — BIOZ.

7.1 Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego
Inwestycja swoim zasi egiem obejmuje dzialki:
Obreb Wejherowo 10: 532; 533; 535; 536/1;
Czasowe zaj ecie dziatek:

Obreb Wejherowo 10: 537

7.2 Wykaz istniej acych obiektéw budowlanych

7.2.1. Opis terenu.
Przedmiotowe skrzyzowanie ul. Gdanskiej (DK6) i ul. 12 Marca znajduje sie w km ok

295+900 drogi krajowej nr 6 w miejscowosci Wejherowo, powiat Wejherowo wojewodztwo
pomorskie. Jest to teren zabudowany.

Skrzyzowanie jest czterowlotowe sterowane sygnalizacjg Swietlng. Wlot ul. 12
Marca jest wlotem potudniowym skrzyZzowania.

Istniejgcy prawoskret ma nietypowg geometrie, gdyz powstaje na tuku trasy w
miejscu gdzie do wlotu ul. 12 Marca dochodzi ,slepy” fragment dawnego przebiegu ulicy bez
potaczenia z ul. Gdanskg (DK®6).
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W odlegtosci ok. 168m od linii zatrzymania wlotu ul. 12 Marca znajduje sie przejazd
kolejowy (linia kolejowa nr 202 Gdank — Stargard Szczecinski). Przejazd jest kategorii B
(samoczynna sygnalizacja swietlna i potrogatki)

Po zachodniej stronie wlotu znajduje sie chodnik szer. 2,0m, zatoka autobusowa
(nieuzywana) oraz zjazd do posesji. Po wschodniej stronie wystepuje pobocze gruntowe
szer. ok. 1,0m oraz zjazd do garazy potozonych po stronie wschodniej. W poboczu oraz za

nim znajdujg sie drzewa.

7.2.2. Uzbrojenie podziemne.
Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w strefie

projektowanych robét, wystepowanie nastepujacego uzbrojenia:

-siec teletechnicznej,
-sieci elektroenergetycznej- oswietlenia ulicznego.

Zachodzi konieczno$¢ przestawienia istniejgcego oswietlenia (4 stupy oswietleniowe
wraz z kablem zasilajgcym).

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zglosi¢ do poszczegdlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczaé od wykonania przekopéw prébnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodoéw do
istniejgce] sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed
uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegotowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projekt usuniecia kolizji
Z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach branzowych.

7.2.3. Uzbrojenie nadziemne.
Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie, w
strefie projektowanych robot, wystepowanie nastepujacego uzbrojenia:

- sieC elektroenergetyczna ANN

Zachodzi koniecznos¢ przestawienia istniejgcego oswietlenia (4 stupy oswietleniowe
wraz z kablem zasilajgcym).

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do
poszczegodlnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7
dni.

Prace koparek, dzwigbw, samochodéw samowytadowczych ~w  obrebie linii
elektroenergetycznych prowadzi¢ pod szczeg6lnym nadzorem.

7.3 Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lu b terenu, ktére mog q stwarza é
zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi.

Brak zagrozen zwigzanych z zagospodarowaniem dziaki.
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7.4 Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zeh wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce i
czas ich wyst gpienia.

7.4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoélnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wiekszej niz
1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- nie wystepuje

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m,
- nie wystepuje

c) rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m,

- rozbidrka stupow os$wietleniowych (10m),

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,

- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,

- nie wystepuje
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcdw,
- nie wystepuje

g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,

- nie wystepuje
h) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuje

i) betonowanie wysokich elementdéw konstrukcyjnych mostow, takich jak przyczoikki, filary
i pylony,

- nie wystepuje
j) fundamentowanie podp6r mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,
- nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV,

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajagcym 15kV,

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV,

- 15,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow. 30KV, lecz nieprzekraczajacym 110KV,
- nie wystepuje

- roboty wykonywane przy przebudowie linii o$wietlenia ulicznego

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkéw,

- nie wystepuje
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m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;

— roboty wykonywane w odlegtosci ponizej 20 m od osi toru

7.4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania
substancji chemicznych  lub  czynnikbw  biologicznych zagrazajacych
bezpiecze Astwu i zdrowiu ludzi.

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10TC,
- nie wystepuje

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobéw budowlanych zawierajgcych
azbest,

- nie wystepuje

7.4.3. Roboty budowlane stwarzaj ace zagro zenie promieniowaniem jonizuj gacym.
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowej,

- nie wystepuje

b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuje
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7.4.4. Roboty budowlane prowadzone w pobli zu linii wysokiego napi ecia lub
czynnych linii komunikacyjnych.

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodoéw, mniejszej
niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,

- nie wystepuje

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej
niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,

- nie wystepuje

c¢) budowa i remont linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),

- nie wystepuje

d) budowa i remont sieci trakcyjnej i linii zasilajacej sie¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne,

- nie wystepuje

€) budowa i remont linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym,

- nie wystepuje

f) budowa i remont sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i
komputerowych, zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

g) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego,

- nie wystepuje

7.4.5. Roboty budowlane stwarzaj ace ryzyko utoni ecia pracownikéw.

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuje

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,

- nie wystepuje

¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach,

- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m,

- nie wystepuje

7.4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgdzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- nie wystepuje

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami metodami:
tunelows, przecisku lub podobnymi,

- nie wystepuje
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7.4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kieruj agcych pojazdami zasilanymi z
linii napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk:

- nie wystepuje

7.4.8.Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atm  osfera wytwarzan g ze
Sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie n abrzezy portowych
przepraw mostowych:

- nie wystepuje

7.4.9. Roboty budowlane wymagaj ace uzycia materiatdbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuje

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

- nie wystepuje

7.4.10. Roboty budowlane prowadzone przy monta zu i demonta zu ciezkich
elementéw prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.

- slupy oswietleniowe

7.5 Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed
przyst gpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecz  nych.

Przeszkolenie pracownikdw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i urzadzen
wykorzystywanych do robét budowlanych.

7.6 Wskazanie srodkow technicznych [ organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robét
budowlanych w strefach szczegblnego zagro  zenia zdrowia lub w ich s gsiedztwie,
w tym zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj aca szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Stosowanie odziezy ochronnej. Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenie
pracownikow w zakresie BHP.

7. Zalecenie dotycz gce ochrony srodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasobow okreslonymi w:

e Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony srodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

e Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o opadach;

e Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
srodowiska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r.
poz. 1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.
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wraz z pézniejszymi zmianami przy rozbiorkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia rob6t rozbiérkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpaddéw na placu budowy (np. w ramach robo6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

e skladowanie niewykorzystanych odpadéw w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

e sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Iub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach w atpliwych nale zy powiadomi € nadzér inwestorski i
autorski.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk

Projekt wydhzenia pasa prawosku wlotu ul.12 Marca na skrzgwaniu 45

z ul. Gdaska DK6 w Wejherowie
Projekt budowlany



