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OPIS TECHNICZNY

Do projektu wydtu zenia pasa prawoskr etu wlotu ul.12 Marca na skrzy zowaniu

z ul. Gdanskg DK6 w Wejherowie.

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 30/SU/2011 z dnia 13.06.2011 r zawarta pomiedzy Zarzadem

Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul.
Gdanskg DK6 w Wejherowie.

3. Materiaty wyj] sciowe do projektu.

Umowa nr 30/SU/2011 z dnia 13.06.2011 r zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku,
a DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk;

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celow
projektowych wykonana w lipcu 2011 r. przez Ustugi Geodezyjne Marek
Szewczyk, ul.Krofeya 10, 84-200 Wejherowo;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U.99.43.430);

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz. U.04.204.2086,
zm. Dz. U.04.273.2703 art. 6);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegoétowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem;

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. O szczegolnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (dz. U. Z 2006r., Nr 220, poz.
1601z pbzniejszymi zm.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr
19, poz. 115, Nr 23, poz. 136);

4. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wydluzenia pasa prawoskretu wiotu ul.12

Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanskg DK6 w Wejherowie.
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5. Stan istniej gcy.
5.1. Charakterystyka stanu istniej gcego.

Przedmiotowe skrzyzowanie ul. Gdanskiej (DK6) i ul. 12 Marca znajduje sie w
km ok 295+900 drogi krajowej nr 6 w miejscowosci Wejherowo, powiat Wejherowo
wojewodztwo pomorskie.

Skrzyzowanie jest czterowlotowe sterowane sygnalizacjg swietlng. Wiot ul.
12 Marca jest wlotem potudniowym skrzyzowania. Wlot jest skanalizowany z
przejsciem dla pieszych. Na wlocie wydzielono dwa pasy ruchu: na wprost i w
lewo oraz pas do skretu w prawo. Szerokos¢ obu pasow wynosi 3,0m. Odlegtos¢
od linii zatrzymania do miejsca gdzie istnieje mozliwos¢ ustawiania sie pojazdow
w dwoch kolumnach wynosi ok. 30m (ok. 5 pojazdoéw umownych). Istniejgcy
prawoskret ma nietypowg geometrie, gdyz powstaje na tuku trasy w miejscu gdzie
do wlotu ul. 12 Marca dochodzi ,slepy” fragment dawnego przebiegu ulicy bez
potaczenia z ul. Gdanska (DK6).

W odlegtosci ok. 168m od linii zatrzymania wlotu ul. 12 Marca znajduje sie
przejazd kolejowy (linia kolejowa nr 202 Gdank — Stargard Szczecinski). Przejazd
jest kategorii B (samoczynna sygnalizacja $wietlna i potrogatki)

Po zachodniej stronie wlotu znajduje sie chodnik szer. 2,0m, zatoka
autobusowa (nieuzywana) oraz zjazd do posesji. Po wschodniej stronie wystepuje
pobocze gruntowe szer. ok. 1,0m oraz zjazd do garazy potozonych po stronie
wschodniej. W poboczu oraz za nim znajdujg sie drzewa.

Stan nawierzchni jezdni, zatoki autobusowej, chodnika i pobocza uznano za
dobry.

Po wschodniej stronie wlotu ul. 2 Marca (ok. 30m od linii zatrzymania)
znajduje sie zjazd (oznaczony jako skrzyzowanie) na ,Slepy” fragment dawnego
wlotu ul. 12 Marca. Nie ma on potgczenia z ul. Gdanska, a stanowi jedynie dojazd
do posesji i garazy potozonych po jego potudniowej stronie. Po potudniowej
stronie znajduje sie rowniez chodnik. Szerokos¢ jezdni wynosi ok. 6,0m. Stan
nawierzchni jezdni uznano za dostateczny oraz chodnika uznano za zly.

Wioty ul. Gdanskiej posiadajg po dwa pasy na wprost oraz po pasie do
skretu w lewo oraz w prawo. Na obu wlotach zlokalizowane sg przejscia dla
pieszych. Bezposrednio za skrzyzowaniem z ul. 12 Marca na wylocie ul.
Gdanskiej w kierunku Gdyni zlokalizowana jest zatoka autobusowa oraz peron z
wiatg przystankowa.

Wszystkie wloty skrzyzowania odwodnione sg poprzez wpusty deszczowe
podigczone do kanalizacji deszczowe.

Wiot ul. 12 Marca posiada jednostronng przechytke w kierunku chodnika,
gdzie przy krawezniku zlokalizowane sg wpusty deszczowe odbierajgce wode
opadowg z catej szerokosci jezdni.

Wszystkie wloty skrzyzowania sg oswietlone, ul. 12 Marca posiada oswietlenie na
catym analizowanym odcinku.
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5.2. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo - wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Zaktad Ustug Geotechnicznych ,GEODOM” w
sieprniu 2011r.

Na podstawie wykonanych wierceh stwierdzono wystepowanie gruntow w
postaci piasku drobnego przewarstwionego piaskiem $Srednim, ktéry przykryty jest
warstwg nasypu mineralno-organicznego z domieszkg piasku préchniczego o
grubosci do 0,9m. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Lokalizacje
odwiertu pokazano na planie zagospodarowania, i planie sytuacyjnym.

6. Rozwigzanie projektowe.
6.1. Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne dla pasa prawoskretu wlotu ul.12
Marca:

e Szeroko$¢ jezdni prawoskretu 3,5m,

e Szerokos¢ opaski 0,5m,

e Szerokos¢ pobocza 0,5m,

e Odwaodnienie drogi do istniejgcych wpustow deszczowych.

6.2. Uktad sytuacyjny.

Przyjeto nastepujace zatozenia techniczne dla planowanego poszerzenia wlotu
ul. 12 Marca: wykonanie prawoskretu od przejazdu kolejowego do potgczenia z
istniejacym prawoskretem na wlocie skrzyzowania.

Nowoprojektowany prawoskret na calym odcinku ma przekrgj uliczny o
szerokosci jezdni 3,5m. Zastosowano opaske o szerokosci 0,5m oraz pobocze
gruntowe o szerokosci 0,5m.

Dla zjazdu zlokalizowanego wzdluz prawoskretu przyjeto szerokos$é
dostosowang do szerokosci istniejgcej. Przeciecia krawedzi nawierzchni zjazdu i
drogi wytukowano promieniami o warto$ci R3m.

Szczegobtowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanego prawoskretu pokazano
na rysunku nr2 — Projekt zagospodarowania terenu.

6.3. Rozwigzanie wysoko sciowe.

Rozwigzanie wysokosciowe oraz przechyiki jezdni dostosowano do istniejgce;j
jezdni ul. 12 Marca.

6.4. Odwodnienie.

Odwodnienie jak w stanie istniejgcym.

Na catej dlugosci wydtuzenia pasa prawoskretu wystepuje przekroj uliczny.
WiIot ul. 12 Marca posiada jednostronng przechytke w kierunku chodnika, gdzie przy
krawezniku zlokalizowane sg istniejgce wpusty deszczowe odbierajgce wode
opadowg z calej szerokosci jezdni.

Rozmieszczenie skarp zostalo pokazane na rysunku nr2 — Projekt
zagospodarowania terenu.
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6.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktorego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
spojnosé c=0 kPa oraz gestosé objetosciowa 18 kN/m®. Na etapie projektowania nie
przewidziano budowy nasypéw z gruntu otrzymanego z wykopow, ktory w catosci
nalezy wywiez¢ na odkifad.

Przed wykonywaniem koryta nalezy zdjg¢ warstwe nasypu mineralno -
organicznego do stropu warstwy gruntu nosnego.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu scié do nawodnienia
gruntu, na ktorym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy powiadomi ¢ inspektora nadzoru
inwestorskiego w celu podj ecia dalszych czynno $ci zwi gzanych z osuszaniem
podto za.

6.7. Konstrukcja nawierzchni
Na przebudowywanym odcinku drogi przyjeto kategorie ruchu KR3.

Zgodnie z zat gcznikiem nr 5 do rozporz gdzenia ministra transportu i
gospodarki morskiej w sprawie ,Warunkow technicznyc h, jakim powinny
odpowiada € drogi publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 po  z. 430 przyj eto
nast epujace rodzaje konstrukcji nawierzchni:

1. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI PRAWOSKR ETU:

Mastyks grysowy (SMA) gr.4cm  w-wa Scieralna
Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm  w-wa wigzaca
Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm  podb. zasadnicza

el

Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. pomocnicza

2. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU Typl :
1. Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm  w-wa Scieralna

2. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. zasadnicza

3. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO
1. Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
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4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI OPASKI

1. Kostka betonowa prostokatna fazowana koloru gr. 8cm  w-wa Scieralna
szarego 10x20cm

2. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm
3.  Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm podb. zasadnicza

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej podioza gruntowego
stwierdzono, ze istniejgce podioze gruntowe nie spetnia wymaganych warunkow
nosnosci. W zwigzku z tym zaprojektowano nastepujgce wzmocnienie:

5. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA

(pod konstrukcj g nawierzchni prawoskr etu)
1. Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 Mpa gr. 20cm

UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj 3 poszerzenia
nawierzchni jezdni nale zy zapewni ¢ wtérny modut odksztalcenia E 1 na
poziomie nie mniejszym ni z 120 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych roboét
wynikn g kwestie w atpliwe dotycz ace podto za gruntowego nale zy niezwitocznie
poinformowa € o tym inspektora nadzoru.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk
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ZAtACZNIK 1
SCHEMAT TYCZENIA OS|
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ZALACZNIK 2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE
ROBOT ZIEMNYCH




