PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
SKALA 1:20

1. Konstrukcja nawierzchni jezdni prawoskretu.

1 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCACH POSZERZEN
R 0 SZEROKOSCI POWYZE 0,5m (min.38 cm)
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
F BT . T A“ Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 6cm
N :4‘ . Ry : ) Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr.8cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
2. Konstrukcja nawierzchni zjazdu.
= 2 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDU TYP 1 (24cm)
. 1 ; W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
) Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
3. Konstrukcja pobocza gruntowego.
ity e 3 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO (15¢m )
= Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

4. Konstrukcja nawierzchni opaski.

[ 4

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKA. OPASKI, PERONU ( 26cm )

* “ 1 W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego 10x20 cm gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
5. Konstrukcja wzmocnienia podtoza
pod konstrukcjg prawoskretu.
(onshun varerzchn 5 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA (20cm)
[ = Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 20cm

6. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.

7. Obrzeze betonowe 8x25 na fawie z oporem.
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7 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm NA LAWIE Z OPOREM
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Obrzeze betonowe 8x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,041m"2)

gr. 10cm
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|I. Szczegdt zakonczenia warstw konstrukcji nawierzchni.

LEGENDA:

WARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
WAR.WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

BETON CEMENTOWY

HUMUS

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

GEOKOMPOZYT

. 1 , KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
’I ’| JEZDNI PRAWOSKRETU 2% 8%
L\ min. 0,03 20 N
i 0 G545 SMA OPASKA (4) \YPOBOCZE (3)
I O———O0——0— TUD BA Q§
| 0,08{" BA o
ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI o R
: ol Ksm
| Q¥ z./
NA POLACZENIU ISTNIEJACEJ KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI o] ST CE. Rz WP

ORAZ PROJEKTOWANEGO PRAWOSKRETU NALEZY ULOZYC
GEOKOMPOZYT NP. GLASSTEX P100

DGN

Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu

0.15 ul.12 Marca na skrzyzowaniu
) ?\ PRACOWNIA DROGOWA | z ul. Gdanskg DK6 w Wejherowie.
6 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM NP $50.00061.06  REGON: 220238 748 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
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