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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:
- umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Pracownig Drogowg DGN,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celdéw projektowych,
- warunkow technicznych wydanych przez Energa Oswietlenie Sopot,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z gestorami sieci,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej
przebudowe oswietlenia ulicznego na modernizowanym fragmencie ul. 12 Marca w
Wejherowie.

3. Opis stanu istniej 3gcego.

W stanie istniejgcym funkcjonuje na skrzyzowaniu pas skretu z ul. 12 Marca w ul.
Gdanska. Niniejsza dokumentacja zawiera przebudowe — wydtuzenia prawo skretu.
W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe i gazowe,

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,

- sieci elektroenergetyczne, oswietleniowe i sygnalizacyjne.
Istniejgce urzadzenia oswietlenia ulicznego nalezy zdemontowaé i w zamian
wybudowac nowe oswietlenie spetniajgce wymagania normy PN-EN 13201.

4. Warunki gruntowo-wodne

Szczego6towy opis warunkdéw gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.
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5. Rozwigzania projektowe
5.1. Klasa o swietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 projektowany odcinek drogi zaliczono do klasy
oSwietleniowe] MES5. Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalng wartosé
$redniej luminancji na poziomie L=0,5cd/m? przy réwnomiernosci nie mniejszej niz
Uo=0,4

5.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii.

Lokalizacja oraz potgczenia istniejgcego ukladu pomiarowego pozostaje bez zmian.
Przebudowywane oswietlenie bedzie odgatezieniem gtbwnego obwodu
oswietleniowego ul. Gdanskiej zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia
wydanymi przez Energe Oswietlenie Sopot.

5.3. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 1 kw

* moc zapotrzebowana 1 kw

* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

* ukfad sieci zasilajacej TN-C

* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen :
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajacej
0,4 s - dla instalacji odbiorczych

5.4. Budowa nowej sieci 0 swietleniowe].

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac kablem typu YAKXS
4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych powinny zostac
wytyczone przez geodete. Na kablach nalezy w odstepach co 10m stosowac opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, "nazwa
Wiasciciela”, "Typ i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”. Tre$¢ opasek kablowych uzgodnic
z Wiascicielem. Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami co 20cm do uzyskania wskaznika 0,95 wg BN72/8932-01.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokétow sprawdzenia zageszczenia
gruntu. Kable uktada¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznos$ci przejscia kabli pod
istniejacymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych, np. AROT
SRS 110. Miejsca lokalizacji przepustéw oraz ilosci rur w wigzce pokazano na planie
sytuacyjnym. Przy wprowadzaniu kabli do stupow, przepustéw iszafek pozostawic
zapas kabla co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaé¢ zaprasowane koncowki
odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli w stupie
podtgcza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajac odpowiedni zapas dla przewodu PEN, ktéry
podigczy¢ do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling techniczna.

Pracownia Drogowa DGN 4
Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanska DK6 w Wejherowie
PROJEKT WYKONAWCZY



Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.
Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc interesow
0sOb trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowaé metode ,przecisku”. Kable zasilajgce nalezy
prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych odcinkéw
do przytgczenia latarni. Przy ukladaniu kabla promien jego giecia nie powinien by¢
mniejszy od-10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji i powtoce
polwinitowej — kable typu YAKY. Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura otoczenia
i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C. Kabel mozna uktadaé recznie lub mechanicznie
przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas uktadania ocierat sie
o podioze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uklada¢ na warstwie piasku
o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypacC warstwg piasku o grubosci 0,1 m.
Pozostalg czes¢ wykopu nalezy zasypa¢ gruntem rodzimym. Wymagane jest
zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20 m do uzyskania wspoétczynnika Is = 0,95
dla odcinkdw poza korpusem drogi ils=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem
podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami itp. nalezy chronic¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004. Kazdg linie kablowg nalezy na catej
dtugosci oznakowac za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5
mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli, ale nie mniej niz 200 mm)
utozonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych, np. AROT DVK 110. Roboty
ziemne dotyczgce wykonania sieci o$wietlenia ulicznego wykona¢ metodg wykopéw
otwartych, przepusty kablowe wykonaé metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe jest
wykonanie tego metodg wykopu otwartego.

5.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ z zastosowaniem stalowych stupdéw
oswietleniowych  ustawionych na  prefabrykowanych  fundamentach  F-150
dostarczanych przez dystrybutora stupédw. Dobrano stupy o wysokosci H=9m oraz
wysiegniki o wysiegu poziomym L=1,5m, wysokosci H=1m oraz kacie nachylenia a=10°
Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia. We wnekach stupowych
nalezy zainstalowac¢ tabliczki bezpiecznikowe typu ,EZO” przelotowe, natomiast
w stupach, gdzie nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli
zastosowac tabliczki podziatowe z mostkami. Wykonaé potaczenie zerujgce pomiedzy
zaciskiem stupa, a zaciskiem PEN tabliczki stupowej przewodem typu LgY16.

5.6. Oprawyi zrodla swiatta

Do oswietlenia zastosowano oprawy oswietleniowe typu Ambar wyposazone w lampe
sodowg 150W.

Wszystkie oprawy z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos ¢ = 0,85.
Zastosowane oprawy powinny spetnia¢ nastepujgce parametry techniczne:

- szczelno$¢ komory optycznej IP 66;

- szczelno$¢ komory osprzetu IP 66;
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- Il klasa izolacj;

- odpornosc¢ na uderzenia IK 08;

- regulacja strumienia swietlnego;

- obudowa aluminiowa;

- dostep do komory osprzetu elektrycznego oprawy bez uzycia narzadzi.

5.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 swietleniowych

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg
topikowg DO1-6A.

5.8. Uwagi ko ncowa

Roboty zwigzane z oswietleniem ulicznym moze wykonywac jedynie wykonawca branzy
elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu ibudowie urzadzen
osSwietlenia ulicznego.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowe] pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaé¢ wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikte w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robét budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Calos¢ prac prowadzi ¢ pod nadzorem oraz dopuszczeniem przez Energ e
Oswietlenie Sopot.

6. Zestawienie materiatéw

6.1. Zestawienie demonta zowe

Wykaz materiatdw z demontazu
L.p. Materiat Jednostka llos¢
1| Oprawy o$wietleniowe _ szt. 6
2 | Stupy o$wietleniowe typu OZ szt. 6
UWAGA

Materialy pochodz ace z demonta zu nale zy przekaza ¢ do magazynu wskazanego
przez Wia sciciela lub do utylizacji
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6.2.

Zestawienie monta zowe

Wykaz podstawowych materiatéw zwigzanych z budowa oswietlenia ulicznego -
Inwestor
L.p. Materiat Jednostka | llo$¢
1 | Kabel elekiroenergetyczny YAKXS 4x35 m 209
2 | Przewod elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 60
3 | Stup stalowy ocynkowany; H=9m szt. 6
4 | Oprawa Ambar 2 150W szt. 6
5 |Wysiegnik L=1,5m, H=1m szt. 6
6 | Rury ostonowe SRS 110 m 20
7 | Uziemienie pretowe kpl. 3
Opracowat

Piotr Burkhardt
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Il OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Spadek napi ecia

Poniewaz nie zmienity sie parametry przebudowywanego obwodu, mogace wptyna¢ na
zwiekszenia spadku napiecia obliczenia nie sg wymagane.

2. Ochrona od pora zen

Poniewaz nie zmienity sie parametry przebudowywanego obwodu, mogace wptyna¢ na
skutecznos$¢ zerowania obliczenia nie sg wymagane.

3. Natezenie o swietlenia

Obliczen natezenia os$wietlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki
przedstawiono ponizej.

Pracownia Drogowa DGN 8
Projekt wydtuzenia pasa prawoskretu wlotu ul.12 Marca na skrzyzowaniu z ul. Gdanska DK6 w Wejherowie
PROJEKT WYKONAWCZY



Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _

Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie

Edytor Piotr Burkhardt

DIALux

31.08.2011

Spis tresci

Strona tytutowa projektu 1
Spis tresci 2
Ulica 12. Marca
Dane planowania 3
Wyniki szczegdtowe 4
Pola oszacowania
Jezdnia
Izolinie (E) 6
Obserwator
Obserwator 1
Izolinie (L) 7
Obserwator 2
Izolinie (L) 8
Obserwator 3
Izolinie (L) 9
Chodnik
Izolinie (E) 10
-~
Strona 2
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A I_ux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Dane planowania

Profil ulicy

Chodnik (Szerokosé: 1.700 m)
Jezdnia (Szerokos¢: 10.500 m, Liczba pasow jezdni: 3, Nawierzchnia; R3, gq0: 0.070)

Wspotczynnik konserwacji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(M
—
—
— 4
— T 0mm —
0.00 28.00 m 2)
Oprawa: SCHREDER 274332 AMBAR2
Strumien swietlny cpraw: 17500 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Moc cpraw: 150.0 W przy 70:1 328 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 80°: 190 cd/kim
Odstep stupa: 28.000 m przy 20 . 18 cd/kim )
L. . W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysoko$¢ montazu (1): 10.000 m ] N
L. J ) zainstalowanym i gotowym do uzytku oswietleniu.
leys?k;:zs)c punktu swietinego: gg?? m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy mocy
awis (<) : m os$wietleniowej G1.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Dtugosé wysiegnika (4): 1.500 m oslepiania D.6.

-~
Strona 3
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A Lux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Wyniki szczegétowe

I‘\;‘J 1220 m
[ 10.50

—

_ (1)

g

. ) . ~0.00

0.00 28.00m

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80 Skala 1:244

Lista pol oszacowania

1

Jezdnia

Dtugosé¢: 28.000 m, Szerokos¢: 10.500 m
Siatka: 10 x 9 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia.
Nawierzchnia: R3, ¢0: 0.070

Wybrana klasa o$wietleniowa: MES

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedlug klasy:

Spetnione/nie spetnione:

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

Ly, [ed/m?] uo ul TI [%] SR
1.0 0.50 0.8 8 0.6
205 2035 =204 <15 =205

N
N
<
N
N\

“~
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A |_ ux

Lista pol oszacowania

2

Chodnik

Diugo$é: 28.000 m, Szerokosé: 1.700 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik.
Wybrana klasa oswietleniowa: S3

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:

Wartosci zadane wedtug klasy:
Spetnione/nie spetnione:

31.08.2011
Edytor Piotr Burkhardt
Telefon

faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Wyniki szczegotowe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaty spetnione.)

E,, [IX] Eir [IX]
11.1 8.3
>75 >15

v v

s
Strona 5
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A Lux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Jezdnia / 1zolinie (E)

15\ T1050m
—20 15 20
\ 15 / 20//-))
e 20 \ - o5 ™=
- \ N 15 (
L 20 E
20 25 / " 15 20 25 ,f
L/ 7 = / N \1 NN 20
25 5 20 25
VAT
2’ NN\
. ) . . 0.0
0.00 28.00 m
Wartosci Lux, Skala 1 : 244
Siatka: 10 x 9 Punkty
Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
18 9.76 29 0.547 0.331

-
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A Lux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Jezdnia / Obserwator 1/ zolinie (L)

T1050m
0.54
— 72_\___ j/o.?z_f
T o7 080" ]
0.50
‘\—\ﬁ_aw/ 1.08 ——]
——1.08
1 2
1.26
—_ 1.28
1.26 ‘\.\
“0.00

0.00 28.00 m

Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/m?] uo ul Tl [%]

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.0 0.52 0.9 7
Wartosci zadane wedtug klasy MES5: 205 >0.35 204 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A Lux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt

Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Jezdnia / Obserwator 2 / Izolinie (L)

T1080m

I T
2800 m

Warto$ci Candela/m?, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m)

Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

L, [cd/im?] uo ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.0 0.50 0.8 8
Wartosci zadane wedtug klasy MES: =205 20.35 =204 <15
Spetnione/nie spetnione: v v v v
F
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A Lux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Jezdnia / Obserwator 3 / |zolinie (L)

08— T1050m

1.28
N 105 5 126
1.05 1.05
— 1
I 1 I ] D 00
0.00 2800 m
Wartosci Candela/m?, Skala 1 : 244
Siatka: 10 x 9 Punkty
Pozycja obserwatora: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m)
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070
L, [edim?] uo Ul Tl [%]
Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia: 1.1 0.50 0.8 6
Wartosci zadane wedtug klasy MES: 205 >0.35 =204 <15

Spetnione/nie spetnione: v v v v

-
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Przebudowa ul. 12. Marca - wlot w DK 6 w Wejherowie _ D | A Lux

31.08.2011

Edytor Piotr Burkhardt

Telefon
faks
e-Mail

Ulica 12. Marca / Chodnik / Izolinie (E)

2 'I T12z20m
F\#Z 10 10 2
T 10.50

I t
2800m

Wartosci Lux, Skala 1 : 244

Siatka: 10 x 3 Punkty

Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
11 8.25 15 0.741 0.568

FN
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I WARUNKI | UZGODNIENIA

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres zacggs/;(a Charakter i numer dokumentu
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

1. | ul. Grottgera 7 1 Warunki przytaczenia Nr EO/WE/WZ-48/2011
81-809 Sopot
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0.

2. | ul. Grottgera 7 2 Uzgodnienie Nr -

81-809 Sopot
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Zatacznik Nr 1

OSWIETLENIE T +4858 7607220

F +4858 7607222 www.ezo.pl

Energa

EO/WE/WZ - 48/2011 Wejherowo, dnia 2011-08-02

WARUNKI ZASILANIA
Z SIECI OSWIETLENIOWEJ
ENERGA OSWIETLENIE SP. Z 0. O.

Odpowiadajac na wniosek, ENERGA Oswietlenie Sp.z 0.0. wyraza zgode na zasilenie: ‘ oswietlenia ulic
ulica: - 12-go Marca .
wmigjscowosci. ~~ Wejherowo

z sieci o$wietleniowej ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. po spefnieniu niniejszych warunkow:

1. Miejsce zasilenia obiektu z istniejgce;j sieci oswietleniows;:
Istniejaca sie¢ oswietleniowa

2. Moc obiektu zasilanego: 1 . kW
3. Rodzaj polgczenia z istniejaca siecia;  kablowe : .
4. Zakres wykonania niezbgdnej rozbudowy sieci o$wietleniowej przez ENERGA Oéwietlenie Sp. z 0.0.

5. Wymagany stopien skompensowania mocy biernej tg fi: 04

6. Sposob rozliczenia kosztow energii elekirycznej okresla obowigzujaca Umowa na $wiadczenie ustugi oéwietlenia ktorej Strong jest
Gmina Miasta Wejherowo.

7. Dane dotyczage sieci o$wietelniowej o napieciu 0,4 kV oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki
zabezpieczeniowej i systemowej:

a) Ukfad sieci: TN-C

b) Maksymalny prad zwarciowy w sieci: 26 kA (Rzeczywistg wartos¢ pradu zwarciowego oblicza projektant)
c) Stacja transformatorowa SN/nN -~ T- 95455

d) System ochrony od porazen: samoczynne wylaczanie zasilania

8. Uzytkowane urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢ wymagania okre$lone w obowigzujacych przepisach
dotyczacych kompatybilno$ci elektromagnetyczne;j.

9. Granice eksploataciji urzadzen stanowia;
ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. bedzie eksploatatowac wybudowane owietlenie

Strona1z?2

ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdarisku Zarzad:
ul. Grottgera 7 V111 Wydziat Gospodarczy KRS Arkadiugz Marat - Prezes Zarzadu
81-809 Sopot KRS 0000109164 Janusz Henryk Leszcz - Wiceprezes Zarzadu

Andrzej Lange - Wiceprezes Zarzadu

sekretariat@ezo.pl NIP 585-12-32-055 PEKAD S.A. nr rachunku: 39 1240 1239 1111 0010 1371 6803
www.ezo.pl Regon 191251580 Kapitat zaktadowy: 191.621.500,00 2zt
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EQ/WEMWZ - 48/2011

10. Warunki dodatkowe:
Uzgodnieniu w ENERGA Oswietlenie Sp. z 0. o. podlega:
Projektowane oswietlenie powiazat:

a) dla celow sterowania z:

b) dla ciaglosci dostarczenia energii: e

11. Wazno$¢ warunkow ustala sie na okres . 2  lataod daty wystawienia.
12. Uwagi dodatkowe:

A NN RN REEEERssssscsrsrsrernTraara R R

opracowat

Otrzymuja: 1. Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego; 84-100 Puck; ul. Orzeszkowej 5
2. EQ

"
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TABLICZKA SEUPOWA POJEDYNCZA
w/g ENERGA Za-d O$wietlenia Sopot
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TABLICZKA SEUPOWA PODZIALOWA
wig ENERGA Za-d Oswietlenia Sopot
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WYSIEGNIKI

-

Jupiter Ti Q

S poi eanik
Wersio | Wysokoé Kat ‘ Wysieg (m}) ’ Uwagi po|ederczy Wﬁeg_nl
D podwéjny wysiegnik
b T poldjn iegnik
S | IWh2 | 00 | X | X X QP L\iéwys gn §
oczwor iegni
HEEEREE s
s Tlub2 500 | X | X X
D 1lub2 500 X X X
s Tlub2 500 | x | x X Po uprzednim wykonaniu obliczen
[ iy, 2100 | x| x X wylrzymalosciowych istnieje mozliwosé
T 2 510° 'O 210 Wykononic wysiegnikc')w O Wysiegu
0/ = - 0: 2,5m; 3,0; 3,5 oraz 4m, jok tez o kqcie
b : el LA | 2l nachylenia 157

stup 2 sekcyir%

stup (wysiegnik)
(polqczenie nasadzane

stup (wysiegnik)

Cassiopese, Orion, Asira Altor, Belier, Agena, Sydney

UWAGI INSTALACYJNE

1. Przed nalozeniem wysiggnika nalezy posmarowaé smarem statym gwinty w otworach i wkrecié wstepnie wkrety M1
2. Notozy¢ wysiegnik ustawiajqe go w osi stupo, dokreci¢ lekko whretami.

3. Sprawdzi¢ ustawienie osi wysiegnika, ew. skorygowaé, luzujqe najpierw odpowiedni wkret i dokrecajge naprzeciwleg
4. Po ustawieniu wysiegnika dokreci¢ wszystkie wkrety kluczem dynamometrycznym z sikg od 20Nm do 35Nm.

UWAGA: Dokrgcenie wysiegnika mniejszq sitg niz 20Nm, moze spowodowaé utrale stabilnoici wysiegnika.
Dokrecajge wysiegnik z sitg wigkszg niz 35Nm grozi zerwaniem gwinfu w stupie oraz utratq stabilnodel wysiegnika,

valmont~¥
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CHARAKTERYSTYKA OPRAWY

Szczelnosé komory optycznej:
Szczelnos¢ komory osprzetu:
Odpornoéé na uderzenia (szkto):

Opornosé aerodynamiczna (CxS):

Klasa ochronnosci elektrycznej:
Waga (pusta):

“'zgodnie z normg IEC - EN 60598
% zgodnie z norma IEC - EN 60062

LZALETY

* Optywowy ksztatt

- Ambar 2:
- Ambar 3:

- Ambar 2:
- Ambar 3:

¢ Wysoka sprawnos¢ fotometryczna

¢ [P 66 Sealsafe®

Projekt: Alain Baré

IP 66 Sealsafe®®
IP 66

IK 08¢

0,048 m?

0,055 m*

I lub 11?

5,3 kg

6,2 kg

* Wysokiej jakoSci materiaty: szkto i aluminium

s |P 66 dla catej oprawy

* Montaz na wysiegniku lub bezposrednio na stupie

Ambar 2

Ambar 3

OPIS

AMBAR jest oprawg uliczna przystosowang do

7rodet Swiatta o mocy do 150 W (Ambar 2) oraz

do 400 W (Ambar 3). Szeroki zakres opraw Ambar

jest potgczeniem

niezawodnosci oraz doskonatych

wtasciwosci fotometrycznych, dzieki czemu oprawy

te mogga by¢ przeznaczone do wielu zastosowan.

Oprawa jest wyrazem miniaturyzacji przy

jednoczesnym zoptymalizowaniu jej funkcjonalnosci.

Szczelnos¢ catej oprawy to IP 66. Obudowa

oprawy wykonana jest z wysokiej jakosci odlewu

aluminiowego. Uktad optyczny sktada sie z gteboko

ttoczonego, polerowanego i anodyzowanego

aluminium zamknietego kloszem ze szkta (ptaska

szyba jako opcja). Osprzet elektryczny umieszczony

na demontowalnej ptycie ze stali nierdzewnej. Uchwyt

umozliwiajacy montaz hezposSrednio na stupie

wykonany jest rowniez z malowanego aluminium

(dostepny jako opcja).

Malowanie proszkowe

Kolor: RAL grey 7001

OPCJE

* Redukcja mocy

e Uchwyt z koficowka @60 mm do montazu na stupie

(mozliwosé regulacji pochylenia)

® Ptaska szyba

¢ Inne kolory z palety RAL lub AKZO na zyczenie

* Fotokomarka

WYMIARY - MONTAZ
Ambar2  Ambar3

L 603 mm 700 mm

H1 184 mm 200 mm

H2 288 mm 307 mm

W 280 mm 320 mm

Montaz na wysiegniku @60 za
pomocg dwdch Srub M8
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