D-01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysoko  $ciowych

D - 02.03.01

WYKONANIE NASYPOW

1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,1
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW

2 Usuniecie drzew szt. 8
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY

3 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny gr. ok. 0,9m (wg tabeli rob6t ziemnych) me 392,64
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW

Rozbiérka oznakowania pionowego:
4 Rozbiérka istniejacych znakéw drogowych: szt. 4

Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z zwirowni (wg tabeli rob6t
ziemnych)

313,87

D - 02.04.01

WZMOCNIENIE PODEOZA

Wzmocnienie podfoza gruntowego

Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 20cm

402,00

D-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podio za
7 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje prawoskretu m2 402,00
8 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje zjazdéw m: 16,00
9 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod konstrukcje opaski m: 62,00
10 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza pod pobocze gruntowe mz 63,00
D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych
11 Oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z KLSM gr. 20cm mz 339,90
12 Oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr. 8cm oraz w-wy wyréwnawczej me 39758
gr. 3cm pod geosyntetyk '
13 Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm mz 397,58
D-04.04.02 Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowa nego mechanicznie
14 Podbudowa pomocnicza z KESM gr. 20cm m: 339,90
15 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 20cm — zjazdy m: 16,00
16 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm — pobocze gruntowe m: 63,00
17 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 15cm — opaska m: 62,00
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego
18 Podbudowa zasadnicza z BA gr. 8cm mz 339,90
D-04.08.01 Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-asfaltow ymi
19 Warstwa wyréwnawcza z betonu asfaltowego pod geosyntetyk gr. 3cm Mg 4,76

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

20 Warstwa wigzaca z betonu asfalltowego gr. 6cm m2 397,58
D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zim  no

21 Frezowanie ist. nawierzchni asfaltowej gr. 13 cm pod geosyntetyk: m? 7,50
D-05.03.13 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

22 Warstwa $cieralna gr. 4cm mz 414,06




D-05.03.23

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

23

Opaska
W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna niefazowana koloru szarego 10x20cm gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

62,00

D-05.03.26a

Zabezpieczenie geosyntetykiem nawierzchni asfaltowe  j przed sp ekaniami odbitymi

24

D-06.01.01

Geosyntetyk na potaczeniu nawierzchni istniejacej i projektowanej (pas szerokosci 1m) —
poszerzenia i wigczenia w stan istniejacy o parametrach technicznych jak siatka szklana na
podktadzie z geowtdkniny np. Glasstex P100

Umocnienie powierzchniowe skarp i rowéw

123,00

25

UtoZenie humusu i obsianie mieszankami traw gr. 15 cm

122

D-07.01.01 Oznakowanie poziome
26 Oznakowanie poziome grubowarstwowe na zimno m: 37,00
D-07.02.01 Oznakowanie pionowe
Znaki istniej ace przeznaczone do przestawienia (wcze $niej wykopane):
27 Ustawienie znakéw drogowych wcze$niej wykopanych (poz. 4) — przestawienie szt. 4
28 Ustawienie nowych znakéw drogowych (typ F-10) szt. 1
D-07.07.01 Oswietlenie uliczne
29 Roboty demontazowe kpl 1
30 Budowa linii kablowych o$wietleniowych m 209
31 Montaz stupéw o$wietleniowych szt 6
32 Pomiary i czynnosci sprawdzajgce kpl 1
D-08.01.01 Kraw ezniki betonowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4gr . 5Cm i fawie
betonowej C-12/15 o pow. 0,075m =
na tuku 0 — 10m 28,00 m
33 na tuku 10 - 40m 13,00 m 149,00
na prostej (kraweznik betonowy 15x30cm) 10800| m
D-08.03.01 Betonowe obrze za chodnikowe na p_odsypce cementowo-piaskowej 1:4gr. 5cm i tawie
betonowej C-12/15 o pow. 0,041m =
luk 0<R<=10 11,00 m
34 tuk 10 <R <=20 0,00 m 118,00
na prostej 107,00 m




