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Prefabrykowany wylot przykanalika na skarpe wg. KPED 01.19

PRZEKROJ PODLUZNY |
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DARNINA na rab

PREFABRYKAT
KPED 01.20
KRATKA WYLOTOWA
KPED 01.23
/ UMOCNIENIE SKARPY
/ PLYTAMI TYPU MEBA

PRZYKANALIK

PODSYPKA ZWIROWA

BETON KLASY C8/10

WIDOK Z GORY

SCIEK SKARPOWY TRAPEZOWY

DARNINA na rab

KPED 01.16
UMOCNIENIE SKARPY
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1. Wpust uliczny zeliwny przejazdowy typ ciezki

2.

3
4.

Pokrywa betonowa o srednicy zewnetrznej @ 100 cm z
otworem 50 cm.

. Pierscien odciazajgcy betonowy 1000/650.

Kregi betonowe @ 50 cm z betonu

o wysokosci 30, 50 lub 100 cm

5. Plyta fundamentowa grubosci 15 cm
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. Podsypka z ttucznia lub zwiru grubosci 7 cm
. Przejscie szczelne rurg PVC @200 SN8
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ENDA:

7777)  BETON CEMENTOWY C16/20

NN BETON CEMENTOWY C8/10

A PtYTA TYPU MEBA
PODSYPKA ZWIROWA

Przebudowa odcinkow drog powiatowych
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno.
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