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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy odcinkéw drog powiatowych nr 1446G
Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolk  owo-
Rybno

1. Podstawa opracowania.

Umowa nr 66/SU/2008 z dnia 19.12.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie projektu docelowej organizacji ruchu
dla objetych przebudowg odcinkéw drdég powiatowych nr 1446G Wierzchucino —
Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno.

3.Materiaty wyj sciowe do projektu.

e Umowa nr 66/SU/2008 z dnia 19.12.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzadem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk,

e Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez Uslugi geodezyjne SKALAR Waldemar
Wrzesniewski w kwietniu 2009 r.,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

e Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. Nr
177, poz. 1729) w sprawie szczegdétowych warunkéw zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgadzaniem.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z
zalgcznikami nr 1 — 4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181). Szczegotowe warunki
techniczne dla znakéw i sygnatbw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,

e Aktualne Prawo o ruchu drogowym,

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.96.33.144).
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4.  Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje stalg (docelowa) organizacje ruchu
zwigzang z:

— przebudowa drogi powiatowej nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno
(km 0+000.00 — km 1+427.19)

— przebudowa drogi powiatowej nr 1443G Kolkowo — Rybno (km 1+947.34 — km
3+530.00)

— budowa nowego przebiegu drogi powiatowej nr 1443G — Obwodnicy Rybna
(km 1+427.19 — 1+947.34)

W zakresie opracowania ujeto projekt oznakowania pionowego i poziomego,
informacji drogowskazowej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu.

5. Charakterystyka istniej gcej organizacji ruchu.

Projektowana droga zlokalizowana jest w gminie Gniewino. Istniejgca droga
powiatowa Nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno (km 0+000.00 — km
1+427.19) jest drogg o przebiegu potudnie - péinoc. Projektowany odcinek zaczyna
sie od skrzyzowania z drogg powiatowg Nr 1438G. W km 0+045 znajduje sie
skrzyzowanie z linig kolejowg jednotorowg nr 230 Wejherowo-Garczegorze. W 1992
roku linia zostata zamknieta dla ruchu pasazerskiego oraz zlikwidowana zostata
trakcja elektryczna, jest to przejazd niestrzezonym kategorii D. Za przejazdem
kolejowym zaczyna sie strefa zamieszkania miejscowosci Rybno. W stanie
istniejacym projektowany odcinek drogi ma szerokos¢ jezdni od 6,0 do 6,5m. Po obu
stronach drogi wystepuje pojedyncza zabudowa jednorodzinna. W km 1+080
znajduje sie skrzyzowanie z drogg prowadzacg do m. Gniewino. Jest to waska droga
prowadzona miedzy gestg zabudowg. Odcinek przebudowywany drogi powiatowej nr
1443G Kolkowo — Rybno w od km 1+947.34 do km 3+530.00 ma przebieg
potudniowy wschod - potnocny zachod. Od skrzyzowania z drogg powiatowg nr
1446G w kierunku zachodnim droga powiatowa nr 1443G przebiega przez teren
zabudowany wsi Rybno. Ze wzgledu na uwarunkowania terenowe, wysokosciowe
oraz zabudowe, przebieg drogi przez wies poprowadzony jest jako system drog
jednokierunkowych co stanowi utrudnienie w poruszaniu sie przez wies dla jej
mieszkancéw. W km 1+1960 istniejgca droga przechodzi pod linia napowietrzna
110kV, a w km 2+000 pod linig napowietrzng 400kV. Na dalszym odcinku do km
2+800 istniejacy przebieg drogi powiatowej nr 1443G jest bardzo krety, waski
(szerokos¢ 4-5m) oraz posiada bardzo znaczne spadki podiuzne. Pod koniec
przebudowywanego odcinka droga prowadzi wzdluz pojedynczej zabudowy
miejscowosci Strzebielinek. Inwentaryzacje istniejgcego oznakowania pionowego i
poziomego wykonano w lipcu 2009r. i pokazano na rysunkach nr 2.1, 2.2.
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6. Projektowana organizacja ruchu.

Projekt docelowej organizacji ruchu wykonano zgodnie Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegoOtowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczehnstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181)
wraz z zatgcznikami z dnia 23.12.2003r. oraz zgodnie z aktualnym prawem o ruchu
drogowym.

Droga powiatowa nr 1446G

Projektowany uktad sytuacyjny drogi powiatowej nr 1446G powstat w scistym
dowigzaniu do istniejgcego przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu. Poszerzenie prawostronne projektowanej drogi w stosunku do jej istniejgcej
szerokosci wynika z dostosowania parametrOw geometrycznych drogi do
wymaganych dla tej klasy drogi parametrow technicznych. Ponadto zaprojektowany
przebieg drogi ma celu minimalizacje kolizji drogi z terenami zainwestowanymi
(istniejgca zabudowa oraz ogrodzenia).

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1446G z drogq powiatowg nr 1438G w
km 0+000 zaprojektowano jako mate rondo o $rednicy 30m. Zwiekszenie kata
przeciecia osi drég powiatowych 1446G i 1438G (wynoszacego 549 jest niemo zliwe
z powodu bliskiego potozenia przejazdu kolejowego. Z tego wzgledu dla pojazdow
skrecajacych z drogi powiatowej nr 1446G w kierunku Zelazna zaprojektowano skret
w prawo poza jezdnig ronda wraz z pasem wigczania o diugosci 30m. Na wszystkich
wlotach zastosowano wyspy dzielgce trojkatne nieprzejezdne.

W km 0+100 oraz 0+185 zaprojektowano zatoki autobusowe.

Na odcinku km 0+061.06 — km 1+075.00 po zachodniej stronie jezdni
zaprojektowano przylegajgcy do niej chodnik szerokosci 2m. Po wschodniej stronie
zaprojektowane zostato pobocze gruntowe szerokosci 1,0m.

W km 1+080.62 zaprojektowano skrzyzowanie trzywlotowe, zwykie z drogg
powiatowg nr 1443G (stary przebieg).

Na odcinku km 1+087.00 — km 1+427.19 po zachodniej stronie jezdni
zaprojektowano chodnik szerokosci 2,0, odsuniety od krawedzi jezdni o 6,0 — 8,0m.
Po obu stronach jezdni zostato zaprojektowane pobocze gruntowe o szerokosci 1m.

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1446G z nowym odcinkiem drogi
powiatowej nr 1443G (Obwodnica Rybna) w km 1+429.19 zaprojektowano jako mate
rondo o srednicy 30m. Na wszystkich wlotach zastosowano wyspy dzielace trojkatne
nieprzejezdne oraz przejscia dla pieszych z azylami.

W celu ograniczenia liczby zjazdow z drogi powiatowej nr 1446G w rejonie
projektowanego ronda, wzdtuz dziatek nr 216/3, 216/4 oraz 245/3 zaprojektowano
droge dojazdowg szerokosci od 4,0 do 5,0m. Umozliwia ona réwniez dojazd do drogi
gruntowej zlokalizowanej na dziatce nr 242/1.

Ze wzgledu na zbyt matg odlegtosc istniejgcego skrzyzowania w km 1+366.76
od projektowanego ronda wlot drogi prowadzacej do centrum Rybna zostat
zamkniety 1 zakonczony placem do zawracania. Informacja o zamknieciu drogi w
postaci znaku D-4a zostata umieszczona w obrebie ostatniego skrzyzowania
poprzedzajgcego plac do zawracania.
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Nowy przebieg drogi powiatowej nr 1443G (Obwodnica Rybna):

Projektowany uktad sytuacyjny nowego odcinka drogi powiatowej nr 1443G
powstat na terenach rolnych. Przebieg projektowanej drogi jest zgodny z ustaleniami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla obszaru geodezyjnego
Rybno w Gminie Gniewino.

Budowa nowego odcinka drogi powiatowej nr 1443G w znacznej mierze
ograniczy wielko$¢ ruchu drogowego w obszarze $cistej zabudowy miejscowosci
Rybno, dzieki czemu bezpieczehstwo ruchu pieszych i pojazdow ulegnie poprawie.

Po obu stronach jezdni zaprojektowano pobocze gruntowe szerokosci 1,0m
oraz rowy drogowe.

Droga powiatowa nr 1443G

Przewazajacy odcinek drogi powiatowej nr 1443G zostat zaprojektowany
w Scistym dowigzaniu do istniejgcego przebiegu drogi oraz istniejgcego
zagospodarowania terenu. Przesuniecia projektowanej drogi w stosunku do
istniejgcego  przebiegu wynikaja z koniecznego dostosowania parametrow
geometrycznych drogi do wymaganych dla tej klasy drogi parametrow technicznych
oraz z potrzeby zwiekszenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1443G z nowym odcinkiem drogi powiatowe]
nr 1443G (Obwodnica Rybna) w km 1+947.34 zaprojektowano jako mate rondo o
Srednicy 30m. Na wlotach drogi powiatowej nr 1443G zastosowano wyspy dzielgce
trojkatne nieprzejezdne. Na wlocie drogi prowadzacej do centrum Rybna
zastosowano wyspe dzielgca przejezdna.

Wzdtuz analizowanego odcinka drogi powiatowej nr 1443G (od km 1+947 do
2+389 oraz od km 2+814 do 3+456) zaprojektowano cigg pieszo-rowerowy o
szerokosci 2,5m. Konieczne bylo zastosowanie parametrow technicznych
umozliwiajgcych korzystanie z ciggu przez osoby niepetnosprawne, zamieszkujgce w
Strzebielinku.

Na odcinku od km 2+389 do 2+392 zaprojektowano pobocze utwardzone o
szerokosci 4,38m.

W miejscowosci Strzebielinek zaprojektowano jedenascie miejsc postojowych
usytuowanych prostopadle do krawedzi jezdni oraz dwa przystanki autobusowe bez
zatok.

W celu uspokojenia ruchu w rejonie zaprojektowanych przejs¢ dla pieszych
zastosowano wyspy dzielgce nieprzejezdne szerokosci 2,0m.

W miejscach, w ktorych moze wystepowaé ograniczona widocznos¢
spowodowana uksztattowaniem terenu, w miejscach wystepowania duzej ilosci
zjazdbw i zatok autobusowych oraz przejs¢ dla pieszych wprowadzono ograniczenia
predkosci (B-33) oraz zakaz wyprzedzania (B-25).

Szczegotowe rozwigzania projektowanej docelowg organizacii ruchu
przedstawiono na rysunkach nr 3.1, 3.2, 3.3.
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W projekcie przyjeto oznakowanie poziome biate grubowarstwowe na jezdni.
Na rysunku organizacji ruchu pokazano oznakowanie poziome wraz z opisem nazwy
linii i dlugoscia.

Przyjeto tablice znakow drogowych pionowych, stalowe, ocynkowane z ramka,
pokryte folig odblaskowa Il typu, wielkos¢ tablic srednie, z wyjatkiem ciggu pieszo-
rowerowego dla ktorego przyjeto wielkos¢ tarcz matg. Tablice kierunku i
miejscowosci — grupa wielkosci liter i cyfr V.

Ustawienie tarcz znakéw winno byc¢ takie, aby zachowa¢ odlegtos¢ krawedzi
tarczy od krawedzi jezdni min. 0,5m. W przypadku, gdy znak znajduje sie na skarpie
rowow nalezy umiesci¢ dolng krawedz jego tarczy na wysokosci 2m. Ponadto
ustawienie znakéw powinno zosta¢ wykonane zgodnie z aktualnym rozporzgdzeniem
0 znakach i sygnatach.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk
upr. Nr POM/0136/POOD/05
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