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OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy przejazdu w km 12,971 liniikolejowej
Wejherowo - Garczegorze

1. Podstawa opracowania

- zlecenie Zargu Drogowego dla powiatu Puckiego i Wejherowskizgo
siedzily w Pucku

2. Materiaty do projektu

- mapa sytuacyjno-wysokcowa w skali 1:500 z 2000r.

- protokdt nr 1ZDKm-5003-48/09 z komisji w dniu 14.2009r w sprawie
planowanej przebudowy odcinka drogi powiatowej ree@dzie
kolejowym w km12,971 linii Wejherowo-Garczegorze

- pomiary uzupetniace z maja 2009r

3. Cel i zakres opracowania

Celem opracowania jest utliovienie przebudowy drogi powiatowej nr 1446 G
Wierzchucino-Czymanowo-Rybno.

Opracowanie obejmuje przebudgistniepcego przejazdu w nawdaniu do
projektowanej przebudowy drogi powiatowej orazgzaane z przebudawdrogi
roboty torowe.

4. Stan istniepcy

Linia kolejowa nr 230 Wejherowo-Garczegorze jaestlznaczenia
miejscowego, jednotoraw; niezelektryfikowan. Maksymalna szybkd
pociagdw wynosita 60km/godz.Obecnie ruch pmgdw osobowych i
towarowych jest zawieszony.Tor w gbie przejazdu utmny jest na
pochyleniu podhanym wynoszacym 1,8%. i na tuku poziomym o promieniu
300m . Tor na przejelzie utazony jest na przechytce wynaegzej 90mm .
Nawierzchnia toru zbudowana jest z szyn typu 49& padkiadach
drewnianych z przymocowaniem klasycznym typy K,uazony jest na
warstwie pospotki grubai 20 cm.

Nawierzchnia drogowa wykonana jest z pgthetowych diugéci 3m, ogdlna
szerokdc¢ przejazdu wynosi 6,00m.



Widoczna¢ pojazdow szynowych z istnigjej drogi jest ograniczona z powodu
rosmcej ralinnosci (krzaki samosiejki wysokoi do 3m) z lewej strony toru od
przejazdu w km12,9+71,92 do przejazdu w km 13,0192

Przejazd wyposany jest w dwa stupysavietleniowezelbetowe wysoksi
11m.Stupy éwietleniowe i ich zasilanieagsvtasnagcia PKP Oddziat
Gospodarowaniami Nieruchodwmami w Gdasku.

5. Stan projektowany

Zgodnie z opracowanym projektem przebudowy drogiiptowej nr 1446 G
Wierzchucin-Czymanowo-Rybno projektuje przejazd szerokai 9.0m G
przejazdu pozostaje w istraeym km linii kolejowej 12,9+71,92 , skrzgwanie
drogi z torem pozostaje w istraeym kacie skrzyowania ktéry wynosi 67°.

5.1. Ukiad toru w planie i profilu

Istniepcy przejazd krzyuje sk z torem utaonym w tuku poziomym o
promieniu 300m o diugeoi 494m.

Projektuje st utozy¢ tor z przechytk wynoszca 65mm, odpowiediidla
szybkaci maksymalnej poggow 60km/godz , projektujeesrzedng toku
wewretrznego w osi przejazdu 35,40m.n.p.m.

W nawhzaniu do istniejcej niwelety toru na przejdzie w km 13,0+72 i w
oparciu o pomiary uzupeinigje projektuje siw obrbie przejazdu pochylenie
toru 1,168%. na diugmi 95,08m .

Projektuje s regulacg toru w planie i w profilu na diugei 182m od km
12,881do km 13,063. Szczegdly rozpania przedstawiono na planie
sytuacyjnym rys nr 1 i profilu podiaym rys nr 3.

5.2. Projektowana nawierzchnia kolejowa i odwodnieie torowiska

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przeZPPFRLK S.A. Zaktad
Linii Kolejowych w Gdaisku z dnia 14.05.2009r,projektuje stymiare
istniepcej nawierzchni na dtugoi 30m , projektuje giszyny regenerowane o
zwzyciu pionowym maksymalnie do 4mm typu 49E1,podktattynobetonowe
INBK 7 z dyblami plastykowymi. Podkiady uwone w rozstawie 600mm =+
5mm,przymocowanie szyn klasyczne typu K.
Nowoutazone szyny naley spawé z szynami istnigcymi metod termitows.
Projektuje st podsypk ttuczniows grubgci 25 cm ut@ona na istniejcej
koronie torowiska. Dla zapewnienia prawidtowego odwienia torowiska
projektuje st spadek poprzeczny 5% jednostronny w kierunku gtoyganego
drenau. Projektuje i drena rurowy z rur PVC karbowanydrednicy 113mm,
utozonych w spadku 3%o do projektowanej studzienki kaingj @ 415mm z rur
PVC i dalej do rowu w formie osadnika.



5.3. Budowa nowego przejazdu

Przed utéeniem nawierzchni drogowej w przegzie naley wykona roboty
polegajce na:

- rozbidrce nawierzchni toru na diugo30m

- wyprofilowaniu korony torowiska zgodnie z projelstanym przekrojem

normalnym

- utozenie odwodnienia z rur PVC z filtrem kokosowym @8 w spadku

podtuznym 5% do studzienki projektowanego systemu odwaial

- utozenie nawierzchni torowej : roztenie warstwy tlucznia grulsoi 25 cm,

roztozenie podktadow strunobetonowych INBK 7 z dyblanaigtykowymi w

rozstawie 60cm, ul@nie szyn typu 49E1, przymocowanie szyn .

Odcinek nowego toru nailg spawa w tor bezstykowy.

Thuczer winien by utozony 5cm poniej gérnej powierzchni podkiadu.

Po ustabilizowaniu sitoru i doktadnym jego podbiciu naa przysipi¢ do

robét zabudowy nawierzchni przejazdu. Projektugengsiwierzchng przejazdu z

piyt typu ,MIROSLAW” pomiedzy tokami szyn. Nawierzchfina dojazdach na

zewntrz tokdw szynowych projektujeesivykona z mieszanki mineralno-

asfaltowej zgodnie z projektem drogowym.

Po utazeniu wszystkich ptyt nalg zabezpieczyje przed rozsuwaniemesiw

tym celu po obu stronach przejazdu dadeg stopki szyny mocujespecjalny

uchwyt oporowy.

Do zabudowy przejazdu projektuje:si

- 18 szt ptyt przejazdowych wewtnznych

- 2 szt ptyt przejazdowych skrajnych westnznych

Zabudowe przejazdu naley wykonywa zgodnie z ,, instruk@ montau

nawierzchni przejazdu kolejowego typu MIROSLAW NR007, wydanie z

2007r.

Zabudow nawierzchni drogowej wg. projektu drogowegozma wykonywa

po zaka@czeniu prac monta ptyt na przejedzie.

Z obu stron przejazdu z prawej strony toru w oldiggy 250m naley ustawé

wskanik baczné¢ ,W6a”.

Na prawym poboczu drogi w odlegt 5m od skrajnej szyny toru naie

ustawt znak ,krzy: §w. Andrzeja”.

5.4 Okreslenie wymaganej widocznéci pojazdu szynowego

Zgodnie z zajcznikiem nrl do Rozpogelzenia Ministra Transportu |
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1966r poz.([d4.U. Nr 33) czoto
pojazdu szynowego z osi drogi -z punktu ,E” oddaigm o 20m od skrajnej
szyny, powinno b§ widoczne na odlegéd 216m. (3,6 x 60 km/h).

Dla obu kierunkéw ruchu pojazdéw drogowych zachaavi@st widoczn&

czota pocigu przez caty czas zbénia s¢ pojazdu szynowego do przejazdu za
wyjatkiem tréjkata widzialngci oznaczonego na planie sytuacyjnym EBP.



Obecnie z uwagi na ograniczona widocgnprzez rosace drzewa mdiwa jest

maksymalna szybko 40 km/h, w przyszkxi po podgciu ruchu pocigéw z

szybkdacia 60 km/h koniecznaddlzie wycinka trzech drzew.

Dla zachowania widoczioi projektuje st wykarczowanie rosgtych krzakéw

za catego pola widoczia EBP.

6. Informacja dotyczaca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia

6.1. Elementy zagospodarowania terenu oraz pracevgirzajace zagraenie

bezpieczéstwa

Zagrarenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi realizagych prace zwizane z

robotami torowymi to:

- roboty zwhzane z rozbiorktorow i nawierzchni przejazdu z
prefabrykowanych ptyt przyayciu sprztu zmechanizowanego

- roboty zwhzane z zatadunkiem zdemontowanych elementéw nashierz
kolejowej i drogowe]

- roboty zwhzane z gjciem elementow stalowych przyyciu gazéw
technicznych

6.2. Bezpieczistwo prowadzenia robot

W trakcie prowadzenia robot najescisle przestrzegaprzepiséw BHP, ktore

dotycz wszystkich projektowanych robot.

Przed przysipieniem do robét kierownik budowy przeprowadzi inktaz BHP

informujac pracownikdéw o miejscach szczegdlnie niebezpiedzmgposobem

wykonywania prac, a tak pouczy o sposobie pegbwania w przypadku

wystapienia zagroen.

Pracownicy ktorzy &da obstugiwa& urzadzenia i sprgt zmechanizowany mugz

posiadé odpowiednie przeszkolenie w zakresie obstugi tychdze i

znajomdci przepisow BHP oraz powinni byvyposaeni w odpowiednie

srodki ochrony osobistej (kaskigkawice, okulary itp.)

Urzadzenia, spra zmechanizowany i pomocniczy przed rozgaizm pracy

powinien by sprawdzony pod wzgllem sprawngzi techniczno-

eksploatacyjnej i bezpieczneggytkowania.

Wszelkie roboty rozbiérkowe i mortawe wykonywane zyciem dwigow

moga by¢ realizowane na podstawie projektu mantaraz planu ,bioz” przez

pracownikOw zapoznanych z instrukgrganizacji montau oraz rodzajem

uzywanych maszyn i innych wdzenr technicznych.

roboty naley wykonywa zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 30@ sprawie

bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot widaych

(Dz. U. Nr 47 poz.401)

- Warunki bezpieczestwa przy utrzymaniu nawierzchni- Rozdziat VIII 1d-
Warunkow technicznych utrzymania nawierzchni natih kolejowych



7. QBwiadczenia projektanta i sprawdzapcego

Na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipcadt 99Prawo Budowlane

( tekst jednolity Dz.U. Nr 156 z 2006r poz. 1118&niejszymi zmianami)
projektant i sprawdzagy projektu architektoniczno-budowlanego
Przebudowy przejazdu w poziomie szyn w km 12,97 nii kolejowe]
Wejherowo- Garczegorze

Oswiadczaj, ze projekt zostat wykonany zgodnie z obgauijacymi polskimi
normami i zasadami wiedzy technicznej i jest kormple punku widzenia celu
ktéremu ma shay¢.
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