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Jednostka

Pozycja spe’\‘c;;ﬁnkearcj! Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych Nazwa llo §¢ e iec;;l‘?stkowa Warto $¢ [z4]
technicznej
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktow wysoko  $ciowych
1 [Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,29
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW | KRZAKOW
Usunigcie drzew o $rednicy pnia na wysokosci 1,3m
65 — 85 3
2 szt. 4
85 — 105 1
3 Usunigcie pnia drzewa o $rednicy 100cm szt. 2
D-01.02.01a OCHRONA ISTNIEJACYCH DRZEW W OKRESIE BUDOWY DROGI
4 [Tymczasowa ochrona drzew (obtozenie pnia matami stomianymi oraz obicie deskami) szt. 5,00
D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU I/LUB DARNINY
5 Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny grubosci 0,7m m? 2271,91
D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG, OGRODZE N | PRZEPUSTOW
Rozbidrka nawierzchni:
Konstrukcja istniej acej nawierzchni TYP 1:
[Warstwa asfaltowa gr. 4,0 cm
[Warstwa asfaltowa gr. 3,0 cm
6 [Warstwa z betonu cementowego gr. 6,5 cm m? 940
[Warstwy bitumiczne gr. 12,0 cm
[Warstwa z tlucznia gr. 24,5 cm
Kraw zniki i obrze za:
7 Kraweznik betonowy 15x30 cm na tawie betonowej o pow. 0,08m? (odzysk 60%) m 38
8 (Obrzeza betonowe 8x25 cm (odzysk 40%) m 38
Chodniki:
9 (Chodnik z kostki betonowej szarej (odzysk 60%) m? 69
[Znaki drogowe:
[Typ A — $rednie 2
[Typ D — $rednie 2
10
[Typ E — $rednie 8 szt. 25
[Typ T — érednie 1
11 Stupki 12
[Wiaty autobusowe:
12 Przestawienie wiaty autobusowej w km 0+105 szt. 1
Reklamy:
13 [Demontaz tablic reklamowych na konstrukcjach wsporczych szt. 10
Inne:
14 [Demontaz stupa o$wietleniowego szt. 1
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D-02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH NIESKALISTYCH
Mechaniczne wykonanie wykopéw w gruncie kat. |l z wywiezieniem urobku na odktad (wg tabeli robét ziemnych) | 108,65 .
a Uwaga: W rejonie uzbrojenia podziemnego roboty wykonywane recznie (30%). 46,56 " 1962t
D - 02.03.01 WYKONANIE NASYPOW
16 Mechaniczne wykonanie nasypu z gruntu kat. Il dowiezionego z ukopu (wg tabeli rob6t ziemnych) m? 1544,79
D -02.04.01 WZMOCNIENIE PODLOZA
lWzmocnienie podito Za gruntowego pod jezdni a-TYP |
17 Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 gr. 25cm m?2 2596
18 Piasek sredni k> 8 m/dobe gr. 20cm m? 2804
19 (Geotkanina np. typu LOTRAK 2800 m? 2883
[Wzmocnienie podio za gruntowego pod zjazdami - TYP IlI
20 Piasek sredni gr. 15cm m? 80
D-03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D-03.02.01 [Kanalizacja deszczowa
21 Sggn}ia wpustowa fi 500mm z betonu C35/45 z osadnikiem 80cm, wpust uliczny ptaski D400, przykanalik z rury kpl. 1
i 200mm litej bez rdzenia spienionego o klasie SN8 diugosci 9,5m, wylot do rowu wg KPED 01.19
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.01.01 [Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczaniem podto za
22 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza pod konstrukcje nawierzchni m? 2963
D-04.03.01 [Oczyszczenie i skropienie warstw konstruk  cyjnych
23 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie istniejacej nawierzchni po sfrezowaniu m? 345
24 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy z chudego betonu m? 50,46
25 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 15cm m? 391
26 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy pomocniczej z KESM gr. 20cm m? 1680




27 [Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z KLSM gr. 20cm m? 398
28 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie podbudowy zasadniczej z BA gr.8cm m? 1501
29 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wyréwnawczej z BA m? 235
30 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej z BA gr. 6cm m? 1472
31 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstwy wiazacej z BA gr. 4cm m? 58
D-04.04.00 PODBUDOWY Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
D-04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowan ego mechanicznie
32 [Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm m? 391
33 Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm m? 398
34 Podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm m? 1680
35 [Pobocze z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm m? 450
D-04.05.00 PODBUDOWY | ULEPSZONE PODLO ZA Z GRUNTOW LUB KRUSZYW STABILIZOWANYCH
SPOIWAMI HYDRAULICZNYMI
D-04.06.01 [Podbudowa z chudego betonu
36 Podbudowa z chudego betonu gr. $r. 50cm; objetos¢ z tabeli robét nawierzchniowych: 25,23 m? (25,23 m 50,46
m?/0,5m = 50,46 m?) '
D-04.06.01b [Podbudowa z betonu cementowego
37 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C16/20 gr. 26cm m? 121
D-04.07.01 |Podbudowa z betonu asfaltowego
38 [Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm m? 1501
D-04.08.00 WYROWNANIE PODBUDOWY
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno - asfalt ~ owymi
39 [W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego Mg 235
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE
D-05.03.00 NAWIERZCHNIE TWARDE ULEPSZONE
D-05.03.01 [Nawierzchnia z kostki kamiennej (regularn  ej, nieregularnej, rz gdowej)
[W-wa $cieralna - kostka kamiennarz edowa 16x16 gr. 16 cm na podsypce cem-piaskowej 1:4  gr. 3cm
40 Pierscien przejezdny m? 121
D-05.03.05 |[Nawierzchnia z betonu asfaltowego
41 [W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4cm m? 58
42 [W-wa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6cm m? 1472
D-05.03.11 |Recykling
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Frezowanie istniejacej nawierzchni asfaltowej gr. max 7cm; objetos$c¢ z tabeli rob6t nawierzchniowych: 13,8 m3;
43 Srednia grubo$¢ frezowania: 0,04m m? 345
[powierzchnia frezowania: 13,8 m®/0,04m = 345,00 m?
D-05.03.13 [Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)
44 [W-wa $cieralna z SMA gr. 4cm m? 2629
D-05.03.16 [Naprawa (przez uszczelnienie) podiu znych i poprzecznych sp ekan nawierzchni betonowych)
45 [Naprawa poprzecznego spekania w podbudowie z betonu cementowego m 27
D-05.03.23 [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
46 [W-wa $cieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm fazowana, szara na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm m? 321
47 [W-wa $cieralna - kostka betonowa szara z odzysku z poz. 9 (0,6*69 m2 = 41m2) m? 41
48 [W-wa $cieralna - kostka betonowa 10x20 gr. 8cm fazowana, grafitowa na podsypce cem-piaskowej gr. 3cm m? 25
D-05.03.26a |Zabezpieczenie geosyntetykiem nawierzchni asfaltowe  j przed sp gkaniami odbitymi
49 (Geosyntetyk na potaczeniu nawierzchni istniejacej [prpjektowanej oraz na poszerzeniach jezdni o parametrach m? 36
technicznych jak siatka szklana na podktadzie z wiékniny np. Glasstex P100
D-06.00.00 ROBOTY WYKONCZENIOWE
D-06.01.01 |Umocnienie powierzchniowe skarp i rowow
50 Utozenie humusu i obsianie mieszankami traw gr. 15 cm m? 696
D-06.01.01 [Utozenie scieku z elementéw prefabrykowanych
51 Sciek betonowy prefabrykowany — typ trapezowy na podsypce zwirowej gr. 10cm m 2
D-06.04.01 |Rowy (w przypadku robdt remontowych i utrzymaniowyc h)
52 (Oczyszczenie oraz profilowanie dna i skarp istniejacych rowow m 166
D-07.00.00 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D-07.01.01 [Oznakowanie poziome
(Oznakowanie poziome grubowarstwowe wykonywane metod g na zimno
Znaki podiuzne 27
Strzatki 12
53 m? 90
[Znaki poprzeczne 15
Znaki uzupetniajace 36
D-07.02.01 [Oznakowanie pionowe
(Oznakowanie pionowe pokryte foli g odblaskow g Il typu
54 Typ A - $rednie szt. 12
55 Typ B — duze szt. 2
56 [Typ C — male szt. 3
57 [Typ C - $rednie szt. 5




58 [Typ D - $rednie szt. 7
59 [Tablice przeddrogowskazowe E-1 (powierzchnia powyzej 1,5m?) z konstrukcjg wsporcza szt. 3
60 Drogowskazy w ksztaicie strzaty E-4 szt. 3
61 [Tablice miejscowosci E-17a, E-18a szt. 2
62 Typ G szt. 2
63 [Typ T - tabliczki szt. 4
64 [Typ U-3ai U-3b szt. 9
65 Typ U-5a szt. 3
66 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 42
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 [Kraw ezniki betonowe:
Kraw gznik betonowy 15x30cm
fluk 0<R<=10 84
67 fuk 10 < R <=40 40) m 254
na prostej 130]
68 Betonowe krawezniki odzyskane z rozbioérki z poz.7 (0,6*38 m = 22 m) m 22
69 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m? m? 20
D-08.01.02 [Kraw ezniki kamienne
Kraw gznik kamienny 15x30cm
70 luk 0<R<=10 m 63
71 tawa betonowa C12/15 o pow. 0,075m? m? 5
D-08.02.01 [Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych
72 W-wa $cieralna przed przejsciem dla pieszych — plyta z guzkami 40x40 gr. 7cm, Z6tta na podsypce cem- me 4
piaskowej gr. 4cm
D-08.03.01 [Betonowe obrze Za chodnikowe na podsypce cementowo-piaskowej 1:4gr. 5cm
fluk 0 <R <=10 48|
73 m 79
na prostej 3]
74 Betonowe obrzeZza odzyskane z rozbiérki z poz. 8 (0,4*38 m = 15 m) 15§ m 15
D-10.00.00 INNE ROBOTY
D-01.03.04 [Przebudowa kablowych linii telekomunikacyj  nych przy przebudowie drég
75 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych wieloelementowych, SK-2, grunt kategorii I11 szt. 11
76 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii lll, warstwy X rury/warstwa = 1x1, suma otworéw: m 43
1(analogia-zabezpieczenie istniejacej sieci)
77 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kategorii Ill, warstwy X rury/warstwa = 1x3, suma otworéw: 3 m 125
78 [Wcigganie kabla w powtoce otowianej do kanalizacji kablowej, reczne, otwér wolny, $rednica kabla 30-50-mm m 229
79 [Wytaczenie kabla réwnolegtego ze ztacza w kanalizacji na kablach o powtokach otowianych, kabel 60-par szt. 4
80 [Wytaczenie kabla rownolegtego ze ztacza w kanalizacji na kablach o powtokach otowianych, kabel 60-par szt. 4
81 Montaz stelazy zapaséw kabli $wiattowodowych, montaz w studni szt. 2
82 Reczne wcigganie rur kanalizacji wtérnej, otwdr wolny, rury w zwojach, 2xFi-40-mm m 80
83 [Wciaganie kabli $wiattowodowych do kanalizacji wtérnej weciagarka mechaniczna z rejestratorem sity, rury z km 0.125
warstwa poslizgowg z linka, kabel w odcinkach 2-km '
84 Montaz zlaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa Jtacze 2
termokurczliwa, jeden spajany $wiattowod A
85 Montaz ztaczy przelotowych na kablach $wiattowodowych utozonych w kanalizacji kablowej, kabel tubowy, mufa slacze 46
termokurczliwa, dodatek za kazdy nastepny spajany $wiattowdd A
86 Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, mierzony 1 $wiattowod odcinek 1
87 [Pomiary reflektometryczne linii $wiattowodowych, pomiary montazowe z przetacznicy, dodatek za kazdy nastepny odcinek 23
zmierzony $wiattowdd
88 [Pomiary koricowe pradem stalym, kabel o liczbie par-60 odcinek 2
89 Badanie szczelnosci zmontowanych odcinkéw kabli, o powloce otowianej, w rowie kablowym, kabel do Fi-50-mm odcinek 1
D-01.03.05 [Przebudowa podziemnych linii wodoci  agowych przy przebudowie i budowie drég
[Wykonanie wodociagu z rur wodociggowych ci$nieniowych PE 100 SDR 17 fi 110 w technologii tradycyjnej
90 (wykop) mb 8,00}
91 [Wykonanie rur ochronnych PE 100 SDR 11 fi 225 w technologi przewiertu sterowanego mb 25,00
92 [Wykonanie rur ochronnych PE 100 SDR 11 fi 225 w technologi tradycyjnej mb 5,00]
93 Przecigganie rur przewodowych fi 110 w rurach ochronnych z montazem mb 25,00
94 Montaz zasuwy klinowej DN 100 kpl 1,00]
95 [Wiaczenie do czynnnej sieci wodociagu kpl 2,00]
96 Likwidacja sieci wodociggowej mb 35,00}
T.00.00.00 [PRZEBUDOWA PRZEJAZDU KOLEJOWEGO W KM 12,971 LIN Il KOLEJOWEJ WEJHEROWO- GARCZEGORZE.
T.00.00.01 |Roboty rozbidrkowe i przygotowawcze.
97 [Karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych wraz z uporzadkowaniem terenu po wykarczowaniu. ha 0,050
Rozbiérka istniejacej nawierzchni przejazdu w km 12,971 linii kolejowej nr 230 z prefabrykowanych plyt
98 T.00.00.02 |przejazdowych typu "CBP" wraz z zatadunkiem, transportem i roztladunkiem na sktadowisku ISE Reda na stacji m? 15,48
Reda.
99 Rozbiérka nawierzchni mineralno- bitumicznej na dojazdach do przejazdéw i na migdzytorzach o gr. 8cm wraz z m? 18.40
lwywozem i utylizacjg gruzu asfaltowego z rozbiérek. ”
100 Rozbiérka podbudowy betonowej na dojazdach do przejazdéw i na migdzytorzach o gr. 20cm wraz z wywozem i me 18,40
utylizacja gruzu betonowego z rozbiérek. "
Rozbidrka toru nr 1 linii kolejowej nr 230 o nawierzchni z szyn typu S-49 na podktadach drewnianych wraz z Km
101 zatadunkiem, transportem i roztadunkiem materiatéw nawierzchniowych z rozbiérki na sktadowisku ISE Reda na toru 0,030
Istacji Reda.
T.00.00.03 [Roboty ziemne.




Usunigcie starej podsypki thuczniowej z toréw oraz gruntéw gérnych warstw podtorza celem zabudowy

102 projektowanych ciggéw drenarskich wraz z wywozem mas ziemnych i ich utylizacja oraz robotami pomiarowymi w m? 67,7

trakcie rob6t ziemnych.
T.00.00.09 |Odwodnienie torowiska.

103 Budowa drenazu wzdituz toru nr 1 z rury drenarskiej z PVC o $r. 113mm w otulinie z wiékna kokosowego wraz z mb 19
wykonaniem podsypki pod drenaz z pospdtki o gr. 5cm, zasypki ze zwiru filtracyjnego 8/24mm.

104 Budowa studni drenarskich z rur karbowanych z PVC o ér. 425mm z przykryciem stozkiem betonowym i pokrywa Kpl 2
betonowg kl. A15, wykonaniem podtgczen drenazy o $r. 113mm (2 szt.). p
Budowa toru

105 Mechaniczne profilowanie i zageszczanie powierzchni torowiska. m? 135
Budowa zageszczonej warstwy podsypki tluczniowej (poduszki tluczniowej) o gr. 20cm z tlucznia 31,5/50mm wraz

106 T7.00.00.04 [z zakupem i dowozem materiatu do budowy warstwy. m 27.3
Budowa nawierzchni toru nr 1 linii nr 230 Wejherowo- Garczegorze z szyn typu S-49 starouzytecznych lub Km

107 T.00.00.05 |regenerowanych na starouzytecznych podktadach zelbetowych typu INBK-7 (dyble plastykowe) w rozstawie 0,60m toru 0,030
1z przytwierdzeniem klasycznym typu "K" wraz z zakupem i dostawg materiatow do budowy nawierzchni.

108 T.00.00.06 Wykonanie potaczen szyn typu S-49 poprzez spawanie termitowe wraz z niezbednym docigciem szyn pita, spaw 4
Imechaniczna.
Mechaniczne (lub reczne) balastowanie torow zmontowanych na zageszczonej warstwie tlucznia (poduszce

109 T.00.00.07 [tuczniowej) thuczniem 31,5/50mm dowiezionym wagonami samowytadowczymi (lub samochodami m? 27,3
lsamowytadowczymi) na podktadach Zelbetowych w rozstawie 0,60m przy uzyciu zespotu maszyn.
[Ostateczna mechaniczna (lub reczna) regulacja potozenia w planie i w profilu wraz z oprofilowaniem podsypki toru km

110 T.00.00.08 |nr 1 linii nr 230 w przejezdzie wraz z uzupetnieniem podsypki thuczniowej 31,5/50mm oraz geodezyjng obstuga toru 0,030
pracy podbijarki torowej.

T.00.00.10 [Budowa nawierzchni projektowanego przejaz  du z plyt matowymiarowych typu "MIROSLAW UJSKI".

11 [Wykonanie taw fundamentowych pod belki podporowe z betonu B-30 o przyspieszonym twardnieniu na mokro me 288
jwraz z montazem, demontazem i kosztem wynajmu deskowania systemowego oraz izolacja. ’

112 Budowa projektowanej nawierzchni przejazdowej w torze nr 1 z ptyt matowymiarowych typu "Mirostaw Ujski". m? 46,56
Roboty wyko rficzeniowe i towarzysz ace.

113 [Wykonanie izolacji na styku nawierzchni przejazdowej typu "Mirostaw Ujski" z nawierzchnig drogi za pomoca 2 m? 288
warstw papy izolacyjnej. N

114 [Wykonanie oznakowania poziomego gtadkiego grubowarstwowego za pomocg mas chemoutwardzalnych w me 0.96
lobrebie przejazdu. '
[Wykonanie oznakowania pionowego- ustawienie znakéw drogowych typu "G-3" na stupkach stalowych z obu stron

115 N szt 2
przejazdu.

116 [Wykonanie oznakowania pionowego- ustawienie wskaznikéw kolejowych typu "W-6a" przy torze nr 1 na stupkach sat 2
stalowych z obu stron przejazdu.
[Ostateczna mechaniczna (lub reczna) regulacja potoZenia w planie i w profilu wraz z oprofilowaniem podsypki toru km

117 nr 1 linii nr 230 na odcinkach przylegajacych do przebudowywanego przejazdu w km od 12,881 do 13,063 wraz z toru 0,152
uzupetnieniem podsypki thuczniowej 31,5/50mm oraz geodezyjng obstuga robét.

Razem:
Podatek VAT

(Ogdtem kosztorys:




