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2. Spis rysunkow

Rys. 1. Usuricie kolizji sieci teletechnicznej w zwiku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr 1446G
Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1143G Kai-Rybno
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4. Wiadomasci ogolne
4.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania niniejszego projektu peatbudowa koliduajcej sieci telekomunikacyjnej w
zwiazku przebudowa odcinkéw drog powiatowych nr 1146G Wierzchucino -€zymanowo — Rybno oraz nr
1143G Kolkowo — Rybno — Etap V

4.2. Inwestor

Inwestorem ww. inwestycji jest Zaggd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiegdedsitg w
Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5.

Podstawa opracowania

Podstaw opracowania projektu stanawi
e Ustawa z dnia 21 lipca 2000r ,, Prawo telekomunilgagy
* Normy i przepisy prawne dotygze projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych
e Uzgodnienia braiowe.
e Warunki techniczne wydane przez TP S.A.
«  Warunki techniczne wydane przez ZW

4.3. Wykonawca

Wykonawe robét kzdzie firma wyspecjalizowana w pracach telekomurnykagch, ktéra
zostanie wytoniona w przetargu.

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.



5. Opis techniczny
5.1. Stan istniejgcy

Projektowana przebudowa odcinkéw drég powiatowych4#6G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno
oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno — Etap V kolidujestniepca siech telekomunikacyja , ktérej wigcicielem
jest:

Telekomunikacja Polska S.A. , Pion Sieci w Gdesku, ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdask

Elektrownia Wodna Zarnowiec 84-250 Gniewino

W miejscach kolizji uradzenia telekomunikacyjne zostaprzebudowane

Oznaczenie Opis istniejacej sieci Klasyfikacja
kolizji telekomunikacyjnej
Istniejace uradzenia Wymagana przebudowa

teletechniczne znajdage sé w
pasie drogowym kolidgjz
projektowan przebudow drog.

5.2. Stan projektowany

Projekt przebudowy sieci telekomunikacyjnej kolighgj z projektowam przebudow odcinkéw drog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo —iRybraz nr 1443G Kolkowo — Rybno — Etap V zostat
opracowany w oparciu o mapy do celéw projektowychkali 1:500 i uzgodnienia zytkownikami sieci, wizje
projektanta w terenie oraz zgodnie z wymaganianiskich norm bramowych i zakladowych TP S.A.
Uzgodnienie stanowi zgdznik do opracowania.

5.2.1. Kanalizacja kablowa i kable teletechniczne

Oznaczenie Opis projektowanej sieci telekomunikacyjnej Dilugg¢
kolizji [ m]/[szt.]
Rys 1. TPS.A.
W celu przebudowy kolidagej sieci teletechnicznej nale Studnia SK-2 11szt.
1. Wybudowa studnie kablowe SK-2 - 11 szt. w miejscddRanalizacja 3 otw. — 1251n
wskazanych w projekcie. Kabel TKD 54x2 — 229m
2. Studnie kablowe patzy¢ odcinkami kanalizacji Zabezpieczenie istnigjej
kablowej 3 otworowej- 125m. sieci teletechnicznej
3. Kanalizao wykona z rur Arot DVK 110. rurami Arot A120PS —
4. Do kanalizacji pierwotnej zagina¢ 2 kable TKD 54x2 43m
dtugdéci 114m zgodnie z projektem. Rura HDPE fi 40 — 160m
5. Zabezpieczyistniepca siet teletechnicza rurami Kabel X-OTKDtd 24J —
dwudzielnymi Arot A120PS na odcinku 43m w miejsci 120m

wskazanym w projekcie.
6. W studniach kablowych wskazanych w projekcie
wykona® zlacza réwnolegte w celu bezprzerwowego
przehczenia sieci.
Whylaczy¢ likwidowane kable ze zézy rownolegtych.
Wykona& pomiary kabli pgdem statym.
Po przebudowie kabla TKD nalewykona® skrécone
pomiary elektryczne kabla oraz pomiary szcz&no
powtoki kabla.
10. Odkopane odcinki kabla TKD najezabezpieczyprzed
korozja przez pomalowanie faghantykorozyjm.
11. Do kanalizacji kablowej zagina¢ kanalizac§ wtérna
HDPE fi 40.
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12. Do kanalizacji wtornej zaggma¢ kabelswiattowodowy
Z-XOTKDtd 24J.

13. W miejscach wskazanych w projekcie zamontowa
stelaze zapasu kablawviattowodowego i wykonaziacza
przelotowe na kablu OKO27142.

14. Cala¢ prac wykond po uzyskaniu zgody i pod nadzor¢m
gestora sieci.

Brak sieci EWZ do przebudowy

5.3. Warunki techniczne i normy

1) Wszystkie roboty okje niniejszym projektem nalg wykona zgodnie z obowizujacymi normami i
przepisami.

* ZN 96/TPSA -004

Zbtienia i skrzgowania z innymi urmzeniami  uzbrojenia

terenowego. Ogdlne wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA -011
badania,
* ZN 96/TPSA -012
* ZN 96/TPSA -014
* ZN 96/TPSA -020
* ZN 96/TPSA -021
* ZN 96/TPSA -022
* ZN 96/TPSA -023
* ZN 96/TPSA -025
* ZN 96/TPSA -029

Telekomunikacyjna kanalizacja kallowOgélne wymagania i

Kanalizacja pierwotna. Wymaganiadadmia,

Rury z polichlorku winylu PCW. Wynzaga i badania,

ZAczki rur. Wymagania i badania,

Uszczelki kadw rur. Wymagania i badania,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymaganbadania,

Studnie kablowe. Wymagania i badania

Tamy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i baaani
Telekomunikacyjne kable miejscowe izolacji i powtoce

polietylenowej, wypetnione. Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA -031
* ZN 96/TPSA -032
* ZN 96/TPSA -033
* ZN 96/TPSA -034
* ZN 96/TPSA -036

Ostony #tzowe. Wymagania i badania,

hczowki i gtowice kablowe. Wymagania i badania,

Obudowy zakozen kablowych. Wymagania i badania,

hczowki i zespotydczowkowe. Wymagania i badania,
Urmdzenia ochrony ludzi i usdzen przed przepiciami i

(ochronniki). Wymagania i badania,

* ZN 96/TPSA -037 Systemy uziemiag obiektéw telekomunikacyjnych. Wymagania i
badania,

* ZN 96/TPSA -041 Zabezpieczone pokrywy studni kabldwyVymagania i badania,

* PN 87/T — 90350 Telekomunikacyjne kable dalekow symetryczne o powitoce olowianej —
Ogblne wymagania i badania.

2) Po zakdéczeniu prac teren doprowadzio stanu pierwotnego.

3) Urzadzenia, osprg oraz kable telekomunikacyjne zastosowane przyowiel winny mie€ certyfikat ze
znakiem B Ilub CE. Wszystkie materialy masby¢ dostarczane na plac wraz z dokumentem
potwierdzagcym dopuszczenie wyrobu do stosowania w budowngtwip. certyfikatem zgodsoi,
aprobad techniczg.

4) Podczas przechowywania, transportu i uktadakiice kabli nalgy chront przed zawilgoceniem i
zanieczyszczeniem ich srodkéw przy pomocy kapturkéw termokurczliwychKapturki winny by
zdejmowane tu przed montzem zhczy lub przed pomiarami kabli.

5) Skrzyowania i zblkenia trasy kabla z uzbrojeniem podziemnynrdabwykonane zgodnie z nogmi
obowiazujacymi przepisami. W trakcie budowy sieci &ha geodezyjna naniesie jej elementy na mapy.

5.4. Uwagi koncowe

Niniejsza inwestycja nie wywota skutkdéw szkodliwydla srodowiska i zdrowia ludzi i nie wygbuje w
wykazie inwestycji szkodliwych digrodowiska i zdrowia ludzi, Dz. Ust. Nr 52 rozp. R84 z dn. 13.05.95r..

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
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6. Warunki techniczne.

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
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Telekomunikacja Polska
Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Péinocny

ul. Nowolipie 30, 80-172 Gdarisk
tel.: (0 58) 320 20 20

fax: (0 58) 320 33 22

www.tp.p!

Gdansk, 13 lipca 2009

DGN Pracownia Drogowa
Wojciech Dejk

80-180 Gdansk

ul. Bergiela 5/12

STTNREDU/666/09

Temat: Przebudowa odcinkéw drog powaiatowych nr 1446G oraz 1443G w miejscowosci Rybno.

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 06.06.2009 Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Pénoc Rozwdj i
Gospodarka Zasobami w Gdansku informuje, Ze w rejonie planowanego zadania inwestycyjnego posiada swoje
urzadzenia teletechniczne.

W zwigzku z powyzszym przesyta, wytyczne techniczne na przebudowe i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej
kolidujacej z projektowang przebudowa skrzyzowania.

- istniejacy kabel $wiattowodowy OKO 27142 24J zlokalizowany wzdtuz dorgi powiatowej nr 1438G koliduje z
projektowanym uktadem drogowym. Kabel nalezy przebudowa¢ poza rejon kolizji.

- istniejacy kabel dalekosigzny KD 233ab  zlokalizowana wzdluz drogi powiatowej nr 1438G koliduje z
projektowanym uktadem drogowym. Kabel nalezy przebudowaé poza rejon kolizji.

- w miejscach skrzyzowan oraz na planowanych wjazdach na posesje, na infrastrukturze TP zastosowac ostonowe,
dwudzielne rury Arota lub inne trwate zabezpieczenia

- przy niwelacji terenu doprowadzi¢ do zachowania normatywnej gtebokosci dla infrastruktury TP S.A.

- istniejace urzadzenia telekomunikacyjne nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do projektowanych rzgdnych terenu

Na przebudowe nalezy opracowaé dokumentacje projektowg zgodng z wymogami obowigzujacej ustawy ,Prawo

budowlane” oraz branzowy projekt wykonawczy uwzgledniajacy:

e Zakres i sposob przebudowy badz zabezpieczenia istniejacej infrastruktury teletechniczne;j.

e Instrukcje i harmonogram przebudowy.

¢ Dokumentacje nalezy wykonaé zgodnie z normami Telekomunikagji  .Polskiej S.A.
oraz uzgodni¢ z Dziatem Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdarisku.

Przebudowe nalezy zaprojektowaé i zrealizowa¢ zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 26 pazdziemika 2005 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne

obiekty budowlane i ich usytuowanie oraz wiedza techniczng i sztukg budowlana.

Szczegdbly techniczne dotyczace kolidujacej infrastruktury Telekomunikacii Polskiej S.A., niezbedne do opracowania

dokumentacji projektowej branzy telekomunikacyjnej, mozliwe sg do uzyskania, przez projektanta dziatajgcego w

imieniu inwestora, w trybie roboczym w Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Wejherowie

(ul. Rybacka 24) oraz w Dziale Gospodarki Zasobami w Gdarsku (ul. Grunwaldzka 110).

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.
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Dokumentacja projektowa czesci telekomunikacyjnej powinna zosta¢ sporzadzona przez osobe posiadajacy
uprawnienia budowlane do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, oraz podiega uzgodnieniu z TP S.A., w

Dziale Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci Pion Technicznej Obstugi Klienta Region Péinoc w Gdansku.
Koszty opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowy ponosi Inwestor. Jednoczesnie Inwestor ponosi

odpowiedzialnoé¢ za ewentuaine straty wynikle z tytulu awarii zwiazanych z przebudowa.

Rozpoczecie prac przy i na urzadzeniach telekomunikacyjnych bedacych wlasnoscig TP S.A. musi byé
poprzedzone podpisaniem protokoiu przejgcia placu budowy, w ktorym TP S.A. m.in. wyznacza upowaznionych
przedstawicieli TP, celem koordynowania prowadzonych prac budowlanych (sprawowanie nadzoru
wlascicielskiego).

Roboty budowlano ~ montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktéra posiada:

*  certyfikat jakosci, z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych,

¢ udokumentowane do$wiadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym,

» referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP
utrzymujacego i eksploatujacego infrastrukture TP na danym terenie — strefie utrzymaniowe;j.

W przypadku odkrycia, w trakcie rob6t ziemnych, urzadzen telekomunikacyjnych nie naniesionych na planie, nalezy
je zabezpieczy¢ i powiadomié przedstawiciela TP S.A. nadzorujgcego prace.

O terminie rozpoczecia rob6t, co najmniej na 5 dni przed ich planowanym rozpoczeciem, nalezy powiadomi¢ TP
Pion Technicznej Obsiugi Kiienta Rozwéj i Gospodarka Zasobami Region Péinoc Dziat Zarzadzania Zasobami
Fizycznymi Sieci w Gdarisku (ul.Czerwony Dwor 25).

Inwestor zobowigzany jest do pisemnego zgloszenia robot budowlanych ulegajacych zakryciu badz zanikajacych
celem ich sprawdzenia lub odbioru w obecnosci przedstawicieli Inwestora i Wykonawcy oraz przedstawicieli TP
Pion Technicznej Obstugi Klienta.

Warunkiem rozpoczecia prac dotyczacych odbioru, bedzie dostarczenie do TP Pion Technicznej Obstugi Klienta
Rozwdj i Gospodarka Zasobami Region Pétnoc Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci w Gdarisku, na co
najmniej 3 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia, oryginainego egzemplarza geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej, sporzadzonej zgodnie z obowiazujgcymi w tej materii przepisami oraz branzowej dokumentaciji
powykonawczej.

Niniejsze wytyczne techniczne wazne sg do dnia 13.07.2010.
Z powazaniem

Wiestay Mocek
Kierowhik Wydzialu Ewidencji i Gospodarki Zasobami

dM Sp. z 0.0.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdarisk

Telekomurikacia Poiska Spdtka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie (00-105) przy ulicy Twardej 18, wpisana do Rejestru Przedsiebiorcéw prowadzonego przez Sad
Rejonowy dia m.st.Warszawy Xl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIF 526-02-50-995; 2 pokrytym w
calosci kapitatem zakladowym wynosaacym 4 006 947 063 zt

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.
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TL/630/09 Czymanowo 30.06.2009

DGN

Wojciech Dejk
ul. Bergiela 5/12
80-180 Gdansk

dotyczy: przebudowy drog powiatowych 1446G i 1443G w Gminie
Gniewino

Warunki ~ Techniczne na  wykonanie  projektu  przebudowy  sieci
telekomunikacyjnej EWZ

Elektrownia Wodna Zarnowiec SA prosi o spelnienie nastepujacych
warunkow technicznych w projekcie przebudowy sieci telekomunikacyjne;j:

1. Zaprojektowa¢ przesuniecie kabli telefonicznych i telefonicznych
stupkow kablowych poza projektowana droge chodniki, $ciezki rowerowe
i rowy odwadniajace w miare mozliwosci bez przecinania kabli.

2. Po zakonczeniu przebudowy drogi na odcinku zblizen i kolizji z kablem
TKD 1 przebudowie kabla TKD zaplanowa¢ skrocone pomiary
elektryczne kabla TKD oraz pomiary szczelno$ci powtoki kabla.

3. Odkopane odcinki kabla TKD zabezpieczy¢ przed korozja przez
pomalowanie farba antykorozyjna.

4. W przypadku kolizji z projektowanymi rowami odwadniajacymi
dopuszcza si¢ zachowanie dotychczasowego trasowego przebiegu kabla
w przypadku niewielkiej miwelacji gruntu pod warunkiem wykonania
zaglebienia kabla do normatywnej glebokosei 0,8 m.

5. Przej$cia przez jezdni¢ — przedtuzyé przepusty poza poszerzong jezdnig
1 chodnik za pomoca rur dwudzielnych potaczonych szczelnie
Z istniejacym przepustem.

6. W miejscach przejscia kabli przez nowoprojektowane wjazdy na posesje
1 boczne drogi kable umiesci¢ w rurach przepustowych grubosciennych.

Elektrownia Wodna Zarnowiec SA
z siedzibg w Czymanowie

Adres:

Sekretariat:
Centrala:
fax.:
e-mail:

Elektrownia Wodna Zarnowiec SA w Czymanowie NIP 588-000-78-69

84-250 GNIEWINO REGON 190295019

BANK MILLENIUM S.A. 98 116022020000000061963804

Sad Rejonowy Gdansk-Poinoc w Gdarisku

058 676 7370 VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego

058 676 7310 KRS 0000022628
058 676 7535 . .

Soko$¢ kapitatu zaktadowego: 13 830 100,00 zt

ewz@ewz.pl e # S wptacony w catosci

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.
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7. Projekt przebudowy kabli telefonicznych oraz projekt przebudowy drogi
zglosi¢ w EWZ do uzgodnienia.

W zalaczeniu mapy z projektowana przebudowa drogi z naniesionymi

miejscami kolizji.

Z powazaniem

' NI
PREZES ZARZADU EWZ SA.
o é./..é'

Dodatkowe informacje:
Krystyna Fengler 058 6767 522
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ZN 96/TPSA -012
ZN 96/TPSA -014
ZN 96/TPSA =020
ZN 96/TPSA -021
ZN 96/TPSA -022
ZN 96/TPSA -023
ZN 96/TPSA -025
ZN 96/TPSA -029

Kanalizacja pierwotna. Wymagania i badania,

Rury z polichlorku winylu PCW, Wymagania i badania,

Zlaczki rur. Wymagania i badania,

Uszezelki koncdw rur. Wymagania i badania,

Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania,

Studnie kablowe, Wymagania i badania,

Tasmy ostrzegawczo — lokalizacyjne. Wymagania i badania,
Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powloce

polietylenowej, wypelnione. Wymagania i badania,

ZN 96/TPSA -031
ZN 96/TPSA 032
ZN 96/TPSA -033
ZN 96/TPSA -034
ZN 96/TPSA —036

e & 9o 9

Oslony ztgezowe. Wymagania i badania,

Laczowki i glowice kablowe, Wymagania i badania,

Obudowy zakoniczen kablowych, Wymagania i badania,
Laczowki i zespoly taczéwkowe, Wymagania i badania,
Urzadzenia ochrony ludzi i urzadzen przed przepigeiami i

(ochronniki). Wymagania i badania,

e ZNO6/TPSA -037

Systemy  uziemiajagce  obiektow  telekomunikacyjnych,

Wymagania i badania,

o 7N 96/TPSA ~041
badania,
e PN 87/T - 90350

Zabezpieczone pokrywy studni kablowych. Wymagania i

Telekomunikacyjne kable dalekosi¢zne symetryczne o powloce

olowianej -~ Ogdlne wymagania i badania.

(
'|-u,.>.,‘ni. URBANSKI
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robotami bodowigny o w specjalfhnose
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TePé7 o &3 10@?5“ 676 75 35

., NI 588-000-78-69
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Przebudowa odcinkow drég powiatowych
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno - ETAP V

Przebudowa sieci teletchnicznych

Data: 05.2009 |Faza opracowania: Projekt budowlany Skala: 1:500
Projektant: mgr inz. Tomasz Urbanski Ut DT-WBTIO2360/021U N\\.’ T —
Opracowanie: A 1ry '
Sprawdzajacy: |mgr inz. Grzegorz Tyda o

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr

1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.
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7. Zestawienie podstawowych materiatow.

Tabela 1. Zestawienie podstawowych materiatéw ins@cyjnych

L.p. Materiaty Producent |J.m. llo §¢
1 Studnia SK-2 szt. 11
2 Rura Arot A120PS m 44
3. Rura Arot DVK 110 m 383
4. Kolanko Arot KF 120 szt 2
5 Raychem Xaga 75/15 st. 4
6 Mufa termokurczliwa kabkwiattowodowych szt. 2
7 Stala zapasu kabléwiattowodowego m 2
8 Rura HDPE fi 40 m 166
Tabela 2. Zestawienie kabli - diugéé trasowa
L.p. Typ kabla Profil kabla Diugo §¢ [m]
1. TKD 54x2 229
2. Z-XOTKDtd 24] 120
Tabela 3. Zestawienie kabli - diugft montazowa
L.p. Typ kabla Profil kabla Diugo §¢ [m]
1. TKD 54x2 238
2. Z-XOTKDtd 24] 125

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudogwodcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.

15



8. OSwiadczenie projektanta i sprawdzagcego

Oswiadczam,ze projekt pt.:, Przebudowa sieci teletechnicznej w a@ku z przebudowa odcinkéw drog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Ryio oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno — Etap V.
zostal sporgzdzony zgodnie z obowzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(Zgodnie z Dz. U. Nr 93, poz. 888, art.20 ust.4 riad16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane)

Projektant Sprawdzajcy
Tomasz Urbaski Grzegorz Tyda
upr. nr DT-WBT/02360/02/U 1751/99/U

spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej spec. instalacyjna w telekomunikacji przewodowej

9. Informacja dotyczaca bezpieczastwa i ochrony zdrowia

Budowa:
Przebudowa sieci teletechnicznej w gzkiu z przebudowa odcinkdéw drég powiatowych nr 1446G
Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkwo — Rybno — Etap V
Inwestor:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zaggd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiegdedsitg w
Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5
Zleceniodawca i wykonawca:

Inwestorem ww. inwestycji jest Zayd Drogowy dla powiatu Puckiego i Wejherowskiegaedsita w
Pucku 84-100 Puck ul. Orzeszkowej 5

Wykonawe robo6t kedzie firma wyspecjalizowana w pracach sieciowyctelekomunikacji.

Projektant sporzadzajacy informacje ,bioz”:
Tomasz Urbaski
ul. Koscielna 14, 83-113 Turze

Podpis i data sporadzenia ,planu bioz”:

Tczew, lipiec 2009

Zakres robot

Przedmiotem opracowania jest ,informacja bioz” istyeja budownictwa telekomunikacyjnego: Przebudowa
sieci teletechnicznej w zaiku z przebudowa odcinkéw drég powiatowych nr 1146G Wierzchucino —
Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno EfaV.

. Budowa przebiegabedzie w etapach:

- Budowa studni kablowych
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- Budowa odcinkéw kanalizaciji

- Zacig kabli

- Przelaenie kabli
- Zabezpieczenie istnigje]j sieci teletechnicznej
- Przehczenie kabli teletechnicznych

- Pomiary kabli przed i po przebudowie

Wykaz istniejacych elementéw budowlanych.
Na terenie budowy istnigjnzynieryjne uradzenia podziemne, ktére saniesione przez uprawnionego

geodet na map do celéw projektowych.

Elementy zagospodarowania terenu, ktdre magstwarza¢ zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
Przebudowa linii telekomunikacyjnej przebiega neeriee zagospodarowanym. Na terenie budowy
moze pracowda wielu wykonawcow z innych brarbudowlanych, wykonuagych prace zlecone przez Inwestora
obiektu. Naley zwrocik szczegdla uwag na prawidtow koordynact prac zwizanych z budow czsci
teletechnicznej z pozostatymi sktadowymi budowy, jest obowizkiem gtébwnego kierownika budowy
wyznaczonego przez Inwestora. Podczas wykonywamia ziemnych mina spodziewasie czestych kolizji z
podziemn infrastruktug inzynieryjma. Prace, ktore dula prowadzone w strefach kolizji stanewzagraenie
bezpieczastwa i zdrowia ludzi. Szczegélruwag; nalery réwniez zwréck na proces zatadunku, roztadunku
oraz na odpowiedni, bezpieczny transport materiatbgsowanych na budowie.

Tabela 4. Zestawienie przewidywanych zaguen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych.

PRAWDOPO- POSTEPOWANIE
ZDARZENIE DOBIENSTWO ZAGROZENIE SPOSOB W PRZYPADKU
WYSTAPIENIA (skutek) ZABEZPIECZENIA WYSTAPIENIA
ZDARZENIA ZAGROZENIA
O nie wystepuje - wyciek gazu: - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
zatrucie gazem (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie @ male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z gazociagiem , . pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
O srednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
~ duze recznie w obecnosci shuzby
0s06b trzecich
. . - wyciek : - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
® nie wystepuje zatrucie (zgodnie z pomocy
Skrzyzowanie  male wybuch uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
Z ropociagiem pozar - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
™ $rednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
recznie w obecnosci shuzby
= duze 0s0b trzecich
~ . - wyciek wody: - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie - Die wystepuje - utonigcie (zgodnie z pomocy
z wodociagiem @® male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
) . - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
O srednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
- duze recznie w obecnosci shuzby
0s6b trzecich
o~ : - porazenie - roboty pod nadzorem | - udzielenie pierwszej
Skrzyzowanie b nie wystepuje pradem (zgodnie z pomocy

z kablem @® male uzgodnieniem) - zabezpieczy¢ (oznakowac)
energetycznym ) . - lokalizacja obiektu miejsce zagrozenia
i urzadzeniami O srednie - roboty wykonywane - zawiadomi¢ odpowiednie
energetycznymi —~ recznie w obecnosci stuzby
* duze 0s0b trzecich
O nie wystepuje - ruch pociagéw: | - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
Prace w pasie potracenie przez |- kamizelki pomocy
kolejowym @ male pociag ostrzegawcze - zabezpieczy¢ (oznakowac)
O érednie - wyznaczenie 0sob (po | miejsce wypadku

jednej na strong) w celu

- zawiadomi¢ odpowiednie
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ostrzegania o

shuzby

" duze S . .
zblizajacym sie pociagu
' O ni : - ruch ' . - kamizelki - udzielenie pierwszej
Prace w pasie ¢ wystepuje komunikacyjny: ostrzegawcze pomocy
drogowym  male - potracenie przez |- zabezpieczenie - zabezpieczy¢ (oznakowac)
uczestnikow ruchu | znakami i tablicami miejsce
™ $rednie informacyjnymi zgodnie |- zawiadomi¢ odpowiednie
z uzgodnieniem stuzby
= duze
) nie wystepuie - porazenie - roboty pod nadzorem |- udzielenie pierwszej
Prace pod wWystepw pradem - roboty wykonywane pomocy
v

napowietrznymi
liniami

* male

zgodnie z uzgodnieniem

- zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby

energetycznymi " $rednie
" duze
: : - zatrucie gazem | - wietrzenie kanalizacji | - udzielenie pierwszej
Prace w kanalizacji © nie wystepuje - upadek z - sprawdzenie obecnos$ci | pomocy
teletechnicznej  male wysokosci gazu - zawiadomi¢ odpowiednie
- uszkodzenie - roboty w obecnosci stuzby
&+ $rednie ciata 0sob trzecich
- barierki
™ duze zabezpieczajace
- $rodki ochrony
indywidualnej
O nie wystepuje - upadek z - szelkopas - udzieli¢ pierwszej pomocy
Prace wysokosci - stupotazy - zawiadomi¢ odpowiednie
na wysokosciach " male - uszkodzenie - linka zabezpieczajaca | stuzby
) . ciata - drabina
® srednie - wspélpracownik do
~ duze asekuracji

™ nie wystgpuje

- obsunigcie ziemi

- odpowiednie

- udzielenie pierwszej

Prace w glebokich i zasypanie szalowanie wykopow pomocy
wykopach (powyzej | ¢~ male - uszkodzenie - wspotpracownik do - zawiadomi¢ odpowiednie
1 m) ciata asekuracji stuzby
™ érednie - zabezpieczenie
znakami i tablicami
* duze informacyjnymi
- utonigcie - odpowiednie - udzielenie pierwszej

Skrzyzowania
z rzekami i ciekami
wodnymi

* nie wystgpuje
" male
" $rednie

" duze

szalowanie wykopow
- wspotpracownik do
asekuracji

- zabezpieczenie
znakami i tablicami
informacyjnymi

pomocy
- zawiadomi¢ odpowiednie
shuzby

Za odpowiednie stiby uwaza si osoby wskazane w uzgodnieniach braowych.

a -

Odnosne zaznacz X
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Zasady og6lne instruowania pracownikéw orazrodki zapobiegajace niebezpieczistwom wynikajacym z
wykonywanych robét budowlanych.

Ze wzgkdu na czste wys¢powanie stref zagienia bezpieczestwa i zdrowia ludzi, budogvnalery
prowadzé¢ z zachowaniem rygoréw bezpiedsbva i dyscypliny. Przed przygtieniem do prac budowlanych
nalezy doktadnie zapozrasie z projektem budowlanym, przeszkopiracownikoéw z zakresu BHP oraz udzéela
codziennie instruktas. Wszystkich pracownikéw wyposa® w kamizelki ostrzegawcze (dot. tylko pragmjch
w rejonie pasa drogowegokxkawice robocze i diiao stan wywalnasci srodkéw ochrony osobistej. Keda
grupe pracownikéw wyposey¢ w telefon komérkowy oraz apteczkze srodkami do udzielania pierwszej
pomocy.

Prace w strefie kolizji z gazocigiem prowadzié tylko pod nadzorem shib technicznych
wiasciciela gazowniczego. Prace prowadgziwykopem otwartym i stosow#& si¢ do wszystkich poleca i
instrukcji inspektora nadzoru technicznego.

Przed przysipieniem do prac w kanalizacji teletechnicznej poirsvac pracownikdw o mgiwosci
wystapienia zagreenia wysg¢powania gazu, o odpowiednim oznakowaniu, zabezpi@azprowadzonych prac.
Przypominég o obowizku wietrzenia studni kanalizacyjnej, sprawdzeohecndci gazu oraz obowzku
asekuracji pracownika wchogtzgo do studni kanalizacyjne;.

Prace w strefie skrzpwania z kablem elektrycznym. Udziélastruktazu pracownikom o madiwym
zagraeniu. Prace prowadzimetod, wykopu kcznego, aby nie uszkodzkabla i spowodowa zagraenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi. Kade uszkodzenie powtoki kabla natychmiast zgladuzbom technicznym
konserwugcych dany kabel. Prace prowadizipod nadzorem pracownika z uprawnieniami.

Prace w pasie drogowym. Udziefracownikom instruktal na temat zachowania sha drodze oraz
w pasie drogowym, gdzie odbywa; suich kotowy. Prace budowlane wykonyivspoza pasa drogowego. Prace
wystgpujace w pasie drogowym musby¢ oznakowane, zabezpieczone zgodne z projektem iaeggiruchu.

Podstawy prawne:

Ustawa z 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” wraz Zpi@jszymi zmianami;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.200%r.sprawie szczegotowego zakresu i formy planu
bezpieczéstwa i ochrony zdrowia oraz szczeg6lowego zakrebdtrbudowlanych, stwarzgjych zagréenia
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200@r sprawie bezpieczstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob4t budowlanych;

Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200@r.sprawie informacji dotyezej bezpiecasstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieggava i ochrony zdrowia.
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10. Uprawnienia projektanta i wpis do Pomorskie] Okegowej
Izby Inzynieréw Budownictwa
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PREZES URZEDU
REGULACJI TELEKOMUNIKACJI POCZTY

DECYZJA Nr DT-WBT/02360/02/U

zdnia 9 lipea 2002 .

Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks' postepowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci
z dnia 10 pazdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
Tomasza Urbanskiego z dnia 19.12.2000 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji

Nadaje Panu Tomaszowi Urbanskiemu
urodzonemu 18.06.1968 r. w Tczewie

uprawnienia budowlane w telekomunikacji
do Projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych

w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktury towarzyszaes

w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych

UZASADNIENIE

Na podstawie ztozonych dokumentéw, przez ubiegajacego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postgpowaniu kwalifikacyjnym stwierdzita, ze spelnit on warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbgdnego do uzyskania
uprawniefi we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy si¢ zlozyl egzamin przed Komisjq Egzaminacyjng z pozytywnym
wynikiem. Wobec powyzszego nalezalo orzec jak na wstepie. .

Decyzja jest ostateczna w adniinistracyjnym toku instancji,

Pouczenie

v
Stronie niezadowolonej z decyzji sluzy w terminie 14 dni od dnia jef’ <
dorgezenia wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy (art. 127 § 3 {429
§2 Kpa) do Prezesa Urzedu Regulacji Telekomunikacji i Pdgz‘tﬁr;//
ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa e A~
Po wydaniu decyzji na skutek wniosku, o ktérym mowa w an{]Z?'-"{. -~
Kpa, stronie przyslugiwaé bedzie prawo  wniesienia | skargi %2

T

”

i
bezposrednio do Naczelnego Sadu Administracyjnego w WagsZawie, 7
i
9 o
4k >
i

fy
art. 35 ust. 1 w zwigzku z art. 34 ust 1 ustawy z dnia 11 maja | A

Naczelnym Sadzie Administracyjnym - DzU. z 1995 r. N

d »
£
vi g
w terminie 30 dni od daty dorgezenia tej decyzji na podsiiwi
Lo
i et
poz.368 z pozn. zm.) ¥
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Urbanski Tomasz
83-113 Turze ul.Koscielna 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BT/0349/05
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-08-01 do 2010-01-31

POMORSKA OKREGOWA "l(lilwu RADY

) J|
IZBA INZYNIERGW LUDOWNICTYA Y

yvipinnska 4. 44
80-77 Ryszard osko

-44-98

Gdansk 2009-08-03 r, HER HERD)
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Warszawa, dnia 16.11.1999 r.

Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.c/DBL Y6 0599

DECYZJA nr 1751/99/U

Pan mer inz. Grzegorz Tyda
urodzony dnia 05.09.1960 r. w Tczewic
Na podstawiz art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodek

inistracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 N
ami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznosci z dr

sprawis samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie teleko cyjoym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 22,02.1999 r., w sprawie n I ien b

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej vwraz z infrastruktura towarzyszaca

w zakresie ; linii, instalacji i urzadzen liniowych

Pouczenie )
¢j dzcyzji stuzy stronie odwolanis do Ministra Laczuosci
dniccwem Gléwnzgo Inspektora PITIP, w (2 1iniz 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 12, art.129 §1 i 2 Kpa)

0d rinisi o AD Q

23 pe

S pOSIgpOw
z. 111 z pdZniejszymi
zdziernika 1995r., w

GLOWNY JNSPEKTDR

udowlanych w
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Tyda Grzegorz
83-110 Tczew Al.Zwyciestwa 17D/15

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/0412/04
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2009-03-01 do 2010-02-28

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERG®W PUDOWMCTWA

g L figk 1. Swigtoianska 4. 44
Gdatisk 2000-02-16 7. PR

Fox (0-58) 301-44-98

24

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.



Rysunki

25

Przebudowa istniejcej sieci teletechnicznej w zyzku z przebudowodcinkéw drég powiatowych nr
1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz nr 14430kikkeo-Rybno — Etap V.



