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OPIS TECHNICZNY

Do projektu przebudowy odcinkow drog powiatowych nr 1446G
Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolk  owo-
Rybno —

ETAP V - budowa skrzy zowania typu ,rondo” w km 0+000

1.Podstawa opracowania.

Umowa nr 66/SU/2008 z dnia 19.12.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem

Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a
DGN Pracownia Drogowa Wojciech Dejk.

2.Cel opracowania.

Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy

drogowej dla przebudowy odcinkéw drég powiatowych nr 1446G Wierzchucino —
Czymanowo — Rybno oraz nr 1443G Kolkowo — Rybno: budowa skrzyzowania typu
.,rondo” w km 0+000 — ETAP V.

3.Materiaty wyj sciowe do projektu.

Umowa nr 66/SU/2008 z dnia 19.12.2008 r. zawarta pomiedzy Zarzgdem
Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibg w Pucku, a DGN
Pracownia Drogowa Wojciech Dejk,

Mapa sytuacyjno - wysokosciowa z uzbrojeniem podziemnym terenu do celéw
projektowych wykonana przez Ustugi geodezyjne SKALAR Waldemar
Wrzes$niewski w kwietniu 2009 r.,

Inwentaryzacja konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej nr 1446G oraz nr
1443G Kolkowo — Rybno. Orzeczenie Nr 6/03/2009, wykonane w marcu 2009 r.
przez Zaktad Budowy Drég Katedry Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej,

Dokumentacja geotechniczna dla projektu pt. ,Przebudowa odcinkéw drog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nrl1443G
Kolkowo — Rybno” wykonana w marcu 2009r. przez Przedsiebiorstwo Ustugowo-
Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336 Gdansk,

Miejscowy Plan  Zagospodarowania  Przestrzennego dla  obszaru
geodezyjnego Rybno w gminie Gniewino zatwierdzony uchwatg Rady Gminy
Gniewino Nr 253/XLVI1/2005 z dnia 23 czerwca 2005 r.,

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.99.43.430),

Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J.T. Dz.U.04.204.2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art. 6),
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. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 26.02.1996 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac skrzyzowania linii
kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz.U.96.33.144).

4.Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego:
® budowa skrzyzowania typu mate rondo w km 0+000.00

Ponadto w zakresie opracowania jest:
® wyznaczenie kategorii ruchu na podstawie pomiaréw ruchu,
® analiza nosnosci istniejgcej konstrukcji nawierzchni,

® zaprojektowanie wzmocnienia poparte obliczeniami bazujgcymi na analizie
odksztatcen i naprezeh w konstrukcji nawierzchni,

W projekcie wprowadzono kilometraz lokalny, ktérego poczatek — km 0+000
przyjeto w miejscu skrzyzowania drogi powiatowej nr 1446G z drogg powiatowg
nr 1438G.

5.Stan istniej acy.
5.1.Charakterystyka stanu istniej gcego.
Droga powiatowa nr 1446G

W km 0+000 znajduje sie skrzyzowanie trzywlotowe, zwykte drogi powiatowej
nr 1446G z drogg nr 1438G Zelazno-Bolszewo. Droga powiatowa nr 1438G w
miejscu skrzyzowania jest potozona w tuku poziomym o wartosci ok. R400m, ma
nawierzchnie bitumiczng szerokosci ok. 6m.

W km 0+045 znajduje sie skrzyzowanie z linig kolejowg jednotorowg nr 230
Wejherowo-Garczegorze. W 1992 roku linia zostala zamknieta dla ruchu
pasazerskiego oraz zlikwidowana zostata trakcja elektryczna. Ruch towarowy zostat
zamkniety w 2001 r. Przejazd kolejowy nalezy do kategorii D.

Na odcinku od km 0+070 do 0+100 po stronie zachodniej znajduje sie chodnik
z kostki betonowej o szerokosci 2 m.

Stan nawierzchni jest dobry.

5.2.Konstrukcje nawierzchni.

Istniejgcg konstrukcje nawierzchni oraz podifoze gruntowe pod konstrukcjg
przeanalizowano na podstawie dokumentacji wykonanej w marcu 2009r. przez
Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej. Dla analizowanego odcinka
wykonano 1 odwiert, ktérego lokalizacja przedstawiona jest na Rys.2. Stwierdzono
wystepowanie nastepujgcych warstw:
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1. Droga powiatowa nr 1446G Km ok. 0+007

1. Warstwy bitumiczne gr. 7,0cm

2. Beton cementowy gr. 6,5cm

3. Warstwy bitumiczne gr.12,0 cm

4 Thuczen gr. 24,5cm

5 Piasek sredni gr. 30,0 cm

6 Piasek gliniasty gr.min 110,0 cm

5.3. Warunki gruntowe.

Warunki gruntowo — wodne przeanalizowano na podstawie badan
geotechnicznych wykonanych przez Przedsiebiorstwo Ustugowo — Produkcyjne
~-Fundament” w marcu 2009r.

Wykonano 1 otwor wiertniczy do gtebokosci 2,0 — 4,5 m p.p.t. Lokalizacja
odwiertu przedstawiona zostata na Rys. 2

W otworze nr 1 pod warstwg nasypu piaszczystego (n(PdH)) grubosci 0,7m
zalega piasek drobny z domieszkg kamieni (Pd(+K)) do gtebokosci 2,0 m p.p.t.. Nie
stwierdzono wystepowania wody gruntowej.

5.4.Zielen

Przy wschodniej krawedzi drogi powiatowe] nr 1446G na analizowanym
odcinku znajdujg sie 4 drzewa (lipy). Po potudniowej stronie skrzyzowania znajduje
sie obszar lesny. Wzdtuz toréw linii kolejowej rosng skupiska krzewow.

W ramach prowadzonych prac przewiduje sie wycinke 4 drzew kolidujgcych z
projektowanym uktadem drogowym oraz wycinke ok. 500 m? krzewodw, ktére
zastaniajg widocznos¢ na przejezdzie kolejowym. Po zakonczeniu robot drogowych
zostanie wykonane obsianie trawg skarp oraz rowow.

Przy wycinaniu ro $lin nale zy pamietaé o wyznaczeniu i oznakowaniu stref
niebezpiecznych, wta sciwym zabezpieczeniu otoczenia oraz przestrzeganiu
zasad BHP oraz wytycznych planu BIOZ.

6.Rozwigzanie projektowe.
6.1.Zatozenia techniczne.

Przyjeto nastepujgce zatozenia techniczne dla skrzyzowania — rondo mate
(km 0+000.00):

® Srednica zewnetrzna ronda 30m

® Szeroko$¢ jezdni ronda 6.00m

® Szeroko$¢ pierscienia 2.00m

® Szeroko$¢ wlotow 4.00m

® Szeroko$¢ wylotow 4.50m

® Promienie wyokrgglenia krawedzi jezdni na wlotach R15m

® Promienie wyokrgglenia krawedzi jezdni na wylotach R18m

® Wyspy dzielgce tréjkagtne na wszystkich wlotach
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Dla zjazdéw zlokalizowanych w pasie drogi powiatowe]j nr 1446G i
nr 1443G przyjeto rozwigzania: dla zjazdow indywidualnych — szer. min. 4,50m; dla
zjazdow publicznych — szer. 5,0m wylukowane promieniem w zakresie R3m do R6m.

6.2.Uktad sytuacyjny.
Droga powiatowa nr 1446G

Projektowany ukilad sytuacyjny drogi powiatowej nr 1446G powstat w $cistym
dowigzaniu do istniejgcego przebiegu drogi oraz istniejgcego zagospodarowania
terenu. Poszerzenie prawostronne projektowanej drogi w stosunku do jej istniejgce;j
szerokosci wynika z dostosowania parametrOw geometrycznych drogi do
wymaganych dla tej klasy drogi parametrow technicznych. Ponadto zaprojektowany
przebieg drogi ma celu minimalizacje kolizji drogi z terenami zainwestowanymi
(istniejgca zabudowa oraz ogrodzenia).

Skrzyzowanie drogi powiatowej nr 1446G z drogg powiatowg nr 1438G w
km 0+000 zaprojektowano jako mate rondo o $rednicy 30m. Zwiekszenie kata
przeciecia osi drog powiatowych 1446G i 1438G (wynoszgcego 549 jest niemo zliwe
z powodu bliskiego potozenia przejazdu kolejowego. Z tego wzgledu dla pojazdow
skrecajgcych z drogi powiatowej nr 1446G w kierunku Zelazna zaprojektowano skret
w prawo poza jezdnig ronda wraz z pasem wigczania o dtugosci 30m. Na wszystkich
wlotach zastosowano wyspy dzielgce trojkgtne nieprzejezdne.

Szczegotowe rozwigzanie sytuacyjne projektowanej drogi pokazano na rysunku
nr 2.

6.3.Rozwi gzanie wysoko $ciowe.
Droga powiatowa nr 1446G

Rozwigzanie wysokosciowe projektowanego odcinka drogi powiatowej
nr 1446G dostosowano maksymalnie do istniejgcego terenu.

Rozwigzanie wysokosciowe drogi w obrebie przejazdu kolejowego byto
uwarunkowane koniecznoscig wykonania przechyiki toru wynoszgcej 65mm oraz
spetnienia wymagan Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dn. 26.02.1996 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé
skrzyzowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie.

Prawie zerowe pochylenie podiuzne istniejgcej jezdni wymusito miejscowe
zastosowanie pochylenia niwelety jezdni wynoszgce 0,2%. Odprowadzenie wody
opadowej zostato zapewnione dzieki zastosowaniu pochylenia poprzecznego
jednostronnego 2%.

Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznos¢
Scistego dopasowania do stanu istniejgcego, wynikajgca z przyjetej metody
wzmocnienia nawierzchni.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety wlotu drogi powiatowej nr 1446G
(kierunek Rybno)w zakresie od 0,2% do 4,22%.

Zastosowano pochylenia podiuzne niwelety wlotu drogi powiatowej
nr 1438G(1) (kierunek Zelazno) w zakresie od 0,20% do 0,60%.

Zastosowano pochylenia podtuzne niwelety wlotu drogi powiatowe]
nr 1438G(2) (kierunek Wejherowo) w zakresie od 0,30% do 0,70%.
Szczego6towe rozwigzanie wysokosciowe pokazano na profilu podtuznym (Rys. nr 3).
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6.4.0dwodnienie.

Woda opadowa z pasa drogowego zostaje za pomocg spadkow poprzecznych
bezposrednio odprowadzona do przydroznych rowéw drogowych

Woda opadowa z najnizszego punktu powierzchni skrzyzowania typu rondo,
odprowadzana bedzie poprzez studnie wpustowg przykanalikiem do rowu
drogowego. Studnia wpustowa @ 500 mm powinna by¢ wykonana z betonu C35/45 z
osadnikiem 80 cm. Nalezy zastosowacC wpust uliczny ptaski D400. Posadowienie
wpustu deszczowego wg. Rys. nr 6 - Szczeg6t studzienki wpustowej ulicznej.
Przykanalik zaprojektowano z rury PCV litej, bez rdzenia spienionego o klasie SN8.
Zastosowano rure PVC @ 200. Dopuszcza sie stosowanie rozwigzan adaptowanych
do wykorzystanych w projekcie elementéw prefabrykowanych wg KPED.

Ponadto w projekcie przewidziano:
oczyszczenie i regulacje istniejgcych rowéw drogowych.

Materialy zastosowane do przebudowy muszg spetniaC wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.).

6.5.Roboty ziemne.

Roboty ziemne wykonywane na projektowanym obszarze nalezy wykonac
zgodnie z PN-S-02205 ,Roboty ziemne”.

Zatozono, ze wszystkie projektowane nasypy zostang zbudowane z piasku
$redniego, ktérego kat tarcia wewnetrznego powinien by¢ wiekszy niz @ 30°,
sp6jnosc¢ c=0 kPa oraz gestos$¢ objetosciowa 18 kN/m®.

Przed wykonywaniem koryta nalezy zdjgé warstwe nasypu mineralno-
organicznego do stropu warstwy gruntu nosnego w postaci piaskow.

Roboty ziemne oraz wykonywanie koryta pod konstrukc je nawierzchni
nalezy wykonywa ¢ w suchej porze roku. Nale zy zadbaé¢ o prawidiowe
odwodnienie wykopu oraz w  zadnym wypadku nie dopu $cié do nawodnienia
gruntu, na ktérym budowany ma by € nasyp lub konstrukcja nawierzchni. Je  zeli
dojdzie do takiej sytuacji, nale zy niezwiocznie osuszy ¢ podioze przed
rozpocz eciem dalszych robét.
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6.6.Konstrukcje nawierzchni.

Obliczenie kategorii ruchu
Do ustalenia kategorii ruchu postuzono sie pomiarem natezenia ruchu
wykonanym na potrzeby projektu dnia 31.03.2009 roku.

Zatozono, ze na godzine szczytu przypada 10% sredniego ruchu dobowego:

SDR=10xNs
gdzie:
SDR - $redni dobowy ruch pojazdow
Ns — natezenie ruchu w godzinie szczytu.

Na podstawie pomiarow ruchu stwierdzono, ze najbardziej obcigzony jest pas jezdni
drogi powiatowej nr 1446G relacji Rybno (od skrzyzowania z drogg powiatowg
nr 1443G) — skrzyzowanie z drogg powiatowg nr 1438G.

Stwierdzono nastepujgce natezenia ruchu:
autobusy — SDR=20 P/dobe
samochody ciezarowe — SDR=10 P/dobe
samochody ciezarowe z przyczepg — SDR=40 P/dobe

Przyjeto nastepujgce wspotczynniki wzrostu ruchu:
- autobusy r=1%

- samochody ciezarowe r,=1,02%

- samochody ciezarowe z przyczepa r;=1,03%

Sredni Dobowy Ruch w 10 roku po oddaniu drogi do eksploataci:

SDR2020(autobusy)=20 P/dobe
SD R2020(s. Cigzarowe)— 13 P/d ObQ
S D RZOZO(s. ci(-;zarowe+przyczepy):56 P/dObQ

Wyznaczenie liczby osi obliczeniowych na dobe na pas obliczeniowy w 10 roku po
oddaniu drogi do eksploataciji:

L2020 =13*0,109+56*1,95+20*0,594 = 123 [osi 100kN/dob e¢/pas]

Prognozowany ruch w zatlozonym okresie obliczeniowym 20 lat wyniesie:
123*365*20 = 897 900 osi standardowych 100kN

Na podstawie Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i
Potsztywnych przyjeto na przebudowywanym odcinku drogi kategorie ruchu KR3.
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Zgodnie z zalgcznikiem nr 5 do rozporzadzenia ministra transportu i gospodarki
morskiej w sprawie ,Warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie” Dz. U. nr 43 poz. 430 przyjeto nastepujgce rodzaje
konstrukcji nawierzchni:

1.

1.
2.
3

KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI KR3.

Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa Scieralna

Beton asfaltowy (BA) gr. 6cm w-wa wigzgca

Beton asfaltowy (BA) gr. 8cm podb. .
zasadnicza

Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm podb. pomocnicza

3.KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI W  MIEJSCACH POSZERZE N O
SZEROKOSCI PONIZEJ 0,5M.

1.
2.

5.

Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa $cieralna
Beton asfaltowy (BA) gr. min.  w-wa wyréwnawcza
3cm
Chudv beton do spodu istniejgcej konstrukcji
y nawierzchni

4 KONSTRUKCJA  NAWIERZCHNI W MIEJSCACH  POSZERZE N O
SZEROKOSCI POWYZEJ 0,5M.

Mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm w-wa Scieralna

Beton asfaltowy (BA) gr. min. w-wa wyréwnawcza
1l4cm

Beton asfaltowy (BA) w-wa wigzgca

Kruszywo tamane stabilizowane

. gr.20cm podb. zasadnicza
mechanicznie

5.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI PIER SCIENIA PRZEJEZDNEGO

1.
2.
3.

Kostka kamienna 16x16 gr. 16cm w-wa Scieralna
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Beton cementowy C16/20 gr. 26cm podb. zasadnicza

6.KONSTRUKCJA WYSPY DZIEL ACEJ NIEPRZEJEZDNEJ

1.

Kostka betonowa prostokgtna  gr. 8cm w-wa Scieralna
fazowana koloru szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Kruszywo tamane  stabilizowane

. gr. 15cm  podb. zasadnicza
mechanicznie
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7.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW TYP1.
1.

8.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW TYP2.
1.
2.
3.

Kostka betonowa prostokgtna fazowana
koloru grafitowego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Mastyks grysowy (SMA)
Beton asfaltowy (BA)
Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

9.KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW.

1.

Kostka betonowa prostokgtna fazowana koloru
szarego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

gr. 8cm w-wa $cieralna

gr. 3cm
gr. 15cm  podb. zasadnicza

gr. 4cm w-wa Scieralna
gr. 4cm w-wa wigzgca
gr. 20cm podb. zasadnicza

gr. 8cm w-wa $cieralna

gr. 3cm
gr. 15cm  podb. zasadnicza

10. KONSTRUKCJA OPASKI POMI EDZY WYSPA SRODKOWA A PIERSCIENIEM

PRZEJEZDNYM.

1. Kostka betonowa prostokagtna fazowana koloru
szarego

2. Podsypka cementowo-piaskowa

3 Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie

11. KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO.
1. Kruszywo ftamane stabilizowane mechanicznie

gr. 8cm w-wa Scieralna

gr. 3cm

gr.

150m podb. zasadnicza

gr. 15cm

Na potgczeniach nowoprojektowanych konstrukcji oraz wigczeniach

projektowane] konstrukcji w stan istniejgcy zastosowano geokompozyt siatki z
widkna szklanego na podktadzie z polipropylenowej widkniny (np. Glasstex). Po

utozeniu geokompozytu nalezy utozy¢ warstwy bitumiczne.

W celu wigczenia projektowanej konstrukcji w stan istniejgcy nalezy

wigzgcq i Scieralng.

sfrezowac istniejgcg konstrukcje na grubosé warstwy $cieralnej i wigzacej + 3 cm, a
nastepnie utozy¢ warstwe wyrdwnawczg grubosci 3 cm, geokompozyt oraz warstwe
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6.6.1. Wzmocnienie istniej gcej konstrukcji

Wzmocnienie istniejgcej konstrukcji nawierzchni obliczono w oparciu o
mechanistyczne metody projektowania. Analize stanu odksztatcen i naprezen
wystepujgcych w warstwach konstrukcji nawierzchni przeprowadzono przy pomocy
programu komputerowego ,Weslea”. Program oblicza odksztatcenia oraz naprezenia
przy zatozeniu wielowarstwowej potprzestrzeni sprezystej oraz peinej sczepnosci
pomiedzy warstwami konstrukcji nawierzchni.

Obliczenia trwatosci zmeczeniowej oparto na metodzie Instytutu Asfaltowego.
Metoda ta zaktada nastepujgce kryteria projektowe:
» Kkryterium zmeczeniowe warstw asfaltowych (warstwy asfaltowe w ciggu 20 lat
eksploatacji nie mogg ulec spekaniom zmeczeniowym w stopniu wiekszym
niz 20% powierzchni jezdni),

* kryterium deformacji trwatych konstrukcji nawierzchni (deformacje trwate
konstrukcji nawierzchni w postaci kolein nie powinny przekracza¢ 12,5 mm w
ciggu przyjetych 20 lat eksploataciji).

Dla odcinkéw, gdzie przewidziano wzmocnienie istniejgcej nawierzchni,
rozpatrzony zostat najbardziej niekorzystny przypadek. Zatozono, ze trwalo$é
zmeczeniowa wzmocnionej konstrukcji nawierzchni nie moze by¢ mniejsza niz
897 900 osi obliczeniowych 100kN. Ponizsze obliczenia przedstawiajg minimalng
grubos$¢ warstw wzmacniajgcych (przy uwzglednieniu usuniecia istniejgcych warstw
asfaltowych na gtebokos¢ maksymalnie 7cm dla TYPU 1), ktére zapewniajg trwatos¢
zmeczeniowg wzmocnionej konstrukcji nawierzchni wiekszg niz 897 900 osi
obliczeniowych 100kN w zatozonym okresie obliczeniowym 20 lat. Ze wzgledu na typ
istniejgcej nawierzchni poétsztywnej, zaobserwowane spekania odbite oraz diugi
okres jej eksploatacji zalozono, ze podbudowa z betonu cementowego znajduje sie w
drugiej fazie pracy (jako duze bloki betonowe).

Ponizej przedstawiono pozostate zatozenia | whkasciwosci konstrukcji
nawierzchni oraz wyniki obliczen trwatosci zmeczeniowe).
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6.6.1.1. Wzmocnienie nawierzchni TYP 1

TRWALOSC ZMECZENIOWA KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

RYBNO

P= 575 kN
g= 715.0 kPa

yiiidy

Warstwa Scieralna - SMA h= 4.0 cm
Warstwa wyréwnawcza - BA h= 3.0 cm

istn. podbudowa: beton cementowy w
Il fazie pracy (ptyty bet.)

stare warstwy bitumiczne

tluczen h= 245 cm

Podtoze gruntowe (E=50 MPa)

WLASCIWOSCI NOWYCH WARSTW ASFALTOWYCH

1. Warstwa $cieralna
Va= 142 %
Vv= 30 %
E= 8920.0 MPa

2. Warstwa wigzaca / wyréwnawcza
Va= 115 %
VW= 6.0 %
S= 8670.0 MPa

h= 6.5 cm

h= 12.0 cm

8920 MPa

8670 MPa

500 MPa

2000 MPa

350 MPa

50 MPa

- nowe warstwy mineralno - asfaltowe

v=0.30
v=0.30

v=0.30

v=0.30

v= 0.30

v=0.35

ODKSZTALCENIA W KONSTRUKCJI NAWIERZCHNI

ga= 0.0001269
egr= 0.0004990

TRWALO SC ZMECZENIOWA

Nf (ea )= 2 271 447
Nf (egr)= 857 301
gdzie:

Nt ( €a) - liczba dopuszczalnych obcigzen az do wystgpienia spekan zmeczeniowych na 20% powierzchni jezdni,

Nt ( €gr ) - liczba dopuszczalnych obcigzen az do wystapienia krytycznej deformaciji strukturalnej w konstrukcji nawierzchni.

PRZYJETA TRWALO S€ ZMECZENIOWA

Nf= 857 301

osi standardowych 115 kN

Nf= 1499 425

osi standardowych 100 kN
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Z powyzszych obliczeh wynika, ze aby wzmocni¢ istniejgcg konstrukcje
nawierzchni do wymaganej trwatosci nalezy natozy¢ warstwy mineralno-asfaltowe
grubosci min. 7 cm. Wykazano, ze zostanie zapewniona trwalo$¢ zmeczeniowa
Ni=1 499 425 osi standardowych 100kN wyzsza od prognozowanego ruchu w ciggu
20 lat eksploatacji wynoszgcego 897 900 osi standardowych 100kN.

Ze wzgledu na typ istniej acej nawierzchni istotnym problemem s a
spekania odbite, ktore przy podbudowach zwi gzanych cementem w polskim
klimacie wyst epujg nawet przy warstwach asfaltowych rownych 20cm.
Problemu tego nie udato si e do tej pory skutecznie wyeliminowa ¢. Nalezy
przyj aé, ze sp ekania odbite pojawi g sie w relatywnie krotkim czasie.

W przypadku zaobserwowania sp ekan poprzecznych nawierzchni po
sfrezowaniu warstw asfaltowych nale zy je naprawi € poprzez uszczelnienie.

W projekcie przyjeto nastepujgce warstwy mineralno-asfaltowe:
1.Warstwa Scieralna (SMA) — gr. 4cm

2. Warstwa wyrownawcza (BA) — gr. min. 3cm

2. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJ ACEJ NAWIERZCHNI JEZDNI TYP 1

1.Warstwa Scieralna: mastyks grysowy(SMA) gr.dacm
2.Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (BA) gr. min 3cm
3. Frezowanie warstw mineralno - asfaltowych gr. max 7cm

4. Istniejgca konstrukcja nawierzchni
6.6.2. Wzmocnienie podto za gruntowego.

Na podstawie indywidualnego trybu projektowania prz yjeto nast epujace
rodzaje wzmocnienia podio za:

12. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODtLO ZA TYP1 - pod konstrukcj g
nawierzchni KR3 i pod konstrukcj @ nawierzchni w miejscach poszerze n o
szeroko sci powy zej 0,5m

1.Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2.5 MPa, gr. 25cm
2.Piasek sredni, gr. 20cm
3.Geowtdknina

13. KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLO ZA TYP3 — pod zjazdami
1.Piasek sredni (Ps) gr. 15cm
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UWAGA: Bezpo srednio pod projektowan g konstrukcj g nawierzchni jezdni
oraz pod konstrukcj g poszerze n nalezy zapewni ¢ wtorny modut odksztatcenia
Ei na poziomie nie mniejszym ni z 120 MPa. Jezeli w trakcie prowadzonych
rob6t wynikn g kwestie w atpliwe dotycz gce podio za gruntowego nale zy
niezwtocznie poinformowa € o tym inspektora nadzoru. Je zeli grunt wykazuje
wiasciwo sci pozwalaj gce wnioskowa €, ze nie spetnia wymogu no s$nosci zaleca
sie, przed przyst gpieniem do wykonywania koryta przeprowadzenie bada n
nosnosci podto za za pomoc g ptyty VSS. Je zeli w trakcie budowy oka ze sie, ze
grunt pod konstrukcj g zaprojektowan g na grup @ nosnosci podto za G1 nie
spetnia tego wymogu, nale zy przeprowadzi ¢ analize i wykona ¢ odpowiednie
wzmocnienie na w atpliwym odcinku.

7.Zalecenie dotycz ace ochrony s$rodowiska.

Zgodnie z zasadami okreslajgcymi ochrone srodowiska oraz warunkami
korzystania z jego zasoboéw okreslonymi w:

» Ustawie z 27 kwietnia 2001r. ,Prawo ochrony $rodowiska” Dz.U nr 62 z 20
czerwca 2001r. poz. 627,

» Ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. — o opadach,;

o Ustawie z 27 lipca 2001r. o wprowadzeniu ustawy ,Prawo ochrony
Srodowiska, ustawy o opadach ...... " Dz.U. nr 100 z 18 wrzesnia 2001r. poz.
1085 jw., z 28 maja 2002r. Dz.U nr 74 poz. 686.

wraz z poézniejszymi zmianami przy rozbidrkowych robotach drogowych,
zwigzanych z budowg drog i ulic, wiekszos¢ odpadow zdefiniowano w Grupie 17. W
trakcie prowadzenia rob6t rozbidrkowych i budowlanych, wykonawca robét jest
zobowigzany postepowac zgodnie z w/w przepisami.

Jednoczes$nie zaleca sie:

e zagospodarowanie odpadow na placu budowy (np. w ramach rob6t ziemnych
lub nawierzchniowych);

» skladowanie niewykorzystanych odpadow w miejscu wskazanym przez
Inwestora;

* sprzedaz odpadow niebezpiecznych (wykrytych w czasie budowy) Ilub
przekazanie ich do utylizacji wyspecjalizowanym firmom.

W przypadkach w atpliwych nale zy powiadomi € nadzor inwestorski i autorski.

Sporz adzit:

mgr in z. Wojciech Dejk
upr. nr POM/0136/POOD/05
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Droga Powiatowa nr 1438G (1) (kierunek Zelazno)

Tabela robét ziemnych - ETAP V

Pow. przekroju

Sr. pow. Przekroju

Obj etosé

SUMA
Hm Odl.
W1|N1L| Hz Wi [N1[Hz|] wi [ N1 [ Hz ]| wi | N1 [ Hz
m? m? m? m?
0,00 - 0,85 [ 30,25 17,32 - - - - - - - - -
31,03 31,03 [ 0,85 | 6,95 9,73 0,85 18,60 [ 13,53 | 26,38 577,16 | 419,84 26,38 | 577,16 | 419,84
55,86 24,83 | 0,06 | 3,39 4,74 0,46 517 | 7,24 | 11,42 128,37 | 179,77 | 37,80 | 705,53 | 599,61
80,99 2513 | 0,01 | 0,99 2,72 0,04 2,19 | 373 1,01 55,03 93,73 | 38,80 | 760,56 | 693,34
102,66 21,67 | 0,00 | 0,02 0,42 0,01 0,51 [ 1,57 0,22 11,05 34,02 | 39,02 | 771,62 | 727,36
SUMA 39,02 771,62 727,36
Droga Powiatowa nr 1438G (2) (kierunek Wejherowo)
Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Obj etosé
Hm | odi SoMA
- [WITNITJ Hz WI JNITHz WL | NI J Hz WL T NI T Hz
m? m? m? m?
0,00 - 0,32 [32,98 16,74 - - - - - - - - -
20,17 20,17 | 053 | 44 7,07 0,43 18,69 [ 11,91 | 8,67 376,98 | 240,22 | 8,67 376,98 | 240,22
45,70 2553 | 0,17 | 1,67 3,72 0,35 3,04 | 540 8,94 77,61 | 137,86 | 17,61 | 454,59 | 378,09
68,45 22,75 | 0,00 | 0,07 0,24 0,09 0,87 | 1,98 2,05 19,79 45,05 | 19,66 | 474,38 | 423,13
SUMA 19,66 474,38] 423,13
Droga Powiatowa nr 1446G (kierunek Rybno)
y o Pow. przekroju Sr. pow. Przekroju Obj etosé SUMA
m “[wi|[N1| Hz wi [N1[Hz|] wi [ N1 [ Hz] wi | N1 [ Hz
m? m? m?3 m?3
0+029,85 - 3,01 [ 9,88 14,89 - - - - - - - - -
0+065,00 | 35,15 [ 1,46 | 3,96 4,51 2,24 692 | 9,70 [ 78,74 243,24 [34096 | 7874 | 24324 | 340,96
0+085,29 | 20,29 [ 0,11 | 0,65 2,14 0,79 231 | 333 ] 16,03 46,87 67,57 | 94,77 | 290,11 | 408,52
0+100,00 | 14,71 [ 0,12 [ 0,52 2,12 0,12 0,59 | 2,13 1,77 8,68 31,33 | 96,53 [ 298,79 | 439,85
SUMA 96,53 298,79] 439,85
NASYP
ZESTAWIENIE WYKOPIm3] 3 Hz [m3]
Droga nr 1438G (1) 39,02 771,62 | 727,36
Droga nr 1438G (2) 19,66 474,38 | 423,13
Droga nr 1446G (k. Rybno)| 96,53 298,79 439,85
SUMA 155,21 [1544,79| 1590,34
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