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rura przepustu

dno umocnione kamieniami

podsypka piaskowo — zwirowa gr 30cm

wzmocnienie podfoza — typl

grunt _rodzimy nosny
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| humus gr. 15cm

UWAGA |
W okolicach przepustéw nalezy dodatkowo wykona¢ wzmocnienie
dna rowu za pomocga warstwy kamieni na podbudowie betonowej
grubosci 15 cm na dtugosci 2.0m po kazdej ze stron wlotu/wylotu
przepustu pod droga.
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) zasypka z kruszywa mrozoodpornego

o frakcji 0—32mm, D>5 zageszczona
do 0.98° wg Proctora

grunt zasypowy
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podbudowa gr. 30cm

piaskowo—2wirowa o grubosci
zigren max._20mm zageszczona
do 0.97 wg Proctora

konstrukcja wzmocnienia podtoza TYP]

kruszywo naturalne stabilizowane
cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm

piasek sredni gr. 20cm

podsypka zapierajqca

piaskowo—2wirowa o grubosci

ziaren max. 20mm zageszczona

do 0.95 wg Proctora
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PRACOWNIA DROGOWA |

Tel: 0502 366 220

Wojciech Dejk ul. Bergiela 5/12 80-180 Gdansk
NIP: 958-009-61-96 REGON: 220 238 748
e-mail: biuro@dgn.net.pl

Przebudowa odcinkéw drog powiatowych
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno.

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE PRZEPUSTOW ETAP Il

Data: 07.2010

Faza opracowania: Projekt wykonawczy

Skala: 1:50

Projektant:

mgr inz. Wojciech Dejk

‘spec. drogowa

upr. nr POM/0136/POOD/05

Opracowanie:

mgr inz. Anna Grebin

Nr rys.

Sprawdzajgcy:

mgr inz. Stawomir Groth

'spec. drogowa 7

upr. nr POM/0137/POODI05




