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- projektowana oś drogi
/ kilometraż

OZNACZENIA:

0+100

- projektowany krawężnik

- projektowane pobocze gruntowe

- projektowana krawędź jezdni

- granica czasowego zajęcia terenu

- projektowany pas drogowy

- istniejący pas drogowy

- projektowany opornik betonowy

- projektowany gazociąg

- projektowany wodociąg

- projektowany hydrant wodociągowy

UKŁAD ARKUSZY:

ARK. 1 ARK. 2

- Odwiert geotechniczny

- Odwiert w konstrukcji nawierzchni

- projektowana bariera z pochwytem stalowym

1 - Drzewo do wycinki

- projektowany hydrant wodociągowy

- projektowana zasuwa wodociągowa

- projektowana zasuwa gazowa

- likwidacja wodociąg

- likwidacja gazociąg
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Nr rys.mgr inż. Paweł Zieliński

Sprawdzający:
Opracowanie:

Skala: 1:500Faza opracowania: Projekt wykonawczyData: 05.2009

mgr inż. Tomasz Bieniecki

Projektant:

Wojciech Dejk  ul. Bergiela 5/12  80-180 Gdańsk
NIP: 958-009-61-96         REGON: 220 238 748

Tel: 0502 366 220          e-mail: biuro@dgn.net.pl

Przebudowa odcinków dróg powiatowych
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz

nr 1443G Kolkowo-Rybno.
Przebudowa sieci wodociągowej.

PLAN SYTUACYJNY ARKUSZ 1
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PLAN SYTUACYJNY (ARK. 1) ETAP III


