Wezet W14

Rzut w poziomie
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Istniejacy wodociag ) Projekt wodociag
PCV @ 160 PCV @ 160
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Wezet W15

Rzut w poziomie

1a

Projektowany wodociag
PE @ 110

Projektowany wodociag
PE @ 160

Wezet W16

Rzut w poziomie
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Projekt przytacze wodociag
PE @ 40
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Projektowany wodociag
PE @ 110 rIN
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Wezet W19

Rzut w poziomie

26

Projektowane przytacze Istniejgce przytacze
PE @40 PE @40
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Wezet W18

Rzut w poziomie

Istniejace przytacze
PE @40

Projektowane przytacze
PE @40

Wezet W20

Rzut w poziomie

Projektowany wodociag
PE @ 160
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Istniejacy wodociag
PCV @ 160
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Projektowany wodociag

Wezet H5

Rzut w poziomie

PE @ 160
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hydrant H5
® podziemny

Wezet H6

Rzut w poziomie

PE @ 160

Projektowany wodociag

Projektowany wodociag
PE @ 160
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Projektowany wodociag
PE @ 160
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Wezet W21

Rzut w poziomie
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PE @ 160

Projektowany wodociag

Wezet W22

Rzut w poziomie

Projektowany wodociag
PCV @ 160
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Projektowany wodoci
PE @ 160

Istniejacy wodociag

27a
PWI

PWI

PCV @ 160

Istniejgcy wodociag
PCV @ 160

PW14

Wezet W23

Rzut w poziomie

1a

Rzut w pionie

Istniejacy wodociag
PCV @ 160

1 - Potaczenie kotnierzowe do rur PCV @110

1a - Potaczenie kotnierzowe do rur PCV @160

2 - Zasuwa kotnirzowa DN 100

2a - Zasuwa kotnirzowa DN 150

3 - Blok oporowy

4 -tuk 45° @110 PE SDR 17 PN 10

4a - tuk 45° @ 160 PE SDR 17 PN 10

5-+tuk 30° @ 110 PE SDR 17 PN 10

5a - tuk 30° @ 160 PE SDR 17 PN 10

6 - Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem luznym @ 110/100

6a - Tuleja kotnierzowa PE z kotnierzem luznym & 160/150

7 - Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 100/80

7a - Trojnik zeliwny kotnierzowy DN 150/80

8 - Korek kotnierzowy DN100

9 - Zasuwa kotnirzowa DN 80

10 - Krociec FF DN80; L=300mm z kolanem stopowym DN80
10a - Krociec FF DN80; L=500mm z kolanem stopowym DN80
10b - Krociec FF DN80; L=1000mm z kolanem stopowym DN80
10c - kolano stopowe DN80

10d - Krociec FF DN80; L=800mm z kolanem stopowym DN80
10e - Krociec FF DN80; L=300mm z kolanem stopowym DN80
10f - Krociec FF DN80; L=800mm z kolanem stopowym DN80
11 - Kolano 45° @ 40 PE SDR 17 PN 10 z gwintem zewnetrznym
12 - Zasuwa miekkouszczelniona gwintowana DN 40

13 - Adapter @ 40 z gwintem zewnetrznym

14 - Kolano 45° @ 40 PE SDR 17 PN 10

15 - Kolano 90° & 40 PE SDR 17 PN 10

16 - tuk 30°i45° 3 110 PE SDR 17 PN 10

17 - tuk 60° @ 110 PE SDR 17 PN 10

18 - Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 100/100

18a - Tréjnik zeliwny kotnierzowy DN 150/150

19 - Nawiertka samonawiertna DN110/40

20 - Luk 90° @ 110 PE SDR 17 PN 10

20a - Luk 90° g 160 PE SDR 17 PN 10

21 - Nawiertka samonawiertna DN110/63

22 - Adapter @ 63 z gwintem zewnetrznym 2"

23 - Tréjnik 90° redukcyjny 63 x 40

24 - Kolano 15° & 63 PE SDR 17 PN 10

25 - Zatamanie 9°

26 - Ztaczka @ 40 PE SDR 17 PN 10

27 -tuk 15° @ 110 PE SDR 17 PN 10

27a-tuk 15° @ 160 PE SDR 17 PN 10

28 - PE 100 SDR17 & 110 L=0,7m
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