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|. OPIS TECHNICZNY

1. Okre slenie zadania

Przedmiotem projektu budowlano ujetego w ponizszym tomie jest przebudowa sieci
wodociggowe wraz z przytgczami w celu usuniecia kolizji istniejgcych sieci z
nowoprojektowang drogg powiatowg nr 1443G Kolkowo — Rybno i nr 1446G
Wierzchucino-Czymanowo-Rybno.

2. Podstawa opracowania i dane wej sciowe

Niniejszy projekt wykonano na zlecenie Zarzadu Drogowego dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego z siedzibg w Pucku(ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck)
Dane wejsciowe:

Mapa syt.-wys. z uzbrojeniem terenu do celow projektowych sporzadzona w
roku 2009 przez mgr inz. Waldemara Wrze$niewskiego.

Dokumentacja geotechniczna dla projektu pt. ,Przebudowa odcinkéw drog
powiatowych nr 1446G Wierzchucino — Czymanowo — Rybno oraz nr1443G
Kolkowo — Rybno” wykonana w marcu 2009r. przez Przedsiebiorstwo
Ustugowo-Produkcyjne ,Fundament” Sp. z 0.0. ul. Czyzewskiego 40, 80-336
Gdansk.

Projekt budowlany branza drogowa.

Inwentaryzacja i wizja lokalna w terenie

Wywiad branzowy z Zaktadem Komunalnym Gniewino.

Podstawa opracowania:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 43, poz. 430).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i
realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz. U. Nr 80, poz. 721 z pézn.
zm).

Warunki techniczne CORBIT Instal wykonania i odbioru sieci wodociggowych -
zeszyt 3 TIN

3. Uzytkownicy

Sie¢ po przebudowaniu zostanie przekazana gminie Gniewino.

4. Lokalizacja

Przedmiotowa przebudowa zlokalizowana jest wzdtuz projektowanej drogi powiatowe;j
nr 1443G Kolkowo — Rybno i nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno.

5.Stan Istnie] gcy

W miejscu projektowanych przebudow sieci wodociggowej obecnie zlokalizowane sg
nastepujace sieci:

- Gazocigg @ 63 PE.

- Wodocigg @ 160 PCV, @ 110 PCV, @ 63 PE, & 40 PE

- Kable telekomunikaciji

- Kable energetyczne



6. Zakres opracowania i ogolne rozwi  gzania.

W pasie drogowym nowoprojektowanej drogi istniejg sieci wodociggowe wraz z
przytaczami kolidujgce z projektowang drogg oraz z rowami odwadniajgcymi. W
zwigzku z tym nalezy przebudowac istniejgcg sie¢ wodociggowa w celu
dostosowania jej do obecnie obowigzujgcych przepiséw oraz norm branzowych.
Przed przyst gpieniem do roboét nale zy mie € na uwadze, i z istnieje silny
zwigzek pomi edzy niniejszym projektem a projektami innych bran zaw
szczegodlno $ci projektami bran zy drogowej. W zwi azku z powy zszym przed
wykonaniem robét zaleca si @ wykonanie szczegotowego harmonogramu prac,
ktéry winien by € zatwierdzony przez osoby odpowiedzialne za wykonan  ie
robo6t budowlanych. Projektant nie ponosi odpowiedzi alno $ci za bt ednie
przyj eta technologi e robot.

ZADANIE 1 | Etap Il

W km ok. 2+341; gmina Gniewino.

Zakres: 1. Obszar drogi powiatowej w zakresie W14-W19.
Podstawowe urzadzenia:

- Rura @ 110 PE 100 SDR 17 — 20 mb. (przeciggana w
rurze ochronnej)

- Rura @ 110 PE 100 SDR 17 — 2 mb. (technologia
tradycyjna wykop)

- Rura @ 160 PE 100 SDR 17 — 69 mb. (technologia
tradycyjna wykop)

- Rura @ 225 PE 100 SDR 11 — 18 mb. (przewiert
sterowany)

- Rura @ 40 PE 100 SDR 17 - 97 mb. (technologia
tradycyjna wykop)

- Zasuwa miekko uszczelniona DN 100 — 1 szt.

- Hydrant p. poz nadziemny + zasuwa DN 80 — 1 szt.

- Wigczenie do istniejgcej sieci — 4 szt.

- Nawiertka samonawiertna DN110/40 — 2 szt.

Likwidacja sieci wodociggowej
Elementy do likwidaciji:
- Likwidacja sieci wod. z uzbrojeniem @ 160 — 71 mb
- Likwidacja sieci wod. z uzbrojeniem @ 40 — 101 mb

ZADANIE 2 | Etap Il

W km ok. 2+900; gmina Gniewino.

Zakres: 1. Obszar drogi powiatowej w zakresie W20-W21.
Podstawowe urzgdzenia:
- Rura @ 160 PE 100 SDR 17 — 376 mb. (technologia
tradycyjna wykop)
- Rura @ 280 PE 100 SDR 17 — 6,5 mb. (technologia
tradycyjna wykop)
- Zasuwa migkko uszczelniona DN 150 — 2 szt.
- Hydrant p. poz nadziemny + zasuwa DN 80 — 2 szt.
- Hydrant p. poz podziemny + zasuwa DN 80 — 2 szt.
- Wigczenie do istniejgcej sieci — 2 szt.
Likwidacja sieci wodociggowej
Elementy do likwidaciji:
- Likwidacja sieci wod. z uzbrojeniem @ 160 — 380 mb

| ZADANIE 3 | Etap llI




W km ok. 3+450; gmina Gniewino.

Zakres: 1. Obszar drogi powiatowej w zakresie W22-W23.
Podstawowe urzadzenia:
- Rura @ 160 PE 100 SDR 17 — 41 mb. (technologia
tradycyjna wykop)
- Rura @ 280 PE 100 SDR 17 — 7 mb. (technologia
tradycyjna wykop)
- Zasuwa miekko uszczelniona DN 150 — 2 szt.
- Wigczenie do istniejgcej sieci — 2 szt.
Likwidacja sieci wodociggowej
Elementy do likwidaciji:
- Likwidacja sieci wod. z uzbrojeniem @ 160 — 41 mb

6. Szczegotowe rozwi gzania projektowe

6.1. Trasy wodociggow

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano w taki sposob, aby zachowa¢ normatywne
odlegtoéci od projektowanego i istniejgcego uzbrojenia oraz umozliwi¢ w
maksymalnym stopniu umieszczenie weztdw potgczeniowych poza pasem jezdni.
Projektowane odcinki wodociggu nalezy wykona¢ w technologii tradycyjnej (wykop
otwarty), za wyjgtkiem wykonania rur ochronnych, dla ktorych zatozono przewiert
sterowany.

Przed wykonaniem elementow wodociggu takich jak zasuwy, hydranty nalezy
najpierw zlokalizowac w terenie projektowane elementy drogowe takie jak krawezniki,
jezdnie, chodniki i dostosowac do nich elementy wodociggu.

6.2. Materiat i uzbrojenie.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE 100 SDR 17 PN 10, ksztaltek PE 100
(zgodnych z SDR rury zgrzewanej) zgrzewanych doczotowo, jako uzbrojenie:
armatura z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa lub gwintowana z uszczelnieniem
miekkim. Wigczenia projektowanej sieci do istniejgcych nalezy wykona¢ za pomocag
tacznika kotnierzowego do rur PCV/PE a dla matych srednic za pomocg ksztaltek PE.
Rury PE dostarczane sg w sztangach o dtugoéci rur 12,0 m.

Rury ochronne z tworzywa sztucznego zaprojektowano z PE 100 SDR 11.

Materiaty zastosowane do przebudowy muszg spetnia¢ wymagania Ustawy o
wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 30 kwietnia 2004 r.) oraz posiadac¢ atest PZH
dopuszczajgcy do stosowania w transporcie wody pitne;j.

6.3. Roboty montazowe.

Rury z PE tgczone beda przez zgrzewanie doczotowe, a z armaturg za pomocag,
kotnierzy a w przypadku matych Srednic za pomocg ksztattek PE. Przy wykonawstwie
sieci wodociggowej nalezy bezwzglednie przestrzegaé zaprojektowanych rzednych,
spadkow i tras rurociggow.

Rurociggi nalezy uktadac¢ w przygotowanym wykopie na warstwie zageszczonej
podsypki grubosci 15 cm. Podioze nalezy uformowac¢ na kat 90°, tak aby do podtoza
przylegata ¥s obwodu rury. Stosowac podsypke z piasku grubego lub Sredniego
dobrze uziarnionego o wymaganym wskazniku zageszczenia min 95% wg Proctora.
Poszczegoblne utozone rury powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem
grubym lub srednim i podbite w pachach, aby rura nie zmienita potozenia przy
montazu nastepnych rur. Do wysokosci 30 cm ponad lico rury wykop zageszczac
ostroznie przy pomocy lekkich urzadzen zageszczajacych po obu jej stronach,
zwracajgc uwage aby zageszczarka nie dotykata rury. Nastepne warstwy gruntu
zageszcza¢ warstwami 20 cm mechanicznie przy pomocy skoczka lub ptyty



wibracyjnej. Do zasypki mozna wykorzysta¢ materiat pochodzacy z wykopu przy
zalozeniu — materiat uzyty da sie zagesci¢ do wymaganego wskaznika zageszczenia.
W odlegtosci 50 cm nad rurg nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng PCV wraz z drutem
stalowym. Przy montazu rurociggow i urzgdzen nalezy przestrzegac instrukcji
montazowych producenta urzagdzen montowanych.

Wezly potgczeniowe sieci projektuje sie jako zeliwne o potgczeniach kotnierzowych
lub gwintowanych w zaleznoéci od $rednicy. Podczas montazu, sgsiednie elementy
uzbrojenia jak zasuwy, tréjniki nalezy oddzieli¢ od siebie kr6¢cami kotnierzowymi,
dystansowymi typ FF.

W miejscach zmiany kierunku wodociggu oraz przy trojnikach rozdziatu i kolanach
stopowych hydrantéw nalezy stosowac bloki oporowe betonowe stanowigce
zabezpieczenie przed rozszczelnieniem sieci podczas uderzen wodnych . Sciany
blokéw oporowych powinny przylegac¢ do nienaruszonego gruntu i zapewniaé
statecznosc¢ bloku. Betonowe podtoza blokéw oporowych w miejscu styku z rurami
wodnymi nalezy wystac folig gr. 1 mm z PE.

Zasuwy i hydranty nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe i skrzynki uliczne,
ktore nalezy zabezpieczy¢ w terenie nieutwardzonym po przez obrukowanie kostkg
betonowg w obramowaniu z obrzezy chodnikowych.

Przekroczenia paséw drogowych nalezy wykonac w rurach ochronnych
wprowadzanych wedtug wczesniejszych zatozen metodg przewiertu sterowanego.
Rure przewodowag w rurze ochronnej nalezy posadowi¢ na ptozach $lizgowych typu B
0 wysokosci ptozy 25 mm. Pierwszg ptoze nalezy zamontowac¢ 0,15 m od kranca rury
ostonowej a nastepne ptozy co 1 m. KoAcowki rury ostonowej nalezy zabezpieczy¢
manszetami typu ,N”.

Technologie przewiertu nalezy ustali¢ z firmg wykonujgca przewiert i przedstawi¢ do
zaakceptowania inspektorowi nadzoru.

Kazdy odcinek przebudowanej sieci nalezy poddac probie cisnieniowo-hydraulicznej
wg PN-B-10725:1997 w obecnosci inspektora nadzoru oraz przedstawiciela zarzadcy
sieci. Po pozytywnie zakonczonej probie nalezy rurocigg zainwentaryzowac
geodezyjnie i zasypywac z zageszczaniem warstwami: 20cm piasku. Z kazdego
odbioru nalezy sporzgdzi¢ protokot.

Po pozytywnie zakonczonych czynnosciach: proba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja
oraz pozytywne badanie bakteriologiczne nowo powstatg sie¢ wodociggowag nalezy
wigczyc¢ do istniejgcej sieci w porozumieniu z wtascicielem sieci. W trakcie
przebudowy nalezy zapewnic ciggtos¢ dostaw wody.

UWAGA!!!

Przed przystgpieniem do robot nalezy dokonac odkrywki przewodow i sprawdzié
Srednice oraz rzedne posadowienia istniejgcego uzbrojenia z zalozonymi danymi w
projekcie. W przypadku jakichkolwiek rozbieznoéci, problem nalezy wyjasni¢
bezposrednio w ramach nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w
zaleznosci od kompetenciji.

Likwidacje i przebudowe sieci wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ w porozumieniu z
wiascicielem sieci oraz w oparciu 0 harmonogram robdét.

6.4. Likwidacja istniejgcej sieci wodociggowej

Likwidowang sie¢ wodociggowag w miejscach gdzie nastepuje zerwanie warstw
konstrukcyjnych nawierzchni drogi nalezy zdemontowac i zaslepi¢ korkiem z betonu a
w przypadku gdy likwidowana sie¢ znajduje sie pod jezdnig gdzie nie jest naruszana
warstwa konstrukcyjna jezdni nalezy taki przewod zamuli¢ i zaslepi¢ korkiem z
betonu.

Braki gruntu wynikte z likwidacji uzbrojenia nalezy uzupeni¢ pospotkg i wykonaé
zgodnie z punktem; 8 — Roboty ziemne.



7. Warunki wodno — gruntowe

Glebokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wg PN-81/B-03020 wynosi 1,0 m. p.p.t.
Projektuje sie posadowienie sieci powyzej linii wystepowania wody gruntowej.
Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.

8. Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania sieci wykonawca musi zapozna¢ sie doktadnie z
niniejszym projektem(opisem) oraz zatgczonymi do niego warunkami technicznymi
wydanymi przez jednostki uzgadniajgce opracowanie i wytyczne innych branzy.
Przed rozpoczeciem do robot nalezy szczegoétowo ustali¢ miejsca kolizji istniejgcego
oraz projektowanego uzbrojenia wykonujac reczne przekopy kontrolne. W przypadku
rozbieznosci pomiedzy zatozeniami projektowymi a rzeczywistymi, problem nalezy
rozwigzac na szczeblu nadzoru inwestorskiego lub nadzoru autorskiego w zaleznosci
od kompetencji. W trakcie wykonywania prac oprécz naniesionych kolizji mogg
wystgpi¢ takze kolizje z uzbrojeniem niezainwentaryzowanym. Wszystkie napotkane
urzgdzenia nalezy traktowac jako czynne. Roboty ziemne poza zblizeniami do
istniejgcego uzbrojenia podziemnego mozna wykonywac¢ mechanicznie zgodnie z
normg PN-B-06050:1999.

Wykopy waskoprzestrzenne pod rurociggi do gtebokosci 1m w gruntach zwartych
mozna wykonywac o skarpach pionowych nie umocnionych, przy zatozeniu ze teren
przy wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu. Przy
wykopach o giebokosci wigkszej niz 1m, a mniejszej niz 3 m nalezy Sciany wykopu
zabezpieczy¢ klatkami ostonowymi, obudowami prefabrykowanymi lub szalunkami
zapewniajgcymi odpowiedni stopien zabezpieczenia statecznosci skarp. Dla
wykopow o gtebokosci powyzej 3 m nalezy wykonac zabezpieczenie wedtug projektu
zabezpieczenia wykopow, ktory jest zobowigzany opracowaé wykonawca robot.
Projekt zabezpieczenia wykopu musi zosta¢ wykonany przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawniania oraz zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

W miejscach o niskim uzbrojeniu mozna stosowac wykopy szerokoprzestrzenne o
bezpiecznym nachyleniu skarp. Wykopy powinny by¢ wykonywane bez zbednego
przegtebiania.

W trakcie wykonawstwa nalezy szczegolng uwage zwrdci¢ na zageszczenie ziemi w
wykopach do osiggniecia wymaganego wskaznika zageszczenia. Przyjeto jako
obowigzujgce zageszczenie ziemi w wykopach do zmodyfikowanej wartosci Proctora:
- pod pasem drogi 100%

- pod pozostatymi pasami drogowymi 98%

- poza pasami drogowymi 92%

Dla uzyskania projektowanych wartosci zageszczenia w pasach drogowych planuje
sie wykonanie cze$ciowe lub catkowitej wymiany gruntu. Wszystkie partie gruntu
rozmoknietego nalezy wybrac i zastgpi¢ betonem B — 7,5.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy zebrac i zabezpieczy¢
warstwe ziemi urodzajnej.

Szeroko$¢ wykopow jest uzalezniona od rodzaju montowanych urzadzen oraz od
gtebokosci wykopu. Ogolng zalezno$¢ pomiedzy przestrzenig roboczg a $rednicg
przedstawia ponizsza tabela.

Minimalna przestrze n robocza mi edzy rur g a $cian g wykopu lub jego

szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN<=350 0,25
350<DN<=700 0,35
700<DN<=1200 0,45
DN>1200 0,50




Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np. studzienke kanalizacyjng a
$ciane wykopu minimalna przestrzen robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.
Odwaodnienie wykopdéw zaplanowano pompami szlamowymi zapuszczanymi
bezposrednio do wykopu. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody
gruntowej przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypka zwirowg. Projekt
technologii odwodnienia wykopOw zostanie opracowany przez wykonawce i
zatwierdzony przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zaleca sie prowadzenie rob6t w suchym okresie roku.

Roboty budowlane nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i

przepisami:

- PN-B-06050:1999 ,Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogolne”,

- PN-B-02480:1986 ,Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis
gruntow”,

- PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych. (Dz. U.
Nr 47, poz. 401 z 2003 r. z pézniejszymi zmianami),

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnegj z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz.
844 71997 r z pbzniejszymi zmianami).,

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 11 czerwca 2002r.
zmieniajgc rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisoéw bezpieczenstwa i higieny
pracy. (Dz. U. Nr 91, poz. 811 z 2002 r.. z p6zniejszymi zmianami)

9. Proba ci $nieniowa oraz dezynfekcja sieci

Wszelkie odbiory nalezy dokonywaé przy udziale przedstawiciela inwestora oraz
inspektora nadzoru. Fakt odbioréw oraz wyniki nalezy odnotowaé w dzienniku
budowy. Z odbioréw nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru robét.

Probe cisnienia przewodow nalezy przeprowadzi¢ wg PN-B-10725:1997 ,Wodociagi.
Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” i wg Zeszytu 3 CORBIT
INSTAL ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” przy
zalozeniu ze cisnienie prébne nie przekroczy cisnienia maksymalnego
charakteryzujgcego materiat, z ktorego jest wykonana sie¢. Po pozytywnie
zakonczonej probie nalezy sieci wodociggowe przeptukaé i podda¢ dezynfekcji. Przed
oddaniem rurociggéw wodociggowych do eksploatacji nalezy wykona¢ badania
bakteriologiczne wody. Pozytywne dwa kolejne wyniki badarn bakteriologicznych
umozliwiajg ostateczne przekazanie sieci do eksploataciji.

10. Nawigzanie do sieci reperow

Wszystkie rzedne podane w projekcie odnoszg sie do sieci reperéw niwelacji
ogolnopanstwowej. Na terenie budowy nalezy zatozy¢ punkty wysokosciowe o znanej
rzednej(punkt musi by¢ zatozony przez osobe uprawniong i odnotowany w dzienniku
budowy).

11. Opis istniej gcego uzbrojenia

Na terenie objetym pracami projektowymi wystepuja:
- Sieci energetyczna

- Sieci wodociggowe

- Sieci teletechniczne

- Sieci gazowe



12. Szczegobtowe rozwi gzania techniczne

12.1. I1zolacje potaczen kotnierzowych.

Potaczenia kotnierzowe armatury nalezy zabezpieczy¢ dwuwarstwowo tasmg
Polyken oraz zgodnie z instrukcjg producenta.

12.2. Oznaczenie weztow, zasuw i innych waznych czesci sieci.

Miejsca wbudowania zasuw i hydrantow nalezy oznakowac tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi na murach budynkoéw lub stupkach stalowych
R- 2 z fundamentem betonowym zgodnie z PN-B-09700:1986. Tabliczki muszg
zawierac¢ informacje dotyczaca rodzaju oznakowanego uzbrojenia, srednicy i
odlegtosci urzadzen z domiarem.

12.3. Ewentualne odwodnienie wykopow

Odwodnienie nalezy wykona¢ pompg szlamowg umieszczong bezposrednio w
wykopie. W przypadku wystgpienia zwiekszonego naptywu wody gruntowej
przewidziano zastosowanie igtofiltrow z obsypkg zwirowg lub $cianek
szczelnych do obudowy wykopu.

12.4. Zabezpieczenia wykopow przed osobami postronnymi.

Wykopy nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob sygnalizujgcy
niebezpieczenstwo. Dla pieszych nalezy utozy¢ kltadki wyposazone w
balustrady sktadajgce sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 cm i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1m. Wolng przestrzen pomiedzy deskg
kraweznikowg a poreczg nalezy wypetni¢ w sposob zabezpieczajgcy osoby
przed upadkiem.

12.5. Zabezpieczenia kabli.

Miejsca skrzyzowania kabli nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi zatgczonymi do projektu, przez montaz na kablach rur ochronnych
dwuczesciowych @ 110 systemu AROT wg PN-E-05125.

13. Wptyw inwestycji na  srodowisko
Inwestycja nie oddziatuje znaczaco na srodowisko

14. Obowi gzujace spojne normy

N

Noo,w

© ®

10.

Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. — PN-EN 1401-1999,

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — PN-B-10736:1999,

Wodociaggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania — PN-B-10725:1997,
Odwaodnienie drég — PN-S02204,

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych - PN-EN 124:2000,
Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne — PN-92/B-10729

Studzienki wlazowe i niewlazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego
witdknem stalowym i zelbetowe- PN-EN 1917:2004

Geotechnika — Roboty ziemne — Wymagania ogdlne - PN-B-06050:1999
Grunty budowlane — okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw - PN-B-
02480:1986

Roboty ziemne — wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania - PN-B-10736:1999



11. Rury i ksztattki z polietylenu PE i elementy tgczgce w rurociggach cisnieniowych
wody — ZAT/97-01-001.

15. Uwagi dodatkowe

- Trasa sieci powinna by¢ geodezyjnie wytyczona przed rozpoczeciem robo6t, a przed
zasypaniem wykopow nalezy wykonac inwentaryzacje powykonawczg trasy i
rzednych posadowienia rur.

- Nalezy zachowac szczegdlng uwage przy zblizeniu z kablami podziemnymi.
Wszystkie roboty w obrebie kabli nalezy wykonywac recznie.

- Przed przystgpieniem do robét zawiadomi¢ wiascicieli uzbrojenia podziemnego,
zgodnie z trescig uzgodnien branzowych.

- Istniejgce lokalne systemy melioracyjne lub opaski odwadniajgce nalezy
doprowadzi¢ do pierwotnego stanu w przypadku ich uszkodzenia.

- Wszystkie napotkane, niezainwentaryzowane instalacje traktowac jako czynne,
powiadamiajgc o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikéw, uzgodni¢ z nimi sposob
zabezpieczenia lub likwidaciji.

- Nieprzewidziane w dokumentacji sytuacje, ktore wynikng w trakcie wykonawstwa
robot, bedg wyjasniane bezposrednio w ramach nadzoru autorskiego po zgtoszeniu
przez wykonawce.

- Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami, przepisami BHP, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” oraz
uzgodnieniami.

- Zapoznac¢ sie bezwzglednie z uzgodnieniami ZUD-u.

- Wycinki drzew i krzewow na trasie wykopow jak w zakresie przewidzianym
projektem drogowym

- Przed przystgpieniem do prac nalezy bezwzglednie zapozna¢ sie z projektami
branzowymi oraz z projektem zagospodarowania terenu w celu ustalenia
harmonogramu prac oraz zaznajomienia sie sieciami do likwidacji lub do
przebudowy.

- Odpady powstate podczas wykonawstwa oraz pozniejszej eksploatacji urzadzen
muszg zostac¢ zneutralizowane zgodnie z Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001r. o
odpadach.

- W przypadku prowadzenia prac, ktore bedg wymagaly zajecia czasowego terenow
obcych tzn. nieruchomosci nie bedgcych wiasnoscig Inwestora, nalezy uzyskac¢
zgode wiasciciela tychze nieruchomosci.



Il. INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

Obiekt:  Przebudowa odcinkéw drog powiatowych
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno.
Przebudowa sieci wodociggowe,.

Adres: Rybno, Gmina Gniewino.
Inwestor: Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i

Wejherowskiego z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5, 84-100 Puck
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1. Zakres robot oraz kolejno  §¢€ realizacji poszczegolnych
obiektéw

Zamierzenie budowlane obejmuje wykonanie:

- Przebudowy sieci wodociggowej

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
- Wodocigag

- uzbrojenie elektryczne
- uzbrojenie teletechniczne

- uzbrojenie gazowe

3. Elementy zagospodarowania terenu, ktore mog g stwarza €
zagro zenie dla bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi

Roboty bedg prowadzone w terenie niezabudowanym z
podziemng infrastrukturg uzbrojenia terenu: woda, kanalizacja
deszczowa, kable energetyczne i telekomunikacyjne. Zagrozone
mogg by¢ osoby wykonujgce roboty na kazdym odcinku ich
realizacji. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mogg
stworzy¢ roboty ziemne oraz prace ze sprzetem mechanicznym.
Dodatkowym zagrozeniem jest praca przy istniejgcych i czynnych

gazociggach.

4. Instrukta z pracownikow przed przyst gpieniem do realizacji
robot

Do pracy winni by¢ dopuszczeni pracownicy posiadajgcy
aktualne badania lekarskie. Powinien by¢ prowadzony staty nadzor

nad prowadzonymi pracami.

11



Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP nalezy

przeprowadzac¢ w nastepujgcych czasokresach:

szkolenie wstepne przed dopuszczeniem pracownikow do pracy
na budowie,

szkolenie okresowe przeprowadzone 1 raz na kwartat,

na stanowisku pracy przed przystgpieniem do kazdej nowo

wykonywanej pracy oraz przed kazdg zmiang stanowiska

pracy.

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegaj  ace
niebezpiecze Astwom wynikaj acym z wykonywania pracy

oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

lgcznosc telefoniczna budowy z instytucjami alarmowymi
(straz, pogotowie, itp.),

staty nadzoér oséb funkcyjnych,

szkolenie pracownikow w zakresie BHP,

stosowanie przez pracownikow odziezy roboczej, ochronnej i
sprzetu ochrony osobistej,

stosowanie zabezpieczen terenu i prowadzonych prac,
oznakowanie robot wykonywanych w pasie drogowym i na
terenie zabudowanym,

prowadzenie i wykonywanie roboét przez osoby przeszkolone,
posiadajgce wymagane kwalifikacji,

stosowanie do prac narzedzi, sprzetu, urzgadzen, maszyn

posiadajacych wymagane przepisami $wiadectwa.
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lll. Zataczniki
1. Wykaz czasowych zaj e¢€

2. Uzgodnienie projektu wydane przez Gniewi
Przedsi ebiorstwo Komunalne Sp. z o.0.

nskie
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