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Uwaga!!!
Przed wykonaniem hydrantu nalezy
zlokalizowa¢ w terenie projektowane
elemnenty drogowe takie jak krawezniki, jezdnie, chodniki
I umiesci¢ hydranty nadziemne poza ciggami komunikacyjnymi,
zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.
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[mm]

RT1

[m.n.p.m]

RT2

[m.n.p.m]

RR

[m.n.p.m]

DN

[mm]

Uwagi

H3

3.02

77.68

77.68

75,56

100

Nadziemny; sytuacyjnie rozwigzac¢
zgodnie z rys. wezta

wysokosciowo wydiuzy¢ za
pomoca krééca FF DN80 L=500mm

H4

1.24

110,68

110,68

109,17

150

Podziemny Rozwigzanie
zgodnie z rys. wezia

H5

1.24

112,40

112,40

110,79

150

Podziemny Rozwigzanie
zgodnie z rys. wezia

H6

2.69

113,40

113,40

111,61

150

Nadziemny; sytuacyjnie rozwigzac
zgodnie z rys. wezta

wysokosciowo wydtuzy¢ za
pomocg krééca FF DN80 L=200mm

H7

2.45

114,42

114,42

112,87

150

Nadziemny; sytuacyjnie rozwigzac
zgodnie z rys. wezta

wysokosciowo wydituzy¢ za
pomocg krééca FF DN80 L=200mm
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NIP: 583-302-65-69
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Przebudowa odcinkow drég powiatowych
nr 1446G Wierzchucino-Czymanowo-Rybno oraz
nr 1443G Kolkowo-Rybno.

Przebudowa sieci wodociggowe;.

Szczeg6t hydrantu ETAP I
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