PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE SKALA 1:20

1. Konstrukcja nowej nawierzchni jezdni KR 3.
DP 1446G/1443G: Km 2+000 - Km 2+773.14
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1 |KONSTRUKCJA NOWEJ NAWIERZCHNI JEZDNI KR 3 (38cm)

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
W-wa wigzaca : beton asfaltowy (BA) gr. 6cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (BA) gr. 8cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm

2. Konstrukcja wzmocnienia istniejgcej nawierzchni

jezdni TYP 2.

2 |KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI JEZDNITYP 2 (min.7cm)
_Istr;eja(; ko:slru_kcja_ W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
nawierzchni Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr.min. 3cm
Frezowanie warstw mineralno - asfaltowych gr. max 6cm
Istniejgca konstrukcja nawierzchni
3. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach
poszerzen o szerokosci ponizej 0,5m.
3 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCACH POSZERZEN
8 i 0 SZEROKOSCI PONIZEJ 0.5m (min.7 cm)
S S S S&id&f‘: S S S Istiejgca konstrukeja W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr.4cm
NANNN \§ A UNNNN nawierzchni Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr.min 3cm
NNNNNNNNNNNN Chudy beton do spodu istniejacej konstrukcji nawierzchni
4. Konstrukcja nawierzchni jezdni w miejscach
poszerzen o szerokosci powyzej 0,om.
. 4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI W MIEJSCACH POSZERZEN
014l | 0 SZEROKOSCI POWYZEJ 0,5m (min.38 cm)
min.u, T W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) )
. gr.min. 14cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (BA)
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
5. Konstrukcja wyspy dzielgcej nieprzejezdne;.
5 | KONSTRUKCJA WYSPY DZIELACEJ NIEPRZEJEZDNE (26¢m)
| _ | . | | W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

6. Konstrukcja nawierzchni zjazdow TYP 2.

SRR 6 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW TYP 2 (28¢m)
‘ W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr.4cm
el 2 3 e W-wa wigzaca: beton asfaltowy (BA) gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
{. Konstrukcja nawierzchni chodnikow.
7 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CHODNIKOW (26¢m)
| | ‘ | | W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

8. Konstrukcja nawierzchni ciggu pieszo - rowerowego

oraz pobocza utwardzonego.

g |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI CIAGU PIESZO - ROWEROWGO ORAZ POBOCZA
UTWARDZONEGO. (26 cm)

W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna niefazowana koloru czerwonego/grafitowego  gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
9. Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych.
[ [ T T 9 | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI MIEJSC POSTOJOWYCH (26¢m)
A W-wa $cieralna: kostka betonowa prostokatna fazowana koloru szarego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
10. Konstrukcja pobocza gruntowego.
5 o 10 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO (15¢cm )
— 2 Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

11. Konstrukcja wzmocnienia podtoza TYP 1
pod konstrukcjg nawierzchni KR3 (1) i pod konstrukcjg nawierzchni

w miejsach poszerzen o szerokosci powyzej 0,5m (9).

projektowana
konstrukcja nawierzchni
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11 KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP 1 (45cm)
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem Rm=2,5 MPa gr. 25cm
Piasek $redni gr.20cm

Geowtoknina

12. Konstrukcja wzmocnienia podtoza TYP 3
pod zjazdami (7), miejscami postojowymi (10),
ciggiem pieszo - rowerowym oraz poboczem utwardzonym (9).

projektowana
konstrukcja nawierzchni

13. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem.

0,15

12

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA PODLOZA TYP 3 (15¢m)

Piasek $redni

gr. 15cm

o

0,3

13| KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM

Kraweznik betonowy 15x30

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 5em

tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2)

gr. 15cm

14 | OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE

Obrzeze betonowe 8x30cm

15. Opornik betonowy przy krawedzi jezdni

0,15
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Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
15 | OPORNIK BETONOWY PRZY KRAWEDZI JEZDNI

Opornik betonowy 15x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
tawa betonowa z oporem B-15 gr. 15cm

16. Plyta azurowa typu MEBA

16 | PLYTAAZUROWA TYPU MEBA (18cm)

17. Plytki z guzkami

Jeden rzad ptytek przed przejsciem dla pieszych

Ptyta typu MEBA 40x60 cm gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 10cm
17 | PLYTKIZ GUZKAMI (26¢m)
Plytki z guzkami kolor zotty 40x40 gr. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

LEGENDA:

WARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO (SMA)
WARSTWA WIAZACA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
WARSTWA WYROWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
PODBUDOWA Z Kt.SM

PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

KRUSZYWO NATURALNE O CIAGLYM UZIARNIENIU

KOSTKA BETONOWA WIBROPRASOWANA

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4

PIASEK SREDNI
GEOWLOKNINA
CHUDY BETON

KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE CEMENTEM

PLYTA AZUROWA TYPU MEBA
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