
     
 
 

                         SPECYFIKACJE   TECHNICZNE 
 
 

Przebudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1438G 
Żelazno – Mierzyno – Kostkowo – Bolszewo. 

Przebudowa drogi na odcinku od skrzyżowania z drogą gminną  
do Lisewa Gniewińskiego przez miejscowość Kostkowo o długości 1982,26m 

 
  
 
 

Spis treści : 

 

1. D-M-00.00.00.  Wymagania ogólne 

2. D-01.01.01  Odtworzenie osi trasy 

3. D-01.02.01  Usunięcie drzew i krzaków 

4. D-01.02.02  Usuniecie humusu 

5. D-01.02.04   Rozbiórka elementów dróg 

6. D-04.01.01  Koryto, profilowanie i zagęszczanie podłoża  

7. D-04.03.01  Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjne  

8. D-04.04.00  Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogólne 

9. D-04.04.02  Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego   

    mechanicznie  

10. D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub 

kruszywa stabilizowanego cementem   

                   11. D-04.06.01 Podbudowa z chudego betonu 

                   12. D-04.08.01 Wyrównanie podbudowy mieszankami mineralno-

asfaltowymi 

                   13. D-05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca 

                   14. D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa ścieralna                          

 15. D-05.03.11  Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno 
 16. D-05.03.23  Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej  
 17. D-06.03.01  Ścinanie i uzupełnianie poboczy 

 18. D-07.02.01  Oznakowanie pionowe 
 19. D-07.05.01 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszy. Poręcze 

rurowe 

 20. D-08.01.01  Krawężniki betonowe 

 21. D-08.02.02 Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej 

 22. D-08.03.01  Obrzeża betonowe 

 23. D-10.01.01  Mury oporowe 


