KRAWEZNIK ZWYKLY STRONA L
od km1+310,00 - 1+340,00

(Na wystepujgcych wjazdach obnizony)

PRZEKROJ NORMALNY

TERN ZABUDOWANY — KRAWEZNIK STRONA P + CHODNIK

Jjezdnia dwa pasy ruchu po 3 m

od km 0+211,25 do km 1+340,00

CHODNIK 1,5m
na odcinku 18m
+Murek oporowy
d od km 1+295,31 do 1+313,31

04m 0,3m 1,0 30m 30m 20m
+0,030 2940 +0,10
-0,030 2% +0,09
—-0,080 1z // _
5k —% — . .
szczegbt B-B
(Na zjezdzie (CHODNIK) (ZJAZD i PARKING)
_ uzupetnienie pobocza warstwa scieraina BA 0/16 i%ﬁ“n“_w%& 6 | kostka betonowa szara 6" — kostka "8”
15 S‘Eqawu\wﬂvmw\nu\hw%ebﬁwwssﬁ m warstwa wzmacniajgca 0 / 20 WZ 5 | podsypka cem — piask 1/4
Warstwa profilujgea 0 / 8 15 [kruszywo do stabilizac y
~
szczeqot B-B
Temat: Przebudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1438G Stadium: PBW
Zelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo.
Przebudowa drogi na odcinku od skrzyZzowania z drogg gminng Branza:
do Lisewa Gniewiriskiego przez miejscowos¢ Kostkowo o diugosci 1982,26m Drogowa

kraweznik_uliczny bet. 15x22x100 cm 22
podsypka cementowo—piaskowa 1/4 | 5
fawa betonowa z oporem kl. B15 | 10

Inwestor:

ZARZAD DROGOWY DLA POWATU PUCKIEGO
| WEJHEROWSKIEGO Z SIEDZIBA W PUCKU
84—100 Puck ulica E.Orzeszkowej 5

Numer rysunku:

D.13

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ NORMALNY KONSTRUKCYINY — 5

Skala rysunku:

7:50
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