SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Przebudowa oraz remont drogi powiatowej nr 1438G
Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo.
Przebudowa drogi na odcinku od skrzyzowania z drogga gminng
do Lisewa Gniewinskiego przez miejscowos¢ Kostkowo o dlugosci 1982,26m

Spis tresci :
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Wymagania ogolne

Odtworzenie osi trasy

Usuniecie drzew i krzakow

Usuniecie humusu

Rozbiérka elementéw drog

Koryto, profilowanie i zageszczanie podloza
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjne
Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie

Podbudowa i ulepszone podloze z gruntu lub
kruszywa stabilizowanego cementem

Podbudowa z chudego betonu

Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno-
asfaltowymi

Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wigzaca
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa $cieralna
Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

Scinanie i uzupelnianie poboczy

Oznakowanie pionowe

Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy. Porecze
rurowe

Krawezniki betonowe

Nawierzchnia chodnika z kostki brukowej betonowej
Obrzeza betonowe

Mury oporowe



