SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D-01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG



1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt
zwigzanych z rozbiérka elementéw drég przy przebudowie oraz remoncie drogi powiatowej nr 1438G Zelazno —
Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo. Przebudowa drogi na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng do Lisewa
Gniewinskiego przez miejscowos¢ Kostkowo o dtugosci 1982,26m

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t jak w
pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z rozbiérka i wywozem:

- rozbidrka kraweznikéw betonowych z wywiezieniem 40% w ilosci 655 mb
- rozbidrka taw betonowych pod kraweznik w ilosci 39,30 m3
- rozbidérka nawierzchni z kostki betonowej (na zatoce autobusowej,
skrzyzowaniach i zjazdach) w ilosci 300 m2
- rozbidrka podbudowy z kruszywa kamiennego grub. 15cm w ilosci 127m2
- rozbidrka chodnikéw z kostki betonowej z wywiezieniem 40% w ilosci 1265 m2
- rozbidrka obrzezy z wywiezieniem 50% w ilosci 647 mb
- rozbidrka ptyt drogowych YOMB w ilosci 40 m2
- rozbidrka ptyt drogowych 1,5x3,0 w ilosci 27 m2

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okre$lenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materialéw i ich sktadowania, podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

3.SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. Sprzet do rozbiorki

Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrka elementéw drég moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub
inny zaakceptowany przez przedstawiciela Inwestora:
— tadowarki,
— samochody ci¢zarowe,
— mloty pneumatyczne,
— pily mechaniczne,

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 4.4.2.
4.2 Transport materialéw z rozbiérki
Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu.



5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementéw wymienionych w
pkt 1.3, zgodnie z dokumentacja projektowa lub wskazanych przez przedstawiciela Inwestora.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywaé¢ mechanicznie i r¢cznie.
Elementy nadajace si¢ do ponownego wbudowania nalezy odwiez¢ na miejsce wskazane przez przedstawiciela
Inwestora.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg rob6t zwigzanych z rozbiérka elementéw drég jest:
— dla nawierzchni — 1 m2
— dla podbudowy z kruszywa kamiennego — 1 m2
— dla kraweznikéw i obrzezy — 1 mb
— dla tawy betonowej — 1 m3

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

a) dla rozbiorki 1 m2 nawierzchni:

— wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,

— oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

— rozebranie nawierzchni z kostki betonowej,

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki na wysypisko ( wraz z kosztami sktadowania) lub na miejsce
wskazane przez Inwestora wraz z kosztami utylizacji;

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

b/. Cena wykonania 1 m2 rozbiérki podbudowy z kruszywa kamiennego obejmuje:

— oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

— rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego grub.15cm,

— zaladunek i wywiezienie materiatléw z rozbidrki na wysypisko ( wraz z kosztami sktadowania) lub dla materiatléw do
ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z kosztami segregacji;

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

c/. Cena wykonania 1 mb rozbiérki kraweznika i obrzeza betonowego obejmuje:



— oznakowanie miejsca prowadzenia robét,

— rozebranie kraweznikéw i obrzezy

— zaladunek i wywiezienie materialéw z rozbidrki na wysypisko ( wraz z kosztami sktadowania) lub dla materialéw do
ponownego wbudowania na miejsce wskazane przez Inwestora wraz z kosztami segregacji;

— wyréwnanie podtoza i uporzagdkowanie terenu rozbioérki.

d/. Cena wykonania 1 m3 rozbidrki tawy betonowej obejmuje:

— oznakowanie miejsca prowadzenia robot,

— rozebranie tawy betonowej,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbidérki na wysypisko

— wyréwnanie podloza i uporzadkowanie terenu rozbiérki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.



