SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D-06.03.01.

UZUPELNIENIE POBOCZY GRUNTOWYCH



1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem $cinki 1 uzupelnieniem poboczy przy przebudowie
oraz remoncie drogi powiatowej nr 1438G Zelazno — Mierzyno — Kostkowo — Bolszewo
ZADANIE 1 Remont drogi na odcinku Gardkowice —granica Gmina Gniewino

o dtugosci 2,065 km.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument w postepowaniu przetargowym i przy
realizacji umowy na wykonanie robot zwigzanych z realizacja zadania wymienionego w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych

z wykonywaniem nawierzchni gruntowej ulepszonej z mieszanki optymalnej na poboczach

gruntowych.

Zakres wykonania obejmuje:

- §cinke poboczy przy $redniej grubosci do 10cm,

— uzupelnienie poboczy gruntowych mieszanka optymalng z kruszywa naturalnego o cigglym
uziarnieniu 0/50 mm, grubo$ci warstwy 15 cm.

- regulacja wysoko$ciowa skrzyzowan i zjazdow gruntowych grubosci 15cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka optymalna - mieszanka kruszywa/gruntu z innym kruszywem/gruntem
poprawiajacym sktad granulometryczny i wlasciwosci kruszywa/gruntu.

1.4.2. Pobocze gruntowe - czgs$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania si¢
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.3. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” punkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6élne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-M-
00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 2.

2.2. Materialy do wykonania mieszanki optymalnej

2.2.1. Mieszanka gliniasto-zwirowa

Mieszanka powinna mie¢ optymalne uziarnienie. Krzywa uziarnienia mieszanki powinna
miesci¢ si¢ w granicach krzywych obszaru dobrego uziarnienia, podanych w tablicy 1.

Kruszywo naturalne uzyte do mieszanki zwirowej powinno spetnia¢ wymagania PN-B-11111 1
PN-B-11113, a ponadto wskaznik piaskowy WP wedlug BN-64/8931-01 dla mieszanki o
uziarnieniu:

—o0d 0 do 50 mm, WP powinien wynosi¢ od 55 do 60.



Tablica 1. Sktad ramowy uziarnienia optymalnej mieszanki zwirowej

Wymiary boku oczka Rzedne krzywych granicznych uziarnienia, przechodzi przez sito, % wagowo
Sita, mm Warstwa dolna
krzywa a krzywa b
50 100
20 100 67
12 88 54
4 65 30
2 49 19
0,5 28 11
0,075 12 3

2.2.2. Mieszanki gruntow z kruszywami odpadowymi

Do mechanicznego ulepszania nawierzchni gruntowych zaleca si¢ stosowac:
— odpady kruszywa tamanego (frakcje od 0 do 4 mm, od 0 do 8 mm, od 0 do 12 mm, od 0
do 16 mm),
— zuzle paleniskowe 1 hutnicze po zakonczeniu procesu ich rozpadu (frakcje od 2 do
31,5 mm) wg PN-B-06731.
Materiaty te powinny mie¢ odpowiednio zréznicowane frakcje (krzywa uziarnienia dobranej
mieszanki wedlug tablicy 1), a ich wskaznik rdéznoziarnisto$ci powinien spetniaé warunek
wyrazony wzorem:
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3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania uzupelnienia pobocza mieszanka optymalng zwirowa

powinien wykaza¢ si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzgtu:

— sprz¢tu do odspajania i wydobywania gruntu lub innego materiahu,

— sprz¢tu do spulchniania podloza, rozktadania i1 profilowania mieszanki,

— mieszarek do wymieszania sktadnikéw mieszanki optymalne;j,

— przewoznych zbiornikéw na wode¢ do zwilzania mieszanki optymalnej, wyposazonych w
urzadzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania wody,

— matych walcow statycznych lub zaggszczarek ptytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogolne”
punkt 4.

4.2. Transport kruszywa

Kruszywo 1 inne materialy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i rozsegregowaniem, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT



5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania ogdlne” punkt 5.

5.2. Przygotowanie podloza
Podtoze gruntowe pod mieszanke optymalng zwirowa powinno spetnia¢ wymagania okreslone w
dokumentacji projektowe;.

5.3. Wykonanie warstwy z mieszanki optymalnej

5.3.1. Projektowanie skladu mieszanki optymalnej

Projekt sktadu mieszanki optymalnej powinien by¢ opracowany w oparciu o:

a) wyniki badan kruszyw przeznaczonych do mieszanki zwirowej, wedlug wymagan punktu 2.2,

b) wyniki badan mieszanki, wedtug wymagan podanych w punkcie 2.2,

c) wilgotno$¢ optymalng mieszanki okreslona wedtug normalnej proéby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481.

5.3.2. Wbhudowanie i zageszczenie mieszanki optymalnej

Mieszanie gruntéw i innych materiatdéw nalezy wykonywaé do czasu uzyskania jednolitej barwy
1 struktury mieszanki.

Po zakonczeniu mieszania nie powinno by¢ w mieszance optymalnej grudek gruntu wigkszych
od 0,5 cm.

Mieszanka zwirowa (optymalna) powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci.
Grubos¢ roztozonej warstwy mieszanki powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos$¢ projektowang warstwy nawierzchni.

Mieszanka po roztozeniu powinna by¢ zageszczona.

Zageszczenie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpocza¢ od dolnej krawedzi
1 przesuwac pasami podtuznymi cze$ciowo naktadajagcymi si¢ w kierunku jej osi.

Zageszczenie nalezy kontynuowa¢ do osiggnigcia wskaznika zageszczenia nie mniejszego niz
0,98 zageszczenia maksymalnego, okreslonego wedtug normalnej préby Proctora, zgodnie z PN-
B-04481 1 BN-77/8931-12.

Wilgotno$¢ mieszanki zwirowej w czasie zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej. W przypadku gdy wilgotno§¢ mieszanki jest wyzsza o wigcej niz 2% od wilgotnosci
optymalnej, mieszanke nalezy osuszy¢ w sposob zaakceptowany przez Inzyniera Kontraktu, a w
przypadku gdy jest nizsza o wigcej niz 2% - zwilzy¢ okreslong ilo$ciag wody. Wilgotno§¢ mozna
bada¢ dowolng metoda (zaleca si¢ piknometr polowy lub powietrzny).

Warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymogow jak wyzej.

5.4. Utrzymanie warstwy z mieszanki optymalnej (zwirowej)

Po uzupehieniu pobocza mieszanka optymalna powinna by¢ pielegnowana. W pierwszych
dniach po wykonaniu nalezy dba¢, aby mieszanka byla stale wilgotna, zraszajac ja woda ze
zbiornikow przewoznych.

Pojawiajace si¢ wklesnigcia po okresie pielegnacji wyrownuje sie kruszywem po uprzednim
wzruszeniu nawierzchni za pomoca oskardow. Wczesne wyrownanie wklesnie¢ zapobiega
powstawaniu wybojow. Jezeli mimo tych zabiegow tworza si¢ wyboje, uszkodzone miejsca
nalezy wycig¢ pionowo i usung¢, dosypa¢ swiezej mieszanki zwirowej, wyprofilowac 1 zagescic
wibratorem ptytowym lub recznym ubijakiem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot



Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania og6lne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wpykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do produkcji mieszanki zwirowej 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
Kontraktu do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robot

Czgstotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiarow w czasie prowadzenia robot podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Czestotliwos¢ badan
Lp Wyszczegblnienie badan Minimalna liczba badan na
dziennej dzialce roboczej

1 Uziarnienie mieszanki optymalne;j 2 probki

2 | Wilgotnos¢ optymalna mieszanki optymalnej 2 probki

3 Wskaznik zageszczenia nawierzchni gruntowej 2 razy na 1 km

6.4. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci

6.3.1. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego uzupeitnienia pobocza podaje tablica
3.

Tablica 3. Czgstotliwo$¢ oraz zakres badan 1 pomiaréw

Lp Wyszczegdlnienie badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1 Uksztattowanie w planie co 100m

2 Rzedne wysokosciowe co 100m

3 Roéwnos¢ podtuzna co 50 m

4 RoOwnos¢ poprzeczna 10 pomiarow na 1 km

5 Spadki poprzeczne 10 pomiarow na 1 km

6 Szeroko$¢ 10 pomiaréw na 1 km

7 Grubos¢ 10 pomiarow na 1 km

8 Zageszezenie 1 badanie na 600 m* nawierzchni

6.4.2. Uksztaltowanie pobocza
Pobocze w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do projektowanego o wigcej niz + Scm.

6.4.3. Rzedne wysokosciowe

Odchylenie rzgdnych wysokosciowych od rzednych projektowanych nie powinny przekraczaé
+1 cm, -3 cm.



6.4.4. RoOwnos¢ pobocza
Nieréwnosci podtuzne pobocza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata, zgodnie z BN-68/8931-04.
Nieréwnosci pobocza nie powinny przekracza¢ 15 mm.

6.4.5. Spadki poprzeczne pobocza
Spadki poprzeczne pobocza na prostych i1 tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa, z tolerancja * 0,5 %.

6.4.6. Szerokos$¢ pobocza
Szeroko$¢ pobocza nie moze ro6znic si¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm, -5
cm.

6.4.7. Grubo$¢ warstw

Grubo$¢ warstwy uzupetniajacej pobocze nalezy sprawdzaé przez wykopanie dotkow
kontrolnych w potowie szerokos$ci pobocza. Dopuszczalne odchytki od grubos$ci projektowane;j
nie powinny przekracza¢ + 1 cm.

6.4.8. Zageszczenie pobocza

Zageszczenie pobocza nalezy bada¢ co najmniej dwa razy dziennie, z tym, ze maksymalna
powierzchnia pobocza przypadajaca na jedno badanie powinna wynosi¢ 600 m?. Kontrole
zageszczenia pobocza mozna wykona¢ dowolng metoda.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania og6lne” punkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego uzupeienia pobocza z mieszanki
optymalnej zwirowe;.

I8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00.. “Wymagania ogolne” punkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera Kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug
punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00. “Wymagania
ogolne” punkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* uzupetnienia pobocza z mieszanki optymalnej - zwirowej obejmuje:
— prace pomiarowe 1 roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— spulchnienie, wyprofilowanie i zaggszczenie ze skropieniem woda podtoza gruntowego,
— dostarczenie materialow,



— dostarczenie 1 wbudowanie mieszanki optymalnej zwirowej,

— wyrownanie do wymaganego profilu,

— zageszczenie warstwy uzupetnienia pobocza,

— przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

2. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka.

3. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego.

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rdwnosci nawierzchni planografem i fata.

6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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