1. Przekrdj konstrukcyjny nowej nawierzchni

4cm |WARSTWA SCIERALNA (BA)

3cm [WARSTWA WYROWNAWCZA

ISTN. KONSTRUKCJA DROGI

KOSTKA BETONOWA SZARA

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
CEMENTEM (KESM)

3. Przekroj konstrukcyjny nowej nawierzchni na zjazdach z kostki bet.

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

KOSTKA BETONOWA SZARA

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

KRUSZYWO LAMANE STABILIZOWANE
CEMENTEM (KESM)

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA

4. Opornik betonowy 15x30 na tawie z oporem

15

OPORNIK BETONOWY
15X30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

30

35 |

L AWA BETONOWA Z OPOREM
C12/15 (0,075M?)

5. Kraweznik betonowy 15x30 na tawie z oporem

KRAWEZNIK BETONOWY
15X30

30

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

35

LAWA BETONOWA Z OPOREM
C12/15 (0,075M2)

6. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce

OBRZEZE BETONOWE
8X25

4 CM

PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4

Zarzad Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku
ul. Orzeszkowej 5
84-100 Puck

INWESTOR

Tadeusz Ejsmont
ul. Kusocinskiego 14
84-300 Lebork

JEDNOSTKA PROJEKTOWANIA

Remont drogi powiatowej nr 1486G (ul. Wniebowstagpienia)
w m. Wejherowo na odcinku w km 0+014 - 0+315

NAZWA INWESTYCJI

Kwiecien 2012 5 Przekroje kontrukcyjne

DATA OPRACOWANIA NUMER RYSUNKU

Tadeusz Ejsmont BK.II F.7342/81/94

PROJEKTANT BRANZY DROGOWEJ NUMER UPRAWNIEN PODPIS




