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OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego
remontu drogi powiatowej nr 1484G
(ul. Reformatéw) w m. Wejherowo
na odcinku w km 0+464 — 0+729

1. Podstawa opracowania.

Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z Umowa Nr 9/SU/2012 z dnia
15.02.2012r. zawartg z Zarzagdem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
z siedzibg w Pucku, ul. orzeszkowej 5, 84 — 100 Puck w oparciu o:

— Podktad sytuacyjno wysokosciowy w skali 1:500.

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca
1999 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja
roku Nr 43).

— wizji lokalnej i pomiaréw przeprowadzonych we wtasnym zakresie

— Inne obowigzujgce normatywy, normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1484G

(ul. Reformatéw) w m. Wejherowo na odcinku od km 0+464 do km

0+729 polegajacy na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, chodnikéw po obu
stronach drogi, zjazdéw z kostki betonowej szarej oraz regulacjag wysokos$ciowa
istniejgcych skrzyzowan z BA.

Remontowany odcinek zaczyna si¢ od ul. Klasztornej do skrzyzowania

z ul. Wniebowstgpienia.

3. Warunki sruntowo - wodne.

Na projektowanym odcinku nie wykonano badan geologicznych.

4. Charakterystyka terenu.

Droga powiatowa nr 1484G ul. Reformatéw potozona jest w m. Wejherowo
w terenie zabudowanym.

5. Podstawowe parametry projektowe.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 przyjeto:
Klasa drogi — L

Predkos¢ Projektowa:
Vp=40 km/h



Szeroko$¢ nawierzchni — 3,5m — 6,0m
Szeroko$¢ chodnika — zmienna od 1,2 do 5,0m
Kategoria ruchu - KR 3

6. Przebieg trasy w planie.

Ze wzgledu na charakter rob6t - remont nawierzchni nie koryguje si¢ drogi w planie .
Na projektowanym odcinku jest jeden tuk poziomy o R=200m.

Od ul. Klasztornej do ul. Wniebowstgpienia przewidziano chodnik z lewej i prawej
strony o zmiennej szerokosci podlegajacy rozbidrce i ponownym utozeniu.

7. Konstrukcja nawierzchni.

7.1. Nowa nawierzchnia
Na istniejacej nawierzchni:
— warstwa Scieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm
— warstwa wyrownawcza z AC 11 gr. min 3cm

7.2. Nawierzchnia na chodnikach
Na istniejgcej konstrukcji
— warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej fazowanej10x20 gr. 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm
— podbudowa zasadnicza z KE.SM gr. 10cm

7.3. Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych
Na istniejacej konstrukcji
— warstwa Scieralna z kostki betonowej prostokatnej szarej fazowanej10x20 gr. 8cm
— podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 4cm
— podbudowa zasadnicza z KE.SM gr. 15 cm

Kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej z oporem B15 z oporem C 12/15
(0,075M? , obrzeze betonowe 8/25 cm, opornik betonowy 15x30 na lawie betonowej z
oporem C12/15 (0,075M?)

Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 5.

Szczegoty konstrukcyjne pokazano na rys. nr 6.

8. Niweleta.
Niwelet¢ starano si¢ przeprowadzi¢ z maksymalnym wykorzystaniem istniejace]
nawierzchni. Pochylenie poprzeczne przyjeto dwustronne 2%, poza tukami poziomymi

gdzie pochylenie jest jednostronne zgodnie z normatywem.

9. Odwodnienie.

Odwodnienie pozostawiono bez zmian sprowadzajac wodg¢ do istniejacych wpustow
ulicznych podtaczonych do istniejacej kanalizacji deszczowej.

Z uwagi na zmian¢ szerokosci jezdni zachodzi koniecznos$¢ przestawienia istniejacych
wpustow ulicznych w km 0+542 — szt.2 i w km 04573 szt.- 2 wraz z wykonaniem nowych
przykanalikow.



10. Oznakowanie poziome i pionowe oraz bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Przewidziano nowe oznakowanie pionowe i poziome uj¢te w kosztach opracowania,
ktére zostato pokazane na rys. nr 7 pt. Docelowa organizacja ruchu drogowego.

Dla tarcz znakéw drogowych: A-7, B-2, B-20, D-6, D6-a, D-6b nalezy zastosowac
foli¢ odblaskowag typu 2.

Pozostale tarcze znakéw drogowych nalezy wykona¢ z folii odblaskowe;j typu 1.

11. Urzadzenia obce.

Na projektowanym odcinku wystepujg urzadzenia obce wykazane na planie
sytuacyjnym.

12. Skrzyzowania i zjazdy.

Zjazdy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2.
Zjazdy dostosowano do nowego poziomu nawierzchni.

13. Kosztorys.

Wykonano przedmiar, kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski na roboty drogowe.

14.Regulacja uzbrojenia naziemnego.

Nalezy wykonac regulacj¢ pionowg wtazow studni kanalizacji deszczowej, pokryw studni
telekomunikacyjnych.

15.Projekt organizacji ruchu na czas budowy.

Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest czg¢scig sktadowa projektu. Jego wykonanie
nalezy do Wykonawcy. Projekt nalezy uzgodni¢ z Komenda Powiatowg Policji w
Wejherowie, Zarzadem Drég Powiatowych w Pucku 1 uzyska¢ decyzj¢ w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie na czasowg zmiang¢ organizacji ruchu na czas robot.
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Reformatow

. o 74 Z w kosé
Stanowisko| Punkt |Hektometr| Pikieta v?gtce gzt p(ggfegrtmi Og::zzg/éw os?lggétzvé; ngromktcl’f
Rp. 1017 1279 33,172 31,890
0+464 1 21568 31,01
2 2247 30,93
3 2188 30,98
4 2280 30,89
5 2125 31,05
0+477 6 2443 30,73
7 2490 30,68
8 2472 30,70
9 2548 30,62
‘ 10 2428 30,74
0+492 11 2702 30,47
12 2771 30,40
13 2723 30,45
14 2800 30,37
STI 15 2750 30,42
0+505 16 2841 30,33
17 2932 30,24
18 2917 30,26
19 2970 30,20
20 2761 30,41
0+520 21 3048 30,12
22 3099 30,07
23 3047 30,13
24 3117 30,06
25 2907 30,27
0+530 26 3029 30,14
27 3121 30,05
28 3111 30,06
29 3140 30,03
30 2938 30,23
0+539 31 3169 30,00
32 3203 29,97
33 3129 30,04
34 3209 29,96
35 3250 29,92
0+556 36 2960 30,21
37 3050 30,12
38 2992 30,18
39 2990 30,18
40 2860 30,31
0+560 41 2920 30,25
42 2988 30,18
43 2999 30,17
44 3025 30,15
45 2862 30,31
0+564 46 2983 30,19
47 3038 30,13

Strona 1




Reformatéw

48 3040 30,13
49 3050 30,12
50 2842 30,33
2750

1399 31,821
0+574 51 1672 30,15
52 1843 29,98
53 1750 30,07
54 1802 30,02
55 1576 30,25
0+595 56 1688 30,13
57 1749 30,07
58 1680 30,14
59 1662 30,16
60 1513 30,31
0+612 61 1512 30,31
62 1640 30,18
63 1603 30,22
64 1580 30,24
65 1438 30,38
0+623 66 1556 30,27
67 1625 30,20
68 1572 30,25
69 1555 30,27
70 1389 30,43
0+630 71 1409 30,41
72 1570 30,25
73 1539 30,28
74 1518 30,30
75 1490 30,33
0+634 76 1425 30,40
ST 77 1570 30,25
78 1515 30,31
79 1509 30,31
80 1438 30,38
0+654 81 1390 30,43
82 1461 30,36
83 1441 30,38
84 1460 30,36
85 1325 30,50
0+661 86 1316 30,51
87 1452 30,37
88 1421 30,40
89 1422 30,40
90 1249 30,57
0+671 91 1339 30,48
92 1427 30,39
93 1439 30,38
94 1447 30,37
95 1330 30,49
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Rp. 2015

0+674

0+693

0+700

0+713

0+725

0+739

96

97

98

99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124

Reformatéw

1472
1443
1423
1437
1253
1467
1482
1468
1530
1422
1503
1553
1502
1490
1313
1425
1577
1524
1541
1472
1512
1608
1541
1576
1372
1691
1618
1600
1610

1599

30,35
30,38
30,40
30,38
30,57
30,35
30,34
30,35
30,29
30,40
30,32
30,27
30,32
30,33
30,51
30,40
30,24
30,30
30,28
30,35
30,31
30,21
30,28
30,25
30,45
30,13
30,20
30,22
30,21
30,220
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Tabela rob6t nawierzchniowych
Remont drogi powiatowej nr 1484G
(ul. Reformatow) w m. Wejherowo na odcinku w km 0+464 - 0+729

srednia sSrednia Sy L
. . . » » . . ] . objetos¢ objetos¢
wyréwnanie | frezowanie | szerokos¢ | odlegtos¢ | powierzchnia | powierzchnia . . .
km . . ; wyréwnania | frezowania
[m2] [m2] [m] [m] wyroéwnania frezowania [m3] [m3]
[m2] [m2]
1 2 3 4 5 6 7 8 9
0+464 0,0000 0,0000 5,60
13,00 0,0540 0,0015 0,70 0,02
0+477 0,1080 0,0030 4,50
15,00 0,1175 0,0015 1,76 0,02
0+492 0,1270 0,0000 4,50
13,00 0,1095 0,0010 1,42 0,01
0+505 0,0920 0,0020 4,50
15,00 0,1095 0,0010 1,64 0,02
0+520 0,1270 0,0000 4,50
10,00 0,0635 0,0360 0,64 0,36
0+530 0,0000 0,0720 4,50
9,00 0,0000 0,0775 0,00 0,70
0+539 0,0000 0,0830 4,50
9,00 0,0000 0,1120 0,00 1,01
0+548 0,0000 0,1410 4,50
16,00 0,0000 0,1625 0,00 2,60
0+564 0,0000 0,1840 4,50
10,00 0,1345 0,0920 1,35 0,92
0+574 0,2690 0,0000 4,50
21,00 0,1780 0,0090 3,74 0,19
0+595 0,0870 0,0180 4,50
17,00 0,0570 0,0170 0,97 0,29
0+612 0,0270 0,0160 3,60
22,00 0,0375 0,0085 0,83 0,19
0+634 0,0480 0,0010 3,50
20,00 0,0495 0,0200 0,99 0,40
0+654 0,0510 0,0390 5,70
20,00 0,0600 0,0230 1,20 0,46
0+674 0,0690 0,0070 6,00
19,00 0,1185 0,0050 2,25 0,10
0+693 0,1680 0,0030 6,00
20,00 0,1740 0,0015 3,48 0,03
0+713 0,1800 0,0000 6,00
16,00 0,1650 0,0000 2,64 0,00
0+729 0,1500 0,0000 6,00
10,00 0,1730 0,0000 1,73 0,00
0+739 0,1960 0,0000 22,00
Suma 25,34 7,32




Zestawienie oznakowania poziomego - ul. Reformatow w Wejherowie

Kilometraz Dtugos¢/ . : . :
e ) . | Powierzchnia | Powierzchnia .
Rodzaj linii | powierzchnia/ : Uwagi
od do o na jednostke [m2]
ilos¢ szt.
P-2a 15 0,12 1,80
P-6 56 0,08 4,48
odcinek od km 0+625 P-8b 2 1,49 2,98
do km 04729 P-8d 2 1,49 2,98
O km D+ P-10 3 2,00 6,00
P-12 8 0,50 4,00
P-17 30 0,114 3,42 1,71m2/15mb

25,66




