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OPIS TECHNICZNY 

 

do projektu wykonawczego 

remontu drogi powiatowej nr 1484G 

(ul. Reformatów) w m. Wejherowo 

na odcinku w km 0+464 – 0+729 

 

 

1. Podstawa opracowania. 
 

Projekt wykonawczy opracowano zgodnie z Umową Nr 9/SU/2012 z dnia 

     15.02.2012r.  zawartą z Zarządem Drogowym dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego 

      z siedzibą w Pucku, ul. orzeszkowej 5, 84 – 100 Puck  w oparciu o: 

− Podkład sytuacyjno wysokościowy w skali 1:500. 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 z dnia 2 marca 

1999 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 

publiczne i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 14 maja 

roku Nr 43). 

− wizji lokalnej i pomiarów przeprowadzonych we własnym zakresie 

− Inne obowiązujące normatywy, normy i przepisy. 

 

 

2. Zakres opracowania.  

 
Opracowanie obejmuje remont drogi powiatowej nr 1484G 

            (ul. Reformatów) w m. Wejherowo  na odcinku od km 0+464 do km 

            0+729 polegający na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej, chodników po obu 

            stronach drogi, zjazdów z kostki betonowej szarej oraz regulacją wysokościową 

            istniejących skrzyżowań z BA. 

            Remontowany odcinek zaczyna się od ul. Klasztornej do skrzyżowania  

            z  ul. Wniebowstąpienia. 

 

3. Warunki gruntowo - wodne. 
 

Na projektowanym odcinku nie wykonano badań geologicznych.  

 

4. Charakterystyka terenu. 
 

Droga powiatowa nr 1484G ul. Reformatów położona jest w m. Wejherowo 

w terenie zabudowanym.  

 

5. Podstawowe parametry projektowe. 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 430 przyjęto: 

 

Klasa drogi — L 

 

Prędkość Projektowa: 

Vp= 40 km/h  

 



 

Szerokość nawierzchni – 3,5m – 6,0m 

Szerokość chodnika  – zmienna od 1,2 do 5,0m 

Kategoria ruchu - KR 3 

 

6. Przebieg trasy w planie. 
 

Ze względu na charakter robót - remont nawierzchni nie koryguje się drogi w planie . 

Na projektowanym odcinku jest jeden łuk poziomy o R=200m.  

Od ul. Klasztornej do ul. Wniebowstąpienia przewidziano  chodnik  z lewej i prawej 

strony  o zmiennej szerokości  podlegający rozbiórce i ponownym ułożeniu. 

 

7. Konstrukcja nawierzchni. 

 

7.1. Nowa nawierzchnia 
Na istniejącej nawierzchni: 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm 

− warstwa wyrównawcza z AC 11 gr. min 3cm 

 

 7.2. Nawierzchnia na chodnikach 
  Na istniejącej konstrukcji 

− warstwa ścieralna z kostki  betonowej prostokątnej szarej fazowanej10x20 gr. 8cm 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4cm 

− podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 10cm 

 

  7.3. Nawierzchnia na zjazdach indywidualnych 
         Na istniejącej konstrukcji 

− warstwa ścieralna z kostki  betonowej prostokątnej szarej fazowanej10x20 gr. 8cm 

− podsypka cementowo – piaskowa 1:4 gr. 4cm 

− podbudowa zasadnicza z KŁSM gr. 15 cm 

 

Krawężnik betonowy 15 x 30 cm na ławie betonowej z oporem B15 z oporem C 12/15 

(0,075M
2
 , obrzeże betonowe 8/25 cm, opornik betonowy 15x30 na lawie betonowej z 

oporem C12/15 (0,075M
2 

) 

      Przekroje konstrukcyjne pokazano na rys. nr 5. 

      Szczegóły konstrukcyjne pokazano na rys. nr 6. 

 

8. Niweleta. 
 

Niweletę starano się przeprowadzić z maksymalnym wykorzystaniem istniejącej 

nawierzchni.  Pochylenie poprzeczne przyjęto dwustronne 2%, poza łukami poziomymi 

gdzie pochylenie jest jednostronne zgodnie z normatywem. 

 

9. Odwodnienie. 
 

Odwodnienie pozostawiono bez zmian sprowadzając wodę do istniejących wpustów 

ulicznych podłączonych do istniejącej kanalizacji  deszczowej. 

Z uwagi na zmianę szerokości jezdni zachodzi konieczność przestawienia istniejących 

wpustów ulicznych w km 0+542 – szt.2 i w km 0+573 szt.- 2 wraz z wykonaniem nowych 

przykanalików.  



 

10. Oznakowanie poziome i pionowe oraz bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
Przewidziano nowe oznakowanie pionowe i poziome ujęte w kosztach opracowania, 

które zostało pokazane na rys. nr 7 pt. Docelowa organizacja ruchu drogowego. 

Dla tarcz znaków drogowych: A-7, B-2, B-20, D-6, D6-a, D-6b należy zastosować 

folię odblaskową typu 2. 

Pozostałe tarcze znaków drogowych należy wykonać z folii odblaskowej typu 1. 

 

11. Urządzenia obce. 
 

Na projektowanym odcinku występują urządzenia obce wykazane na planie 

sytuacyjnym. 

 

12. Skrzyżowania i zjazdy. 
 

Zjazdy pokazano na planie sytuacyjnym rys. 2. 

       Zjazdy  dostosowano do nowego poziomu nawierzchni. 

 

13. Kosztorys. 
 

Wykonano przedmiar,  kosztorys ofertowy i kosztorys inwestorski na roboty drogowe. 

 

14.Regulacja uzbrojenia naziemnego. 

 
Należy wykonać regulację pionową włazów studni kanalizacji deszczowej, pokryw studni 

telekomunikacyjnych. 

 

15.Projekt organizacji ruchu na czas budowy. 

 
Projekt organizacji ruchu na czas budowy nie jest częścią składową projektu. Jego wykonanie 

należy do Wykonawcy. Projekt należy uzgodnić z Komendą Powiatową Policji w 

Wejherowie, Zarządem Dróg Powiatowych w Pucku i uzyskać decyzję w Starostwie 

Powiatowym w Wejherowie na czasową zmianę organizacji ruchu na czas robót. 



 
 
 
 
 
 

OPIS  TOPOGRAFICZNY  REPERÓW 







 
 
 
 
 
 

DZIENNIK  NIWELACYJNY 









km
wyrównanie                                                 

[m2]

frezowanie     

[m2]

szerokość

[m]

odległość        

[m]

średnia 

powierzchnia 

wyrównania                       

[m2]

średnia 

powierzchnia          

frezowania                

[m2]

objętość 

wyrównania          

[m3]

objętość  

frezowania          

[m3]

1 2 3 4 5 6 7 8 9

0+464 0,0000 0,0000 5,60

13,00 0,0540 0,0015 0,70 0,02

0+477 0,1080 0,0030 4,50

15,00 0,1175 0,0015 1,76 0,02

0+492 0,1270 0,0000 4,50

13,00 0,1095 0,0010 1,42 0,01

0+505 0,0920 0,0020 4,50

15,00 0,1095 0,0010 1,64 0,02

0+520 0,1270 0,0000 4,50

10,00 0,0635 0,0360 0,64 0,36

0+530 0,0000 0,0720 4,50

9,00 0,0000 0,0775 0,00 0,70

0+539 0,0000 0,0830 4,50

9,00 0,0000 0,1120 0,00 1,01

0+548 0,0000 0,1410 4,50

16,00 0,0000 0,1625 0,00 2,60

0+564 0,0000 0,1840 4,50

10,00 0,1345 0,0920 1,35 0,92

0+574 0,2690 0,0000 4,50

21,00 0,1780 0,0090 3,74 0,19

0+595 0,0870 0,0180 4,50

17,00 0,0570 0,0170 0,97 0,29

0+612 0,0270 0,0160 3,60

22,00 0,0375 0,0085 0,83 0,19

0+634 0,0480 0,0010 3,50

20,00 0,0495 0,0200 0,99 0,40

0+654 0,0510 0,0390 5,70

20,00 0,0600 0,0230 1,20 0,46

0+674 0,0690 0,0070 6,00

19,00 0,1185 0,0050 2,25 0,10

0+693 0,1680 0,0030 6,00

20,00 0,1740 0,0015 3,48 0,03

0+713 0,1800 0,0000 6,00

16,00 0,1650 0,0000 2,64 0,00

0+729 0,1500 0,0000 6,00

10,00 0,1730 0,0000 1,73 0,00

0+739 0,1960 0,0000 22,00

Suma 25,34 7,32

Tabela robót nawierzchniowych
Remont drogi  powiatowej nr 1484G

(ul. Reformatów) w m. Wejherowo na odcinku w km 0+464 - 0+729



od do 

P-2a 15 0,12 1,80

P-6 56 0,08 4,48

P-8b 2 1,49 2,98

P-8d 2 1,49 2,98

P-10 3 2,00 6,00

P-12 8 0,50 4,00

P-17 30 0,114 3,42 1,71m
2
/15mb

25,66

odcinek od km 0+625 

do km 0+729

Zestawienie oznakowania poziomego - ul. Reformatów w Wejherowie

Kilometraż

Rodzaj linii

Długość/

powierzchnia/

ilość szt.

Powierzchnia

na jednostkę

Powierzchnia

[m2]
Uwagi


