Kosztorys ofertowy

Remont drogi powiatowej nr 1484G

(ul. Reformatéw) w m. Wejherowo na odcinku w km 0+464 - 0+729

Cena

L.p.| Numer SST Wyszczegolnienie elementow rozliczeniowych Jedn. llos¢é jedn Wartos¢
1 2 3 4 5 6 7
D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
1 Wytyczenie trasy w terenie ptaskim km 0,30
D-01.02.04 |Rozbiérka elementéw drég, ogrodzen i przepustow
2 Rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 na tawie betonowej m 550,00
3 Rozbiérka obrzezy betonowych na tawie betonowej m 300,00
4 Rozbiérka chodnika z ptyt chodnikowych 50x50 m2 1.330,00
5 Rozbiérka zjazdéw z ptyt chodnikowych 50x50 m2 60,00
6 Rozbiérka zjazdéw z trylinki m2 150,00
7 Rozbiérka zjazdéw z kostki betonowej m2 40,00
8 Rozbiérka zjazdédw o nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci 6cm m2 15,00
Rozbiérka konstrukcji nawierzchni jezdni o nawierzchni bitumicznej o
9 . o - m2 15,00
Sredniej grubosci 15cm
10 Rozbiérka tarcz znakéw wielko$ci $rednie szt. 18,00
11 Rozbiérka lustro drogowe U-18b szt. 1,00
12 Rozbidrka stupkéw do znakéw szt. 15,00
D-04.00.00 PODBUDOWY
D-04.03.01 |Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg
asfaltowa:
13 konstrukcji istniejgcej -1400,0 m2 2 850,00
warstwy wyréwnawczej -1400,0
po frezowaniu na wigczeniu -50,0
D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamamnego stabilizowanego mechanicznie
14 Podbudowa zasadnicza z KLSM gr. 10cm (konstrukcja chodnika) m2 1 500,00
15 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 15¢cm (konstrukcja zjazdu) m2 300,00
D-04.08.01 |Wyréwnanie podbudowy mieszankami mineralno asfaltowymi
16 Wyréwnanie podbudowy mieszanka z betonu asfaltowego Mg 62.08
(wg tabeli rob6t nawierzchniowych) 25,34*2,45 ’
D-05.00.00 NAWIERZCHNIA
D-05.03.05b |Nawierzchnia z betonu asfaltowego
17 W-wa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4cm m2 1.450,00
D-05.03.11 [Recykling - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno
Frezowanie na wtaczeniach gtebokos¢ $r. 3 cm - 50,0
18 Frezowanie istniejgcej nawierzchni na gtebokos¢ sr. 3 cm m2 294,00
(wg tabeli rob6t nawierzchniowych) 7,32:0,03
D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
Chodnik:
19 warstwa Scieralna - kostka betonowa prostokatna 10x20 gr. 8cm szara m2 1 500,00
fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm
Zjazdy indywidualne:
20 warstwa Scieralna - kostka betonowa prostokatna 10x20 gr. 8cm szara m2 300,00

fazowana na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 4cm




D-07.00.00

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D-07.01.01 |Oznakowanie poziome
21 Oznakowanie poziome cienkowarstwowe m2 25,66
D-07.02.01 |Oznakowanie pionowe
22 Typ B - Srednie szt. 6,00
23 Typ C - $rednie szt. 2,00
24 Typ D - $rednie szt. 5,00
25 Typ F - $rednie szt. 1,00
26 Lustro drogowe prostokatne U-18b 600x800 szt. 1,00
27 Bariera ochronna dla pieszych typu A m 34,00
28 Stupek blokujgce U-12¢ metalowe koloru zéttego szt. 25,00
29 Stupki stalowe ¢ 70mm szt. 12,00
D-08.00.00 ELEMENTY ULIC
D-08.01.01 |Krawezniki betonowe
30 Krawezniki betonowe 15x30 na tawie betonowej B-15 o pow. 0,075m2 m 550,00
31 Oporniki betonowe 15x30 na tawie betonowej B-15 o pow. 0,075m2 m 200,00
D-08.03.01 |Betonowe obrzeza chodnikowe
32 Betonowe obrzeza betonowe 8x30 m 500,00
D-10.00.00 |Inne roboty
33 Przestawienie oraz regulacja wysoko$ciowa wpustéw ulicznych szt. 4,00
34 Regulacja wysokosciowa studni kanalizacji deszczowej szt. 2,00
35 Regulacja wysokosciowa studni teletechnicznych szt. 4,00
36 Regulacja wysokosciowa szafek gazowych szt. 4,00
RAZEM NETTO
VAT 23%

RAZEM BRUTTO




