KOSZTORYS OFERTOWY

Remont drogi powiatowej nr 1523G na odcinku Minkowice - Lisewo -(DW 218) na odcinku od skrzyzowania z drogg gminng do
osady Trzy Miyny do drogi wojewédzkiej nr 218, w km od 3+665 do km 3+937 dlugosci 278m
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01.01.01 |Odtworzenie trasy oraz pomiary w trakcie trwania robét 0,278 -_

ROZBIORKA NAWIERZCHNI
2. Konstrukcja istniejacej nawierzchni TYP4
3. Warstwa asfaltowa gr. 3,5 cm m2 10,000
4. Warstwa asfaltowa gr. 10 cm m2 10,000
02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH
T NIESKALISTYCH
5. Mecha'nlgzn'e wykonanie wykopéw w gruncie kat. Il m3 45,000
z wywiezieniem urobku na odktad
PRZEPUST FI 600
6. Przepust - fi 600mm m 8,00
7. Podsypka piaskowo-zwirowa gr. 30 cm m3 6,00
8. Piasek $redni gr. 20 cm m2 10,00
Kruszywo naturalne stabilizowane cementem (konstrukcja
9. - i m3 2,90
wzmocnienia podfozna) 25 cm
10. Geowldknina m2 36,00
11. Podsypka zapierajgca 0/20 m3 1,00
12. Zageszczona zasypka z kruszywa mrozoodpornego 0/32 m3 22,00
13. UMOCNIENIE WLOTU/WYLOTU PRZEPUSTU
03.02.01 - - -
Mur kamienny gr. ok. 30 cm na podsypce cem.-piaskowej
14. ) m2 4,00
(otoczaki)
15, Umocnienie skarpy plytaml azurowymi MEBA na m2 10,00
podsypce cem.-piaskowej gr. 10 cm
Umocnienie dna rowu w okolicy przepustu ptytami
16. chodnikowymi (KPED 01.36) m 10,00
Umocnienie dna rowu prefabrykatami $ciekiem drogowym
. "tréjkatnym” (KPED 01.06) m 200,00
18. Studnie rewizyjne z z kregdéw betonowych o $r. 1500mm szt. 1,00
19. | 04.03.01 |Oczyszczenie warstw konstrukeyjnych ulepszonych m2 2734,00
20. | 04.03.01 [Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsjg asfaltowg m2 2734,00
21. | 04.0401 Podbudowa zasadnicza z KESM gr. 20 cm po wykonaniu m2 15,00
przepustu
22 | 04.08.01 Wyrownanlg podbudowy mieszankami mineralno - Mg 176,15
asfaltowymi
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego
23. | 05.03.05 |o uziarnieniu 0/12,8, warstwa $cieralna, grubosci w-wy m2 1367,00
4cm
24. | 05.03.05 |warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 6 cm m2 10,00
25 | 05.03.11 Frezoyva}me istniejgcej nawierzchni bitumicznej $rednio na m2 25,50
irubosm do3cm
2. | 06.03.01 Scmaple poboc'zy mechanicznie przy $redniej grubosci do m2 300,00
5 cm i szerokosci 1,5 m
Uzupetnienie poboczy kruszywem kamiennym (mieszanka
27. | 06.03.01 |optymalna) przy $redniej grubosci 10 cm m2 300,00
i szerokosci 1,0 m
Razem (netto)
VAT 23%
Razem (brutto)




