OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu-odnowy nawierzchni poprzez wykmanie nowej nawierzchni
drogi nr 1505G na odcinku Minkowice - Stawoszyno,
do sciezki rowerowej dt. 0,756 km

1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacjinicznej brary drogowej
dla remontu-odnowy nawierzchni poprzez wykonaniewe] nawierzchni
drogi nr1505G na odcinku Minkowice - Stawoszyran sciezki rowerowej
dt. 0,756 km

2. Materiaty wyj sciowe do projektu.

- Mapa do celow informacyjnych skali 1: 500

- Pomiary geodezyjne,

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskeefnia 2.3.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powiradpowiadé drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publiczniyci. Dz. U. 04.204. 2086,
zm. Dz.U.04.273.2703 art.6),

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wénéa 2003r. (Dz. U. nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczegotowych warunkéwadania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zgzeniem.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008raz z zajcznikami
nrl-4(Dz. U.NR 220, poz. 2181), Szczegoteveeunki techniczne dla znakow
i sygnatéw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania na drogach.



1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remontwdnnawierzchni poprzez
wykonanie nowej nawierzchni drogi nr 1505G na okigiMinkowice - Stawoszyno,
do sciezki rowerowej w zakresie pasa drogowego, polggmj na wykonaniu

nawierzchni bitumicznej wraz z powierzchniowym aalpadzeniem waod.

2. Opis projektowanych rozwigzan

Istniejgca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1505G posiadakamenty:

- zniszczenia nawierzchni, ubytki i wyboje, w ktdnygromadzi i woda,

obtamane krawdzie,

- nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiafowEs505G, tamane przechyiki
na tukach,

- zawyzone pobocza, ktére uniemiwviajg swobodny sptyw woéd opadowych
z istniegce] drogi poza nawierzchnjak i do istniegcych rowow

przydraznych.

6. Rozwhgzania projektowe.
6.1. Zal@enia techniczne.
Przyjto nastpujace zataenia techniczne dla drogi.
- Kategoria drogi: powiatowa
- Klasa drogi L
- Pedkaos¢ projektowa: Vp = 40 km/h
- Szerok& pasow ruchu: 2,5 m
- Szerok& poboczy gruntowych: 1,0 m
- Powierzchniowe odwodnienie drogi do isfggych rowow.
6.2. Uktad sytuacyjny.

Projektowany uktad sytuacyjny powstakeistym dowpzaniu do istnigjcego
przebiegu drogi oraz istamggo zagospodarowania terenu.
Zagospodarowane tuki poziome R=400m

6.3. Rozwgzanie wysokdciowe.
Rozwigzanie wysokéciowe projektowanej drogi powiatowej 1505G



dostosowano maksymalnie do istagggo terenu oraz istnigego zagospodarowania
terenu.

Zastosowano pochylenie podhe niwelety w zakresie od 0,04% do 2,57%,
zatomy powyej 1% zaokisglono tukami parabolicznymi o promieniu w zakre®e500
m do R=1700 m

W cigu projektowanej drogi zaprojektowano pochyleniprgeczne dwustronne
2% na odcinkach prostych.

Przechyiki na tukach zostaty dostosowane do isfoyeh pochylé poprzecznych.
Najwigkszy wptyw na rozwgzanie wysokéciowe drogi miata konieczié scistego
dostosowania do stanu istnieggo, wynikajca z przygtej metody remontu nawierzchni.
UWAGA:

W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rzdne istniejace bedg odbiegaty od
rzednych pomierzonych na etapie projektowym, nalgy niezwtocznie zawiadomi

nadzor autorski i nie przystepowa¢ do warstw wyréwnawczych Bdz frezowania.

6.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa dregowostaje odprowadzona
powierzchniowo poza konstrukopawierzchni do istniggych rowow
6.5. Konstrukcja nawierzchni.

1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

1. Beton asfaltowy (BA) 0/12,8 gr. 4cm w-d@eralna

4. Beton asfaltowy (BA) gr. zmienna w-wa Wyrowirtaa

5. Istniepca konstrukcja nawierzchni

7. Regulacja wysokéciowa skrzyzowan i zjazdéw gruntowych
Przewiduje si dostosowanie wysokoiowe zjazdéw gruntowych do nowego
poziomu nawierzchni poprzez uzupetnienie ich krugay tamanym do granicy pasa
drogowego.
1. Kruszywo optymalnego o gytym uziarnieniu gr. 10cm.
Zjazdy bitumiczne z betonu asfaltowegéredniej grubéci 6 cm.



9. Konstrukcja nawierzchni pobocza
1. Szerokaé¢ 1,0 m z kruszywa tamanego 0/25 gr. 10 cm

10. Uwagi kaicowe
Wszystkie roboty naly wykona zgodnie z obowdizujgcymi normami, sztuk

inzyniersky, przepisami BHP.



