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5. Konstrukcja chodnikow.

: . I : 5 | KONSTRUKCJA CHODNIKOW ( 26cm )
1 - KonStru kCJa remontu naWIerZChnI JeZan | | zzzz | i | ” W-wa $cieralna: kostka betonowa szara gr. 8cm
o g: < Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm
1| KONSTRUKCJA REMONTU NAWIERZCHNI JEZDNI ( zm. )
stieiaca konsiruk Warstwa $cieralna: mastyks grysowy (SMA) gr. 4cm
stniejaca konstrukcja - '
ierzchni Warstwa wyréwnawcza: beton asfaltowy (BA) gr.zm.
— Istniejaca konstrukcja nawierzchni 6 - KO nStru kCJ a po bocza g ru ntoweg O -
0 0305050300050000 6 | KONSTRUKCJA POBOCZA GRUNTOWEGO (25¢m)
2. Konstrukcja nawierzchni zjazdow indywidualnych. Koot ocagm vioens
, 7. Peron - ptytki z guzkami
2 |KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZJAZDOW INDYWIDUALNYCH .
[ T T 1 — , Jeden rzad ptytek na krawedzi peronu
- . s W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana koloru grafitowego gr. 8cm
: o “ Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15¢cm ! PERON - PLYTKI Z GUZKAMI (11cm)
Ptytki z guzkami kolor zotty 40x40 gr. 7cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 15cm

3. Konstrukcja nawierzchni zatoki autobusowe;
oraz zjazdow publicznych.

8. Kraweznik betonowy 15x30 na fawie z oporem.
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1 1 1 1 3 |REGULACJA WYSOKOSCIOWA ZATOKI AUT. ORAZ ZJAZDOW PUBLICZNYCH (36cm) : 8 | KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
Yoy ’ W-wa $cieralna: kostka betonowa fazowana koloru szarego gr. 8cm Kraweznik betonowy 15x30
. ‘, ol Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm ™ sl Podsypka cementowo-piaskowa gr. Sem
IR Podbudowa zasadnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 25cm o tawa betonowa z oporem C12/15 (0,075m"2) gr. 15cm
: : : : : : : : : : : : : : : : Podsypka: piasek $redni gr. 20cm
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9. Obrzeze betonowe 8x25 uktadane na podsypce.

KONSTRUKCJA POSZERZENIA 9 | OBRZEZE BETONOWE 8x25cm UKLADANE NA PODSYPCE
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s Obrzeze betonowe 8x25cm
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Podbudowa zasadnicza: chudy beton gr. istniejacej konstrukcji nawierzchni

Podsypka cementowo-piaskowa

gr. 5cm

SZCZEGOLY KONSTRUKCYJNE

. Usytuowanie kraweznika przy jezdni
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|l. Zakonczenie warstw bitumicznych
na krawedzi jezdni
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V. Usytuowanie projektowanego kraweznika przy zjazdach
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zatoka autobusowa

lll. Usytuowanie kraweznika na styku jezdni
| zatoki autobusowe.
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nawierzchnia jezdni zatoka autobusowa

LEGENDA:

WARSTWA SCIERALNA (MASTYKS GRYSOWY SMA)
WARSTWA WYROWNAWCZA (BETON ASFALTOWY)
KRUSZYWO NATURALNE O CIAGLYM UZIARNIENIU
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

BETON CEMENTOWY

KRUSZYWO tAMANE STABILIZOWANE MECHANICZNIE
sz CHUDY BETON

PIASEK SREDNI
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kraweznik kamienny

V. Usytuowanie kraweznika przy zatoce autobusowe;.
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ptytka z guzkami
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