OPIS TECHNICZNY

Do projektu remontu - odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo -
Luzino - L.ebno na odcinku od km 16+068 do km 18+068 (km lokalny 2+877 -
4+831)

1. Cel opracowania.
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej branzy drogowej dla
remontu - odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1451G Kniewo - Luzino - Lebno

na odcinku od km 16+068 do km 18+068 (km lokalny 2+877 - 4+831

2. Materialy wyjsciowe do projektu.

- Mapa do celéw informacyjnych

- Pomiary geodezyjne,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 2.3.1999 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie (Dz. U. 99.43.430),

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (J. T. Dz. U. 04.204. 2086,

zm. Dz.U.04.273.2703 art.6),

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. (Dz. U. nr 177,
poz. 1729) w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. wraz z zatagcznikami
nr 1 -4 (Dz. U. NR 220, poz. 2181), Szczegétowe warunki techniczne dla znakéw
1 sygnatléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki

ich umieszczania na drogach.



1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont - odnowa nawierzchni drogi
powiatowej nr 1451G Kniewo - Luzino - Lebno na odcinku od km 16+068 do km
184068 (km lokalny 2+877 - 4+831

2. Opis projektowanych rozwiazan

Istniejaca nawierzchnia drogi powiatowej nr 1336G posiada mankamenty:

- zniszczenia nawierzchni, ubytki 1 wyboje, w ktérych gromadzi si¢ woda,
obtamane krawedzie,

- nieregularne przekroje poprzeczne drogi powiatowej nr1336G, tamane przechytki

na tukach,

6. Rozwiazania projektowe.
6.1. Zalozenia techniczne.
Przyjeto nastgpujace zalozenia techniczne dla drogi.
- Kategoria drogi: powiatowa
- Klasa drogi Z 1/2
- Predkos¢ projektowa: Vp = 50 km/h
- Szerokos¢ paséw ruchu: 3,0 m
- Szerokos$¢ poboczy gruntowych: 1,0 m
- Powierzchniowe odwodnienie drogi do istniejagcych rowow.
6.2. Uklad sytuacyjny.
Projektowany uktad sytuacyjny powstal w $cistym dowigzaniu do istniejacego
przebiegu drogi oraz istniejacego zagospodarowania terenu.

Zagospodarowane tuki poziome od R=49m do R=400m

6.3. Rozwiazanie wysokosciowe.
Rozwigzanie wysokosciowe projektowanej drogi powiatowej 1451G dostosowano
maksymalnie do istniejgcego terenu oraz istniejacego zagospodarowania
terenu.
Zastosowano pochylenie podtuzne niwelety w zakresie od 0,17% do 5,43%,

zatom powyzej 1% zaokraglono tukiem parabolicznymi o promieniu R=1000 m do



R=5000m.
W ciaggu projektowanej drogi zaprojektowano pochylenie poprzeczne
jednostronne od 2% do 7% na tukach i 2% na odcinku prostym.

Przechylki na tukach zostaty dostosowane do istniejacych pochylen poprzecznych.
Najwiekszy wptyw na rozwigzanie wysokosciowe drogi miata koniecznosc¢ scistego
dostosowania do stanu istniejgcego, wynikajaca z przyjetej metody remontu nawierzchni.
UWAGA:

W przypadku gdy w wyznaczonych przekrojach rzedne istniejace bedq odbiegaly od
rzednych pomierzonych na etapie projektowym, nalezy niezwlocznie zawiadomié

nadzor autorski i nie przystepowa¢ do warstw wyréwnawczych badz frezowania.

6.4. Odwodnienie.

W projektowanym obszarze woda opadowa z pasa drogowego zostaje odprowadzona
powierzchniowo poza konstrukcje nawierzchni.
6.5. Konstrukcja nawierzchni.

1. Konstrukcja remontu nawierzchni jezdni

1. Beton asfaltowy (BA) 0/12,8 gr. 4cm w-wa $cieralna

4. Beton asfaltowy (BA) gr. zmienna w-wa wyroéwnawcza

5. Istniejaca konstrukcja nawierzchni

7. Regulacja wysokos$ciowa skrzyzowan i zjazdow gruntowych

Przewiduje si¢ dostosowanie wysokosciowe zjazdéw gruntowych do nowego
poziomu nawierzchni poprzez uzupetnienie ich kruszywem optymalnego do granicy pasa
drogowego.

1. Kruszywo optymalnego o ciagltym uziarnieniu gr. 10cm.

9. Konstrukcja nawierzchni pobocza gruntowego

1. Szeroko$¢ 1,0 m z mieszanki optymalnej gr. 15 cm

10. Uwagi koncowe
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, sztukg

inzynierska, przepisami BHP.



